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      max. 3% (w kierunku pod³u¿nym i poprzecznym - w³ókno szklane),

    - wyd³u¿enie przy zerwaniu:

      min. 120 kN/m (w kierunku pod³u¿nym i poprzecznym - w³ókno szklane),

    - wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

*  geosiatka o w³óknach szklanych przes¹czana asfaltem

A

A

B

B BA

C

ława z oporem z betonu C 12/15

K3
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Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

polegająca na budowie chodnika
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Wielowieś 

3
PRZEKROJE NORMALNE

plik projektowy: 482_pn_06.dgn

1:50

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego

N1

- gr.   4 cm

- gr. 20 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 - gr.   5 cm

- gr.   7 cm

- gr. 18 cm

- gr. 40 cm

warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

- gr. 18 cm

- gr. 40 cm
z grunty niewysadzinowego

warstwa ulepszonego podłoża 

- gr. 18 cm

- gr. 40 cm
z grunty niewysadzinowego

warstwa ulepszonego podłoża 

z kruszywem C      o uziarnieniu 0/31,5 mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
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