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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania

pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 450 w m. Wielowie$ polegajaca na budowie chodnika.

2.

Niniejsze opracowanie skfada sie z:
- czesci opisowej,
- czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktdérych przedstawiono zakres prac oraz
dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

Dokumentacje wykonano w celu przeprowadzenia robdt budowlanych dot. ww. inwestycji.

Czesc¢ formalno-prawna

Wykonawca robdt zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robdt

budowlanych do zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami dla zadania

pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 450 w m. Wielowies$ polegajaca na budowie chodnika.

3.

Inwestor / Zamawiajacy

Zarzad Wojewoddztwa Wielkopolskiego
al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Jednostka projektowa

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Marcin Sliwa
Projektant: mgr inz. Robert Cyrkiel
Opracowat: inz. Kamil Jakubiak

Podstawa opracowania

Umowa nr 402/350S/18 zawarta w dniu 28.05.2019 r. pomiedzy Wojewddztwem
Wielkopolskim Al. Niepodlegtosci 34 61-714 Poznan, Wielkopolskim Zarzadem Drdg
Wojewoddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 2068, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

6. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wielowies na terenie gminy Sieroszewice,
w powiecie ostrowskim, wojewoddztwie wielkopolskim, wzdtuz drogi wojewddzkiej numer 450.
Poczatek opracowania przyjeto za skrzyzowaniem drogi powiatowej numer 5314P
z drogg wojewddzka numer 450, a koniec na wyjezdzie z miejscowosci Wielowies w strone
Kepna.

Ulica Grabowska (droga wojewddzka numer 450) posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci od okoto 6 m do okoto 8 m. W stanie istniejgcym piesi sg zmuszeni poruszac sie po
poboczu drogi wojewoddzkiej.

W ciagu drogi wojewddzkiej numer 450 zlokalizowane sg zjazdy do posesji o nawierzchni z
kruszywa lub z prefabrykowanych elementow betonowych.

W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie

zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna wraz z przytgczami,

sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytgczami,

sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

sie¢ kanalizacji deszczowej.
W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do rowdéw drogowych

lub na przylegte tereny zielone.

7. Rozbiorki

W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbidrek:

- frezowanie i ciecie nawierzchni bitumicznej,

- rozbiérka podbudowy,

- rozbidrka nawierzchni z kruszywa,

- rozbidrka kraweznika betonowego,

- rozbidrka obrzeza betonowego,

- demontaz znakéw drogowych,

- rozbidrka przepustéw wraz z Sciankami czotowymi,

- rozbidrka prefabrykowanych elementow betonowych,

- rozbidrka ogrodzenia.

Materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ na sktadowisku Wykonawcy (poza
materiatami, ktére nalezy przekaza¢ na sktadowisko Zamawiajgcego - po Jego wczesniejszej

akceptacji) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu w obrebie planowanej
inwestycji nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych, ktoére podlegajg ochronie i opiece
konserwatorskiej. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie
odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest niezwiocznie zgtosi¢ ten fakt do Wojewoddzkiego

Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Poznaniu - Delegatury w Kaliszu.

9. Usuniecie drzew i krzewow

W projekcie przewidziano usuniecie drzew kolidujgcych z projektowanym rowem drogowym.

10. Stan projektowany

10.1 Poszerzenie prawego pasa ruchu

Zaprojektowano poszerzenie prawego pasa ruchu (od strony po ktorej projektuje sie
chodnik) drogi wojewddzkiej numer 450 do szerokosci 3,7 m (3,5m jezdnia + 0,2m $ciek
przykraweznikowy). Przewidziano réwniez nakfadke bitumiczng na szerokosci 1,3 m od
projektowanej prawej krawedzi jezdni.

10.2 Chodnik w planie

Zaprojektowano chodnik o diugosci ok. 480 m po prawej stronie drogi wojewddzkiej
numer 450. Poczatek chodnika zlokalizowany jest za skrzyzowaniem drogi powiatowej
numer 5314P z drogg wojewddzkg numer 450, a koniec na wyjezdzie z miejscowosci Wielowies
w strone Kepna.

Zaprojektowano nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej o szeroko$¢ 2 m
i pochyleniu poprzecznym jednostronnym zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.

10.3 Usytuowanie wysokos$ciowe

Nawierzchnie dobudowy prawego pasa ruchu, chodnika i zjazdow nalezy wysokosciowo
dopasowac do istniejacej nawierzchni jezdni drogi wojewoddzkiej zgodnie z Rys. 3 Przekroje
normalne.

10.4 Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych przewidziano usuniecie gruntow wierzchniej warstwy podtoza
co najmniej na gtebokos$¢ zaprojektowanych konstrukcji, oraz wymiane jej na grunt przydatny
do wbudowania w nasyp drogowy, oraz korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje wraz
z wypelnieniem gruntem nasypowym przestrzeni po rozebranych nawierzchniach,
i zlikwidowanych rowach.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ recznie
przekopy probne co 15 metrow, na glebokos$¢ i szeroko$¢ wykonywanych robét
ziemnych.

10.5 Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
istniejagce zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac

do rzednych projektowanych nawierzchni.
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10.6 Zjazdy

W miejscach, w ktérych zlokalizowane sg bramy wjazdowe do posesji oraz na dziatki
budowlane bez istniejacych zjazdow zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci jezdni
co najmniej 3 m oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm
i szerokosciach dopasowanych do stanu istniejacego (jednak nie wiekszych niz szerokos$c
jezdni drogi wojewodzkiej). Na potaczeniu z krawedzig jezdni zaprojektowano skosy
o wymiarach 1 m x 1 m, w celu utatwienia wyjazdu i wjazdu na posesje.

Ze wzgledu na zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu na dziatki oznaczone
jako tereny przemystowo-ustugowe Ilub tereny ustug rzemiosta zaprojektowano zjazdy
publiczne o szerokosci jezdni co najmniej 3,5 m oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej
grubosci 8 cm. Na potaczeniu z krawedzig jezdni zaprojektowano tuki o promieniu 5 m, w celu
utatwienia wyjazdu i wjazdu na posesje.

Nalezy zachowa¢ (w miare mozliwoséci) maksymalnie 3% pochylenie podiuzne zjazdu w
ciggu chodnika.

Lokalizacje zjazddw pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

10.7 Zielen

Nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy uporzadkowaé, a nastepnie
obhumusowa¢ i obsia¢ trawg na gr. 10 cm. Dodatkowo w miejscach pokazanych
na Rys. 2 Plan sytuacyjny nalezy wykona¢ umocnienie skarpy za pomoca geokraty wysokosci

100mm z wypetnieniem humusem i obsianiem trawa.

11. Geotechnika

Whioski i Zalecenia:
W opracowanym przez firme Geotema na potrzeby niniejszego projektu sprawozdaniu

przedstawiono nastepujace wnioski:

- Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane jest
ze spoczywajacych pod warstwg nasypdw niekontrolowanych, osaddw niespoistych
w stanie $rednio zageszczonym (I, = 0,40 + 0,50) oraz gruntéw sSrednio i bardzo spoistych
w stanie twardoplastycznym (I, = 0,25),

- Podtoze gruntowe w miejscu planowanej budowy chodnika, charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowymi,

- W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBiIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, proponuje
sie zakwalifikowanie projektowanej budowy do I kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowych,

- Podczas projektowania konstrukcji chodnika, nalezy zachowa¢ wymagang grubosé
konstrukcji i ulepszonego podtoza zgodnie z wymaganiami katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych, tak, aby spetniony zostat warunek mrozoodpornosci,

- Dla potrzeb budowy chodnika zaleca sie usuna¢ z podtoza warstwe gleby oraz nasypdéw
niekontrolowanych i wymieni¢ je na grunt niespoisty (piasek drobny, piasek $redni,
pospoétke), zageszczajac go do wartosci zgodnych z wymaganiami PN-S-02205,

- Roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie
z PN-B-06050:1999.
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12. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone czesciowo
powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
projektowanym nawierzchniom bezposrednio do projektowanych rowdw przydroznych,
a czesciowo powierzchniowo do projektowanych wpustow drogowych i dalej projektowanym
systemem kanalizacji deszczowej do projektowanych rowdw przydroznych, a czesciowo
powierzchniowo do sciekow podchodnikowych i dalej do projektowanych rowdw przydroznych.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano
éciek przykraweznikowy o szerokosci 20cm z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na
tawie z betonu C 12/15. Zaprojektowano rowniez Scieki pochodnikowe, ktore pokazano na

Rys. 2 Plan sytuacyjny oraz Rys. 7 Sciek pochodnikowy.

13. Powiazane projekty branzowe
13.1 Branza instalacyjna
Kanalizacje deszczowg, przepusty oraz odwodnienie liniowe nalezy wykonaé zgodnie z

projektem branzowym.

14. Konstrukcje nawierzchni

14.1 Poszerzenie prawego pasa ruchu

= Warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 4cm
=  Warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 -gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 -gr. 7cm
= Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej cementem C3/4 - gr. 18 cm
= Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego -gr.40 cm
RAZEM: 94 cm

Uwaga: W celu uproszczenia robot wykonawczych (ze wzgledu na maty zakres) przyjeto
jednakowa konstrukcje dobudowy, na catej ditugosci opracowania (zatozono grupe nosnosci
podfoza gruntowego G4).

14.2 Chodnik i dojscia do furtki

= Betonowa kostka brukowa - gr. 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 -gr. 15cm

RAZEM: 28 cm

14.3 Zjazd

= Betonowa kostka brukowa - gr. 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 - gr. 15cm

RAZEM: 48 cm
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15. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: krawezniki betonowe typu
ulicznego 20x30 cm; krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm; oporniki betonowe
12x25 cm oraz betonowe obrzeza chodnikowe 8x30 cm.

Wszystkie ww. elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie
z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

Sposéb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny, Rys. 3 Przekroje

normalne oraz Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne.
Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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16. Zatlaczniki graficzne
Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5 Przekroj podtuzny w skali 1:50/500
Rys. 6 Przekroje poprzeczne w skali 1:100

Rys. 7 Sciek podchodnikowy w skali 1:50
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