TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE| NR 449 W M. BUKOWNICA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA - ETAP I

NUMER . . JEDNOSTKA CENA iy
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = JEDNOSTK WARTOSC
SsT NAZWA ILoS¢
OWA
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01  [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym - pod droge km 046
5 010202 Usuniecie warstwy ziemi urodza;nej.— hu.musu gr. 40 cm pod projektowane m3 1769,00
elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
3 Ciecie nawierzchni jezdni pita mechaniczna na g. do 10cm mb 893,00
Rozbidrka nawierzchni jezdni bitumicznejwraz ~ z podbudowami ér. gr. 40 cm
4 L m3 210,70
wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
5 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni zjazdow z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce . 104
cem-piaskowej gr. 5 cm (materiat do ponownego wbudowania) '
Rozbidrka rur pod zjazdami i droga gminng wraz z wykopem, demontazem
6 i uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad m3 22,80
Wykonawcy
Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem
7 i uporzadkowaniem terenu robdt wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad szt. 7,00
Zamawiajacego
07.02.01 ., , o
Rozbidrka stupkdw stalowych dla oznakowania pionowego wraz
8 z fundamentem betonowym z uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem szt. 6,00
i odwozem stupkdw na odktad Zamawiajacego
Rozbidrka stupkow betonowych wraz z zatadunkiem i odwozem
9 szt. 13,00
na odktad Wykonawcy
01.02.04 — - - —— - —
Rozbidrka torowiska kolejowego na przejezdzie kolejowym z zatadunkiem i
10 mb 20,00
odwozem na odktad Wykonawcy
ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie wykopdw pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem
n . m3 121,60
i odwozem na odktad Wykonawcy
2 020101 Wykonanlg Wy.kopow mechanicznie pod projektowane elementy odwodnienia wraz w3 185,00
7 zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Wykonanie wykopdw recznie pod projektowane elementy odwodnienia wraz
13 S m3 16,00
7 zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
" Wykonanlg nasypow p.od projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, w3 1106,20
dowozem i wbudowaniem
5 | 020301 Wykonanie zasypania mechanlcz.me projektowanych elementy odwodnienia wraz w3 14100
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie zasypania recznie projektowanych elementy odwodnienia wraz
16 . . m3 14,00
z zakupem, dowozem i wbudowaniem
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
7 Wykonanle rur pod zjazdami z PEHD @ 500 wraz z zakupem, dowozem b 54,00
i wbudowaniem
06.02.01 . - . , ,
18 Wykonanie umocnienia okolic wylotéw przepustéw przy skarpach rowu 1:1,5 kostka 2 3600
kamienna gr. 10 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (9 wylotow) '
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 z
19 4 ) 4 kpl 8,00
03.02.01 osadnikiem w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
20 Wykopanle przykanalikow PEHD - SN 8kN/m2 @200 metoda przecisku lub b 92,00
przewiertu
21 03.01.01 |Wykonanie przepustu PEHD - SN8 kN/m2 @400 metoda przecisku lub przewiertu mb 15,00
Wykonanie progdw przelewowych wraz z zakupem materiatéw, dowozem i
2 . kpl 2,00
wbudowaniem
23 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m2 63,00
24 030201 Wykonanie obsypki piaskowej elementdw odwodnienia gr. 20 cm m2 103,80
25 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 80,40
26 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 105,40
27 03,0101 Wykonanie fundamentu zwirowego przetozonego geotkaning PP-310 m3 8,40
28 o Wykonanie scianek fundamentowych pod wlotem i wylotem z betonu (25/30 m 0,96
29 | 030202 Wykonan.le regulagji wysokosciowych obudéw studni i zawordw (studni ozt 300
teletechnicznych)




NUMER

JEDNOSTKA

CENA

LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK WARTOS(C
SsT NAZWA ILoS¢ OWA
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWY
30 | oso101 Wykona'nle_ profilowanai zageszczenia podfoza w wykonanym wykopie/nasypie 2 127550
pod utozenie warstw konstrukeyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
31 . ) ; m2 707,00
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
32 L m2 73,00
pod utozenie Scieku
04.01.01 - - - - - - -
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
33 . ) o ) m2 251,00
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdow z kostki
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
34 . ) o m2 171,00
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdow asfaltowych
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
35 z famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w iloéci 0.5+0,7 kg/m?2 m2 1441,00
emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
36 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilosci m2 159,00
0.5+0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa tamanego
37 - - . m2 171,00
04.03.01 [stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod zjazdy asfaltowe
38 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 2 208500
asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie wilosci 0,3+0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej '
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaco wyrdwnawcza
39 S . . m2 3230,00
AC16 W 35/50) wilosci 0,2+0,4 kg/m2 emulsji asfaltowej
40 Oczysz'czeme i skrop|en|e |stn|e|chj nlan\(\/|erzchn| jezdni (po frezowaniu, . 213,00
profilujacym) emulsjg asfaltowg wiloéci 0,3+0,7kg/m2
4 Podbudgwa. zasadnicza, warstwa‘dolna? z kruszywa tamanego stabilizowanego . 1910,00
mechanicznie 0/63 gr. 25 cm pod jezdnie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
42 . . m2 251,00
04.04.02 |9r-15 cm pod zjazdy z kostki
5 Podbudowa zcjasadmcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 m2 159,00
gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 5
44 A m 171,00
gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe
45 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem . 127550
04.05.01 0 Rm=5MPa gr. 15 cm pod jezdnie
46 o Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem . 70700
0 Rm=5MPagr. 10 cm pod chodnik '
w | osor01 Wykonanie podbudgwy zgsadmcze;, warstwa gorna z betonu asfaltowego AC 22 P . 135100
35/50 gr. 10 cm pod jezdnie
NAWIERZCHNIE
48 | 05.02.01 |Wykonanie poboczy z thucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokos¢ 1,25m m? 696,00
Wykonanie warstwy wigzacej z uwzglednieniem wyréwnania z betonu asfaltowego
49 | 05.03.05b AC16W35/50 gr. min. 5 cm pod jezdnie Mg 406,00
0 | o503 Frezowanle profilujgce |stn|e;§cg| nawierzchni asfaltowej wraz zatadunkiem . 104,00
i odwozem na odktad Zamawiajacego
Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB >
5t 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia) m 3213,00
05.03.13 - — — - -
5 Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 5
> 45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe) m 105,00
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego >
53 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 707,00
5 | 050323 Wykonanie nawierzchni zjazdow z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego 2 24700
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm '
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej (materiat
55 o . . m2 16,20
7 rozbiorki) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
6 | 05,0326 Wykonanie geosiatki wstepnie przesaczonej asfaltem z wtokien szklano-weglowych 5 89100
e o szerokosci 1,00m 120x200 kN m '

ROBOTY WYKONCZENIOWE




NUMER . ) JEDNOSTKA CENA B
LP WYSZ(CZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK WARTOSC
SsT NAZWA ILoS¢
OWA
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie opaski i skarp 1:1,5 z humusu obsianego mieszankg traw gr. 10 cm wraz z
57 ; ) m? 739,00
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie umocnienia skarp rowu o nachyleniu 1:1,5 z humusu obsianego
58 ) . . m? 608,00
mieszanka traw gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
06.01.01 [Wykonanie umocnienia skarp rowu o nachyleniu 1:1 ptytami azurowymi 60x40x10
59 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem m? 907,00
i wbudowaniem
Wykonanie wypetnienia humusem ptyt azurowych gr. 10 cm wraz z zakupem, 5
60 ) . - . m 907,00
dowozem i wpudowaniem z obsianiem mieszanka traw
61 | 060401 \{Vykpname oszyszczgma rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu skarp mb 524,00
11,5 szerokosci w dnie 0,4m
0ZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
62 | 070101 [Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemo utwardzanego m2 131,80
63 Wykonanie oznakowania pionowego z grupy S - Srednie szt 7,00
64 | 07.02.01 [Wykonanie stupkdw stalowych prostych dla oznakowania pionowego @2,5" szt 6,00
65 Wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu - stupki U-1a szt 6,00
Odkopanie istniejacego ciagu teletechnicznego pod zjazdami i jezdnia, zamkniecie
66 | 07.03.01 |kabliw rurach ostonowych dwudzielnych AROT 110 mb 91,00
z zasypaniem gruntem z dokopu
ELEMENTY ULIC
67 V\-/ykonan'le kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - mb 309,00
piaskowej 1:4 gr.5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych lewych 20x22/30x100 cm
68 : . mb 10,00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych prawych 20x22/30x100 cm na
69 . o mb 10,00
08.01.01 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
70 . . mb 67,00
piaskowej 1:4 gr.5cm
7 V\-/ykonan'le opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - mb 67,00
piaskowej 1:4 gr.5cm
7 Wykor)arug fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie w3 2970
kraweznikow
73 Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 mb 307,00
08.03.01
74 Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie obrzezy m3 1,00
Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego
75 L. ) . m? 72,00
08.05.01 |10x20 cm o gruboéci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
76 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod sciek m3 20,70
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO




