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OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1|IKNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0111-01 |(drogach), w terenie: réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych- roboty po-
miarowe
1,4 km 1,40
RAZEM 1,40
2|KNRU 2- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materia-|m2
31 1001- [tu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1 km - grubos¢ frezowania:
02 6 cm
1350%6,2+(50+15)/2*3+(12+6)/2*5 m?2 8512,50
RAZEM | 8512,50
3|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
0201-04 |mi, z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki ko-
parki: 0,25 m3 - grunt kat. IlI-1V, samochod do 5 t
z wywozem gruntu na odl. do 1 km
wykonanie koryta pod zjazdy gtebokosci 20 cm
10*(5+6)/2*3*0,2 m3 33,00
RAZEM 33,00
4|KNR 2-31|Podbudowy z destruktu o grubosci po zageszczeniu: 20 |m?2
0114-05 |cm
10*(5+6)/2*3 m?2 165,00
RAZEM 165,00
5|KNR 2-31|Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
0108-02 |mineralno-asfaltowg: mechaniczne rozscielenie i zagesz-
czenie
o sredniej grubosci 4 cm
700*1,5%0,04*2,5 t 105,00
RAZEM 105,00
6/KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,3 kg |m?
1005-07 |/m2
2*8512,5+165 m2  |17190,00
RAZEM |17190,00
7/KNNR 6 |Wykonanie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego m?2
0308-01 |AC 16W grub. 4 cm
10
8512,5+165 m?2 8677,50
RAZEM | 8677,50
8/KNRU 2- |Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni przed m?2
31 0316- |spekaniami, siatka wstepnie przesgczona asfaltem, roz-
08 ktadana ,na gorgco”
8512,5 m?2 8512,50
RAZEM | 8512,50
9/KNRU 2- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warst-|m2
31 0316- |wa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
07
8512,5 m?2 8512,50
RAZEM | 8512,50
10|KNR 2-31|Uzupetnienie poboczy destruktem/pofrezem , srednia |m3
0114-05 |grubosé¢ 8 cm
2*1400*1,5*0,08*0,5 m3 168,00
RAZEM 168,00
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11/KNR 2-31|0Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko- |m2

0706-03 |wymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane ma-
lowane: mechanicznie

odtworzenie oznakowania poziomego
2*1400*0,12+1,4*140 m?2 532,00
RAZEM 532,00

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 14701 Uzytkownik: RDW Czarnkéw



