Remont nawierzchni drogi wojewoddzkiej nr 133
Chetst - Chrzypsko Wielkie
odcinek Chetst - Kamiennik
od km 0+000 do km 1+910
od km 2+650 do km 2+930
od km 3+195 do km 3+320

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Waojewddzkich w Poznaniu

Rejon Drog Waojewddzkich w Czarnkowie
ul Gdariska 56, 64 - 700 Czarmkow
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OPIS ZAKRESU ROBOT

Celem planowanych robdt budowlanych jest remont nawierzchni w ciggu drogi wojewddzkiej nr 133
Chetst - Chrzypsko Wielkie na odcinku Chetst - Kamiennik w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim.
Remontowana nawierzchnia zostata podzielona na trzy odcinki: ODCINEK I ma dtugos¢ 1,910 km (od km 0+000
do km 1+910), ODCINEK Il o dtugosci 0,280 km (od km 2+650 do 2+930) i ODCINEK Il ma dtugos¢ 0,125 km
(od km 3+195 do 3+320).

Roboty mieszczg sie w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 133 - dziatki o nr ewid. 184
obreb 300203_2.0001, CHELST oraz 201, 597, 311 601 obreb 300203 _2.0006, KAMIENNIK.

Droga wojewodzka nr 133 jest drogg klasy G. Na przedmiotowym odcinku jezdnia drogi posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 550 - 6,50 m. Odcinek czeSciowo znajduje sie w terenie
zabudowanym, a czesciowo poza terenem zabudowanym. Po obu stronach remontowanej nawierzchni poza
terenem zabudowanym znajduije sie pobocze gruntowe a w terenie zabudowanym lokalnie wystepuija chodniki
przy krawedzi jezdni.

Podczas wykonywania robdt zostang odtworzone obustronnie krawedzie jezdni drogi wojewddzkiej nr 133.
Prace swym zakresem obejmuija:

—  wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE)

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - gr. 6 cm,

—  wykonanie warstwy scieralnej SMA KR 4 - gr. 4 cm.

Projekt nie zaktada zmian w sposobie odwodnienia korpusu drogowego oraz zmiany wysokosciowe;
niwelety drogi, a takze nie przewiduje zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu oraz wprowadzenia nowych

elementow.
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