TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONTDROGI WOJEWODZKIE| NR 449 W MIEJSCOWOSCI PALATY

Podstawa . jedn. . Wartosc
Lp. Opis . lloé¢ |Cena =zt zh
wyceny miary (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
I Roboty przvgotowawcze
1 D.01.02.04 Ciecie naW|e,r,zchn| Zmas m|n'era|.no - asfaltowych m 13,00
na gteboko$¢ 9 cm - mechanicznie
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
2 D.05.03.1 na srednig gr. okoto 16 cm z wywozem materiatu m3 63,57
z rozbidrki do OD w Ostrowie WIkp.
3 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy thuczniowej 3 7800
o0 gr 20 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Mechaniczne rozebranie podbudowy pomocniczej z mieszanki C 3
4 D01.0204 3/40gr15cm z wywozemna sktadowisko Wykonawcy m %850
5 D.01.02.04 Rozebranie krawezmkoyv betonowych 20x30 cm (materiat do m 60,00
ponownego wbudowania)
6 D.01.02.04 Rozebranie krawezmkoyv betonowych 12x25 cm (materiat do n 60,00
ponownego wbudowania)
7 D.01.02.04 Rozebrame.%aw'betonowych pod kraweznikiem i sciekiem . 1077
z zatadunkiem i wywozem
8 D.01.02.04 Rozebrarpe $cieku ulicznego z Fiwoch rzedow bwtonowej kos.tk| m 60,00
brukowej typu ,,Cegta” (materiat do ponownego wbudowania)
9 D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z'betonov.vej kostki brukowej gr me | 3000
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
10 D.02.01.01 0.25m3 w gr.kat.| -IV z transp.urobku samochod. m3 | 414,00
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
Il Odtworzenie nawierzchni
1 D.04.05.01 Podbudowa’ ,pomocmcza z mles.zank| zwiazanej cementem m? | 41400
C 3/4 grubos¢ w-wy po zageszczeniu 30 cm
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem
P 0.02.03.01 istniejacej sieci uzbrojenia t.erenu na czas robdt o,raz . m | 289,80
zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczonego srodkami
transportu kotowego grunt kat I-Il, materiat zakupiony
3 D.04.05.01 Podbudowa’ ,pomocmcza z mles.zank| zwiazanej cementem m? | 41400
(C 3/4 grubos¢ w-wy po zageszczeniu 15 cm
U D.04.04.02 Podbud.owa.z kruszywa Jramanego’s*.cabmzowanego. m? | 390,00
mechanicznie 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe
15 D.04.03.01 podbudowy z AC, emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 - 0,7 kg/m2[ m2 | 390,00
(pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)
" D.04.07.01 Podbudowa z betonu as.faltowego AC22 P 35/50 - grubos¢ m? | 390,00
warstwy po zageszczeniu 7 cm
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe
7 D.04.03.01 wyrdéwnawcza, emulsjg asfaltowg modyfikowana w ilosci 0,3 - me | 3700

05 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po  skropieniu) z
zabezpieczeniem mleczkiem wapiennvm




18 D.05.03.26 Utozenie geosiatki o wioknach s;klgno-szklar;ych wstepnie . 26,00
przesaczona asfaltem (bez uwzglednienia zaktadow)

1 0.05.03.05 Wykonanle. W,arstvx{y wigzacej z AC 16W 35/50 - gr. warstwy po t 5038
zageszczeniu srednio 5 cm
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe

20 D.04.03.01 scieralng z SMA, emulsjg asfaltowa modyfikowana wilosci 0,2- | m2 | 403,00
0,4 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

2 D.05.0313 Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 m? | 403,00
gr4cm

2 D.06.03.05 Wyrownan.le i utvyardzeme pobocza destruktem pochodzacym 2 90,00
z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,50 m

23 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3 4,50

2% D.08.01.01 Krawezniki betonowe (z rozbicrki) wystajace wamlarach m 60,00
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

25 D.08.05.06 tawa betonowa pod scieki z betonu C 12/15 m3 3,45
Sciek uliczny z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8

26 D.08.05.06  |cm typu,Cegta” (materiat z rozbidrki) na podsypce m 60,00
cementowo piaskowej gr. 5 cm

27 D.08.0101 Kraw.eznllq betonowe (materiat z rozbidrki) wtopione o n 60,00
wymiarach 12x25 cm

28 D.08.01.01 tawa betonowa z oporem C 12/15 pod kraweznik m3 2,82
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce

29 D.05.03.23 cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin| m? 30,00
(kostka z rozbiorki)

30 D.07.01.01 Oznakowan!e poziome jeZ.an farba chlorokauczukgwq - linie na 2 14,40
skrzyzowaniach, krawedziowe malowane mechanicznie

OGOLEM NETTO
Vat 23%

OGOLEM BRUTTO




