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MARSZALEK Poznan, 20 kwietnia 2015r.
W(,)jE\Y/(/)DZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202-59/15

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 06.02.2015

wnioskiem Pana Marka Wectawiaka

na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Marka Wectawiaka

oraz projektu sygnalizacji $wietlnej

opracowanego na zlecenie WZDW

po zasiegnieciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu,
Rejonu Drog Wojewddzkich w Ztotowie
Burmistrz Miasta Krajenka
Starostwa Powiatowego w Ztotowie

zatwierdzam stala organizacje ruchu
na drodze wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw-Debrzno-Ztotéw-Pita
w m. Krajenka od km 53+686 do km 54+435 wraz sygnalizacja Swietlng w km 54+317
w zwigzku z rozbudowg drogi wojewoédzkiej
Z uwaga:
bez znaku B-20 na ul. 1 Maja - ulica jednokierunkowa, zastosowa¢ A-7 zamiast B-20 na wlocie ul. Szkolnej,
zastosowac A-29 na drodze podporzadkowanej ul. Mickiewicza; stupki do znakéw z rur o $rednicy minimum

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacjaruchu: do 31.12.2016r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodlegtosei 18, budynek C, 61-713 Poznan

lub fax'em nanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: wojciech.jankowiak@umww.pl

podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

lub fax'em nanr 61 8265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

oraz

3)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

lub fax'em nanr 61 841 40 69 lub e-mailem na: wrd@wielkopolska.policja.gov.pl

podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utrata waznos$ci

zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza sie RDW w Zlotowie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole

zatwierdzono 3 egz.
egz. & /3

otrzymuja:
1)a/a

2) W-22

3) RDW Ziotow

zalgcznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawe prowadzi:
Dariusz Graczyk tel. 612258118

| B |
al.Niepodlegtosci 18
budynek C
61-713 Pznan



KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 28 stycznia 2015 roku
W POZNANIU

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-LN -5321/W/40/2015

AM PROJEKT
Marek Weclawek
Ul. Pyzdrska 50
62-410 Zagorow

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 188 w m. Krajenka
(od km 534686 do km 54+435)

Odpowiadajac na pismo z dnia 16 stycznia 2015 roku informujg, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuje¢ pozytywnie przedlozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:
- zaprojektowany znak D-6 (rys. nr 2.1 , km 54+194 — km 54+1 79) nalezy zastosowac z

dwoch stron przejscia dla pieszych

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawartg w_nagtdwku opinii.
zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

wrd@wie]kopolska.policia.gov.p], faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w ,,Menu przedmiotowym™ w zakfadce

»Jednostki” (siodma zaktadka od gory)

wyk. 2 egz.
1 adresat

2 ala
LN/LN



KD.7126.4.2015 Ztotéw, dnia 29 stycznia 2015 .

AM PROJEKT
Marek Weclawiak
ul. Pyzderska S0
62-410 Zagorow

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita na odcinku
przejscia przez m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscowosci
od km 53+686 — do km 54+435

Niniejszym informuje, ze zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem  nadrogach oraz  wykonywania nadzoru nad tym  zarzadzaniem

(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.), po dokonaniu analizy przedlozonego

wniosku

OPINIUJE POZYTYWNIE
przedlozony projekt stalej organizacji ruchu w zakresie rozbudowy drogi wojewddzkie]

nr 188 Czhuchéw — Pita na odcinku przejécia przez miejscowos¢ Krajenka od km 53+686
do km 54+435 (ul. Ztotowska).

W

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita na odcinku przejscia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowosci od km 53+686 do km 54+435

1. Opinia Starostwa Powiatowego w Ztotowie:

Opiniuje sie niniejszy projekt z uwagami - bez uwag:
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Projekt stafej organizacji ruchu



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita na odcinku przejscia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowosci od km 53+686 do km 54+435

OPINIE
2. Opinia Urzedu Gminy i Miasta Krajenka:
Opiniuje sie niniejszy projekt z uwagami - bez uwag:
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Miejscowbsc:

Projekt statej organizacji ruchu



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita na odcinku przejscia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowosci od km 53+686 do km 54+435

4. Opinia Rejonu Drog Wojewédzkich w Ziotowie:

Opiniuje sie niniejszy projekt z uwagami --bez-twag:

4. e iide. e
254, botrcr

.............................................. e g
..................................................................... REJONU DRGe A EBUWNIK A
DEC‘G%’ EWODZKICH
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Marek Wectawiak
Ul. Pyzderska 50

62-410 Zagoro
PROJECT KOM. 60395%?\25/27

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich
w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw- Pita na odcinku przej$cia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowosci od km 53+686 - do km 54+435

AM Projekt w nawigzaniu do uwag RDW w Ztotowie oraz opinii Urzedu
Gminy i Miasta w Krajence wyjasnia, ze:

1. PrzejScie dla pieszych pozostawiono.

2. Zastosowanie ograniczenia B-33 (40km/h) wynika z zapiséw decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, ktéra
narzucata ograniczenie ucigzliwosci zwigzanej z hatasem
zwigzanym z poruszaniem sie pojazdéw, poprzez wykonanie
nawierzchni z mieszanki SMA oraz zastosowanie ograniczen

predkosci do 40km/h i 30km/h.

3. Uzupetniono plan sytuacyjny o znak D-6.

mgr inz. Marek Wectawiak
tel. 600 595 627



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchéw- Pita na odcinku przejécia przez m. Krajenka

w granicach administracyjnych miejscowos$ci km 53+686 - km 54+435

1z9
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw- Pita na odcinku przej$cia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowo$ci km 53+686 - km 54+435

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach inwestyc;ji
dotyczacej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow - Pita
na odcinku przej$cia przez m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscowosci.
Dtugos$¢ odcinka objetego projektem wynosi okofo 0,75 km.

Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie ztotowskim, na terenie gminy Krajenka.
Poczatek i koniec projektowanego odcinka zlokalizowane sa w granicach
administracyjnych m. Krajenka. Lokalizacje odcinka objetego projektem
przedstawiono na rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
3. Jednostka projektowa

'm Marek Wectawiak
Ul. Pyzderska 50
PROJECT

62-410 Zagorow

KOM. 600 595 627

4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatow do uzyskania opinii
wiasciwych organéw oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla
przedmiotowej inwestyciji.

5. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

2 29 Projekt stafej organizacji ruchu



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchéw- Pita na odcinku przej$cia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowo$ci km 53+686 - km 54+435

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118,
z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z pdzn. zm.).

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowaniem. Cze$é¢ | — Wprowadzenie. Cze$¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»rransprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

6. Podstawowy zakres inwestycji

Projekt rozbudowy drogi nr 188 na odcinku przejscia przez m. Krajenka dtugosci ok.
0,75 km obejmuije:
wykonanie wzmochnienia istniejgcej nawierzchni do nosnosci 115 kN,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni (w miejscach poszerzen jezdni, korekty
niwelety, rozbudowy skrzyzowan, i w innych przypadkach w ktérych koniecznym jest
wykonanie nowej konstrukcji),

rozbudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,
przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,
budowe zatok autobusowych,

przebudowe i budowe chodnikbw w zakresie wynikajgcym z bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

korekte nienormatywnych parametréw technicznych (tukéw pionowych, pochylen
poprzecznych jezdni),

korekte niwelety drogi,

odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejacych rowoéw, wykonanie urzadzen
podczyszczajacych,

budowe i rozbudowe oswietlenia drogowego,

Projekt stafej organizacji ruchu 3z 9



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchédw- Pita na odcinku przej$cia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowo$ci km 53+686 - km 54+435

budowe sygnalizacji $wietinej,

likwidacje kolizji z urzadzeniami obcymi lub ich zabezpieczenie,
wycinke krzewdw kolidujgcych z projektowanymi elementami,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Szczeg6towe miejsce ustawienia oznakowania pionowego i poziomego
przedstawiono na rys. 2.1 i 2.2 ,Projekt statej organizacji ruchu”.

7. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu - projektowana
organizacja ruchu bedzie wprowadzona w drugiej potowie 2016r.

8. Organizacja ruchu

a. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdZniejszymi zmianami)
oraz Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
lica projektowanych znakoéw nalezy pokry¢ folig odblaskowa Il generacji,
tablice projektowanych znakdéw pionowych, przyjeto z grupy S — $rednie,

znaki nalezy ustawi¢ w odlegto$ci zapewniajacej zachowanie skrajni drogowej z
uwzglednieniem odlegto$ci wynikajacych z przepiséw prawa.

b. Oznakowanie poziome

Na catym odcinku przewidziano dzielenie paséw liniami P-1e, P4.

Droga z pierwszenstwem przejazdu przed skrzyzowaniami z drogami bocznymi
oznakowana jest znakiem D-1. Natomiast drogi boczne (gminne
i powiatowe) bedace podporzgdkowanymi oznakowano linig poziomg P-13 (lub P-12)
oraz znakiem pionowym A-7 (lub B-20).

W miejscu wystepowania przej$¢ dla pieszych ustawiono znak D-6 (ustawiony w
odlegtosci 0,5m od krawedzi przejscia dla pieszych) oraz oznakowanie poziome P-10
(szerokosci 4m) z linig warunkowego zatrzymania P-14.

4 z 9 Projekt stafej organizacji ruchu



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchéw- Pita na odcinku przej$cia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowo$ci km 53+686 - km 54+435

Przystanki autobusowe zostaly oznakowane znakiem pionowym D-15
i oddzielone od paséw ruchu linig krawedziowg P-7a.

9. Charakterystyka robot
Poczatek odcinka zlokalizowany jest w km 53+686,00 DW 188, natomiast koniec
zlokalizowany jest w km 54+435,00.
Opracowanie swym zakresem obejmuje w/w odcinek drogi wojewodzkiej
nr 188, a takze fragmenty drég bocznych, krzyzujgcych sie z drogg gtowna.
Parametry geometryczne drogi wojewodzkiej nr 188:

e szerokosci jezdni 6,2 - 7m; poboczy — 1,5 m,

e pochylenia poprzeczne jezdni na prostej - i = 2 % (na zewnatrz jezdni),

e pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych na odcinkach prostych i = 6 %,

e pochylenie poprzeczne zatok autobusowych i =2 % (w kierunku jezdni),

e drogi boczne (gminne) — w obrebie rozbudowywanych skrzyzowan -
w zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotbw bocznych.
Pochylenia w przekroju poprzecznym dostosowano do istniejacych szerokosci
i spadkéw poprzecznych drég bocznych oraz pochylei podtuznych krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej. Szerokos¢ drég poprzecznych na odcinkach
koncowych rozbudowy dostosowano do istniejacych szerokosci.

Pobocza

W pobocza gruntowe drogi wojewoédzkiej i drég bocznych przewidziano wbudowanie
destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni.

Chodnik

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe istniejacych oraz budowe nowych
chodnikéw na catym projektowanym odcinku.

Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym i = 2 % w kierunku
dostosowanym do projektowanego odwodnienia. Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a
krawedzig przylegajacych skarp rowdw i nasypdéw zastosowano opaske gruntowa
szerokosci 0,50 m.

W miejscach przejé¢ dla pieszych chodnik nalezy zanizy¢ do poziomu +1 cm mierzac
od krawedzi jezdni. Poza przejSciami, gdzie chodnik oraz cigg przylega do jezdni
przewidziano wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni. W obrebie
przej$¢ dla pieszych nalezy wykonaé rampe o pochyleniu 5 %.

Zatoki autobusowe

Projekt statej organizacji ruchu 5z 9



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow- Pita na odcinku przej$cia przez m. Krajenka
w granicach administracyjnych miejscowo$ci km 53+686 - km 54+435

Na projektowanym odcinku przewiduje si¢ budowe nowych zatok autobusowych.
Na wszystkich zatokach projektuje sie nowa nawierzchnie.

Zastosowano nastepujace parametry geometryczne zatok:
e dtugos¢ krawedzi zatrzymania — 20,00 m,
e szeroko$¢ — 3,00 m,
e wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni tukami o promieniu R=30,00 m,
e pochylenie poprzeczne jezdni i=2% - w kierunku jezdni,
e skos wyjazdowy z drogi 1:8,
e skos wjazdowy na droge 1:4.
Zjazdy z drogi wojewodzkiej 188

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych. Minimalne
szerokosci jezdni zjazdow sg nastepujace:

e Zzjazdy indywidualne na pola — min. 4,50 m,

e Zzjazdy indywidualne uliczne dostosowano do szerokos$ci bram, w przypadku
braku bram z zachowaniem zasady wykonywania zjazdéw szeroko$ci nie wiekszej
niz szeroko$¢ jezdni drogi — min. 5,00 m,

e zjazdy publiczne — z dostosowaniem do szerokosci istniejacych zjazdow,
w innych przypadkach - min. 5,00 m.

10. Wymagania techniczne

a. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakdéw pionowych i ich wielko§¢ zaprojektowano zgodnie
z ,Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
kategorie znakéw
Grup}/ Symbol A B C . D .
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos$é boku Srednica diugosc
podstawy
$rednie | S 900 800 600 600+150n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.
Tarcze znakdéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
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Wysoko$¢ umieszczania znakow:

Wysokos$¢
umieszczenia
znaku [m]
Kategorie znakéw
Poza
obszarami
zabudowanymi
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne (min. 1,50)®

F - uzupetniajace "
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®

E - tablice przeddrogowskazowe E-1,
—drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00
— tablice szlakéw drogowych E-14,

E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,

— tablice miejscowos$ci E-17a, E-18a, 2,00
— drogowskazy w ksztaicie strzaty — mate E-4,

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,

E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — duze min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu ? 0,90 -1,20

Y _ z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

% _ z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej
skrajni,

% _ znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,

Y _ z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),

% _ dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,

) _ w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Wysoko$¢é umieszczenia znaku powinna byé dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére
nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze
stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od podtoza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widoczno$ci znakdw, lica wszystkich znakéw nalezy
wykona¢ z materiatow odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).
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Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonaé na podktadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo z tylng cze$cig znaku zabezpieczong powtokg proszkowa. Podktad znaku
wykonany w technologii podwdjnie zgietej krawedzi. Znaki nalezy ustawi¢ na
stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych na
gorgco o nastepujgcych parametrach: stupki $rednicy fi 96 G 0,3

Cate oznakowanie projektowane jest jako nowe.

Dokfadna lokalizacje wszystkich znakéw przedstawiono na projekcie statej
organizacji ruchu rys. nr2.1i 2.2,

b. Oznakowanie poziome

Linie poziome nalezy wykona¢ z materiatéw do oznakowania grubowarstwowego.
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