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“ |. OPIS TECHNICZNY “

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowy drogi wojewkiéj nr 188 Cziuchow - Pila
na odcinku przégia przez m. Krajenka w granicach administracyjnysijscowdci

Dtugas¢ odcinka obgtego projektem wynosi okoto 2,0 km.

Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest w gracic administracyjnych wojewodztwa
wielkopolskiego, w powiecie ztotowskim, na teregiainy Krajenka.

Pocatek i koniec projektowanego odcinka zlokalizowanews granicach administracyjnych
m. Krajenka.

Pocatek odcinka zlokalizowany jest za sk#wyvaniem z DP 1043P, natomiast koniec odcinka
powiazany jest z miejscem zmiany rodzaju nawierzchni #unticznej na brukow
na wylocie z miejscow&zi w kierunku Pity.

Lokalizacg odcinka objtego projektem przedstawiono na Rys. 1 Plan orogyrigt.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 299/45.15/2011 z dnia 26.04.2011 z Wiethksljpm Zaradem Drog
wojewddzkich w Poznaniu;

- Mapy sytuacyjno-wysokieiowe wykonane przez Przeelsiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych Geo-Trakt z siedzilpw Jarostawiu;

— Dokumentacja Geotechniczna wykonana przez Prgadsstwo Geotechniczno -
Konsultingowe GEOTECH Sp. z 0.0. z siedxibBydgoszczy;

— Decyzja nr G0OS.6220.1.2012 @odowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj

przedsiwzigcia wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenkydana 29.03.2012 r;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlaneézniejszymi zmianami;

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdadrogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z 14 maja 1999 r.;

— Rozporadzenie Nr MTIiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie wam technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r.
poz. Nr 735 z 30.05.2000 r.;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnychsadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicziy

- Ustawa z dnia 18 pdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o0 szczegolnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wzakresie drég krajowych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw;
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i togeaficzne.

Tekst jednolity Dz. U. Nr 100 z 2000r. p@®86 ze zmianami;

— Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1998 r.;

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198%z. U. Nr 14 poz. 60,
tekst ujednolicony z uwzgnieniem zmian wynikagych z ustawy 2z dnia
14 listopada 2003r. Dz. U. Nr 200 z dnia.12482003r. poz. nr 1953 + zmiany
(Dz. U. Nr80 z dnia 10.05.03r. poz.72Xpz. U. Nr 165 z dnia 19.09.2003r.
poz. 1593) (Dz. U. Nr 165 z dnia 19.09.@®z.1594) ;
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (DzNr 120/03 poz. 1133);

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie
szczegoOtowych  warunkéw  technicznych dla akbw i sygnatdow  drogowych
oraz urmzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. Nr220 z dnia 23.12.2003 r.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig6.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieageva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844);

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w. sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rdiaddowlanych (Dz. U. Nr 47. poz.401);

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga na catym projektowanym odcinku przebiegapteesn zabudowany.

Obecnie droga wojewodzka na odcinkuetyon projektem posiada przekroje uliczne, potuliczne
I drogowe.

Na istniecych skrzygowaniach, brak skanalizowania ruchu i wydzielonpaséw do skitu
w lewo.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku elfyym projektem jest w zlym stanie technicznym.
Jej wyghd jest zra@nicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczidiczne slady remontow
czastkowych.

Od skrzyowania z drog wojewodzk nr 190 nawierzchnia drogi nr 188 wykonana jesbgtki
kamienne;.

Pod korom drogi wojewddzkiej nr 188 na rozbudowywanym odcirénajduj sic istniepce
przepusty.

Na obszarze na ktérym przewidziano rozbudalokalizowane &
- urzadzenia elektroenergetyczne, - napowietrzne i kabjow
- urzadzenia telekomunikacyjne,
- sieci wodocigowe,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacje deszczowa i sanitarna.

Kolidujace z projektowanymi elementami drogowymi istmogl uzbrojenie terenu
przewidziano do przebudowy i/lub zabezpieczenia.

W ciagu drogi wojewoddzkiej nr 188 na rozbudowywanym a#ai znajdug sic obiekt mostowy
w km 54+516.40

Most km 54+516.40

Most jednoprzstowy o schemacie statycznym tukowym bezprzegubownath rzelk Gtomia.
Rozpktos¢ w swietle wynosi 20,00 m, natomiast rogjmsé¢ teoretyczna 21,00 m. Catkowita dhégo
obiektu (mierzona w kicach kap) wynosi 32,50 raelbetowa konstrukcja tuku posiada obustronne
wsporniki pochodnikowe o szerdd® 1,30 m. Szerokd sklepienia wynosi 7,00 m, natomiast
catkowita szerok& obiektu 9,60 m. Na mndgie znajduje si jezdnia szerokei 6,60 m oraz
obustronne chodniki o szeradad ok. 1,10 m. Chodniki od jezdni odgrodzonesgparatorami ruchu
zamocowanymi do nawierzchni. Na kraglziach obiektu zamocowano balustrady stalowe. Koypu
przyczétkdw wykonane ss jako peingcienne, monolitycznezelbetowe dcznie ze skrzydtami
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podwieszonymi. Odwodnienie mostu powierzchnioweakbmpustow i sczkédw na dtugéci
obiektu). Na obiekcie znajdupie przewody telekomunikacyjne oraz energetyczne pesixane pod
wspornikami. Po stronie zachodniej znajdgjréiwniez nieczynny wodoeig.

W ramach przebudowy drogi projektuje¢ srozbiorke gornej czsci konstrukcji oraz
wzmocnienie i poszerzenie pozostatejscr

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dominujacymi utworami na g piaski i zwiry wodnolodowcowe, w dalszej kolejtfm gliny
zwatowe oraz piaskidwiry rzeczne .

Piaski i zwiry wodnolodowcowe (dolnesrodkowe i gérne) posiadajzwykle mazszaé
wynoszca od kilku do kilkunastu metréw. gSto gtownie szare #6tto-szare piaski mnoziarniste
z domieszl zwiru, czsto przechodge wzwiry

Glina zwatowa jest na ogoét piaszczysta, miejscdasta, zottobrazowa i bazowa. Zawiera
liczne gfaziki i otoczaki. Lokalnie jest przewargtwa osadami wodnolodowcowymi, niekiedy
wystepuja wkiadki mutkow. Miazszas¢ gliny zwatowej z reguty nie przekracza 10,0 m, jsgami
dochodzi do 15,5 m.

W rejonie korpusu drogowego stwierdzono wpsivanie prawie na catym odcinku poziomu
wOd podziemnych po#éj 2 m mierac od nawierzchni utwardzonej.

W obrbie wykonanych odwiertéw generalnie grunty padtozaliczono do grup BDoscCi
G1liG4.

Warunki wodne na odcinku attym projektem okrédone jako przegine.

5. LOKALIZACJA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 | POWI AZANIA Z INNYMI
DROGAMI PUBLICZNYMI

5.1 Lokalizacja projektowanej przebudowy DW 188

Droga wojewddzka nr 188 ajtg niniejszym opracowanie zlokalizowana jest w grach
administracyjnych wojewddztwa wielkopolskiego, w wpecie ztotowskim, na terenie gminy
Krajenka.

Droga wojewddzka nr 188 na odcinku glgm projektem powizana jest z dregwojewodzla
nr 190, powiatowymi oraz gminnymi poprzez uktadzgkowan.

6. ZAKRES,ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH ROZBUDOWY DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 188

Projekt rozbudowy drogi nr 188 na odcinku pfeegg przez m. Krajenka diugo
ok. 2,0 km obejmuije:

* wykonanie wzmocnienia istnigjej nawierzchni do rimosci 115 kN,

* wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni (na odcinkawierzchni z kostki kamiennej,
w miejscach poszeragezdni, korekty tukdéw pionowych i poziomych, kotgkiiwelety,
rozbudowy skrzyowan, i w innych przypadkach w ktérych koniecznym jestkonanie
nowej konstrukcji),

e rozbudow skrzyowan z drogami podpogdkowanymi w tym budow ronda
na skrzyowaniu drég wojewodzkich nr 188 i 190,

* przebudow i budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

e przebudow istniepcych i budow nowych zatok autobusowych,

» przebudow i budowe chodnikéw w zakresie wynik@jym z bezpiecznego ksztattowania
ruchu pieszego w oboie drogi,
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e budowe ciagu pieszo-rowerowego,

» koreke nienormatywnych parametréw technicznych (tukéw ipogch i pionowych,
pochyle poprzecznych jezdni),

» korekt niwelety drogi,

» odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istaggich rowow, budow nowych rowow
przydraznych, wykonanie ueglzea podczyszczagych,

* budowe lub rozbudow kanalizacji deszczowej,

* budowe urzadzen podczyszczagych,

* budowe i rozbudowe oswietlenia drogowego,

* budowe sygnalizacjiwietlnej,

» likwidacje kolizji z urzadzeniami obcymi lub ich zabezpieczenie,

* wycinke drzew i krzewow kolidujcych z projektowanymi elementami,

e przebudow obiektu mostowego na rzece Gtomia,

« wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
7.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewddzkie] 88 przygte przy opracowaniu
czesci drogowej projektusnastpujace:

» kategoria drogi - wojewddzka,
e klasa techniczna - G,

e obcigzenie - 115 kN/§

» Kkategoria ruchu -KR 4

* predkaos¢ projektowa -50 km/h
* predkos¢ miarodajna - 60 km/h),

* szerokd¢ jezdni - 6,20-7,00 m w przekroju po6tulicznym iazinym wzaleznosci
od warunktavenowych,

. - 6,00 m w przekroju drogowym.

e szerokd¢ poboczy -1,50m,

» szerokd¢ chodnikbw - 1,50m (oddzielone pasem zieleni)

- 2,00m (zlokalizowane bezgednio przy krawdzi jezdni),
e szerokd¢ ciagu pieszo-rowerowego — 2,50 m
e obiekt inzynierski - klasa A — most na rzece Gtomia.
e pozostate parametry zgodnie Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunktaghnicznych, jakim powinny
odpowiada drogi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

7.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Pocatek odcinka zlokalizowany jest za skepyvaniem z DP 1043P, natomiast koniec odcinka
powiazany jest z miejscem zmiany rodzaju nawierzchni #unticznej na brukow
na wylocie z miejscowdei w kierunku Pity.

Opracowanie swym zakresem obejmuje w/w odcinek idmgjewddzkiej nr 188, a tale
fragmenty drég bocznych, krayjacych st z drog gtéwm.

Na projektowanym odcinku zastosowano przekrojegowgy, pétuliczny i uliczny.

Traxz w planie poprowadzono tak, aby optymalnie wykotaysistniepcy pas drogowy.
Lokalnie skorygowano promienie i parametry tukéezipmych.
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Trasa w planie skltadagsz odcinkow prostych i tukoéw poziomych.
7.3 PRZEKROJE NORMALNE
7.3.1 Parametry geometryczne

Droga wojewodzka nr 188

- szerokdci jezdni i poboczy — zgodnie z pkt. 7.1,
e pochylenia poprzeczne jezdni:
- na prostej- i = 2 % (na zewtmz jezdni),
- natukach — zgodniemzporzidzeniem Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z 14 maja 1999 r.

* pochylenie poprzeczne na rampach jest zmienne y¢fozksztalttowanie rampy poprzez
obrét jezdni wzgidem jej osi, szczegobty zwdane z ksztattowaniem ramp przedstawiono
na przekrojach podimych,

e pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych na odcimkaostych i = 6 %,

e pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych na odcimkazywoliniowych:

- po wewrgtrznej stronie tuku o 2 % wksze nk pochylenie jezdni,
- po zewrtrznej stronie tuku — tyle co pochylenie jezdnie-skerokéci 1,00 m, a na
pozostatej cgsci pobocza — 2 % w kierunku przeciwnym,
pochylenie poprzeczne wysp da@ch i azyli dla pieszych:
- na odcinkach prostych i = 2 % (daszkowe lub jedoosie),
- na odcinkach krzywoliniowych — jednostronne o w&todwnej pochyleniu jezdni,
* pochylenie poprzeczne zatok autobusowych i = 2 %i@nunku jezdni).

- drogi boczne (wojewoOdzka, powiatowe i gminne) — wobrebie rozbudowywanych
skrzyzowan:

e w zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, kiarekwvlotow bocznych,
wprowadzenie segregacji ruchu na drodze wojewofzKchylenia w przekroju
poprzecznym dostosowano do istaggich szerokéci i spadkow poprzecznych drég
bocznych oraz pochyepodiuznych kravedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Szerokodrog
poprzecznych na odcinkach daowych rozbudowy dostosowano do istadgich
Szerokdci.

7.3.2 Konstrukcja nawierzchni
7.3.2.1 Nowa konstrukcja - droga wojewddzka nr 188

» warstwascieralna — z SMAS8S o grubo 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55; wg WT-2,

» warstwa wazaca —z betonu asfaltowego AC16W o gr. 9 cm z poloasfaltem PMB 25/55-60;
wg WT-2,

« podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC2#P1® cm z asfaltem 35/50; wg WT-2,

» podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezanej 0/63 gr. 20 cm, wg WT-4.

Ponadto projektgj sie dodatkowe warstwy uwzgliniapjce mrozoodporngd podiaza
nawierzchni (w-wa ulepszona pod&) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacniajce):

a) dla podiaa ngnosci G1 (dla gruntéw wtpliwych):
- warstwa ulepszonego podé— z mieszanki niezaazanej 0/63 gr. 10 cm, wg WT-4,
b) dla podiaa nanosci G4:
- warstwa wzmacniaga z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.25 cm).

Projekt wykonawczy — Technologia rob6t nawierzcivyich
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7.3.2.2 Wzmochienie istnigiej nawierzchni - droga wojewddzka nr 188

e warstwa scieralna — z SMA8S o0 grubc 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2,

» warstwa wzmacniaga (wyréwnawcza) — AC16W z polimeroasfaltem PMB58560; wg WT-
2. — grubé¢ warstw zgodnie z projektem technologii rob6t nawédniowych.

7.3.2.3 Konstrukcja nawierzchni na chodnikachaggi pieszo-rowerowym, peronach
autobusowych

e warstwascieralna — z betonowej kostki brukowej koloru sgare- gr. 8 cm, na podsypce
z kruszywa naturalnego 0/20 — gr. 5 cm

e warstwa ulepszonego podi z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.15 cm (podi® nasnosci G4).

7.3.2.4 Konstrukcja nawierzchni na azylach dlapieb

» warstwascieralna — z betonowej kostki brukowej koloru g@fiego — gr. 8 cm, na podsypce
z kruszywa naturalnego 0/20 — gr. 5 cm

ewarstwa ulepszonego podi z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.15 cm (podi® nasnosci G43).

7.3.2.5 Konstrukcja nawierzchni wysp kanalimyich ruch

e warstwascieralna — z betonowej kostki brukowe] koloru sgare- gr. 8 cm, na podsypce
Z kruszywa naturalnego 0/20 — gr. 5 cm

e podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezamej 0/63 (z kruszywa zrozbiorki po
przekruszeniu), gr. zmienna min. 20cm wg WT-4

e warstwa ulepszonego podi z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.15 cm (podi@ nasnasci G4).

7.3.2.6 Konstrukcja nawierzchni na skirawaniach z drogami bocznymi

W miejscach poszeragrzyjeto wykonanie nowej konstrukgjak dla trasy zasadniczej.

W przypadkach wymiany warstwycieralnej przewidw sig frezowanie na gbokas¢
umazliwiajaca utozenie:

e warstwa scieralna — z SMA8S o0 grubc 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2,

» warstwa wzmacniafga (wyrbwnawcza) — ACL16W z polimeroasfaltem PMB53560; wg

WT-2. grubd¢ min. 4 cm — do uzyskania wymaganych spadkéw papraeh w rejonie
skrzyzowan

7.3.4 Pobocza
W pobocza gruntowe drogi krajowej i drég bocznyatzewvidziano wbudowanie destruktu
bitumicznego z frezowania nawierzchni — w dwéchstaach:

- nawierzchnia — z mieszanki niezganej 0/31,5 (z destruktu pochadego z frezowania
istniejacej nawierzchni) wg WT-4, gr. 22 cm ( pobocze skefoi 1,5m).
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7.4 CHODNIKI, Cl AGI PIESZO-ROWEROWE

W ramach inwestycji przewidziano przebudoistniegcych oraz budow nowych chodnikdéw
na catym projektowanym odcinku. Ponadto od km 5Z+dd km 55+580 zaprojektowany zostaigci
pieszo rowery .

Chodniki oraz cigi pieszo-rowerowe zaprojektowano o pochyleniu peprnym i = 2 %
w kierunku dostosowanym do projektowanego odwodaiePomedzy krawedzia chodnikow,
a krawedzia przylegajcych skarp rowow i nasypéw zastosowano opagkintows szerokdéci 0,50
m.

Przegcia w obebie projektowanych skrzpwan z drogami powiatowymi posiadajwyspe
z azylem.

W miejscach przé¢ dla pieszych chodnik/@gi nalery zaniy¢ do poziomu +1 cm miese
od krawedzi jezdni. Poza prz&iami, gdzie chodnik oraz gg przylega do jezdni przewidziano
wyniesienie chodnika 12 cm powegj krawedzi jezdni. W obgbie przej¢ dla pieszych nafsy
wykona ramg o0 pochyleniu 5 %.

7.5 ZATOKI AUTOBUSOWE

Na projektowanym odcinku przewiduje sirzebudow istniegcych i budow nowych zatok
autobusowych. Na wszystkich zatokach projektugensinva nawierzchng. Projekt przewiduy
budowe zatok w km 53+739,93 (str. L); 55+045,17 (str. $5+145,77 (str. L), oraz przebudew
zatoki w km 53+861,80 (str. P).

Zastosowano nagiujace parametry geometryczne zatok:

- dhugas¢ krawedzi zatrzymania — 20,00 m,

- szerokdéc¢ — 3,00 m,

- wyokraglenie zalomow krawdzi jezdni tukami o promieniu R=30,00 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni i=2% - w kierunku jazd

- skos wyjazdowy z drogi 1:8,

- skos wjazdowy na dregl:4.

Konstrukcja nawierzchni na zatokach:

Przyjgto nastpujaca konstrukcg zatok:
e warstwa scieralna — z kostki betonowej gr. 8 cm na podsyRagszywowo-cementowe]

gr. 3cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanki nigzemej 0/31,5 gr. 25 cm, wg WT-4,,
e podbudowa pomocnicza — z kruszywa stabilizowanegmiwem hydraulicznym

o Rm=2,5MPa gr. 20 cm;

Ponadto projektyjsic dodatkowe warstwy uwzginiajpjce mrozoodpornig podtaza nawierzchni
(w-wa ulepszona podia) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacniajce):

a) dla podiaza ngnaosci G4:
- warstwa wzmacniaga z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr. 25 cm,

7.6 ZJAZDY Z DROGI WOJEWODZKIEJ 188

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych i fjicanych. Minimalne szerokoi
jezdni zjazdow s nastpujace:
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Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych i fjicagnych. Minimalne szerokoi
jezdni zjazdow s nastpujace:

* zjazdy indywidualne na pola — min. 4,50 m,

* zjazdy indywidualne uliczne dostosowano do szejckbram, w przypadku braku bram
z zachowaniem zasady wykonywania zjazdéw szewdkoie wigkszej ni szerokéc¢
jezdni drogi — min. 5,00 m,

e zjazdy publiczne - z dostosowaniem do szefoko istniepcych zjazdow,
w innych przypadkach - min. 5,00 m.

7.6.1 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidudnych w przekroju ulicznym

» warstwascieralna — z kostki betonowej — gr. 8 cm kolorufigoavego, na podsypce kruszywowo
- cementowej 4:1 —gr. 3cm

* podbudowa zasadnicza — z mieszanki nigzanej 0/31,5 (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie) gr. 22 cm, wg WT-4,

Ponadto projektygj sic dodatkowe warstwy uwzgdiniajpce mrozoodporni@ podtaza nawierzchni
(w-wa ulepszona podia) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacniajce):
a) dla podiaa nagnaosci G4:
- warstwa wzmacniaga z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr. 25 cm,

7.6.2 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywiduénych i publicznych w przekroju
drogowym (KR-1)

» warstwascieralna — z betonu asfaltowego AC11S o géabd cm z polimeroasfaltem PMB
45/80-55; wg WT-2,

e warstwa wizaca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm lepiszasfaltowe 50/70,
wg WT-2,

* podbudowa zasadnicza — z mieszanki nigzanej 0/31,5 (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie) gr. 20 cm, wg WT-4,

Ponadto projektygj sic dodatkowe warstwy uwzgdiniajpce mrozoodporni@ podtaza nawierzchni
(w-wa ulepszona podia) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacniajce):

a) dla podiaa ngnaosci G1 (dla gruntow wtpliwych):
- warstwa ulepszonego podé&— z mieszanki niezazanej 0/63 gr. 10 cm, wg WT-4,
b) dla podi@a ngnosci G4:
- warstwa wzmacniafa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.25 cm.

Kraweznik uliczny na wysokéci zjazdéw nalgy obnizy¢é do poziomu 1 cm powgj
krawedzi nawierzchni drogi.

Opracowat

mgr i Marcin Filipiak
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