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“ |. OPIS TECHNICZNY “

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojerldd] nr 188 na Cztuchow — Pita
na odcinku od m. Debrzno Wie (granica wojewodztw) do skrzgwania
z linia kolejowa w m. Lipka (z wyhczeniem skrzyowanig. Przedmiotowa inwestycji
zlokalizowana jest w granicach administracyjnych jem@dztwa wielkopolskiego,
w powiecie ztotowskim, na terenie gminy Lipka.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt rozbydinegi wojewddzkiej nr 188.

Pocatek odcinka zlokalizowany jest we wsi Debrzno-¥iga granicy wojewodztw
wielkopolskiego i pomorskiego. Koniec odcinka zlbkewano w m. Lipka przed
przejazdem kolejowym z linikolejowa nr 203 relacji Tczew - Kustrin Kietz.

Opracowanie swym zakresem obejmuje w/w odcinekidvogewodzkiej nr 188, a tale
fragmenty drég bocznych, krzyjacych s¢ z drog gtdwna.

Lokalizacg odcinka obgtego projektem przedstawiono na Rys. 1 Plan orogmg.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 299/45.15/2011 z dnia 26.04.2011 z Wietkslgm Zaradem Drog
wojewodzkich w Poznaniu;

- Mapy sytuacyjno-wysok@iowe wykonane przez Przegsiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych Geo-Trakt. z siedzipw Jarostawiu;

— Dokumentacja Geotechniczna wykonana przez Prga@dsstwo Geotechniczno —
Konsultingowe GEOTECH Sp. z 0.0. z siedmbBydgoszczy;,

- Decyzja nr G.7639/5/1/12srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj
przedswziecia wydana przez Wojta Gminy Lipka w dniu 19.03.20.1

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlangézniejszymi zmianami;

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z 14 maja 1999 r.;

- Rozporadzenie Nr MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie wawmw
technicznych, jakimpowinny odpowiatladrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r., oz pNr 735 z 30.05.2000 r.;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnyclsadach przygotowania
I realizacji inwestycji w zakresie drog publiczy

- Ustawa z dnia 18 pdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w»akresie drég krajowych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw;

— Ustawa 1z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i togeaficzne.
Tekst jednolity Dz. U. Nr 100 z 2000r. p&®86 ze zmianami;

— Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1998 r.;

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198&r. U. Nr 14 poz. 60,
tekst ujednolicony z uwzglnieniem zmian wynikagych z ustawy z dnia
14 listopada 2003r. Dz. U. Nr 200 z dnia1242003r. poz. nr 1953 + zmiany
(Dz. U. Nr80 z dnia 10.05.03r. poz.72({pz. U. Nr 165 z dnia 19.09.2003r.
poz. 1593) (Dz. U. Nr 165 z dnia 19.09.@®z.1594) ;

Projekt wykonawczy 5



»Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 188 Cztuchow -afid odcinku od m. Debrzno Wigranica wojewddztw) do skenwania z lini
kolejowg w m. Lipka (z wydlczeniem skrzgwania)”

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@rsprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (DzNr 120/03 poz. 1133);

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dlaakéw i sygnatdw drogowych
oraz urmdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. Nr220 z dnia 23.12.2003 r.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieagewva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844);

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rdiaddowlanych (Dz. U. Nr 47. poz.401);

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga na projektowanym odcinku przebiega zarOéwnaezprteren zabudowany
jak i przez teren niezabudowany.

Teren zabudowany, oldeny na podstawie istnigjego oznakowania,
wystepuje na odcinku prz&j przez miejscowsei Debrzno-Wié oraz Lipka.

Teren niezabudowany, okieny na podstawie istnigjego oznakowania,
wystepuje na pozostatej egci odcinka.

Obecnie droga wojewodzka, w terenie zabudowanymodwnku przejcia przez m.
Debrzno-Wig posiada przekréj pétuliczny, natomiast na odcipkeegci przez m. Lipka
przekroj uliczny i pétuliczny.

Na pozostatej agci odcinka wystpuje przekrdj drogowy.

Na istnieacych skrzyowan brak skanalizowania ruchu i wydzielonych pasowskigtu
w lewo.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku efyym projektem jest w zlym stanie
technicznym. Jej wygl jest zrgnicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne
sa liczne slady remontéw cgstkowych. Lokalnie wyspuja zapadnicia i sgkania masy
bitumicznej, koleiny oraz przykramziowe obtupania.

Na obszarze na ktérym przewidziano rozbugalwkalizowane &
- urzadzenia elektroenergetyczne, w tym linie nN, SNapaowietrzne i kablowe,
- urzadzenia telekomunikacyjne,
- sieci wodocigowe,
- kanalizacje deszczowa i sanitarna.

Kolidujace z projektowanymi elementami drogowymi istaoej uzbrojenie terenu
przewidziano do przebudowy i/lub zabezpieczenia.

Na kaicu odcinka, poza zakresem projektowanej rozbudodvgga wojewddzka
nr 188 krzyuje sie z linia kolejowa nr 203 relacji Tczew - Kustrin Kietz..

Pod korom drogi wojewddzk nr 188 na rozbudowywanym odcinku znajduje 3i
przepusty:

a.)Przepusty w km 20+537,22 i 21+142,34:

Przepustu jednootworowe kamienne. Szefbkd wysoka¢ w swietle wynosi
odpowiednio 0,6 i 0,70 m. Catkowita diugoprzepustow wynosi 11,00 i 9,6 m. Przepusty
posiadag na kacachscianki proste. W chwili obecnej nad przepustem dwmaj s¢ jezdnia
drogi wojewddzkiej.
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W ramach rozbudowy drogi, w zyzku ze zmiaa sposobu jej odwodnienia, projektuje
sie rozbiorle i likwidacje istniepcych przepustow.

b.)Przepust km 21+684.15

Przepust dwuotworowy kamienny. Szerékav swietle wynosi 2x0,65 m, natomiast
wysoka¢ 0,65 m. Catkowita diug@é przepustu wynosi 29,70 m. Przepust posiada na
koncach scianki proste. W chwili obecnej nad przepustem dua s¢ jezdnia drogi
wojewodzkiej wraz ze skrzgwaniem z drog gminr.

W ramach rozbudowy drogi projektuje; siozbidrke istniepcego przepustu i budew
nowej konstrukcji.

c.)Przepust km 22+743.35

Przepust jednootworowy sklepiony betonowy. Szefblkw swietle wynosi 1,80 m,
natomiast wysok& 1,70 m. Catkowita diug@ przepustu wynosi 11,50 m. Przepust posiada
na kacach scianki proste. W chwili obecnej nad przepustem dwgj s¢ jezdnia drogi
wojewodzkiej.

W ramach rozbudowy drogi projektuje; siozbidrle istniepcego przepustu i budaw
nowej konstrukcji.

4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Dominugcymi  utworami  buduyjcymi podicze @ utwory zlodowacenia
potnocnopolskiego wyspujace w postaci glin zwatowych, w dalszej kolejob piaski
i zwiry wodnolodowcowe oraz grunty organiczne vgpsiia W postaci torfow i namutéw.
Glina zwalowa jest na ogoét piaszczysta, miejscidasta, zottobrazowa i bazowa. Zawiera
liczne gtaziki i otoczaki. Lokalnie jest przewargtwa osadami wodnolodowcowymi,
niekiedy wys¢puja wkiadki mutkow. Mazszas¢ gliny zwatowej z reguty nie przekracza 10,0
m, miejscami dochodzi do 15,5 m.

Piaski izwiry wodnolodowcowe (dolngrodkowe i gorne) posiadagwykle miazszaié
wynoszca od kilku do kilkunastu metrow. aSto gtéwnie szare iz6to-szare piaski
réznoziarniste z domieszkwiru, czsto przechodce wzwiry.

W rejonie korpusu drogowego stwierdzono wpstvanie prawie na catym odcinku
poziomu wod podziemnych paj 2 m mierac od nawierzchni utwardzone;j.

W obrbie wykonanych odwiertéw generalnie grunty padtozaliczono do grup
nosnosci G1 i G4.
Warunki wodne na odcinku aftym projektem okrédone jako przegine.

5. LOKALIZACJA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 | POWI AZANIA
Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

5.1 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY DW 188

Droga wojewddzka nr 188 aftpa niniejszym opracowanie zlokalizowana jest
w granicach administracyjnych wojewoddztwa wielkagkiégo, w powiecie ztotowskim,
na terenie gminy Lipka.

Droga wojewddzka nr 188 na odcinku ¢lgin projektem powizana jest z drogami
powiatowymi oraz gminnymi poprzez uktad skiawan.
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6. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH ROZBUDOWY DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 188

Projekt rozbudowy drogi nr 188 na odcinku disgak. 5,9 km obejmuje:

wykonanie wzmocnienia istnigjej nawierzchni do rimosci 115 kN,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni (w miejsea@oszerze jezdni,
korekty tukdw pionowych i poziomych, korekty niwgterozbudowy skrzyowan
i w innych przypadkach w ktérych koniecznym jest kayanie nowej
konstrukciji),

rozbudow skrzyzowan z drogami podpoeglkowanymi,

przebudow i budowe zjazdéw publicznych oraz indywidualnych,

przebudow istniepcych i budow nowych zatok autobusowych,

remont i budow chodnikbw w zakresie wynikagym z bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w elie drogi,

koreke nienormatywnych parametréw technicznych (lukéw ipagch
I pionowych, pochyl& poprzecznych jezdni),

korekk niwelety drogi,

odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istaggich rowow, budow nowych
rowow przydranych,

przebudow istniepcych i budow nowych przepustow pod korgdrogi,
przebudow istniepcych i budow nowych przepustow pod zjazdami,

budowe lub rozbudow kanalizacji deszczowej w miejscovaiach,

przebudowa lub zabezpieczenie sieci woglpmive]

budowe urzadzen podczyszczagych,

budowe i rozbudowe oswietlenia drogowego w miejscoaach

budowe sygnalizacjswietinej,

likwidacje kolizji z urzadzeniami obcymi,

wycinke drzew i krzewdw kolidujcych z projektowanymi elementami,
przebudow istniepcych miejsc postojowych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewodzkiej 188 przygte przy
opracowaniu agci drogowej projektugnastpujace:

kategoria drogi - wojewoddzka,

klasa techniczna - G,

obcigzenie - 115 kN/§,

kategoria ruchu - KR-3

predkos¢ projektowa -50 km/h (teren zabudowany), 60 km/terefpn
niezabuany),

predkos¢ miarodajna - 60 km/h (teren zabudowany), 80 knfthren

niezaowany),
szeroka¢ jezdni - 6,50-7,00 m w przekroju pétulicznym iiozihym

w zailesci od warunkéw terenowych,
- 6,00 m w przekroju drogowym.
szerokadc¢ poboczy - 1,50 m, (1,65 w miejscach barier ochychin
szerok@¢ chodnikébw - szer. 1,50m (oddzielone pasem zieleni)
- szer. 2,00m (zlokalizowane beZpednio przy
krawedzi jezdni),

Projekt wykonawczy 8
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* pozostate parametry zgodnie Rozporzdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spi&warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

7.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Pocatek odcinka zlokalizowany jest we wsi Debrzno-¥Viga granicy wojewodztw
wielkopolskiego i pomorskiego. Koniec odcinka zlbkewano w m. Lipka przed
przejazdem kolejowym z limikolejowa nr 203 relacji Tczew - Kustrin Kietz.

Opracowanie swym zakresem obejmuje w/w odcinekidvogewodzkiej nr 188, a tale
fragmenty dr6g bocznych, krayjacych s¢ z drog gtowna.

Na projektowanym odcinku zastosowano przekrojegowgy, pétuliczny i uliczny.

Tras: w planie poprowadzono tak, aby optymalnie wykotaysstniepcy pas drogowy.
Lokalnie skorygowano promienie i parametry tukGozijpmych.

Trasa w planie sktadagsz odcinkow prostych i tukéw poziomych.

7.3 PRZEKROJE NORMALNE
7.3.1 Parametry geometryczne

Droga wojewodzka nr 188

- szerokdci jezdni i poboczy — zgodnie z pkt. 7.1,
* pochylenia poprzeczne jezdni:
- naprostej- i =2 % (na zewtnz jezdni),
- natukach — zgodnie mzporzidzeniem Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z 14 maja
1999r.

* pochylenie poprzeczne na rampach jest zmienne y¢pozksztattowanie rampy
poprzez obrot jezdni wzgldlem jej osi, szczegolty zwdane z ksztattowaniem
ramp przedstawiono na przekrojach padigch,

» pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych na odcimkaostych i = 6 %,

» pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych na odcimkazywoliniowych:

- po wewrgtrznej stronie tuku o 2 % wksze ni pochylenie jezdni,

- po zewrtrznej stronie tuku — tyle co pochylenie jezdni e dzerokéci
1,00 m, a na pozostateje8zi pobocza — 2 % w kierunku przeciwnym,

pochylenie poprzeczne wysp daieych i azyli dla pieszych:

- naodcinkach prostych i = 2 % (daszkowe lub jedooste),

- na odcinkach krzywoliniowych — jednostronne o wsgtaéwnej pochyleniu
jezdni,

pochylenie poprzeczne zatok autobusowych i = 2 %i@nwnku jezdni).

- drogi boczne (powiatowe i gminne) — w olgbie rozbudowywanych skrzyowan:
 w zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, kiareklotow bocznych,
wprowadzenie segregacji ruchu na drodze wojewo@zRachylenia w przekroju
poprzecznym dostosowano do istaggich szerokéci i spadkdw poprzecznych
droég bocznych oraz pochylgodtwznych krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej.
Szerokdé¢ drog poprzecznych na odcinkachakowych rozbudowy dostosowano
do istniejcych szeroksci.

7.3.2 Konstrukcja nawierzchni
7.3.2.1 Nowa konstrukcja - droga wojewddzka nr 188
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» warstwascieralna — z SMA8S o gruba 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2,

e warstwa wizaca —z betonu asfaltowego AC16W o gr. 7 cm z poloasfaltem PMB
25/55-60; wg WT-2,

» podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC28P @ cm z asfaltem 35/50;
wg WT-2,

» podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezanej 0/63 gr. 20 cm, wg WT-4.

Ponadto projektyj sic dodatkowe warstwy uwzgliniajpce mrozoodpornid podiaza
nawierzchni (w-wa ulepszona podé#&) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacnigjce):

a) dla podiaa nagnaosci G1 (dla gruntéw wtpliwych):
- warstwa ulepszonego pod& — z mieszanki niezazanej 0/63 gr. 10 cm,
wg WT-4,
b) dla podiaa ngnosci G4:
- warstwa wzmacniaga z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.25 cm),

7.3.2.2 Wzmocnienie istnmtej nawierzchni - droga wojewodzka nr 188

» warstwascieralna — z SMA8S o gruba 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2,

» warstwa wzmacniaga (wyrownawcza) — AC16W z polimeroasfaltem PMB58560;
wg WT-2. — grub& warstw zgodnie z projektem technologii robot nanceniowych.

7.3.2.3 Konstrukcja nawierzchni na chodnikach, pach autobusowych

» warstwascieralna — z betonowej kostki brukowej koloru sgare gr. 8 cm, na podsypce
z kruszywa naturalnego 0/20 — gr. 5 cm;

* warstwa ulepszonego podk z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr.15 cm (podi® nasnasci G4),

7.3.2.4 Konstrukcja nawierzchni na azylach dlapieb

» warstwascieralna — z betonowej kostki brukowej koloru g@afiego — gr. 8 cm, na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/20 — gr. 5 cm;

* warstwa ulepszonego podk z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.15 cm (podi@ nasnosci G4

7.3.2.5 Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizyich ruch

» warstwascieralna — z betonowej kostki brukowej koloru sgare gr. 8 cm, na podsypce
z kruszywa naturalnego 0/20 —gr. 5 cm,;

* podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezanej 0/63 (z kruszywa z rozbiorki po
przekruszeniu), gr. zmienna min. 20cm wg WT-4;

* warstwa ulepszonego podk z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5MPa gr.15 cm (podi® nasnasci G4

7.3.2.6 Konstrukcja nawierzchni na skirawaniach z drogami bocznymi

W miejscach poszeragrzyjeto wykonanie nowej konstrukgjak dla trasy zasadniczej.

W przypadkach wymiany warstwdcieralnej przewidyj si¢ frezowanie na gbokai¢
umazliwiaj aca utozenie:
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» warstwascieralna — z SMA8S o grubo 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2,

* warstwa wzmacniaga (wyréwnawcza) — AC16W z polimeroasfaltem PMB58560;
wg WT-2. grubé¢ min. 4 cm — do uzyskania wymaganych spadkow pagraeh
w rejonie skrzyowan

7.3.3 Pobocza

W pobocza gruntowe drogi krajowej i drog bocznyclzewvidziano wbudowanie
destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni éwéch warstwach:

- nawierzchnia — z mieszanki nieaganej 0/31,5 (z destruktu pochadego z frezowania
istniejacej nawierzchni) wg WT-4, gr. 22 cm ( pobocze skefoi 1,5m).

7.4 CHODNIKI

W ramach inwestycji przewidziano przebudoustniepcych oraz budow nowych
chodnikow.

Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznyi % w kierunku dostosowanym
do projektowanego odwodnienia. Peoiy krawedzia chodnikéw, a krawdzia
przylegajcych skarp rowow i nasypow zastosowano opaskntowa szerokdci 0,50 m.

Przefcia w obebie projektowanych skrzpwan z drogami powiatowymi posiadgj
wyspk z azylem.

W miejscach przé¢ dla pieszych chodnik nalg zanizy¢ do poziomu +1 cm miete
od krawedzi jezdni. Poza prz&jiami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidpian
wyniesienie chodnika 12 cm powsj krawedzi jezdni. W obgbie prze§¢ dla pieszych
nalery wykona ramg o pochyleniu 5 %.

7.5 ZATOKI | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

Na projektowanym odcinku przewiduje¢sprzebudow zatoki autobusowych
w km 24+344,61. Na zatoce projektuje sowa nawierzchng.

Zastosowano nagiujace parametry geometryczne zatok:

- dlugas¢ krawedzi zatrzymania — 20,00 m,

- szerokdéc¢ — 3,00 m,

- wyokraglenie zaltoméw krawdzi jezdni tukami o promieniu R=30,00 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni i=2% - w kierunku jazd

- skos wyjazdowy z drogi 1:8,

- skos wjazdowy na dreg1:4.

Przygto nastpujaca konstrukcg zatoki:

e warstwa scieralna — z kostki betonowej gr. 8 cm na podsyjceszywowo-

cementowej
gr. 3cm,

» podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezamej 0/31,5 gr. 25 cm, wg WT-4,

* podbudowa pomocnicza — z kruszywa stabilizowanegoiwvem hydraulicznym

0 Rm=2,5 MPa gr.15 cm,;

e warstwa wzmacniaga z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr. 25 cm.

Ponadto w m. Debrzno-Wi¢ km 19+885,00 — str. P, km 20+000,15 str. L) araz
Lipka (km 23+565,15 —str. P, km 23+443,05 — strz&projektowano przystanki autobusowe
o dtugaci 30 m.
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7.6 ZJAZDY Z DROGI WOJEWODZKIEJ 188

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych i [pednych. Minimalne
szerokdci jezdni zjazdow g nastpujace:

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych i [pednych. Minimalne
szerokdci jezdni zjazdow g nastpujace:

* zjazdy indywidualne na pola — min. 4,50 m,

* zjazdy indywidualne uliczne dostosowano do szefokdram, w przypadku
braku bram z zachowaniem zasady wykonywania zjazdgzerokdci
nie wigkszej n szerokéc¢ jezdni drogi — min. 5,00 m,

* zjazdy publiczne — z dostosowaniem do szefokdstniepcych zjazdow,
w innych przypadkach - min. 5,00 m.

7.6.1Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnycprzekroju ulicznym

» warstwascieralna — z kostki betonowej — gr. 8 cm kolorufigpavego, na podsypce
kruszywowo - cementowej 4:1 — gr. 3 cm

* podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezamej 0/31,5 (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie) gr. 22 cm, wg WT-4,

Ponadto, dla podi@a nanosci G4, projektug sie dodatkowa warstwe wzmacniagce
wykonan z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznyRno=2,5MPa gr. 25 cm.

7.6.2 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnygsublicznych w przekroju
drogowym (KR-1)

» warstwascieralna — z betonu asfaltowego AC11S o gksbd cm z polimeroasfaltem
PMB 45/80-55; wg WT-2,

» warstwa wizaca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm lepisasfaltowe 50/70,
wg WT-2,

* podbudowa =zasadnicza — z mieszanki niezamej 0/31,5 (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm, wg WT-4.

Ponadto projektgj sie dodatkowe warstwy uwzgliniagpce mrozoodporng podiaza
nawierzchni (w-wa ulepszona podé&) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacnigjce):

a) dla podtaa nagnaosci G1 (dla gruntdw wtpliwych):
- warstwa ulepszonego pod& — z mieszanki niezazanej 0/63 gr. 10 cm,
wg WT-4,

b) dla podiaza ngnosci G4:
- warstwa wzmacniaga z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=2,5MPa gr.25 cm.

Kraweznik uliczny na wysokéci zjazdoéw nalgy obnizy¢ do poziomu 1 cm
powyzej krawedzi nawierzchni drogi.

7.7 PROJEKTOWANA NIWELETA

Droge w przekroju podianym zaprojektowano tak, aby wyeliminogvdokalne
deformacje niwelety, poprawiwidoczng¢ poprzez zwikszenie promieni na tukach
pionowych, zapewsi sprawny sptyw woéd opadowych do studzienékiekowych
w przekroju ulicznym oraz zoptymalizowpoziom jezdni do poziomu przylegtych posesji.

Pochylenia podizne drogi wynikag gtdbwnie z pochyl# istniepcych.

Niweleta zapewnia ptynne doazanie, do drogi nr 188, na skéogvaniach
i do istniepcych poziomow drog na keou projektowanych odcinkow.
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7.8 ODWODNIENIE

System odwodnienia drogi opiérasic bedzie na sieci rowdw przydiaych oraz
kanalizacji deszczowej. Kanalizacja i rowy sprowadrody opadowe do odbiornikow.
Wody opadowe przed wprowadzeniem ich do odbiornikdeda podczyszczane
w osadnikach.

W ramach projektu przewidziano ponadto budaowwych przepustow drogowych pod
DW188.

Na odcinkach wyspowania przekroju ulicznego i poétulicznego przeviaoo
wykonanie kanalizacji deszczowej (w m. Debrzno Wid.ipka). W przekroju ulicznym
i polulicznym, w celu usprawnienia sptywu wody piknawezniku wykonany zostanigciek
drogowy z dwéch raow kostki betonowe;.

Na pozostatych odcinkach rozbudowywanej drogi zgitowano powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni, przedamig@ jezdni i poboczom
wymaganych spadkéw poprzecznych i odprowadzenieywdimd rowow przydrénych. W
ramach inwestycji zaktadagsbczyszczenie, pogbienie i odtworzenie rowdw przydioych
— w zalenaosci od potrzeb.

W celu przeprowadzenia wody wagu rowow przydranych pod przeszkodami,
przewidziano budownowych przepustéw. Przepustydh wykonane pod nowymi zjazdami,
pod drogami bocznymi — gdzie nie ma istadgch przepustéw oraz pod projektowanymi
dojsciami do przej¢ dla pieszych itp.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi @zite opracowanie braowe.

7.8.18cieki drogowe ,trojk atne

W ramach planowanej inwestycji wagu wojewodzkiej nr 188 zostgnw poboczu
jezdni, wykonane zostarcieki drogowe odcinkach:

- od km 19+260,30 do km 19+575,40 (str.
do rowu,
- od km 20+254,06 do km 20+326,15 (str.
- od km 21+179,20 do km 21+247,20 (str.
- od km 21+189,70 do km 21+309,00 (str.
- od km 21+247,20 do km 21+386,50 (str.
- od km 24+580,80 do km 24+610,10 (str.
- od km 24+623,60 do km 24+638,90 (str.
- od km 24+651,40 do km 24+672,80 (str.

7.8.2 Kanalizacja deszczowa

W ramach planowanej inwestycji

L) za clikidm w rejonie wykopu z wpustem

P¥adekiem skarpowym do rowu;
P¥a@ekiem skarpowym do rowu,
Lxerkiem skarpowym do rowu,
P¥a@ekiem skarpowym do rowu,
P) z wpuste rowu krytego,
P) z wpuste rowu krytego,
P) z wpuste rowu krytego,

W agu wojewddzkiej nr 188 zostanie

wybudowana kanalizacja deszczowa nagmagicych odcinkach:
- od km ~19+657 do km 20+364— m. Debrzno - Wie

- od km ~23+241 do km 23+748 — m. Lipka,;
- od km ~23+860 do km 24+315 — m. Lipka.

7.8.3 Sié wodocihhgowa

Dla kolizji nr 1 w km 19+643 - 19+654 projektuje svykonanie nowego odcinka sieci z
rur PE 110x6,6mm, biegnego rownolegle do likwidowanego odcinka sieci @pfzek pasa
drogowego) z wiczeniem do istnigpe] sieci wodocigowej. Dla pozostatych kolizji
przewiduje s wykonanie zabezpieczenia w postaci rur ochronnych.

7.8.4

W celu przeprowadzenia wod wagu rowOw w miejscach dych r&ni¢ wysokdaci
terenu zaprojektowano rowy kryte - kanaty z rur BEH] 600 mm. Rowy kryte
zaprojektowano na odcinkach:

Rowy kryte
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- od km 21+161,20 do km 21+307,00 — str. lewa,
- od km 21+180,80 do km 21+386,00 — str. prawa,
- od km 24+560,20 do km 24+693,00 — str. prawa.

7.8.5 Przepusty

a) Przepusty w_km 21+684.15 pod DW 188 i w km 21459 pod DG

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej projektuje sykonanie przepustu
rurowego z HDPE @ 1000 mm o diugoL=13,77 m i lacie wzgkdem drogi wojewodzkiej
90,00 deg (w ramach przebudowy drogi wojewodzkiejgktowana jest zmiana geometrii
skrzyzowania i przesurtcie wihczenia drogi gminnej do wojewddzkiej poza obszar, n
ktorym znajduje si przepust). Ra@na wlotu po stronie lewej wynosi 146,94 m, nat@hia
wylotu po stronie prawej 146,69 m. Spadek padjuprzepustu wynosi i=1,8%. Konstrukcj
przepustu naley posadowé na warstwie gruntu naturalnego o uziarnieniu O+2G o
grubagci 30 cm. Warstwy te natg otoczy geosiatkami zgodnie z rysunkami
szczegotowymi. W bezgoednim gsiedztwie rury (na gruldci ok. 20 cm wokét rury)
naleey wykon& zasypk z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-20 mmegacgom do
Is=0,97. Natomiast w pozostatej ¢gzi wykopu naley wykona zasypk z mieszanki
zwirowej kruszywa naturalnego 0-32 mm gzsgczom do wartdci zgodnej z projektem
drogowym.

Obszary skarp w obbie wlotu i wylotu projektuje siumocné kamieniem polnym
na podbetonie B10 o gr. 10 cm.

Dno cieku na diugi 5 m przed i za konstrukcpraz pod obiektem naig umocné
narzutem kamiennym 7,5 cm o grdbo20 cm. Na podanej povgj dlugaci nalery
rowniez uregulowa koryto rzeki.

Pod drog gminm zaprojektowano przepust HDPE @ 800 o identyczoaskukcji
posadowienia jak pod DW 188. &na wlotu 146,87, wylotu 146,74, diugo 24,40m ,
pochylenie podtne 0,5%

b) Przepust km 22+743.35

W ramach przebudowy drogi wojewodzkiej projektuje sykonanie przepustu
skrzynkowego zzelbetowych prefabrykatbw o wymiarach wesmmnych 2,00x2,00 m o
dhugcsci L=10,80 m i lgcie wzgkdem drogi wojewodzkiej 80,00 deg. &ina wlotu po
stronie prawej wynosi 142,48 m, natomiast wylotu gioonie lewej 142,36 m. Spadek
podiuzny przepustu wynosi i=1,2%. Konstrukgprzepustu naley posadowt na warstwie
gruntu stabilizowanej cementem o grétio50 cm. Na diug& przepustu sktada ¢sil2
elementow o diugai 0,99 m rozstawionych w module 1,00 m oraz madwpcitinie wykonane
wloty i wyloty diugasci 0,65 m kady. Wioty i wyloty zaopatrzoneaswv skrzydta odchylone
pod latem 45 stopni. Caké konstrukcji spita jest pltyh wykonar na konstrukcji
prefabrykatéw. Na szerokai jezdni przepust wypogany jest rownie w ptyty przegciowe
o dtugaci 4,00 m.

Obszary skarp w obbie wlotu i wylotu projektuje giumocné kamieniem polnym
na podbetonie B10 o gr. 10 cm.

Dno cieku na diugai 5 m przed i za konstrukcpraz pod obiektem nadg umocné
narzutem kamiennym 7,5 cm o grébo20 cm. Na podanej povsj diugcci nalery
rowniez uregulowa koryto rzeki.

7.9 ZATOKI POSTOJOWE

Na projektowanym odcinku przewiduje ¢siprzebudow istniepcych zatok
postojowych w m. Lipka. Na wszystkich zatokach gkbjije s¢ nowa nawierzchng.
Zastosowano nagiujace parametry geometryczne zatok:
- wymiary miejsc postojowych dla samochoddw osobowy@)50 m x 6,00 m,
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- szerokd¢ jezdni manewrowych — 3,00 do 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne zatok i=2% - w kierunku jezdn
- skos wyjazdowy z drogi 1:1,

- skos wjazdowy na dregl:1.

7.10 OSWIETLENIE

W ramach inwestycji przewidziano rozbudpistniepcego dwietlenia w m. Debrzno-Wie
i Lipka.

Stupy wykonane &da z materiatu podatnego i zlokalizowane w miejscaieh
stwarzajcy zagraenia dla aytkownikéw drogi.

Oprawy éwietleniowe zostanumieszczone na stupach stalowych, z wykorzystanie
wysiegnikow, o odpowiednio dobranych diugiach.

Kable kzda prowadzone w wykopie, zgodnie z narid SEP-E-004. Kabel zasitgjy
oprawe bedzie podiczany do sitowych zaciskéw adza stupowego. Jako zabezpieczenie
kazdej oprawy kdzie zastosowany watznik instalacyjny.

Ztacze i wyhcznik bzda montowane we wgte stupowej za drzwiczkami stupowymi.

Projekt gwietlenia stanowi odbne opracowanie braowe.

7.11 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

W ciagu chodnikow, w miejscach szczegolnie niebezpietizngastosowane zostanie
ogrodzenie z barierek stalowych segmentowych.

Nad projektowanym obiektami (przepustami pod karo#rdg) przewidziano
wykonanie barier ochronnych skrajnych - stalowych.

Na przejciu w m. Debrzno oraz w m. Lipka (na wlotach do jstewdci)
zastosowano sygnalizagygnalizacjgwietlna z radarowym pomiaremgotkosci.

7.12 DRZEWA DO WYCINKI

W celu poprawy widoczriosi na ftukach poziomych oraz dla zkszenia
bezpieczastwa uytkownikow drogi (zbyt bliskie usytuowanie drzew stosunku do
krawedzi jezdni), a take w miejscach nowoprojektowanych elementéw drogewiduje st,
na catym fragmencie drogi altym projektem, wycink okoto 315 szt. pojedynczych drzew
i krzewow.

7.13 PROJEKTOWANA ZIELE N

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasadzadrzew i krzewow.
Zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewow rodzimystosowanych do miejscowych
siedlisk, a take posiadajcych niewielkie wymagania glebowe.

Ustalajc sktad gatunkowy projektowanych skupisklirmych wzkto pod uwag:

* tempo wzrostu rdin — zaprojektowano gtéwnie nasadzenia drzew ew@w szybko
rosracych,

» dostosowanie do istngych i przysziych warunkow fizjograficznych
i siedliskowych,

» odporng¢ na zanieczyszczenseodowiska - gtdwnie spaliny,

e zmiennd¢ barw lisci kwiatow i owocow w zalenosci od pory roku (walory
krajobrazowe), rdiny o atrakcyjnym wygidzie.

Projekt wykonawczy 15



»Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 188 Cztuchow -afid odcinku od m. Debrzno Wigranica wojewddztw) do skenwania z lini
kolejowg w m. Lipka (z wydlczeniem skrzgwania)”

Projektowan zielen przedstawiono w ogbnym projekcie brarowym.
7.14 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpogé naleey od zdgcia humusu. Humus przeznaczony do
wykorzystania w robotach ziemnych skarp i rowévieina spryzmowa w bezpgredniej
bliskosci robét. Pozostat czs¢ humusu powinno si wbudowa& i wykorzyst& przy
rekultywacji terenu w miejscach wykonanych rozblomawierzchni. Nadmiar humusu
nalezy odwiez¢ na odkiad.

Realizacja przedmiotowej inwestycji podt&m prowadzenia robot ziemnych w elie
zinwentaryzowanych stanowisk archeologicznychzlma jest tylko podscistym nadzorem
archeologicznym.

8. PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ NIE ZWI AZANEJ Z DROG A (LIKWIDACJA KOLIZJI
Z ISTNIEJ ACYMI URZ ADZENIAMI OBCYMI)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 koliduje z:
+ liniami energetycznymi — kablowymi i napowietrznymi
+ telekomunikacyjnymi liniami kablowymi i napowietrgmi,
« wodochgami,
+ kanalizacy deszczow i sanitara

Opracowania dotyexre rozbudowy/przebudowy istmaegj infrastruktury technicznej
stanows oddzielne opracowania braowe.

8.1 Linie elektroenergetyczne
Zakres robot obejmowabedzie:

» przebudow istniejcej linii napowietrznej i kablowych,
* w razie koniecznei przebudow przykczy do budynkow.

8.2 Linie telefoniczne
Zakres rob6t obejmowisbedzie:

* przebudow i zabezpieczenie istniglej napowietrznej i kablowych linii
telekomunikacyjnych,
e W razie koniecznei przebudow przylczy do budynkow.

8.3 Siet wodocihhgowa

W ramach rozbudowy DW188 koniecznymedie wykonanie przebudowy i/lub
zabezpieczenia istnigjych sieci wodoagowych w miejscowgriach przez ktére przebiega
droga. Zasilanie z istnigjej sieci wodocigowej.

8.4 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

W ramach rozbudowy DW188 koniecznymedizie wykonanie rozbudowy i budowy
nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej. W przypa#lknalizacji sanitarnej przewidugic
jedynie jej zabezpieczenie w miejscach w ktéryctepina drog.

Opracowat

mgr th Tomasz Sobczak
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Cale oznakowanie projektowane jest jako nowe.

Linie poziome naley wykona z materialtdw do oznakowania grubowarstwowego.

Linie krawedziowe poza terenem zabudowanym malerykona& w technoloqii vibro-
line.

Projektowane bariery stalowe ochronne:

- poziom zagreenia: 3 (stupy w odlegfgi < L)
- predkos¢ obliczeniowa: ,=Vm=80 km/h (dla klasy technicznej GP)
- graniczna odlegksd obszarow zagemnych i przeszkod J.=7,5m Lyp=11,5m

- na podstawie diagramu doboru barier wybrano typrm@alny o poziomie
powstrzymywania: N2

- szerokeéc¢ pracupca: W2 (W<0,8m)

- poziom intensywnéxi zdarzenia: A

Lokalizacg wszystkich barier ochronnych przedstawiono naiplagtuacyjnym (rys.2).
Doktadm lokalizacg wszystkich znakow przedstawiono na Rys. nr 2 &R0.

Na catym odcinku przewidziano dzielenie pasowalmi P-1a, P-1c, P-1e, P-2, P-3a,
P4 i P-6. Na powierzchniach wagzonych z ruchu znajdagych s¢ przed wyspami
kanalizupcymi ruch przewidziano znak poziomy P-21a poprzegidmia P-4.

W celu wskazania przebiegu drogi krajowej ustawianaki drogowskazowe E-2a
przed skrzyowaniem z drog powiatowa nr 1137C. Ponadto na wszystkich wlotach
drég powiatowych pozostawiono istrjeg oznakowanie E-2a.

Droga z pierwszestwem przejazdu (droga krajowa nr 25) przed siowaniami z
drogami bocznymi oznakowana jest znakiem D-1 (terssbudowanych) lub
odpowiedna odmiara znaku A-6 (teren niezabudowany). Natomiast drogczine
(gminne i powiatowe) ddace podporzdkowanymi oznakowano linipozioms P-13 (lub
P-12) oraz znakiem pionowym A-7 (lub B-20).

Na skrzyowaniach drogi krajowej nr 25 z:
- drogy powiatowa nr 1137Ckm 107+137,14 strona prawa,

- drogy powiatowa nr 1139Ckm 110+150,52 strona prawa,
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- drogy gminm nr 051302km 111+846,25 strona lewa,

wprowadzono kanalizagjruchu, poprzez wydzielenie lewogtdw. W obszarze tym
przewidziano dzielenie pasow ruchu liniami P-1cleR-P-2b, P-4, oraz zastosowano
kierunkowe znaki poziome P-8a, P-8b, P-8c oraz kawanie pionowe F-10, A-6b/c.
Na drogach podezinych umieszczono ligi warunkowego zatrzymania P-13 z
oznakowaniem pionowym A-7 lub ligi bezwzgtdnego zatrzymania P-12 z
oznakowaniem pionowym B-20 (na drodze nr 1139C).

Na skrzyowaniu drogi krajowej nr 25 z:
- droga powiatowg nr 1138Ckm 107+808,38 strona prawa,

nie przewidziano kanalizacji ruchu, przez wydzieddewosketu. Na drodze podezinej
umieszczono liri bezwzgédnego zatrzymania P-12 z oznakowaniem pionowym B-20

Wyspy kanalizujce ruch w cigu drogi krajowej zaprojektowano na skiawaniach
lub w miejscu przég dla pieszych. Wyspy oznakowang makami poziomymi P-21a
oraz aktywnymi znakami pionowymi C-9 (na wysé&io2m dla wysp z azylem dla
pieszych) z aktywna tabldierujaca U-6a —ustawione od strony najazdowe.

Wyspy kanalizujce ruch na wlotach drog poprzecznych oznakowanokamia
poziomymi P-21a oraz znakami pionowymi C-9 (na vikggoi 2m dla wysp z azylem
dla pieszych) z tablickierujaca U-6a.

W miejscu wystpowania przeég dla pieszych ustawiono znak D-6 (ustawiony w
odlegtaci 0,5m od krawdzi przegcia dla pieszych) oraz oznakowanie poziome P-10
(szerokéci 4m) z ling warunkowego zatrzymania P-14. Przed pemi
zlokalizowanymi mgdzy skrzyowaniami ustawiono znaki ostrzegawcze A-16.

Przystanki autobusowe zostaty oznakowane znakienowym D-15 i oddzielone od
pasow ruchu lini krawedziowa P-7a.

W celu poprawienia bezpieadmtwa pieszych i kieragych pojazdami na drodze
krajowej nr 25 wprowadzono na odcinkach:
¢ od km 106+940 do km 107+340 ograniczenigldgosci do 70km/h ze wzgtu na:

- projektowane zatoki autobusowe wraz z pi@ejm dla pieszych ,

- projektowane skrzapwanie z drog powiatowg nr 1137C w km 107+137,14 (str.P).

¢ od km 107+658 do km 108+049 ograniczenigdgosci do 70km/h ze wzgtu na:

- ograniczenie widocznoi z powodu istniejcego wiaduktu kolejowego,

- projektowane skrzapwanie z drog powiatows nr 1138C w km 107+808,38 (str.P).
¢ od km 109+437 do km 109+650 ograniczenigldgosci do 70km/h ze wzgtu na:

- wystgpowanie wysp kanalizagych,

- wjazd w obszar zabudowany.

¢ od km 111+558 do km 111+722 ograniczeniglgosci do 70km/h ze wzgtu na:
- projektowane zatoki autobusowe wraz z pi@ejm dla pieszych .

¢ od km 112+568 do km 112+968 ograniczeniglgosci do 70km/h ze wzgtu na:
- projektowane zatoki autobusowe wraz z pi@ejm dla pieszych ,
- projektowane skrzzpwanie z drog gminm nr 051302 w km 111+846,25 (str.L).

¢ od km 113+400 do km 114+043 ograniczenigdgosci do 60km/h ze wzgtu na:
- projektowane zatoki autobusowe wraz z piaem dla pieszych ,
- wjazd w obszar zabudowany.
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¢ ograniczenie w postaci zakazu wyprzedzania znaki22b z odwotugcym go
znakiem B-27 (wg rys. nr 2) ze wzdu na uksztaltowanie geometryczne
projektowanego odcinka:
- niespetnienie warunkéw widoczéw na zatrzymanie pojazdow na tuku pionowym,
- niespetnienie warunkéw widoczéw na tukach poziomych.

W km 111+990 (str. L) zaprojektowano zatako waenia pojazdow. Projektowane
oznakowanie na wlotach na zatokrzewiduje ustawienie wykonanie oznakowania
pionowego w postaci znakow B-1+T-0 oraz poziomeRger-a.

W km 112+089 umieszczono znaki inforneg o granicy dwoch powiatéw F-3a.

UWAGI KO NCOWE
Projektuje s wykonanie znakéw drogowych pionowych z grépsdniej;
- znaki ostrzegawcze — diugoboku 900 mm,
- znaki okagte osrednicy 800 mm,
- znaki informacyjne 600 mm x 600 mm +150n (n=0,1)2

Znaki drogowe wykonane mmpy¢ z blachy ocynkowanej z podwadjnie zaginan
krawedzia, z folii odblaskowej typu ,2".

Wszystkie znaki drogowe winny ntieznak bezpieczstwa (literka B) oraz
aproba¢ techniczia dopuszczaica wyrdb do stosowania. Grufibblachy ocynkowanej
do wykonania znakéw winna néie8 mm. Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki
powinna mi€ barwg szas. Na odwrotnej stronie tarczy znaku i tabliczki eisl
umiesci¢ informacje zawierace dane identyfikacyjne producenta znaku, typ folii
odblaskowej, miegst i rok produkcji. Stupki do mocowania znakéw dragah
powinny by wykonane z rury stalowej ocynkowaregdnicy 70 mm.

Oznakowanie poziome wykonane zostanie z materialdav oznakowania
grubowarstwowego.

. PRZEDMIAR ROBOT
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