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I. OPIS TECHNICZNY. Kanalizacja deszczowa.

1. Dane ogdlne.
e Zleceniodawca - Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
e Zadanie inwestycyjne — Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cziuchow - Pita na odcinku
przez m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscowosci.
* Temat opracowania - Kanalizacja deszczowa
e Faza opracowania - Projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania.
* Umowa z Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowane
« Projekt budowlany drogowy wykonywany réwnolegle,
* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania,

* Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i odbioru, katalogi
producentow rur i urzgdzen.

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej na trasie rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 188 Cztuchdéw — Pita na odcinku od m. Debrzno Wies (granica wojewédztw) do na
odcinku przejscia przez m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscowosci.

Dilugos¢ odcinka objetego projektem wynosi okoto 2,0km.

Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiecie zlotowskim, na terenie gminy Krajenka.

Poczatek i koniec projektowanego odcinka zlokalizowane sg w granicach administracyjnych m.
Krajenka.

Poczatek odcinka zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z DP 1043P, natomiast koniec odcinka
powigzany jest z miejscem zmiany rodzaju nawierzchni z bitumicznej na brukowg
na wylocie z miejscowosci w kierunku Pity.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej
wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

4. Opis przyj etych rozwi gzan.
4.1. Przyjete rozwi gzanie projektowe.

Odwodnienie powierzchni drogi jest realizowane powierzchniowo poprzez pochylenia poprzeczne
i podtuzne jezdni, poboczy i paséw awaryjnych.

Na czesci odcinkow drogi, wyznaczonych w projekcie drogowym, zaprojektowano odwodnienie
jednego lub dwoch paséw poprzez system szczelnej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i roztopowe z nowo projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane sg do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Przed wigczeniem kanalizacji deszczowej do istniejgcego wylotu do rzeki Gtomii projektuje sie
podczyszczanie $ciekéw deszczowych w separatorze lamelowym z zbiornikiem osadow.

4.2. Materialy, uzbrojenie sieciiurz adzenia.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatdw i urzadzen, innych producentow
niz zastosowane w projekcie.
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4.2.1. Studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienki Sciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0m zgodne z
PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, z dwoma rodzajami wpustéw :

- wpustem kraweznikowo-jezdniowym, zeliwnym 420x620mm H=250mm z uchylng krata, klasy
C 250

- wpustem sciekowym ulicznym, zeliwnym 420x620mm H=115mm; z uchylng pokrywa i kratg
pozioma klasy D400,

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

4.2.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000, 1200, 1500 zgodne z PN-EN 1917:2004 z
betonu min. C35/45, nasigkliwosci <4,5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig
studni z gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001.
Stopnie wlazowe w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub drabinkg zgodng z PN-EN
14396:2006.

Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz wlaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z dwoma
ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

4.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze scianka litg. Elementy rurowe
taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Zakres Srednic
zastosowanych w projekcie dn 160 — 400 mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o gr 10mm. Wyzej wymienione kanaty bedg posiadac
spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyska¢ okreslone obliczeniami
wymagane przepustowosci przeptywu oraz beda uwzgledniaé¢ konfiguracje terenu.

Rurociagi istniejgce przeznaczone do usuniecia nalezy zdemontowac.
Odtworzy¢ powierzchnie terenu w miejscu prac do stanu przed demontazem.

4.2.4. Separator lamelowy.

Przed zrzutem sciekow deszczowych do rzeki, bedg one podczyszczone w separatorze lamelowym
z wbudowanym zbiornikiem osadow.

Zasada dziatania.

Separatory lamelowe sg urzadzeniami przeznaczonymi do oddzielania substancji ropopochodnych z
wod ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urzadzenia sprawia, ze zatrzymujg rowniez
zawiesine tatwo opadajaca, ktéra gromadzi sie w komorze osadowej. Zalecenia Instytutu Ochrony
Srodowiska w Warszawie okreslity stezenia zawiesiny ogélnej wprowadzanej do separatora na
poziomie nie przekraczajagcym 100 mg/dm3. Wody opadowe wptywajg do separatora poprzez komore
wlotowa, w ktorej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia sciekéw z doptywem
do komory separacji (§rodkowej komory urzadzenia). Scieki przeptywajg do komory separacji przez
otwory znajdujace sie w dolnej czesci komory. Oddzielanie zanieczyszczeh nastepuje dzieki zjawiskom
flotacji i sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie
skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (Zaluzjowe).

Budowa.

Korpus separatora stanowi monolityczna studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywg zelbetowa przystosowang do obcigzen
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drogowych. W zaleznosci od lokalizacji stosowane sg wtazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub
ciezkie klasy D400 (lokalizacja w drodze, podjezdzie, parkingu itp.). Do wysokosci powyzej otworow
wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z elementow betonowych taczonych za pomoca zywic
epoksydowych — wykonany w ten sposéb zbiornik charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscia i
szczelnoscig. W zbiorniku zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne separatora wykonane z
aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sztucznego wykonane sg rowniez pakiety lamelowe.
Korpusy najwigekszych separatoréw (o srednicy wewnetrznej zbiornika 3000mm) ze wzgledu na
gabaryty i ciezar dostarczane sg w elementach do montazu na placu budowy.

W przypadku gtebokiego posadowienia urzadzen stosuje sie dodatkowg nadbudowe kregami
betonowymi.

Montaz.

W przygotowanym wykopie nalezy przygotowa¢ podbudowe grubosci 10cm z betonu C 8/10 (B 10),
wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub posp6tki grub. min. 10 cm i zageszczajac az do
uzyskania odpowiedniej rzedne.

Na przygotowanym poditozu nalezy ustawi¢ separator zgodnie z instrukcjg producenta za pomocg
dzwigu, sprawdzi¢ rzedng wlotu i wylotu, wykonac¢ podtaczenie do kanalizaciji.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy umiesci¢ wewnatrz separatora (opusci¢ na linkach) sekcje
lamelowe. Zaleca sie, aby sekcje lamelowe byly umieszczane w separatorze bezposrednio przed
oddaniem urzadzenia do uzytkowania (separator powinien by¢ oczyszczony ze zgromadzonych w nim
zanieczyszczen), gdyz zapobiega to ewentualnemu uszkodzeniu sekcji przez piasek, gruz, kamienie,
fragmenty drewna budowlanego i inne zanieczyszczenia state sptukiwane do kanalizacji z terenu
budowy.

Nastepnie zasypac¢ wykop piaskiem starannie go zageszczajac.

Eksploatacja.
Podczas uzytkowania separatora nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ilosci zatrzymanych zwigzkéw

ropopochodnych i osadu. Czestotliwos¢ kontroli okreslana jest doswiadczalnie na podstawie ilosci i
rodzaju doprowadzanych sciekéw. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia naleza do grupy
odpadow niebezpiecznych, dlatego tez usuniecie ich nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie.
Podczas oprOzniania z separatora nieczystosci nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na doktadne
oczyszczenie sekcji lamelowych oraz przeptukanie plywakowego zamkniecia odptywu. Komore
osadnika nalezy doktadnie oprozni¢ z piasku i zawiesin mineralnych Czyszczenie separatora nalezy
przeprowadzi¢ minimum 2 razy w roku.

4.2.5. Wiaczenie do istniej gcego ruroci agu.

Wiaczenia projektowanego przykanalika bezposrednio do istniejgcego rurociggu wykonac z
zastosowaniem kompletnego zestawu montazowego dla rur kanalizacyjnych lub gotowego przylacza
siodtowego w zaleznosci od materiatu istniejgcego rurociggu.

4.3. Wykonawstwo.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
oraz administratoréw sieci.
Trase przewoddw nalezy wytyczy¢é geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robét ziemnych wyznaczyc¢
przy udziale stluzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami oraz wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu istniejgcego uzbrojenia.

4.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazddw, teren rob6t nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa rob6t. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy 0s6b niepowotanych, w
nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwnaé¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykonaé¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwoch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20 cm

" warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypelniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkow gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzic¢
rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-EN 1610 oraz PN-
ENV 1046. Do podsypki i osypki dostarcza¢ grunt z zewnatrz.

Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem w
obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod
drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegoélnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostate] diugosci

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim stanie wody
gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy
podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co 1m po
jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.

W przypadku wystepowania nawierzchni asfaltowej w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy
rozebrac istniejgca nawierzchnie drogowa. Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢
odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

Po zakonczaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

4.3.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrbwnanym gotowym podiozu tak, aby
ich podparcie byto jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzieki

5
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warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury moze byc¢
uwazane jako wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ sie, czy rura nie wspiera sie ha
kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdocona szczegélna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowac wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcjg
montazowg dostarczang przez producenta.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Odbidr techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié w
oparciu o PN-92/B-10735.

5. Uwagi ko ncowe.

1. Catos¢ robét zewnetrznych wykonac¢ zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie
prowadzonych robo6t oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski celem
wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopéw.

3. Wykopy pod kanalizacje wykonywac¢ mechanicznie, w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie.

5. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

6. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

7.Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatdw i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.

Il. OBLICZENIA.
1. Obliczenia sptywu oraz dobér separatora
llo$¢ odprowadzanych wdod opadowych

a) Obliczenia maksymalnejilo $¢€ wod opadowych

Obliczen maksymalnej ilosci wéd opadowych dokonano z zaleznosci:

Q=Fxy xd xq [dm?®/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni odwadnianej [ha]
U] - wspotczynnik sptywu [-]
¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu [-]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
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Powierzchnia zlewni F

Zlewnie wbd opadowych i roztopowych tworzg jezdnie o nawierzchni z asfaltobetonu i chodniki,
tereny zielone.
Wspdotczynnik sptywu powierzchniowego ]

Dla poszczeg6lnych rodzajéw zlewni przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu
powierzchniowego W
Y = 0,9 - nawierzchnie ulic z asfaltobetonu, chodniki
Y = 0,10 - zielen

Wspotczynnik opo  Znienia odptywu ¢
1

T

Ze wzgledu na wydtuzony ksztalt zlewni przyjeto n = 4.

- F—l/n

0= £0.25
Natezenie deszczu miarodajnego q
q:Axt'O67

A = 804 - dla opadu w zlewni < od 800 mm, czasu trwania deszczu t=15 min i prawdopodobienstwa
pojawienia sie deszczu p = 20% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

q = 804/15%°"
Qs,0,2) = 131 dm3/s/ha

b) Obliczenia rocznejilo $ci wod opadowych

llos¢ wéd opadowych odptywajacych z zlewni w ciggu roku obliczono przyjmujac do obliczen
Srednig roczng wielko$¢ opadu powiatu ztotowskiego korzystajgc z zaleznosci:
Qr=Fxy xH [m®/rok]

H - wielkos¢ sredniego rocznego opadu deszczu z wielolecia powiatu ztotowskiego przyjeto w
wysokosci H = 600 mm

c) Obliczenia maksymalnej i rocznejilo  $ci wod opadowych oraz dobor separatora

Wylot D2/1 na 0+838,28 km - wt aczenie do istniej acego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki
Glomia
F1=0,23ha
F2=0,093ha
F,=0,23x0,9 + 0,093x0,1= 0,216 ha
Q=0,216 x 0,88 x 131 =24,90 [dm3/s]

Q max = 25 dm?/s
Dobdr separatora
Okreslenie wielkosci nominalnej separatora lamelowego z wbudowanym osadnikiem
ng = 15x0,216= 3,24 I/s
NG = 24,9x1,0=249 I/s
Dobrano separator lamelowy z wbudowanym osadnikiem typ 3/30/300 o przeptywie nominalnym
3 I/s, przeptywie maksymalnym 30 I/s i pojemnosci osadnika 1,03 m3.
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Wymiary separatora : Dz = 1500mm , H = 3000mm , masa catkowita 5400 kg.

Wielkos¢ rocznego odptywu

Qr = hxFzr

h=0,6m wielko$¢ opadu rocznego

Qr =0,60x2160
Qr = 1296 m3/rok

lIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Tabela 1. Zestawienie weztdéw

Kanalizacja deszczowa

Tabela 1. Zestawienie w ezt6w kanalizacji deszczowej - odc. Krajenka

Oznacze Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Ozn. wlotu / odgat. Kat P/ Sr.. Wy
nie ter. ter. dna dna wlotu/ L | wlotu S.
proj. istn.  kanatu @ studz. odgat. /' kas
[m] [m] [m] [m] [9 odgat kad
: y
[mm]  [m]
D1 3499859,58 5966996,05 98,99 98,99 96,44 96,44 D2-D1 0L 315 0,8
8
D1/1 3499975,41 5967313,96  103,5 103,29 100,3 100,3 D1/2-D1l/1 0,0 L 315 11
W1/1-D1/1 0,0 L 160 8
D1/15 - D1/1 00 L 315
1,8
4
D1/2 3499954,45  5967354,74 104,15 103,93 102,11 102,11 D1/2-D1l/1 0,0 315
W1/4 - D1/2 52,8 L 160
W1/3 - D1/2 825 L 160
D1/3 - D1/2 02 L 315
D1/3 3499937,27 5967387,95  104,5 104,27 102,22 102,22 D1/3-D1/2 0,0 315
D1/4 - D1/3 15 P 315
D1/4 3499921,06  5967421,4 104,73 104,6 102,44 102,44 D1/4-D1/3 0,0 315
D1/5 - D1/4 04 L 315
W1/6 - D1/4 233 L 160
W1/5 - D1/4 79,8 L 160
D1/5 3499890,24 5967483,96 105,13 105 103,33 103,33 D1/5-D1/4 0,0 315
D1/6 - D1/5 57 L 315
W1/8 - D1/5 36,7 L 160
W1/7 - D1/5 78,0 L 160
D1/6 3499855,98 5967538,97 105,57 105,36 103,52 103,52 D1/6 - D1/5 0,0 315
D1/7 - D1/6 37 L 315
W1/10 - D1/6 331 L 160
W1/9 - D1/6 75,5 L 160
D1/7 3499824,13 | 5967583,48 105,86 105,78 103,69 103,69 D1/7-D1/6 0,0 315
D1/8 - D1/7 35 P 315
W1/11 - D1/7 11,7 L 315
D1/8 3499793,29 5967632,59 105,94  105,8 104,26 104,26 D1/8 - D1/7 0,0 315
W1/13 - D1/8 23,7 L 160
D1/9 - D1/8 94 P 315
D1/9 3499784,81 5967652,89 106,01 105,77 104,33 104,33 D1/9-D1/8 0,0 315
D1/10 - D1/9 89 P 315
D1/10 3499778,52  5967678,61 105,87 105,72 104,41 104,41 D1/10-D1/9 0,0 315
W1/14 - D1/10 399 L 160
D1/11 - D1/10 6,7 P 315
D1/11 3499775,33 5967704,55 106,01 105,78 104,52 104,52 D1/11 - D1/10 0,0 315
D1/12 - D1/11 126 P 315
D1/12 3499777,48 5967726,44 105,96 105,71 104,59 104,59 D1/12-D1/11 0,0 315
D1/13 - D1/12 50 L 315
D1/13 3499777,76 5967751,85 105,99 105,76 104,66 104,66 D1/13-D1/12 0,0 315
D1/14 - D1/13 135 L 315
D1/14 3499774,74 5967765,05 105,86 105,78 104,71 104,71 D1/14 - D1/13 0,0 315
W1/15 - D1/14 79 L 160
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D1/15 3499986,75 5967280,21: 103,81 103,68 102,25 102,25 D1/15-D1/1 0,0 315
D1/16 - D1/15 149 P 315
D1/16 3499988,48 5967252,96 . 104,58 104,46 103,07 103,07 D1/16 - D1/15 0,0 315
W1/2 - D1/16 90,0 P 160
D2 3499878,74  5967020,92 100,5: 1004 98,26 98,26 D2-D1 0,0 315
W1 -D2 391 P 315
D2/1 3499895,19 5967057,18 100,75 100,75 99,46 99,46 S2/1-D2/1 0L 315
D2/2 3499904,38 5967053,15  100,9 100,92 99,49 99,49 D2/2-S2/1 0,0 315
D2/3 - D2/2 835 L 315
W2/2 - D2/2 551 P 160
W2/1 - D2/2 156,7 P 160
D2/3 3499935,91 5967108,11 102,84 102,81  100,9 100,9 D2/3-D2/2 0,0 315
W2/4 - D2/3 50,8 L 160
W2/3 - D2/3 84,6 L 160
D2/4 - D2/3 30 L 315
D2/4 3499960,61 5967156,84 . 104,91 104,75 102,54 102,54 D2/4-D2/3 0,0 315
W2/6 - D2/4 338 L 160
W2/5 - D2/4 79,1 L 160
D3 3499862,28 5966991,81 99,86 99,86 96,58 96,58 W3-D3 0L 160
D3/1 3499711,35 5966742,17 103,44 103,48 98,38 98,38 D3/2-D3/1 0L 400
D3/2 3499697,59 5966717,07 . 103,67  103,7 9852 98,52 D3/2-D3/1 0,0 400
W3/1 - D3/2 78,2 L 160
W3/2 - D3/2 37,1 L 160
D3/3 - D3/2 13 P 400
D3/3 3499674,24 5966676,63 103,67 103,81 98,66 98,66 D3/3-D3/2 0,0 400
W3/4 - D3/3 30,7 L 160
D3/4 - D3/3 02 P 400
W3/3 - D3/3 77,2 L 160
D3/4 3499656,87 5966646,78 103,57 103,66 98,76 98,76 D3/4 - D3/3 0,0 400
W3/5 - D3/4 74,4 L 160
W3/6 - D3/4 248 L 160
D3/5 - D3/4 00 L 400
D3/5 3499626,97 5966595,35: 103,12 103,29 98,94 98,94  D3/5- D3/4 0,0 400
W3/7 - D3/5 71,1 L 160
W3/8 - D3/5 254 L 160
D3/6 - D3/5 02 P 400
D3/6 3499605,06 5966557,99 : 102,92 103,08 99,07 99,07 D3/6 - D3/5 0,0 400
W3/9 - D3/6 73,4 L 160
W3/10 - D3/6 26,3 L 160
D3/7 - D3/6 06 L 400
D3/7 3499588,14 5966528,38 . 102,81 102,98 99,17 99,17 D3/7 - D3/6 0,0 400
D3/8 - D3/7 90,0 L 400
D3/8 3499595,63 5966524,1 102,81 102,98 99,2 99,2 D3/8 - D3/7 0,0 400
D3/9 - D3/8 90,0 P 400
D3/9 3499581,2 | 5966498,85  102,7 102,84 . 99,28 99,28 D3/9-D3/8 0,0 400
W3/12 - D3/9 820 P 160
D3/10 - D3/9 04 P 315
W3/11 - D3/9 474 P 160
D3/10 3499550,99 5966446,72 : 102,38 102,32 99,46 99,46 D3/10- D3/9 0,0 315
W3/14 - D3/10 82,6 P 160
W3/13 - D3/10 49,6 P 160
D3/11 - D3/10 01 P 315
D3/11 3499522,62 5966397,98  102,1 102,03 99,63 99,63 D3/11 - D3/10 0,0 315
W3/16 - D3/11 783 P 160
W3/15 - D3/11 349 P 160
D3/12 - D3/11 02 P 315
D3/12 3499496,5 5966353,45 101,9 101,99 99,79 99,79 D3/12 - D3/11 0,0 315
D3/13 - D3/12 52,0 P 315
W3/17 - D3/12 315 P 160
D3/13 3499484,45 5966351,84: 101,9: 101,9 99,82 99,82 D3/13-D3/12 0,0 315
W3/18 - D3/13 75,7 L 160

D3/14 - D3/13 532 L 315
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D3/14 349946561 5966318,17 101,81 101,81 100,09 100,09 D3/14 - D3/13 0,0
- W3/20 - D3/14 233 L
W3/19 - D3/14 749 L
 D3/15- D3/14 16 P
D3/15  3499441,15 5966277,2 101,74 101,74 100,35 100,35 D3/15- D3/14 0.0
W3/21 - D3/15 783 L
W3/22 - D3/15 40,6 L
D3/16 - D3/15 05 L
D3/16  3499408,67 5966221,62 102 102 100,54 100,54 D3/16 - D3/15 0,0 315
W3/23 - D3/16 921 L 160
D3/17 - D3/16 06 L 200
W3/24 - D3/16 62,4 L 160
D3/17  3499390,27 5966189,35 102,02 102,02 100,71 100,71 D3/17- D3/16 0,0 200
W3/25 - D3/17 90,0 L 160
D3/18 - D3/17 08 P = 200
D3/18 349937424 5966162,06 102,18 102,18 100,91 100,91 D3/18 - D3/17 0,0 200
W3/26 - D3/18 524 L 160
W3/27 - D3/18 259 L 160
D4 3499828,45 59669466 99,29 9929 9755 97,55 W5-D4 00 L 160
W4 - D4 00 L = 160
D5 3499808,19 5966907,60 100,12 100,1 98,82 98,82 W7 -D5 0 L 160
D6 3499810,51 5966878,67 101,23 101 99,26 99,26 W9-D6 0 L 200
D7 3499782,57 5966865,17 1014 101,68 9945 99,45 WI1l-D7 00 L 160
W10 - D7 00 L 160
D8 3499757,4 5966821,98 102,4 102,35 99,96 99,96 W12 -D8 0 L 200
D9 3499730,44 5966774,88 103,17 103,09 100,94 100,94 W14-D9 0 L 200
S2/1 3499898,92 596705551 101,01 100,92 99,47 99,47 S2/1-D2/1 0,0 315
D2/2 - S2/1 08 L = 315
W1 3499882,98 5967021,93 100,41 100,35 99,23 98,23 W1 -D2 0,0 315
W2 - W1 399 P 160
W11 3499969 5967307,35 103,34 103,21 102,38 101,38 WL/1-DU1 0 160
W12 3499979,76 5967252,39 104,47 104,38 103,51 102,561 W1/2-D1/16 0 160
W13 3499947,07 5967352,1 103,98 103,85 103,02 102,02 W1/3-D1/2 0 160
W14 3499952,8 5967355,03 103,98 103,85 103,02 102,02 W14 - D1/2 0 160
W1/5 3499913,86 5967419,38 104,57 10452 103,61 102,61 W1/5-D1/4 0 160
W1/6 3499910,93 5067422,37 104,57 10452 103,61 102,61 W1/6-D1/4 0 160
W17 3499882,96 5967482,11 104,97 104,92 104,01 103,01 W1/7-D1/5 0 160
W1/8 3499888,35 5967484,92 104,97 104,92 104,06 103,06 W1/8-D1/5 0 160
W1/9 34998484 5967536,59 10538 10528 10442 103,42 W1/9-D1/6 0 160
W1/10 349985341 5967540,17 105,38 105728 10442 103,42 W1/10-D1/6 0 160
W11l 3499822,09 596758536 1057 1057 10459 103,59 W1/11-D1/7 0,0 315
W1/12 - W1/11 95 L 160
W1/12  3499807,63 5967594,83 105,75 1057 104,79 103,79 W1/12-W1/11 0 160
W1/13  3499791,98 5967633,48 105,78 1058 104,82 103,82 W1/13-D1/8 0 160
W1/14  3499777,09 5967679,65 1057 10572 104,74 103,74 W1/14-D1/10 0 160
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W1/15 3499774,05 5967766,88: 105,7 . 105,75 104,74 103,74 W1/15-D1/14 0 160
w2 3499889,24  5967018,8 100,41 100,35 99,45 98,45 W2-W1 0 160
w3 3499865,21 5966990,42 99,76 . 99,75 98,8 97,8 W3 -D3 0 160
w10 3499792,62 5966865,73 101,25 101,3 100,27 99,27 WI10-D7 0 160
wi1 3499785,2 5966870,16 101,25 101,3 100,29 99,29 W11 -D7 0 160
w12 3499759,22 5966820,93 102,22 102,22 101,13 100,13 W12-D8 0,0 200

W13 - W12 0,0 160
w13 3499765,22 5966817,46 102,22 102,22 101,26 100,26 W13 -W12 0 160
w14 3499731,98  5966774,03 102,99 102,93 101,81 100,81 W14 -D9 0,0 200

W15 - W14 0,0 160
w15 3499738,08 1 5966770,65: 102,9: 102,93 101,94 100,94 W15-W14 0 160
w2/1 3499898,82 5967053,16 100,86  100,8 99,9 98,9 W2/1-D2/2 0 160
w2/2 3499905,03 5967049,99 100,86  100,8 99,9 98,9 W2/2-D2/2 0 160
w2/3 3499929,15 5967112,89 102,67  102,6 101,71 100,71 W2/3-D2/3 0 160
w2/4 3499935,23 5967109,88 : 102,67  102,6 101,71 100,71 : W2/4-D2/3 0 160
W2/5 3499954,12 5967161,86: 104,75 104,67 103,79 102,79 W2/5- D2/4 0 160
W2/6 3499960,38 5967158,76 . 104,75 104,67 103,79 102,79 : W2/6 - D2/4 0 160
w3/1 3499703,86 5966711,7 103,51 103,52 102,55 101,55 W3/1-D3/2 0 160
W3/2 3499697,86 5966715,21 103,51 103,52 102,55 101,55 W3/2-D3/2 0 160
W3/3 3499680,27 5966671,04 103,51 103,52 102,55 101,55 W3/3-D3/3 0 160
wWa3/4 3499674,26 5966674,56 . 103,51 103,52 102,55 101,55 W3/4-D3/3 0 160
Wa3/5 3499662,7 | 5966640,79 103,41 103,43 102,45 101,45 W3/5-D3/4 0 160
Wa3/6 3499656,63 5966644,3: 103,41 103,43 102,45 101,45 W3/6-D3/4 0 160
W3/7 3499632,58 5966588,89 102,96 103 102 101 W3/7 - D3/5 0 160
W3/8 3499626,72 5966592,32 102,96 103 102 101 W3/8 - D3/5 0 160
W3/9 3499610,9 5966551,72 102,76  102,8 101,8  100,8 W3/9 - D3/6 0 160
W3/10 3499604,87 5966555,26 . 102,76 . 102,8 101,8 100,8 W3/10 - D3/6 0 160
W3/11 3499579,29 5966498,41 . 102,54 102,66 101,58 100,58 W3/11 - D3/9 0 160
W3/12 3499573,63 5966501,87 . 102,54 102,66 101,58 100,58 W3/12 - D3/9 0 160
W3/13 3499549,38 5966446,43 102,22 102,24 101,26 100,26 W3/13 - D3/10 0 160
wa3/14 3499543,41  5966449,9 102,22 102,24 101,26 100,26 W3/14 - D3/10 0 160
W3/15 3499520,77 5966397,12 101,94 101,95 100,98 99,98 W3/15 - D3/11 0 160
W3/16 3499514,7 . 5966400,63 101,94 101,95 100,98 99,98 W3/16 - D3/11 0 160
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W3/17 3499494,35  5966352,3 101,73 101,74 100,77 99,77 W3/17 - D3/12 0 160
W3/18 3499483,98  5966347,88  101,7: 101,74 100,74 99,74 W3/18 - D3/13 0 160
W3/19 3499471,41 5966312,5 101,65: 101,65 100,69 99,69 W3/19 - D3/14 0 160
W3/20 3499465,38 5966315,96 101,65 101,65 100,79 99,79 W3/20 - D3/14 0 160
wa3/21 3499447,34 5966271,51 101,58 101,58 100,67 99,67 W3/21 - D3/15 0 160
Wa3/22 349944154 5966274,89 101,58 101,58 100,67 99,67 W3/22 - D3/15 0 160
W3/23 3499410,08 « 5966220,87 . 101,82 101,82 100,86 99,86 W3/23 - D3/16 0 160
W3/24 3499413,48  5966213,96 . 101,79 : 101,79 100,83 99,83 W3/24 - D3/16 0 160
W3/25 3499397,21  5966185,4 101,86 101,86  100,9 99,9 | W3/25 - D3/17 0 160
W3/26 3499374,93 5966160,34 102,02 102,02 101,11 100,11 W3/26 - D3/18 0 160
Wa3/27 3499372,75 5966143,46 102,05 102,05 101,09 100,09 W3/27 - D3/18 0 160
w4 3499836,1 5966939,15 99,39 99,43 98,43 97,43 W4-D4 0 160
W5 3499829,62  5966942,96 99,39 99,43 9843 97,43 W5-D4 0 160
w6 3499829,58  5966916,83 9955 99,56 98,59 97,59 W6 - wtl 0 160
w7 3499802,72 5966909,7 100,06 . 100,05 99,1 98,1 W7 -D5 0 160
w8 3499834,62 5966874 101,21 101,27 100,25 99,25 W8-W9 0 160
w9 3499825,16 5966868,54 101,21 101,27 100,04 99,04 W9 -D6 0,0 200
W8 - W9 64,7 L 160
wtl 3499815,51 5966921,77 99,7 99,69 98,3 W6 - wtl 0L 160
Tabela 2. Zestawienie kolizji
Tabela 2. Kolizje - odc. Krajenka.
Oznaczenie Rzed Rzed Srednica Typ rury Siec¢ kolidujaca Potozenie Odlegtos¢ Nad
na na [mm] [m] mijania / Pod
dna dna [m]
pocz. konca
[(m]  [m]
D1/15 - D1/1 102,3 102,1 315x 9,2 Rura PVC-UKI.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 16,96 0,36 : Pod
30640146_2 kabel energetyczny NN 17,50 0,35  Nad
kabel teletechniczny 591 0,41 Nad
kabel teletechniczny 1,49 0,22  Nad
D1/16 - D1/15 | 103,1 102,3 315x 9,2 Rura PVC-U kIS (SN8) SDR 34 LITE @ Kanalizacja grawitacyjna 24,61 0,10  Nad
30640146_2 rurociag 21,90 0,21  Nad
Kanalizacja grawitacyjna 18,17 0,14 Nad
D1/2 - D1/1 102,1 101,5 315x9,2 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  Kanalizacja grawitacyjna 1,34 0,51 Pod
30640146_2 Kanalizacja grawitacyjna 2,20 0,48  Pod
kabel teletechniczny 13,74 0,92  Nad
kabel energetyczny NN 24,41 0,91 Nad
kabel teletechniczny 28,33 0,91 Nad
wodociag 42,30 0,10  Nad
D1/3 - D1/2 102,2 102,1 315 x 9,2 Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 8,87 1,10 Nad
30640146_2 wodociag 14,95 0,10 : Nad
kabel energetyczny NN 15,78 1,06  Nad
kabel teletechniczny 15,30 0,48 Nad
D1/4 - D1/3 102,4 . 102,2 315 x 9,2 | Rura PVC-U KI.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 16,66 1,17  Nad
30640146_2 wodociag 24,63 0,18 | Nad
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D1/5 - D1/4 103,3 102,4 315 x 9,2 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 41,21 0,59 | Nad
30640146_2 kabel teletechniczny 51,89 0,20  Nad
D1/6 - D1/5 103,5: 103,3 315 x 9,2 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 32,77 0,81 : Nad
30640146_2
D1/7 - D1/6 103,7 . 103,5 315x 9,2 Rura PVC-UKI.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 25,71 0,13 : Nad
30640146 2 kabel energetyczny NN 29,94 0,99  Nad
kabel energetyczny NN 33,62 0,98  Nad
Kanalizacja grawitacyjna 32,68 0,63  Nad
kabel energetyczny NN 33,64 0,37  Nad
kabel teletechniczny 37,18 0,97  Nad
kabel energetyczny NN 40,22 0,97  Nad
Kanalizacja grawitacyjna 45,19 0,61 Nad
D1/8 - D1/7 104,3  103,7 315x 9,2 Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE | kabel energetyczny NN 30,28 0,82 Nad
30640146_2 kabel energetyczny NN 53,88 1,02  Nad
wodociag 53,96 0,12  Nad
D1/9 - D1/8 104,3 104,3 315 x 9,2 | Rura PVC-U KI.S (SN8) SDR 34 LITE
30640146_2
D2-D1 98,26 97,32 315x9,2 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 16,08 0,1 Nad
30640146_2
D2/2 - S2/1 99,49 99,47 315x 9,2 Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  wodociag 2,85 0,38 : Pod
30640146_2
D2/3 - D2/2 100,9 99,49 315 x 9,2 Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 1,47 0,81  Nad
30640146_2 kabel energetyczny NN 0,92 0,81 Nad
kabel teletechniczny 11,09 0,50 Nad
kabel energetyczny NN 38,91 0,50 Nad
D2/4 - D2/3 102,5 100,9 315x 9,2 Rura PVC-UKI.S (SN8) SDR 34 LITE  wodociag 5,48 0,36  Nad
30640146_2 kabel teletechniczny 15,60 1,13  Nad
wodociag 51,42 0,10 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 52,43 0,57 Nad
D3/10 - D3/9 99,46 99,28 315 x 9,2 Rura PVC-UKI.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 20,08 1,26 Nad
30640146_2
D3/12 - D3/11 © 99,79 . 99,63 315 x 9,2 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  kabel teletechniczny 1,21 1,00 : Nad
30640146_2 gazociag 47,46 1,10 Nad
D3/13-D3/12 99,82 99,79 315x 9,2 Rura PVC-U kLS (SN8) SDR 34 LITE @ Kanalizacja grawitacyjna 8,2 0,71 Nad
30640146_2
D3/14 - D3/13 = 100,1 99,82 315 x 9,2 Rura PVC-UKI.S (SN8) SDR 34 LITE  wodociag 21,85 0,1 Nad
30640146_2
D3/17 - D3/16  100,7 100,5 200 x 5,9 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE  wodociag 32,09 0,14 : Pod
30640138_2 gazociag 4,93 0,11 Nad
D3/18 - D3/17 | 100,9 . 100,7 200 x 5,9 . Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE = wodociag 6,35 0,78 | Pod
30640138_2
D3/3 - D3/2 98,66 98,52 400x 11,7 Rura PVC-U kIS (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 41,32 3,94 : Nad
30640150 _5 kabel energetyczny NN 25,51 3,89 Nad
wodociag 18,45 3,10  Nad
D3/4 - D3/3 98,76 98,66 400 x 11,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel teletechniczny 10,45 3,67 Nad
30640150_5
D3/5 - D3/4 98,94 98,76 400 x 11,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE = wodociag 38,72 2,69 Nad
30640150_5 wodociag 28,31 2,58 Nad
kabel energetyczny NN 27,27 3,27 Nad
wodociag 6,82 2,35 Nad
D3/6 - D3/5 99,07 98,94 400x 11,7 Rura PVC-UKILS (SN8) SDR 34 LITE Kanalizacja grawitacyjna 32,22 2,61 Nad
30640150_5 wodociag 7,75 2,00 Nad
D3/7 - D3/6 99,17 99,07 400x 11,7 RuraPVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE  gazociag 7,01 2,25 Nad
30640150_5
D3/9 - D3/8 99,28 99,2 400x 11,7 RuraPVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE | kabel teletechniczny 4,55 2,25 Nad
30640150_5 kabel energetyczny NN 27,01 2,40  Nad
W1 -D2 99,23 99,21 315 x 9,2 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE ' kabel energetyczny NN 1,39 0,1 Nad
30640146_2
W1/1-D1/1 102,4 . 102,3 160 x 4,7  Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE = wodociag 0,73 0,46 | Pod
306201344_
W1/10 - D1/6 104,4  104,4 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 1,61 0,13  Nad
306201344_
W1/12 - W1/11 104,8 104,6 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE = wodociag 15,93 0,37  Pod

306201344 _
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W1/9 - D1/6 104,4 104,3 160 x 4,7 | Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 7,25 0,31 Nad
306201344 _

W2 -w1 99,45 99,31 160 x 4,7 | Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 5,14 0,5 Pod
306201344 _

W2/1 - D2/2 99,9 99,88 160 x 4,7 | Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 2,32 0,79 Pod
306201344 _

W2/3 - D2/3 101,7 1016 160 x 4,7  Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE = wodociag 0,93 0,55 Pod
306201344 _

W7 - D5 99,1 98,82 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 4,93 0,28 Nad

306201344 _ kabel teletechniczny 4,77 0,27 Nad

kabel teletechniczny 5,25 0,30 Nad

W9 - D6 100 99,98 200 x 5,9 | Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel teletechniczny 1,34 0,18  Nad

30640138_2 kabel energetyczny NN 3,33 0,18  Nad

kabel energetyczny NN 11,69 0,22  Nad

W10 - D7 100,3 100,1 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel energetyczny NN 2,45 0,1 Nad
306201344 _

W6 - wtl 98,59 98,3 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE = wodociag 6,26 0,30 Pod

306201344 _ kabel teletechniczny 13,91 0,41 Nad

W8 - W9 100,3 100 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE = wodociag 4,37 0,4 Pod
306201344 _

Tabela 3. Zestawienie studzienek
Tabela 3. Zestawienie studzienek kanalizacji deszcz  owej - odc. Krajenka

Oznacze Rzedn Calk. Typ studzienki Sred El. zwienczenia Wilot
nie adna wys. nica / y
studz. [m] wymi pona
[m] ary d
[m] kinet
€
D1 96,44 2,5 studzienka betonowa rewizyjna 1 studnia istniejaca Tak
D1/1 100,3 3,2 | studzienka betonowa rewizyjna 1,5  whaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/2 102,11 2 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/3 102,22 2,3 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/4 102,44 2,3  studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/5 103,33 1,8  studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/6 103,52 2 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/7 103,69 2,2  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/8 104,26 1,7  studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/9 104,33 1,7  studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/10 104,41 1,5  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/11 104,52 1,5  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/12 104,59 1,4 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/13 104,66 1,2  studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/14 104,71 1,2 : studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/15 102,25 1,6  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/16 103,07 1,5  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2 98,26 2,2  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/1 99,46 1,3 1 studnia istniejaca Nie
D2/2 99,49 1,4 studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/3 100,9 1,9 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/4 102,54 2,4 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D3 96,58 3,3 1 studnia istniejagca Tak
D3/1 98,38 51 1,2 studnia istniejaca Nie
D3/2 98,52 5,2 studzienka betonowa rewizyjna 1,2 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D3/3 98,66 5 studzienka betonowa rewizyjna 1,2 . whaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D3/4 98,76 4,8 ' studzienka betonowa rewizyjna 1,2 . whaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D3/5 98,94 4,2  studzienka betonowa rewizyjna 1,2 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
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D3/6 99,07 3,9 studzienka betonowa rewizyjna 1,2 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/7 99,17 3,6 | studzienka betonowa rewizyjna 1,2 . whaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie

D3/8 99,2 3,6 studzienka betonowa rewizyjna 1,2 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie

D3/9 99,28 3,4  studzienka betonowa rewizyjna 1,2 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/10 99,46 2,9 studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/11 99,63 2,5  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/12 99,79 2,1 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/13 99,82 2,1 studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/14 100,09 1,7  studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/15 100,35 1,4 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/16 100,54 1,5  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D3/17 100,71 1,3  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie

D3/18 100,91 1,3 | studzienka betonowa rewizyjna 1 wilaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak

D4 97,55 1,7 1 studnia istniejaca Tak

D5 98,82 1,3 1 studnia istniejaca Nie

D6 99,26 2 1 studniaistniejaca Tak

D7 99,45 2 1 studnia istniejagca Tak

D8 99,96 2,4 1 studnia istniejaca Tak

D9 100,94 2,2 1 studnia istniejaca Tak

S2/1 99,47 3,0 | separator lamelowy 1,5  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie

w1 98,23 2,2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Tak
kl.C250

W1/1 101,38 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/2 102,51 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/3 102,02 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

wW1/4 102,02 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 : wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/5 102,61 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/6 102,61 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

w1/7 103,01 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 : wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/8 103,06 1,9 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/9 103,42 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/10 103,42 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

Ww1/11 103,59 2,1  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Tak
kl.C250

W1/12 103,79 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/13 103,82 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

w1/14 103,74 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W1/15 103,74 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

w2 98,45 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W10 99,27 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

w11 99,29 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

W12 100,13 2,1  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Tak
kl.C250

W13 100,26 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 : wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

w14 100,81 2,1 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Tak
kl.C250

W15 100,94 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250

w2/1 98,9 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
kl.C250
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W2/2 98,9 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W2/3 100,71 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W2/4 100,71 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W2/5 102,79 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W2/6 102,79 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
w3 97,8 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/1 101,55 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/2 101,55 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/3 101,55 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/4 101,55 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 \If\:.p(lﬁtsﬁraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/5 101,45 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/6 101,45 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/7 101 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/8 101 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 \If\:.p(lﬁtsﬁraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/9 100,8 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/10 100,8 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/11 100,58 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiitsgliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W3/12 100,58 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/13 100,26 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/14 100,26 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/15 99,98 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/16 99,98 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 \If\:.p(lﬁtsﬁraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/17 99,77 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W3/18 99,74 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/19 99,69 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/20 99,79 1,9  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 \If\:.p(lﬁtsﬁraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/21 99,67 1,9  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W3/22 99,67 1,9  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/23 99,86 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/24 99,83 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiitsgliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W3/25 99,9 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust uliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W3/26 100,11 1,9  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W3/27 100,09 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
w4 97,43 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W5 97,43 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W6 97,59 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
W7 98,1 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wbiifgraweinikowo—jezdn. zel. 420x460mm, Nie
w8 99,25 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I:Jbiifgraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Nie
w9 99,04 2,2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 I\iZ\%lrJZEgEraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, Tak
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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchdw- Pila na odcinku przejscia przez m. Krajenka w granicach administracyjnych migjscowosci

Kanalizacja deszczowa

Tabela 4. Zestawienie rur

Tabela 4. Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej
Rury -dlugosé¢ netto, bez studzienek kanalizacyjnych - odc. Krajenka

Zestawienie materiatéw sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

Rury - kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt Wielkosé lloé¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 160 x 4,7 302,7 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 200x 5,9 86,3 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 315x9,2 1034,3 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 400x 11,7 2749 m

Opracowat :




205, fax 2639203 1

pow. Zlotdw. lkopolskit y APRENTZ - POLSKA | Krajenka, dnia 26 stycznia 2012 roku
Ident: 00QE '!f%lf o NIP 767 16 ap-u14 8p. £.0.0. w :
GOS.7021.9.1.201 !

2012 -01- 27 |

Lafrentz — Polska sp. z o.0.
ul. Zbgszynska 29
60-359 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie
opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188
Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wies — Pita uprzejmie informuje, iz wzdluz drogi
wojewodzkiej nr 188 w miescie Krajenka (ul. Domaiiskiego, Sienkiewicza, Zlotowska)
zlokalizowanych jest kilka odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe
odprowadzane sa do rzeki Glomi oraz rowow (w zalgczeniu przekazuje tabele z
zestawieniem zlewni z ich odbiornikami).

W celu odwodnienia nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188 w m. Krajenka
proponuje si¢ wykonanie nowe; sieci deszczowej z wlgczeniem do istniejacych wylotow
np. nr WI, W2, W3, W7, W8 i W9, a takze wykorzystanie istniejacych odcinkow z
wykonaniem przykanalikéw. Jednoczednie informujg, iz wskazana kanalizacja
deszczowa jest drozna.

W zwigzku z powyzszym przekazujac kopie szkicéw sicci deszczowej bedacych
czesciq opracowania ,,Odprowadzania wéd deszczowych z terenu miasta Krajenka”
prosz¢ o uwzglednienie w przygotowywane; dokumentacji przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 188 koniecznodei ukladania projektowanych sieci w rejonie
wrysowanych na planach urzadzen i instalacji wod — kan bedacych wlasnoscia gminy
Krajenka z zachowaniem normatywnych odleglosci w przypadku zblizen i skrzyzowan
z sieciami gminnymi, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Prace ziemne w zasicgu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ w
sposob wykluczajagcy mozliwosé powstania awarii. W przypadku koniecznodci
przebudowy lub przemieszcezenia istniejacych sieci inwestor kazdorazowo zwréci sie w
tej sprawie z uzgodnieniem do zarzadey siecig poniewaz cz¢$é z nowo ulozonych
odecinkéw kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej objetych jest 5 i 7 letnim okresem
trwalosci.

W odniesieniu do projektu drogowego:

W projekeie drogi 188 w miejscowosci Krajenka nie zostaly uwzglednione
wszystkie zjazdy do posesji. Brakuje ok. 11 zjazdéow w tym do firm znajdujacych sie
pizy ul. Domanskiego i Zlotowskiej migdzy innymi: zaklad produkcji zszywek,
autokomis, piekarnia, sklep spozywezy a takze posesje prywatne ( nr 113,3 nr 79/3 nr
7/10 nr 16/3 nr 16,2 nr 22/15; nr 214,21 nr 62/1 nr 144/ nr 375 nr 493/3). Prosze
rowniez przeanalizowaé¢ pozostale zjazdy a takze rozmieszezenie przejs¢ dla pieszych,
ktore zwyczajowo sq w innych miejscach np. ul. Zlotowska przy blokach (projektowane
pizy skrzyzowaniu). Proponuje takze przesuniccie zatoki autobusowej przy ulicy
Zlotowskiej jadac w kierunku migjscowosci Zlotéw z lokalizacji przy stacji ORLEN do
lokalizacji na wysokosci dziatki nr 32/1,

Otrzymujg:
@ Adresat
2. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich

3. w.m/aa




Tabela nr 4. Zestawienie danych dla wnioskowania o uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych na odprowadzanie wod deszczowych z terenu miasta Krajenka

Nazwa zlewni Odplyw (I/s) Odbiornik Wymagania techniczne
) Q wskazane dla uzyskania
0 - pozwolenia wodnoprawnego
V DZPwN (Szkolna) | 15,08 | 17522 | Row GF umocnienie wylotu (kineta)
Miyniska 12,95 | 171,57 Glomia -
Rynek 3,16 | 58,19 Glomia - przebudowa odcinka wylotowego
- wykonanie wylotu
Kosciuszki 19,62 | 138,00 Glomia - przebudowa odcinka wylotowego
- wykonanie wylotu
Winiary 2,79 | 45,81 Glomia - przebudowa odcinka wylotowego
- wykonanie wylotu
Szkola i przedszkole 1,48 | 64,15 Glomia - naprawa zarwanego odcinka sieci
Bydgoska - umocnienie wylotu (kineta)
Bydgoska- 10,86 | 91,33 Glomia - udroznienie odcinka wylotowego
Sienkiewicza - wykonanie wylotu
g Domanskiego 13,69 | 164,46 Glomia | umocnienie wylotu (kineta)
PKP 35,41 | 168,71 | Row GC | - wykonanie wylotu
- konserwacja kanatu otwartego do
ujscia do rowu GC
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‘ KOMUNALNY ZAKEAD
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
77-430 KRAJENKA, ul.W1. Jagielly 26a
Tel. 067/ 2638583, 2638585
NIP 767-169-65-35, Ident. 301991644

), LA Krajenka dnia 25 stycznia 2012 rok
LAFRENTZ - POLS
KZUP-4200-1/2012 ' Sp. 2 0.0

2012 -01- 27

Lafrentz-Polska sp. z 0.0
; ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence w odpowiedzi na pismo
LEP/TP/ZD-2/428/3240/07/12 data wplywu 17.01.2012 r. uzgadnia projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pita na odcinku Debrzno Wigs — Pila, teren Gmina
Krajenka. W miejscach kolizji z kanalizacja sanitarng i wodociggowa w trakcie prac budowy
zachowac szczegolng ostroznose.

Jednoczesnie informujemy, ze sie¢ wodociagowa w miejscowosciach Zelaznica, Paruszka,
Dolnik, nalezy do Zakladu Ustug Wodnych ,,Krajna” ul. 8 Marca 5, 77-400 Ztotoéw.

Otrzymuja;
Adresat
. UG 1 M Krajenka
3. KZUP a/a




