+,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw -aRié odcinku od m. Debrzno Wigranica wojewddztw) do skenwania z ling kolejowy
w m. Lipka (z wyiczeniem skrzpwania)” Kanalizacja deszczowa

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI

I. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA
1. DANE OQOINE. ..o e
2.P0odStawa OPraCOWANIA. .. . .. v e ettt e e et e e e e e e e
3.Przedmiot i zakres OpraCcoWaNia. .. ..........vvvee i it
4.0pis przyjetych rozwigzan projektowych.............ccooivii i,
4.1. Rozwigzanie ProjektowWe. .. .......couieiuiiirie e e e
4.2. Materialy, uzbrojenie sieci i urzgdzenia.............cccooiiiiiiiiiiiiie e,
4.2.1. Studzienki -Wpusty deSZCZOWE..........ccvveiiiiiiiiiieiie e,
4.2.2. StUAZIENKI FEWIZYJNE. ..ot e e e e
4.2.3. Przewody KanalizaCyjne..........ccoooiiiiiiiii i
4.2.4. Wylot KoleKtora..........cooouiiiie i
4.3, WYKONAWSIWO ... ..o et e e e e e e e e e e aee e
4.3.1. RODOtY ZIBMNE. .. ..ot e e e e
4.3.2. RODOtY MONTAZOWE. .. ... e ittt e e e e
B, UWagi KOACOWE. ... et e e e e e e

ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW.
Tabela 1 Zestawienie weztéw
Tabela 2 Zestawienie kolizji
Tabela 3 Zestawienie studzienek
Tabela 4 Zestawienie rur

l1I.SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 ark 1-4 - Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa.
Rys. 2 ark 1-6 - Profil podiuzny - kanalizacja deszczowa.
Rys. 3 Studzienki.



.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow -aPi& odcinku od m. Debrzno Wigranica wojewddztw) do skenywania z ling kolejow;
w m. Lipka (z wyiczeniem skrzpwania)” Kanalizacja deszczowa

I. OPIS TECHNICZNY. Kanalizacja deszczowa.

1.

Dane ogdlne.

» Inwestor - Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu

e Zadanie inwestycyjne — Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cziuchow - Pita na odcinku
od m. Debrzno Wies (granica wojewddztw) do skrzyzowania z linig kolejowa w m. Lipka (z
wyltgczeniem skrzyzowania)

* Temat opracowania - Kanalizacja deszczowa

e Faza opracowania - Projekt wykonawczy

. Podstawa opracowania.

* Umowa z Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowane

« Projekt budowlany drogowy wykonywany réwnolegle,

* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania,

* Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i odbioru,
katalogi producentOw rur i urzadzen.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej na trasie rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 188 Cziuchéw — Pita na odcinku od m. Debrzno Wie$ (granica wojewddztw)
do skrzyzowania z linig kolejowg w m. Lipka (z wylaczeniem skrzyzowania)”

Ditugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi okoto 5,9km.

Przedmiotowa inwestyciji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewodztwa
wielkopolskiego, w powiecie ztotowskim, na terenie gminy Lipka.

Poczatek odcinka zlokalizowany jest we wsi Debrzno-Wies na granicy wojewodztw
wielkopolskiego i pomorskiego. Koniec odcinka zlokalizowano w m. Lipka przed przejazdem
kolejowym z linig kolejowa nr 203 relacji Tczew - Kistrin Kietz.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreSlenie ukfadu sieci kanalizaciji

deszczowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

4. Opis przyj etych rozwi gzan.
4.1. Przyjete rozwi gzanie projektowe.

Odwodnienie powierzchni drogi jest realizowane powierzchniowo poprzez pochylenia

poprzeczne i podtuzne jezdni, poboczy i paséw awaryjnych.

Na czesci odcinkéw drogi, wyznaczonych w projekcie drogowym, zaprojektowano

odwodnienie jednego lub dwoch pasow poprzez system szczelnej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z nowo projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane sg

do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowdw trawiastych.

Projektuje sie wylot kolektora do rowu, betonowy wg Katalogu Powtarzalnych Elementow

Drogowych nr kat. 02.16 z kanalizacji deszczowej (WT).

4.2. Materialy, uzbrojenie sieciiurz adzenia.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, réwnowaznych materialdw i urzadzen, innych
producentéw niz zastosowane w projekcie.

4.2.1. Studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienki sciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem gi. 1,0m

zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, z dwoma rodzajami wpustow :
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- wpustem kraweznikowo-jezdniowym, zeliwnym 420x620mm H=250mm, z uchylng kratg
klasy C 250,

- wpustem $ciekowym ulicznym, zeliwnym 420x620mm H=115mm, z uchylng pokryws i
kratg pozioma, klasy D400.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

4.2.2. Studzienki rewizyjne.
Studzienki rewizyjne umozliwia przeprowadzenie na sieci okresowych prac

eksploatacyjnych.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000 zgodne z PN-EN 1917:2004 z betonu
min. C35/45, nasigkliwosci <4,5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig
studni z gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN
476:2001. Stopnie wtazowe w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub drabinkag
zgodng z PN-EN 14396:2006.

Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz wilaz zeliwny z wypelnieniem betonowym,
@ 600mm, klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

4.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,S” SN8 SDR 34 ze sciankg lita.
Elementy rurowe taczone sa kielichowo 2z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Zakres $rednic zastosowanych w projekcie dn 160 — 400 mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o gr 10mm. Wyzej wymienione kanaty bedg posiadac
spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajagce uzyskaé okreslone obliczeniami
wymagane przepustowosci przeptywu oraz beda uwzgledniaé¢ konfiguracje terenu.

Rurociggi istniejgce przeznaczone do usuniecia nalezy zdemontowac.
Odtworzy¢ powierzchnie terenu w miejscu prac do stanu przed demontazem.

4.2.4. Wylot kolektora.
Projektuje sie wylot z kanalizacji deszczowej (WT) betonowy wg “Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” Transprojektu nr karty 02.16.

4.3. Wykonawstwo.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
oraz administratorow sieci.
Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
wyznaczyc, przy udziale stuzby geodezyjnej, istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu i rzednych istniejacego
uzbrojenia.

4.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

StatecznosS¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania.

Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem woéd powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazddw, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowa¢ szczegolne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
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barierkg o wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb
niepowotanych, w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggow skitada sie z dwéch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20 cm

" warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukgciji
jezdni) - zasypki.

Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmnigj
20cm ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwrOci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka
wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypkag nalezy
prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-EN 1610 oraz
PN-ENV 1046. Do podsypki i osypki dostarczaé grunt z zewnatrz.

Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem w
obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spelnia wymagan
gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé witasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglebne z zestawem
igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢é na miejsce wskazane przez
Inwestora.

W przypadku wystepowania nawierzchni asfaltowej w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy
rozebra¢ istniejgca nawierzchnie drogowa. Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzic¢
odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego.

Oznakowanie robot oraz sposOb ich zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

4.3.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.
Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.
Dzieki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury
moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy upewnic sie, czy rura nie
wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i
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przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowac wytacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Odbior techniczny rob6t zwigzanych z montazem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-92/B-10735.

5. Uwagi ko ncowe.

1. Catosc¢ robot zewnetrznych wykonac zgodnie:

- z przepisami BHP

- Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wlascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie
prowadzonych robo6t oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w
celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

3. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie.
5. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

6. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, skladowania i montazu producenta
zastosowanych materiatow.

7.Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, réwnowaznych materialdw i urzadzen, innych
producentow niz zastosowane w projekcie.

ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Tabela 1. Zestawienie weziow.
Tabela 1. Zestawienie w eztéw kanalizacji deszczowej - odc. Debrzno-Lipka

Oznaczenie Wsp. y Wsp. x | Rzedna : Rzedna Rzedna  Rzedna  Ozn. wlotu / odgat. Kat: P/ Sr. . Wys.
ter. ter. dna dna wlotu /| L wlot | kask
proj. istn. . kanalu: studz. odgat. u/ ady
[m] [m] [m] [m] 1 odg  [m]

at.

[mm

]

D1/1 3515937,86 5992335,84 156,27  156,2 154,33 154,33 D1/1-WT1 0,0 400
D1/2 - D1/1 77 P 400

W1/1-D1/1 295 L 160

D1/2 3515931,11 5992368,14 . 156,59 156,58 154,43 154,43 D1/2-D1/1 0,0 400
D1/3 - D1/2 20 P 400

D1/3 3515925,96 5992397,92 156,8  156,7: 154,61 154,61 D1/3-D1/2 0,0 400
W1/2 - D1/3 553 L 160

D1/4 - D1/3 10 L 400

D1/4 3515915,88 5992450,68 157 156,82 154,77 154,77 D1/4-D1/3 0,0 400
D1/5 - D1/4 10 P 400

D1/5 3515906,31 5992505,89 156,83 156,55 154,94 154,94 D1/5-D1l/4 0,0 400
W1/3 - D1/5 81,6 L 160

W1/4 - D1/5 32,7 L 160

D1/6 - D1/5 13 P 400

D1/6 3515899,66 5992550,21 156,68 156,45 155,07 155,07 D1/6 - D1/5 0,0 400
W1/5 - D1/6 425 L 160

D1/7 - D1/6 45 P 400
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D1/7 3515897,48 1 5992581,35 156,59 | 156,39 : 155,16 155,16 D1/7-D1/6 0,0 400
D1/8 - D1/7 6,6 P 400
D1/8 3515898,76 5992609,81 156,52 156,4 155,25 155,25 D1/8 - D1/7 0,0 400
W1/6 - D1/8 55,2 L 160
W1/7 - D1/8 270 L 160
D1/9 - D1/8 13 P 400
D1/9 3515903,45 1 5992678,75 156,77 . 156,78 1555 1555 D1/9-D1/8 0,0 400
W1/8 - D1/9 78,8 L 160
W1/9 - D1/9 219 L 160
D1/10 - D1/9 0,7 L 315
D1/10 3515906,45 5992733,39 157,31 157,26 155,94 155,94 D1/10 - D1/9 0,0 315
W1/10 - D1/10 773 L 160
W1/11 - D1/10 215 L 160
D1/11 - D1/10 25 L 315
D1/11 3515907,04 5992789,03 158,05 157,77 156,15  156,1 D1/11-D1/10 0,0 315
W1/13 - D1/11 24,0 L 160
W1/12 - D1/11 80,3 L 160
D1/12 - D1/11 04 P 315
D1/12 3515908,03 5992843,27 . 158,81 158,7 156,27 156,27 D1/12-D1/11 0,0 315
W1/15 - D1/12 228 L 160
W1/14 - D1/12 79,0 L 160
D1/13 - D1/12 37 L 315
D1/13 3515905,7 | 5992893,55 159,12 158,94 156,42 156,42 D1/13-D1/12 0,0 315
D1/14 - D1/13 01 L 315
D1/14 3515903,67 1 5992935,47 158,99 : 158,95 156,54 156,54 D1/14-D1/13 0,0 315
W1/16 - D1/14 59,7 L 160
D1/15 - D1/14 70 L 315
D1/15 3515897,21 5992972,96 158,63 158,49 156,66 156,66 D1/15-D1/14 0,0 315
W1/17 - D1/15 72,7 L 160
D1/16 - D1/15 20 L 315
D1/16 3515888,91  5993012,8 157,97 157,4 156,78 156,78 D1/16 - D1/15 0,0 315
W1/18 - D1/16 89,9 160
D2/1 3517300,77 £ 5989364,03  144,8 144,38 143,03 143,03 D2/13-D2/1 0,0 L 315
D2/2 - D2/1 0,0 L 315 0,58
D2/2 3517304,89 5989380,36 145,31 145,36 143,97 143,97 D2/2-D2/1 0,0 315
D2/3 - D2/2 209 L 315
W2/1 - D2/2 101,2 L 160
D2/3 3517302,13 5989403,47 146,41 146,2 144,66 144,66 D2/3-D2/2 0,0 315
W2/2 - D2/3 54,0 L 160
D2/4 - D2/3 6,6 L 315
D2/4 3517297,72 5989421,95 146,65 146,2 145,23 145,23 D2/4 - D2/3 0,0 315
D2/5 - D2/4 16,8 L 315
D2/5 3517285,74 59894425 147,27 147,02 14595 14595 D2/5-D2/4 0,0 315
W2/3 - D2/5 82,6 L 160
W2/4 - D2/5 43,8 L 160
D2/6 - D2/5 46 L 315
D2/6 3517255,55 1 5989485,93 148,01 . 147,77 146,81 146,81 D2/6 - D2/5 0,0 315
W2/5 - D2/6 839 L 160
W2/6 - D2/6 56,9 L 160
D2/7 - D2/6 03 L 315
D2/7 3517228,86 1 5989523,89 149,02 . 148,82 147,23 147,23 D2/7 - D2/6 0,0 315
W2/7 - D2/7 789 L 160
W2/8 - D2/7 34,1 L 160
D2/8 - D2/7 0,6 P 315
D2/8 3517204,24 5989559,65 149,84 149,61 147,36 147,36 D2/8-D2/7 0,0 315
W2/9 - D2/8 752 L 160
W2/10 - D2/8 239 L 160
D2/9 - D2/8 02 P 315
D2/9 3517177,32 5989599,06 150,18 149,92 1475 147,5 D2/9-D2/8 0,0 315
D2/10 - D2/9 23 P 315
D2/10 3517156,53 5989632,23 150 149,94 147,62 147,62 D2/10 - D2/9 0,0 315
W2/11 - D2/10 758 L 160
W2/12 - D2/10 26,6 L 160
D2/11 - D2/10 11 P 315




+,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw -aRié odcinku od m. Debrzno Wigranica wojewddztw) do skenwania z ling kolejowy

w m. Lipka (z wyiczeniem skrzpwania)” Kanalizacja deszczowa

D2/11 3517129,83  5989676,78 149,58 | 149,54 147,78 147,78 D2/11 - D2/10 0,0 315
W2/13 - D2/11 76,0 L 160
W2/14 - D2/11 223 L 160
D2/12 - D2/11 18 P 315
D2/12 3517105,36 5989720,76 149,14  148,4 147,93 147,93 D2/12 - D2/11 0,0 315
W2/15 - D2/12 82,2 L 160
W2/16 - D2/12 58,9 L 160
D2/13 3517287,8 | 5989356,39 : 144,62 144,53 143,08 143,08 D2/13-D2/1 0,0 315
W2/17 - D2/13 851 P 160
D2/14 - D2/13 125 P 315
D2/14 3517258,11 5989346,71 144,57 144,37 143,21 143,21 D2/14 - D2/13 0,0 315
W2/18 - D2/14 90,0 P 160
D2/15 - D2/14 2,7 P 315
D2/15 3517230,9 5989339,25 144,51 1443 143,31 143,31 D2/15-D2/14 0,0 315
D2/16 - D2/15 6,4 L 200
W2/19 - D2/15 899 P 160
D2/16 3517206,1 5989329,36 144,38 144,32 143,39 143,39 D2/16 - D2/15 0,0 200
W2/20 - D2/16 89,8 L 160
D3/1 3517178,43 5989303,36 144,44 144,15 143,25 143,25 W3/2-D3/1 00 L 160
W3/1 - D3/1 0,0 L 160
D4/1 3517103,01 5989274,64 1451 144,96 143,42 143,42 W4/18 - D4/1 00 L 200 0,57
D4/2 - D4/1 00 L 315
D4/2 3517098,93 | 5989274,21 14524 . 144,96 144,01 144,01 D4/2-D4/1 0,0 315
D4/3 - D4/2 13,8 L 315
D4/3 3517066,71 0 5989262,66 146,1 14597 144,91 144,91 D4/3-D4/2 0,0 315
D4/4 - D4/3 1,7 L 315
W4/2 - D4/3 202 P 160
W4/1 - D4/3 76,8 P 160
D4/4 3517033,52 1 5989249,66 146,76 . 146,65 145,19 145,19 D4/4-D4/3 0,0 315
W4/4 - D4/4 263 P 160
W4/3 - D4/4 791 P 160
DA/5 - D4/4 02 L 315
D4/5 3516997,73 59892355 147,47 147,08 1455 1455 DA4/5-D4/4 0,0 315
D4/6 - D4/5 28 L 315
W4/5 - D4/5 173 P 160
W4/6 - D4/5 724 P 160
D4/6 3516961,95 5989219,28 147,79 147,63 145,67 145,67 DA4/6 - D4/5 0,0 315
W4/7 - D4/6 433 P 160
D4/7 - D4/6 146 L 315
D4/7 3516948,63 . 5989208,5 147,74 147,63 145,72 145,72 DA4/7 - DA/6 0,0 315
D4/8 - D4/7 152 L 315
D4/8 3516935,91 5989190,87 . 147,65 147,6 145,78 145,78 DA4/8 - D4/7 0,0 315
W4/8 - D4/8 251 P 160
D4/9 - D4/8 132 L 315
D4/9 3516931,58 5989180,51  147,8 147,6 145,82 145,82 D4/9 - D4/8 0,0 315
D4/10 - D4/9 16,1 L 315
D4/10 3516930,05 5989167,16 147,97 147,57 145,86 145,86 D4/10 - D4/9 0,0 315
D4/11 - D4/10 18,7 L 315
D4/11 3516934,38 5989147,05 147,75 147,68 14592 14592 D4/11 - D4/10 0,0 315
W4/9 - D4/11 710 P 160
W4/10 - D4/11 254 P 160
D4/12 - D4/11 82 L 315
D4/12 3516951,85 5989099,89 148,03 147,76 146,07 146,07 D4/12 - D4/11 0,0 315
W4/11 - D4/12 799 P 160
D4/13 - DA/12 145 P 315
D4/13 3516954,87 £ 5989070,06 148,16 | 147,76 146,16 146,16 D4/13-D4/12 0,0 315
D4/14 - D4/13 140 P 315
D4/14 3516949,64  5989033,79 148,01 147,68 146,41 146,41 DA4/14-D4/13 0,0 315
W4/12 - D4/14 763 P 160
W4/13 - D4/14 238 P 160
D4/15 - D4/14 01 L 315
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D4/15 3516943,06 5988987,48 147,94 147,65 146,55 146,55 D4/15-D4/14 0,0 315

W4/15 - D4/15 534 P 160

W4/14 - D4/15 824 P 160

D4/16 - DA/15 10 P 315
D4/16 3516936,44 5988946,24 147,96 147,65 146,67 146,67 DA4/16 - D4/15 0,0 315

W4/17 - D4/16 231 P 160

W4/16 - D4/16 89,8 P 160
w11 3515936,6 | 5992336,94 156,11 156,13 155,15 154,15 W1/1-D1l/1 0 160
W1/2 3515924,38 1 5992398,65 156,66 : 156,69 1557  154,7 W1/2-D1/3 0 160
w1/3 3515898,48 5992505,7 156,67 156,63 155,71 154,71 W1/3-D1/5 0 160
w1/4 3515905,36 5992506,94 156,67 156,51 155,71 154,71 W1/4-D1/5 0 160
W1/5 3515898,52 5992551,14 156,51 156,38 155,55 154,55 W1/5-D1/6 0 160
W1/6 3515897,88 1 5992610,49 156,36 . 156,29 1554  154,4 W1/6 - D1/8 0 160
w17 3515891,93 1 5992624,87 156,37 . 156,35 155,41 154,41 W1/7-D1/8 0 160
wW1/8 3515895,99 | 5992680,76 156,61 156,63 155,65 154,65 W1/8-D1/9 0 160
w1/9 3515902,97 5992680,21 156,61 156,66 155,58 154,58 W1/9-D1/9 0 160
W1/10 3515898,84 5992735,54 157,13 157,12 156,17 155,17 W1/10 - D1/10 0 160
wi1/11 3515905,81 5992735,3 157,13 157,16 156,32 155,32 W1/11 - D1/10 0 160
W1/12 3515899,44  5992790,41 157,89 : 157,59 156,93 155,93 W1/12 - D1/11 0 160
W1/13 3515906,43 1 5992790,44 157,89 : 157,63 156,93 155,93 W1/13-D1/11 0 160
W1/14 3515898,05 5992845,4 158,65 158,5 157,69 156,69 W1/14-D1/12 0 160
W1/15 3515907,16 5992845,45 158,65 158,5 157,69 156,69 W1/15-D1/12 0 160
W1/16 3515895,27 5992939,85 158,83 158,78 157,87 156,87 W1/16 - D1/14 0 160
w1/17 3515889,13 5992974,02 158,47 158,36 157,51 156,51 W1/17 - D1/15 0 160
W1/18 3515881,45 5993011,26 . 157,81 157,2 156,85 155,85 W1/18 - D1/16 0 160
w2/1 3517294,46 . 5989380,9 145,13 145,38 144,17 143,17 W2/1-D2/2 0 160
W2/2 3517291,94  5989409,18 146,25 146,11 145,29 144,29 W2/2 - D2/3 0 160
w2/3 3517277,82 5989439,17 147,11 146,82 146,15 145,15 W2/3-D2/5 0 160
w2/4 3517283,55 5989443,13 147,11 146,89 146,15 145,15 W2/4-D2/5 0 160
w2/5 3517248,24 5989481,93 147,85 147,68 146,89 145,89 W2/5-D2/6 0 160
W2/6 3517253,99 5989485,88 147,85 147,7 146,89 145,89 W2/6 - D2/6 0 160
wa/7 3517221,43 5989520,58 148,86 148,7 147,99  146,9 W2/7-D2/7 0 160
wW2/8 3517227,18  5989524,53 148,86 148,76 147,9  146,9 W2/8 - D2/7 0 160

W2/9 3517196,59 5989556,9 149,67 149,54 148,71 147,71 W2/9-D2/8 0 160
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W2/10 3517202,33 1 5989560,83 . 149,67 . 149,48 148,71 147,71 W2/10 - D2/8 0 160
wW2/11 3517148,73  5989629,72 149,84 149,82 148,88 147,88 W2/11 - D2/10 0 160
W2/12 3517154,68 5989633,35 149,84 149,83 148,88 147,88 W2/12 - D2/10 0 160
W2/13 3517122,15 5989674,44 149,42 149,39 148,46 147,46 W2/13-D2/11 0 160
w2/14 3517128,12 5989678,06 149,42 149,42 148,46 147,46 W2/14-D2/11 0 160
W2/15 3517096,33 5989717,24 148,98 148,96 148,02 147,02 W2/15 - D2/12 0 160
W2/16 3517102,23  5989720,87 148,98 148,95 148,02 147,02 W2/16 - D2/12 0 160
W2/17 3517283,55 5989362,37 144,47 . 14457 143,51 142,51 W2/17 - D2/13 0 160
W2/18 3517256,36  5989352,08 144,49 . 144,53 143,53 142,53 W2/18 - D2/14 0 160
W2/19 3517229,35 5989344,86 144,43 144,37 143,47 142,47 W2/19 - D2/15 0 160
W2/20 3517207,04 5989326,97 144,31 144,21 143,45 142,45 W2/20 - D2/16 0 160
Ww3/1 3517169,39 5989308,8 144,24 144,07 1433 142,33 W3/1-D3/1 0 160
W3/2 3517161,82 1 5989297,65 144,35 144,31 143,41 142,41 W3/2-D3/1 0 160
w4/l 3517062,46 = 5989269,21 145,94 . 146,12 144,98 143,98 W4/1 - D4/3 0 160
W4/2 3517064,95  5989262,67 145,94 . 146,19 144,98 143,98 W4/2 - D4/3 0 160
W4/3 3517029,29 5989256,35  146,6 146,62 145,64 144,64 WA4/3-D4/4 0 160
w4/4 3517031,73 5989249,81  146,6 146,61 145,64 144,64 WA4/4-D4/4 0 160
W4/5 3516995,24 5989235,32 147,31 147,05  146,4 1454 W4/5-D4/5 0 160
W4/6 3516992,61 1 5989241,78 147,31 147,09 146,45 145,45 W4/6 - D4/5 0 160
war7 3516960,56 1 5989219,75 147,56 147,63 146,7 1457 W4/7 - D4/6 0 160
W4/8 3516934,76 £ 5989190,23 147,49 147,59 146,53 145,53 W4/8 - D4/8 0 160
w4/9 3516927,49 5989142,89 147,59 147,65 146,63 145,63 W4/9-D4/11 0 160
W4/10 3516934  5989145,42 147,59 147,6 . 146,63 145,63 W4/10 - D4/11 0 160
w4/11 3516943,79 5989095,15 147,76 147,69  146,8 1458 W4/11 - D4/12 0 160
W4/12 3516941,57 5989033,02 147,85 147,63 146,89 145,89 W4/12 - D4/14 0 160
W4/13 3516948,44 5989031,88 147,85 147,62 146,89 145,89 W4/13-D4/14 0 160
W4/14 3516934,37 5988987,55 147,78 147,58 146,82 145,82 WA4/14 - D4/15 0 160
W4/15 3516941,26  5988986,5 147,78 147,63 146,92 145,92 W4/15 - D4/15 0 160
W4/16 3516927,93 5988947,58  147,8 147,55 146,84 145,84 W4/16 - D4/16 0 160
w4/17 3516934,43 5988943,05  147,8 147,6 146,84 145,84 W4/17 - D4/16 0 160
W4/18 3517106,79  5989277,98 1451 145,04 144,01 143,01 W4/18 - D4/1 0,0 200

W4/19 - W4/18 70,2 L 160
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W4/19 3517104,23 5989284,42 1451 145,04 144,14 143,14 W4/19 - W4/18 0 160
WT1 3515946,02 5992312,73 156 155,6 154,29 D1/1-WT1 0L 400
Tabela 2. Zestawienie kolizji.
Tabela 2. Kolizje - odc. Debrzno-Lipka
Oznaczenie Rzedn = Rzedna : Srednica Typ rury Sie¢ kolidujgca Potoze . Odle  Nad
a dna dna [mm] nie | glos¢ / Pod
pocz. konca [m] | mija
[m] [m] nia
[m]
D1/10-D1/9 155,94 155,5 ¢ 315x9,2 | Rura PVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE  wodociag 13,63 0,12 Pod
30640146_2
D1/12 - D1/11 = 156,27 156,1 315x9,2 Rura PVC-UKI.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 2,05 1,41 Nad
30640146_2 energetyczny NN 26,03 1,14 Nad
kabel
teletechniczny
D1/13 - D1/12 @ 156,42 156,27 | 315x9,2 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 23,86 ¢ 1,51  Nad
30640146_2 teletechniczny 28,77 = 1,50 | Nad
kabel 31,46 . 0,75  Nad
teletechniczny
wodociag
D1/3 - D1/2 154,61 154,43 400 x Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 18,02 0,29 Nad
11,7 £ 30640150_5
D1/4 - D1/3 154,77 154,61 400 x Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE | wodociag 27,31 0,31 Nad
11,7  30640150_5
D1/5 - D1/4 154,94 154,77 400 x Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 28,19 0,87 Nad
11,7 30640150_5 energetyczny NN 27,83 0,86 Nad
kabel 45,05 0,26 Nad
energetyczny NN
wodociag
D1/7 - D1/6 155,16 155,07 400 x  Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE  kabel 26,67 0,38  Nad
11,7 30640150_5 teletechniczny
D1/9 - D1/8 155,5 155,25 400 x Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 48,21 0,2  Pod
11,7  30640150_5
D2/11 - D2/10 = 147,78 147,62 | 315x9,2 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE : wodociag 28,12 0,26 Nad
30640146_2
D2/12 - D2/11 = 147,93 147,78 1 315x9,2 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE | Kanalizacja 28,23 2  Pod
30640146_2 grawitacyjna
D2/13-D2/1 | 143,08 143,03 | 315x9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 16 0,45 Nad
30640146_2 energetyczny NN
D2/15 - D2/14 = 143,31 143,21 1 315x9,2 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE | Kanalizacja 8,83 0,87 Pod
30640146_2 grawitacyjna 3,17 0,11 Nad
kabel
teletechniczny
D2/4 - D2/3 145,23 144,66 | 315x9,2 RuraPVC-U KIS (SN8) SDR 34 LITE ' Kanalizacja 11,46 0,64 Pod
30640146_2 grawitacyjna
D2/6 - D2/5 146,81 145,95  315x9,2 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 39,00 0,17 Nad
30640146_2 energetyczny NN 48,77 0,13 Pod
wodociag
D2/7 - D2/6 147,23 146,81 | 315x9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 8,2 0,57 Nad
30640146_2 teletechniczny
D4/13 - D4/12 = 146,16 146,07 1 315x9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | wodociag 11,3 0,1 Nad
30640146_2
D4/14 - D4/13 = 146,41 146,16 | 315x9,2 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 26,48 0,78 Nad
30640146_2 teletechniczny
D4/15 - D4/14 = 146,55 146,41 | 315x9,2 Rura PVC-UkI.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 7,98 0 0,31 Nad
30640146_2 energetyczny NN 2,79 0,29 Nad
kabel
energetyczny NN
D4/16 - D4/15 @ 146,67 146,55  315x9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 15,10 0,21 Nad
30640146_2 energetyczny NN 1,33 0,15 Pod
wodociag
D4/3 - D4/2 144,91 144,01 | 315x9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 31,18 0,11 Nad
30640146_2 energetyczny NN
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D4/5 - D4/4 145,5 145,19 | 315x9,2 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE | kabel 13,69 0,71 Nad

30640146_2 teletechniczny 1,22 0,11 Nad
wodociag

W2/2 - D2/3 145,29 145,06 | 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE : Kanalizacja 0,64 1,04 Pod
306201344 _ grawitacyjna

W3/1 - D3/1 143,3 143,25 | 160x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE | Kanalizacja 497 0,48 Pod
306201344 _ grawitacyjna

W3/2 - D3/1 143,41 143,25 | 160x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE : Kanalizacja 13,63 0,5  Pod
306201344 _ grawitacyjna

Tabela 3. Zestawienie studzienek.

Oznacz : Rzedna : Calk. | Typ studzienki Sredni  El. zwienczenia Wiloty
enie dna = wys. cal ponad

studz. [m] wymia kinete

[m] ry
[m]

D1/1 154,33 1,9 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D1/2 154,43 2,2  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D1/3 154,61 2,2 studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/4 154,77 2,2  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/5 154,94 1,9 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/6 155,07 1,6 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D1/7 155,16 1,4 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D1/8 155,25 1,3 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/9 155,5 1,3 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/10 155,94 1,4 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D1/11 156,1 1,9 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D1/12 156,27 2,5  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D1/13 156,42 2,7 studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D1/14 156,54 2,4  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D1/15 156,66 2  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D1/16 156,78 1,2 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D2/1 143,03 1,8 1,2 istniejaca studnia Tak
D2/2 143,97 1,3 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D2/3 144,66 1,7 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/4 145,23 1,4 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D2/5 145,95 1,3 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D2/6 146,81 1,2 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D2/7 147,23 1,8 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/8 147,36 2,5  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/9 147,5 2,7  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D2/10 147,62 2,4  studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D2/11 147,78 1,8 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/12 147,93 1,2 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D2/13 143,08 1,5 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D2/14 143,21 1,4 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D2/15 143,31 1,2 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D2/16 143,39 1  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D3/1 143,25 1,2 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D4/1 143,42 1,7 1,5 istniejaca studnia Nie
D4/2 144,01 1,2 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D4/3 144,91 1,2 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D4/4 14519 1,6 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 - Tak
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+,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw -aRié odcinku od m. Debrzno Wigranica wojewddztw) do skenwania z ling kolejowy
w m. Lipka (z wyiczeniem skrzpwania)” Kanalizacja deszczowa

D4/5 1455 2 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 - Tak
D4/6 ! 145,67 ! 2,1 ! studzienka betonowa rewizyjna 1 ! wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 ! Tak
D4/7 145,72 2  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
D4/8 145,78 1,9 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D4/9 145,82 2 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D4/10 145,86 2,1 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D4/11 145,92 1,8 studzienka betonowa rewizyjna 1 wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D4/12 146,07 2  studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Tak
D4/13 146,16 2 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
D4/14 146,41 1,6 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wihaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D4/15 146,55 1,4 | studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
D4/16 146,67 1,3 studzienka betonowa rewizyjna 1  wiaz zel. DN 600 z wypetieniem bet. kl.D400 Nie
W1/1 154,15 2 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W1/2 154,7 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W1/3 154,71 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
Ww1/4 154,71 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W1/5 154,55 2 | studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 | Nie
W1/6 154,4 2 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
w1/7 154,41 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W1/8 154,65 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W1/9 154,58 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W1/10 155,17 2 | studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 | Nie
W1/11 155,32 1,8 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W1/12 155,93 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W1/13 155,93 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
Ww1/14 156,69 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 ' Nie
W1/15 156,69 2 | studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 | Nie
W1/16 156,87 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W1/17 156,51 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W1/18 155,85 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/1 143,17 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 ' Nie
W2/2 144,29 2 | studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 | Nie
W2/3 145,15 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/4 145,15 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/5 145,89 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/6 145,89 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 ' Nie
W2/7 146,9 2 | studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 | Nie
W2/8 146,9 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/9 147,71 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/10 147,71 2 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W2/11 147,88 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W2/12 147,88 2 | studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 | Nie
W2/13 147,46 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/14 147,46 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W2/15 147,02 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W2/16 147,02 2  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 ' Nie
W2/17 142,51 2 | studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 | Nie
W2/18 142,53 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust uliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W2/19 142,47 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust uliczny zel. 420x620mm, kl. D400 Nie
W2/20 142,45 1,9 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250  Nie
W3/1 142,3 1,9 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kI.C250 ' Nie
W3/2 142,41 1,9 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
w4/1 143,98 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W4/2 143,98 2 | studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
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W4/3 144,64 2 : studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 ' Nie
W4/4 144,64 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 ' Nie
W4/5 1454 1,9  studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 ' wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 Nie
W4/6 | 14545 1,9 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, k.C250  Nie
W4/7 1457 1,9 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 ' wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 i Nie
W4/8 = 145,53 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0.5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, k.C250 | Nie
Wae 145,63 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 Nie
W4/10 145,63 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 Nie
W4/11 145,8 2 studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 ' Nie
W4/12 145,89 2 : studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 ' Nie
W4/13 145,89 2 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 “Nie
W4/14 145,82 2 studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5  wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 ' Nie
W4/15 145,92 1,9 ' studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, ki.C250 . Nie
W4/16 145,84 2  studzienka Sciekowa bet.z osadnikiem h=1 ,0m 0,5 ' wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 : Nie
W4/17 145,84 2  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 : wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie
W4/18 143,01 2,1  studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250 Tak
W4/19 143,14 2 : studzienka sciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 - wpust kraweznikowo-jezdn. zel. 420x460mm, kl.C250  Nie

Tabela 4. Zestawienie rur.

Tabela 4, Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej

Rury -dlugosé netto, bez studzienek kanalizacyjnych - odc. Krajenka

Zestawienie materiatéw sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

Rury - kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt

Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE

Wielkosé
160 x 4,7
200x 5,9
315x9,2
400 x 11,7

llos¢ Jednostka

302,7 m
86,3 m
1034,3 m
2749 m

Opracowat :

13




