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ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Tabela 1. Wezly sieci wodociggowej.

Tabela 2. Zestawienie materiatow sieci wodociggowej i zabezpieczen istniejgcych

wodociggow.

. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych "Krajna" z

dnia 30.03.2012r.

2. Uzgodnienie z ZUW "Krajna" z dnia 2.04.2012r.

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny - Przebudowa sieci wodociggowych ark. 1-3
Rys. nr 2 Profil podtuzny - Przebudowa sieci wodociggowych
Rys. nr 3 Rura ochronna - Przebudowa sieci wodociggowych
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|. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY.
Dane ogdlne.
e Zleceniodawca - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich Poznan
» Zadanie inwestycyjne — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow - Pita
na odcinku od m. Debrzno Wie$ (granica wojewodztwa) do skrzyzowania z linig
kolejowg w m. Lipka (z wytagczeniem skrzyzowania)
* Temat opracowania - Przebudowa sieci wodociggowych
» Faza opracowania - Projekt wykonawczy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowane

* Projekt budowlany drogowy wykonywany réwnolegle,

* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania,

* Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia, warunki techniczne wykonywania i
odbioru, katalogi producentow rur i urzadzen.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowych w celu
usuniecia kolizji z projektowang infrastrukturg drogowag, na odcinku rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita od m. Debrzno Wie$ (granica wojewodztw) do
skrzyzowania z linig kolejowg w m. Lipka (z wytagczeniem skrzyzowania).

Dtugosc¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi okoto 5,9 km.

Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie ztotowskim, na terenie gminy Lipka.

Poczatek odcinka zlokalizowany jest we wsi Debrzno-Wie$ na granicy
wojewddztw wielkopolskiego i pomorskiego. Koniec odcinka zlokalizowano w m.
Lipka przed przejazdem kolejowym z linig kolejowag nr 203 relacji Tczew - Kistrin
Kietz.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie sieci wodociggowych :
4.1. Kolizja nr 1 w km 19+643 - 19+654.

tuk istniejgce] sie¢ wodociggowej dnl00 przechodzgacej w poprzek drogi
znajduje sie pod drogg wojewddzkag nrl88, co uniemozliwia zabezpieczenie jej rurg
ochronng dwudzielna.

Projektuje sie wykonanie nowego odcinka sieci z rur PE 110x6,6mm,
biegnacego réwnolegle do likwidowanego odcinka sieci (w poprzek pasa drogowego)
z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej. Przejscie sieci pod drogag
zabezpieczyc¢ rurg ochronng, stalowg dn200, L=9,0 m.

Istniejgcy wodocigg dn100 zlokalizowany w poprzek zjazdu na droge gminng z
DW 188 zabezpieczy¢ rurg ochronng, stalowg, ocynkowang, dwudzielng & 219,1x6,3
mm o diugosci L=12,0m.
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4.2. Kolizja nr 2 w km 19+807

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219,1x6,3 o dlugosci L=9,0m na istniejacej sieci wodociggowej, przebiegajacej w
poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

4.3. Kolizja nr 3 w km 19+950

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 168x4,5mm o dlugosci L=9,0m na istniejgcym przytagczu wodociggowym,
przebiegajacym w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

4.4. Kolizja nr 4 w km 20+039

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 168x4,5mm o dlugosci L=9,0m na istniejgcym przylaczu wodociggowym,
przebiegajacym w poprzek drogi wojewddzkiej nr 188.

4.5. Kolizja nr 5w km 20+132

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
219,1x6,3 o dtugosci L=17,0m na istniejgcej sieci wodociggowej dn100, przebiegajgcej
w poprzek zjazdu z DW188 na droge powiatowg nr 1026P.

4.6. Kolizja nr 6 w km 20+157

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219,1x6,3 o dlugosci L=9,0m na istniejgce] sieci wodociggowej dnl100,
przebiegajacej w poprzek drogi wojewddzkiej nr 188.

4.7. Kolizja nr 7 w km 20+210

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 168x4,5mm o dlugosci L=9,0m na istniejgcym przytaczu wodociggowym,
przebiegajacym w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

4.8. Kolizja nr 8 w km 20+249

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 168x4,5mm o diugosci L=8,0m na istniejacym przytgczu wodociggowym dn25mm,
przebiegajacym w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

4.9. Kolizja nr 9 w km 20+294

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 168x4,5mm o diugosci L=8,0m na istniejgcym przytaczu wodociggowym dn25mm,
przebiegajacym w poprzek drogi wojewddzkiej nr 188.

4.10. Kolizja nr 10 w km 23+226

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 168x4,5mm o dlugosci L=9,0m na istniejgcym przytagczu wodociggowym,
przebiegajacym w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

4.11. Kolizja nr 11 w km 23+320

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej &
219,1x6,3 o dlugosci L=9,0m na istniejgcej sieci wodociggowe; dn80mm,
przebiegajacej w poprzek drogi wojewddzkiej nr 188.

4.12. Kolizja nr 12 w km 23+565

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 168x4,5mm o dlugosci L=9,0m na istniejgcej sieci wodociggowej dn40mm,
przebiegajacej w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.
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4.13. Kolizja nr 13 w km 23+974

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219,1x6,3 o dlugosci L=9,0m na istniejgcej sieci wodociggowe] dn100mm,
przebiegajacej w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

4.14. Kolizja nr 14 w km 24+084

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219,1x6,3 o diugosci L=9,0m na istniejgce] sieci wodociggowej dnl100mm,
przebiegajacej w poprzek zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 188 na droge powiatowg nr
1033P.

4.15. Kolizja nr 15 w km 24+175

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 273x7,1 mm o dtugosci L=11,0m na istniejace] sieci wodociggowej dn150mm,
przebiegajacej w poprzek drogi wojewddzkiej nr 188.

4.16. Kolizja nr 16 w km 24+310

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219x6,3 mm o diugosci L=10,0m na istniejacej sieci wodociggowej dn90mm,
przebiegajacej w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

4.17. Kolizja nr 17 w km 24+534

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219,1x6,3 o diugosci L=8,0m na istniejgcej sieci wodociggowej dnl100mm,
przebiegajacej w poprzek drogi wojewddzkiej nr 188.

Istniejgce hydranty zlokalizowane w projektowanym w chodnikach przenies¢ poza cigg
pieszo - rowerowy.

Z uwagi na brak danych na temat S$rednic wszystkich istniejgcych przewoddw
wodociggowych, nalezy w trakcie prac montazowych zweryfikowaé wielkosé
istniejaceqo rurocigqu i zastosowac rure ochronng o odpowiedniej srednicy.

5. OPIS PRZEBUDOWY WODOCIAGU.

5.1. Materiaty.

Projektuje sie wykonanie przebudowy sieci wodociggowych, z rur PE
cisnieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-2, typ PE 100 SDR 17.
Rura ochronna na projektowanym nowym wodociggu - stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie, o najwiekszej produkowanej grubosci scianki.
Koncowki rury ostonowej uszczelnic przy uzyciu fancuchéw Ilub manszet
uszczelniajgcych.
Rury ostonowe na istniejgcych wodociggach - stalowe, ocynkowane, dwudzielne,
skrecane, kotnierzowe, z koncdéwkami uszczelnionymi przy uzyciu tancuchow lub
manszet uszczelniajacych.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a
przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew
recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-
B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
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Prace prowadzone beda w wykopie otwartym, wasko przestrzennym. Sciany wykopow
zabezpieczy¢ szalunkami azurowymi lub systemowymi. Podczas montazu rur
ochronnych wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem
wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robo6t nalezy oznakowac zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym oraz zachowac¢ szczegdélne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tadémg ostrzegawczg
przed dostaniem sie na teren budowy o0séb niepowotanych, w nocy oznakowany
Swiatlami ostrzegawczymi.

Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym - za wyjgtkiem odcinkéw
gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ rowniez wykonana sposobem
recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony
oraz piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98%-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé wiasciwe odwodnienie (z
zestawem igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robot nalezy wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-EN
1610 oraz PN-ENV 1046. Do podsypki i osypki dostarcza¢ grunt z zewnatrz.

Wykopy zasypaé gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz
piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie
spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

W przypadku wystepowania nawierzchni asfaltowej w miejscach prowadzenia prac
ziemnych nalezy rozebrac istniejgca nawierzchnie drogowa. Po zakonczeniu prac
montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu
pierwotnego.

Oznakowanie robét oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Po zakonczaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

5.3. Roboty monta zowe.

Rury PE taczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik tgczenia:
- zgrzewanie doczotowe
- potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych PE
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu na
podsypce piaskowej gr.10cm. Stosowanie blokoéw podporowych przewiduje sie w
miejscach, gdzie moze nastgpi¢ rozluznienie ztgczy wskutek parcia wody tzn. na
lukach i tréjnikach oraz przy ,mieszanych zestawach materialowych”, wiec przy
zasuwach zeliwnych, kro¢cach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Nalezy je
wykona¢ jako monolityczne z betonu C10 lub jako prefabrykowane zgodnie z BN-
81/9192-05 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.
Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac¢ bezposrednio przed
montazem, a na kazdg przerwe roboczg zaktada¢ zatyczki na koncéwki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.
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Trase wodociggu i armatury nalezy oznakowaé tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu uktadania w gruncie rurociggéw z
PE dostarczang przed producenta.

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowe] z
wykorzystaniem tgcznikéw rurowo kotnierzowych. Konieczne jest wzmocnienie rury PE
tulejg wsporczg wprowadzong do wewnatrz (zapobiega zagnieceniu).

Konce rury ostonowe powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w
odlegtosci ok. 1m od krawedzi jezdni lub za rowem zgodnie z projektem.

Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pierscieniami lub manszetami
uszczelniajgcymi. Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej
przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza
wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w
niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Rury ochronne nalezy uktadaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu uktadania w gruncie
dostarczong przez producenta.

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonych przewodéw wodociggowych
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997.
Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne minimum
1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnoéci siec
wodociggowg nalezy przeptukac siec€ czystg wodg a nastepnie poddac jg dezynfekcji
wodnym podchlorynem sodu.

Rurociggi istniejgce przeznaczony do usuniecia nalezy zdemontowac.
Odtworzy¢ powierzchnie terenu w miejscu prac do stanu przed demontazem.

W/w prace wraz z probg szczelnosci podlegaja odbiorowi technicznemu przez Zaktad
Ustug Wodnych "KRAJNA" w Ztotowie. Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ w otwartym
wykopie i sporzadzi¢ protokdt w obecnosci przedstawiciela zaktadu.

Wykonana przebudowe zinwentaryzowac i przekazac¢ 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej
do ZUW "Krajna".

5.4. Uwagi ogdlne.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia, oraz eksploatatora sieci. Trase przewodow nalezy wytyczyé geodezyjnie.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej
istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami.

6. UWAGI KONCOWE.

1. Catosc¢ rob6t zewnetrznych wykonaé¢ zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

-z 7 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomic wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie
w rejonie prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
dokladnego przebiegu i rzednych istniejgcego uzbrojenia. Fakt gotowosci rozpoczecia
prac zgtosi¢ ZUW "Krajna" trzy dni wczesniej.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem projektu.
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4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i
autorski celem wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim
kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas
prowadzenia wykopow.

5. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania
w budownictwie na terenie Polski

6. Wykopy pod wodociag wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejgcego
uzbrojenia recznie.

7. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

8. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatéw.

9.Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatéw i urzadzen, innych
producentéw niz zastosowane w projekcie.

Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Tabela 1. Wezty sieci wodociggowej.

Tabela 1. Wezly sieci wodociagowej.

Oznaczenie Wsp. y Wsp. x Rzedna Rzedna Rzedna osi
: ter. proj. ter. istn. . rur.

(m] (m] (m]

W1 - 3515880,23 5993013 157,2 : 157:2 ! 155,74
w2 - 3515890,14  5993016,74 | 157,22 ! 157,22 155,76

Tabela 2. Zestawienie materiatéw sieci wodociggowej i zabezpieczen istniejgcych

wodociggow.
Tabela 2. Zestawienie materiatéw sieci wodociggowej

Zestawienie materiatow sieci wodociaggowej - Rury (projektowane)

Rury - wodociagi PE100

Produkt Wielko$¢ llosé Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 110x 6,6 10,6 m
Rury ochronne

Rura ochronna dwudzielna stalowa dn150 61 m
Rura ochronna dwudzielna stalowa dn200 92 m
Rura ochronna dwudzielna stalowa dn250 11 m
Rura ochronna stalowa dn200 9 m

Opracowat :
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Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow.

W odpowiedzi na pismo Zaklad Ustug Wodnych ,,KRAJNA” w Zlotowie uzgadnia projekt
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 188 na podstawie otrzymanego projektu wykonawczego.
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WARUNKI TECHNICZNE

na zabezpieczenie oraz przebudowg sieci wodociagowe] wchodzacej w kolizje z
przebudows drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow

Zaklad Uslug Wodnych ,,KRAINA” w Zlotowie w zwiazku z kolizjg projektowanej
przebudowy z istniejaca sieciag wodociagows proponuje si¢ wykonanie rur ochronnych, stalowych,
ocynkowanych, dwudzielnych,

- W miejscu kolizji na km 19+643 nalezy przebudowac istniejace przejscie sieci wodociggowej w

poprzek drogi i wykona¢ w rurze ochronnej zgodnie z wrysowaniem na zal. mapie,

- Prace ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP
w tym zakresie.

Fakt gotowosci rozpoczecia prac prosimy zglosi¢ do naszego zakladu trzy dni wezesniej.

- W/w prace wraz z préba szczelnosci przylacza podlegaja odbiorowi technicznemu przez Zaklad
Uslug Wodnych .. KRATNA™ w Zlotowie

- Prébe cisnieniowa nalezy wykonaé na otwartym wykopie i sporzadzi¢ protok6él w obecnosci
przedstawiciela naszego zakladu tel. 67 265 12 62.

- Wykonana przebudowe zinwentaryzowaé geodezyjnie na koszt inwestora i  przekaza¢ 1

egzemplarz mapki inwentaryzacyjnej do tutejszego zaktadu.

- Teren przez ktory przebiega trasa przylacza przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- W/w warunki wydaje sie do celow projektowych.







