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1. Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji:

Inwestorem jest:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

2. Podstawa opracowania:

Podstawg do opracowania niniejszego projektu byly nastepujgce materiaty:

- zlecenie Inwestora: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
POZNANIU

- plan zagospodarowania terenu

- warunki usuniecia kolizji nr .

- standardy techniczne ENEA - OPERATOR S.A., 0. Walcz

- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu obejmuje przebudowe linii kablowej oraz napowietrz-

nej na odcinku km:

19+400 19+650
19+950 20+000
20+850 20+860
21+750 21+760
23+500 23+580
24+100 24+180
24+350 24+760

- demontaz i przebudowa odcinka linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120 mm?
- demontaz i przebudowa odcinka linii napowietrznej nn-0,4kV typu AL. 4 x 50 ,
35, 25 mm?




4. Opis techniczny

4.1. Stan istniej acy

W granicy opracowania znajduje sie linia kablowa nn-0,4kV oraz linia napo-
wietrzna typu AL. 4 x 50, 35, 25.

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji i ustaleniami z Enea — Operator prze-
budowie podlega odcinek kabla kolidujacy z projektowang przebudowy drogi wo-
jewodzkiej 265. Projektowana jest przebudowa linii za pomocg kabla typu YAKXS
4 x 120 mm? oraz linii napowietrznej typu AsXSn 4 x 70.

4.2. Przebudowa linii kablowe nn-0,4kV

Projektowana jest przebudowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120 mm?
poprzez odkopanie istniejgcego kabla na przebudowywanym odcinku, przeciecie
w miejscach oznaczonych na planie, utozenie wedtug nowej trasy kabla typu
YAKXS 4x120mm? i potaczenie za pomoca muf z istniejacymi odcinkami kabla.
Wzdtuz uktadanego kabla utozy¢ ptaskownik PFeZn 25 x 4 i potaczy¢ poprzez
spawanie z istniejacym ptaskownikiem. Demontowany odcinek kabla zutylizowac¢
w porozumieniu ze stuzbami wiasciciela kabla.

Projektowany kabel nalezy uktadac nie ptycej niz na gtebokosci 70cm w sto-
sunku do docelowej rzednej terenu- po wykonaniu 10cm podsypki z piasku. Po
utozeniu, kable przysypac¢ 10cm piasku a nastepnie 15-25 cm warstwg piasku lub
gruntu rodzimego. Na catej dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folie koloru nie-
bieskiego a nastepnie pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzi-
mym. Odcinek linii kablowych projektowane pod jezdnig- drogg wewnetrzng nale-
zy wykonac w rurze ostonowej typu SRS 110 (lokalizacja oznaczona na planie). W
miejscach, skrzyzowania projektowanego przytgcza z istniejgcym uzbrojeniem te-
renu istniejgce sieci zabezpieczyc rurg ostonowg dwudzielng HDPE. Kabel powi-
nien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiek-
szych niz 10 m- tre$¢ napiséw na oznacznikach uzgodni¢ z pracownikiem Dziatu

Eksploatacji Enea Rejon Dystrybuciji.

Projektowana jest przede wszystkim przebudowa linii napowietrznej AL. 4 X
50, 35 poprzez wymiane istniejgcych stupow typu ZN na stupy wirowane typu E
10,5/10.



W ramach przebudowy przewiduje sie wymiane rowniez istniejgcych przytaczy

napowietrznych AL. na AsXSn.

Zakres projektowanej przebudowy:  (Obliczen wytrzymatosciowych stupow wy-

konano dla stanowisk stupowych, ktérych obcigzenie lub funkcja w znaczacy spo-

s6b zmienia sie do stanu istniejgcego).

Kolizja nr 1, km.19+458

demontaz stupa ZN 10/200

projektowany stup E-10,5/10

istniejgce przewody typu AL. — do przetozenia, wymiana izolatorow i zabez-
pieczen SV do opraw.

Kolizja nr 2, km.19+590

demontaz stupa ZN 10/200
projektowany stup E-10,5/10
istniejgce przewody typu AL. — do przetozenia, wymiana izolatoréw i zabez-

pieczen SV do opraw.

180° + 170°

Dane :
Np =556 [daN] max nacigg przewodow

N; = 0,2x556=111,2 [daN] — 20% wartosci przewodow przytagczanych
a=170" kat pod jakim pracuje stup
Po =27 [daN] obcigzanie wiatrem oprawy oswietleniowej

Ps=75[daN] obcigzanie wiatrem stupa

Puw = P> +P,’

Obliczenia wytrzymatosci stupa :
Pu=Npt Po + N, = 556+27+111,2 = 694,2
P; = Pst Py + N, = 75+25+111,2 = 211,2
Puw = 725,6 [daN]



Stwierdza sie, ze projektowany stup E 10,5/10 przeniesie powyzsze napre-

zenia.

Kolizja nr 3, km.19+636
« demontaz stupa ZN 10/200
* projektowany stup E-10,5/10
* istniejgce przewody typu AL. — do przetozenia, wymiana izolatorow i zabez-

pieczen SV do opraw.

Kolizja nr 4, km.19+458
« demontaz stupa ZN 10/200 x 3 szt.
* istniejgce przewody typu AL. — demontaz — 138m,
» projektowany stup E-10,5/10 x 3 szt.
» projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25

e wymiana izolatoréw i zabezpieczeh SV do opraw.

Kolizja nr 5, km.20+854

* istniejgca linie kablowg ostoni¢ rura ostonowg dwudzielng fi min. 110mm

Kolizja nr 6, km.21+758

* istniejgca linie kablowg ostonic¢ rura ostonowg dwudzielng fi min. 110mm

Kolizja nr 7, km.23+557
« demontaz stupa ZN 10/200 x 1 szt.
* istniejgce przewody typu AL. — demontaz — 43m,
» projektowany stup E-10,5/10 x 1 szt.
* projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25

* wymiana izolatoréw i zabezpieczeh SV do opraw.

180° + 170°

 Dane:
* Np=327[daN] max naciag przewodow



* N;=0,2x327=65,4 [daN] — 20% wartosci przewodow przytgczanych
» Po,=27[daN] obcigzanie wiatrem oprawy oswietleniowej

Ps=75[daN] obcigzanie wiatrem stupa

Puw = P> +P,’

Obliczenia wytrzymatosci stupa :
* Pu=Np+Po+ N;=327+27+65,4 = 419,4
* P;=Pst Py + N, =75+25+65,4 = 165,4
«  Puw =450 [daN]
Stwierdza sie, ze projektowany stup E 10,5/10 przeniesie powyzsze napre-

zenia.

Kolizja nr 8, km.24+130

* istniejgca linie kablowg ostonic rura ostonowg dwudzielng fi min. 110mm

Kolizja nr 9, km.24+352
« demontaz stupa ZN 10/200 x 1 szt.
* istniejgce przewody typu AL. — demontaz — 94m,
» projektowany stup E-10,5/10 x 1 szt.
* projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25 — 97m

* wymiana izolatoréw i zabezpieczeh SV do opraw.

Kolizja nr 10, km.24+430

» istniejgca linie kablowg ostoni¢ rura ostonowg dwudzielng fi min. 110mm

Kolizja nr 11, km.24+468

* istniejgca linie kablowg ostoni¢ rura ostonowg dwudzielng fi min. 110mm

Kolizja nr 12, km.24+530

* istniejgca linie kablowg ostonic rura ostonowg dwudzielng fi min. 110mm

Kolizja nr 13, km.24+679
« demontaz stupa ZN 10/200 x 1 szt.
* istniejgce przewody typu AL. — demontaz — 46m,

» projektowany stup E-10,5/10 x 1 szt.



* projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25 — 48m

* wymiana izolatoréw i zabezpieczeh SV do opraw.

Ustoje do stupow nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzimego gruntu zgodnie z za-

taczonymi tabelami doboru.

Catosc¢ prac zwigzanych z demontazem i montazem wykonac po wczesniej-
szym ustaleniu ze stosownym posterunkiem Zaktadu Energetycznego i po

uprzednim dopuszczeniu do pracy.

4.3. Ochrona od pora zen
Jako $rodek ochrony od porazen w sieci nn-0,4kV zastosowano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA. Ze wzgledu na nieznaczacg zmiane dtugosci ciggu
kablowego, projekt nie wymaga dodatkowych obliczen ochrony- ochrona bedzie

skuteczna.

4.3.1 Obliczenia spadkéw napiec

Z uwagi na fakt, iz Sa<70mm? obliczen dokonano za pomocg wzoru
uproszczonego itak dla obwodu 3-fazowego,

gdzie :

P — maksymalna moc obwodu

y - konduktywnosc¢ kabla

U, — znamionowe napiecie miedzyfazowe
S - przekrdj kabla

L — dlugosc kabla

_ PIL[100
yBW °

n

AU,

AUy, < AU%dop (4%)

Z uwagi na fakt, iz projekt nie przewiduje zmiany obcigzenia pragdowego torow, ani
zmiany konfiguracji sieci, a tylko wymiane przewodow podwyzszajgcq parametry sie-

ci, przyjmuje sie ze spadki napiecia pozostajg w normie.



Na etapie wykonawczym nalezy wykona¢ pomiary spadkow napieé¢, w przypadku
niedotrzymania parametréw sieci w porozumieniu z ENEA Operator nalezy przewi-

dzie¢ srodki celem poprawy parametrow sieci.

4.4. Uwagi ko ncowe

Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV

Projektuje sie napowietrzng linie o$wietlenia typu AsXSn 4x70mm?, AsXSn
2x25mm?. Do montazu przewodu AsXSn nalezy uzyé uchwytéw odciggowych typu
SO (Ensto) , na przelotowych stupach uchwytéw prostych typu SO 270 (Ensto).

W miejscach montazu opraw na potgczeniu przewodu AsXSn 2 x 25 z przewodem
zasilajgcym oprawe typu YDY 3 x 1,5 stosowacC zacisk odgatezny przebijajacy
izolacie np. SL 9.21 a zabezpieczenie opraw wykonaé poprzez oprawy
bezpiecznikowe SV 29.253. Na poczatku i koncu linii wykona¢ uziemienie i
zastosowac ogranicznik przepiec serii SE 30 np. SE30.128

Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego
mniejsza niz 10Q. Zerowanie wysiegnikéw wykonaé przewodem LgY16mm? ;
450/750V w kolorze zélto-zielonym. Wszelkie potgczenia gwintowe na powinny

zostac zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczna.

Uktadanie kabla nn 0,4kV
Linie kablowg nalezy uktadacC trasg pokazang na rysunku. Kabel uktadac w

wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Uktadany kabel
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm. Potem warstwg gruntu rodzimego
grubosci 15cm , a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego
grubosci min.0,5mm. i szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Gtebokos¢ uktadania
kabla — 0,7m ; pod drogg 1,25m . Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami
podziemnymi okresla N SEP-E-004.

Oznakowanie linii kablowej

Linie kablowg na catej dtugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikow. Kabel
utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmiesz-
czone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charaktery-
stycznych jak skrzyzowania , wejscia do przepustow rurowych / zaleca sie wykonanie
oznacznikéw z tworzyw sztucznych.

Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce informacje:

- symbol i numer ewidencyjny linii



- oznaczenie kabla wg normy
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla.
Na stupie zamocowac¢ na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tre$¢ ta-
bliczek uzgodni¢ w ENEA-OPERATOR SA,

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ uzytkownikOw terenu oraz instytucje
uzytkujgce urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié stuzby ENEI OPERATOR SA,

w celu:

a) wyznaczenia nadzoru;

b) okreslenia warunkéw odbioru robét;

c) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opiséw kabli i stupow
nn-0,4kV

- Roboty kablowe nalezy wykonywaé recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elek-

troenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w

szczegolnosci:

a) trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

b) kable nn-0,4kV ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, pod drogg 1,25m;

c) zachowaé przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, napotkane urzgdzenia podziemne traktowa¢ jak
urzagdzenia czynne;

d) kable wolno uktadaé bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm
przesianego piasku; kable nalezy zasypywac¢ warstwg 10cm takiego
samego piasku, nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieskg - kable nN-0,4kV) ;

e) przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez stuzby
ENEA-OPERATOR SA, oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
powierzy¢é uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega
uzgodnieniu w ZUDP;

f) wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami co 20cm,
stopien zageszczenia uzgodni¢ z wiascicielem terenu i wykonawcg

naprawy nawierzchni.



kabli i

Po zakonczeniu prac odbudowac¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia
roboét, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbu-
dowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
Po zakonczeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykonac¢ pomiary izolacji
pomiary opornosci uziemien .

Z wymienionych wyzej pomiarOw nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary musi
wykonaé uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemie-
nia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim wspotczynnikiem, za-
leznym od warunkoéw atmosferycznych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w
tym zgodnie z aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujgcymi
dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w ENEA-OPERATOR SA,
Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektro-

energetycznych

Wszystkie materialy i1 urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty,  certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z

normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNA ¢
SIE Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i
ZAr. ACZNIKOW DO DOKUMENTACJI, a w razie niejasno $ci nale zy zwr6-

ci€ sie z zapytaniami do inwestora.

mgr inz. Radostaw Kaczmarek



Zowe

Zowe i demonta 2

5. Zestawieni monta

5.1. Zestawienie :

Szczegotowy zakres nowo dobudowywanych oraz demontowanych urzadzen

wykazano w przedmiarze robot.
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6. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj aceqo

Oswiadczam, ze projekt przebudowy linii kablowej oraz napowietrznej nn-
0,4kV, SN - wzdtuz ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 na Cziuchow
— Pita na odcinku od m. Debrzno Wie$ (granica wojewodztw) do skrzyzo-
wania z linig kolejowg w m. Lipka (z wylgczeniem skrzyzowania)” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z pOzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. Ust. 120
poz. 1133 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami). Oswiadczam, ze kopie za-
mieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

podpis
Projektowat: Radostaw Kaczmarek
' POM/0217/POOE/09
Sprawdzat: Kazimierz Borowski

117/Gd/01




. ZAt ACZNIKI

uprawnienia budowlane projektanta

zaswiadczenie z POIIB

warunki usuniecia kolizji

uzgodnienie z ENEA — OPERATOR S.A. 0. Walcz

opinia ZUDP

pozostate uzgodnienia

mapa do celéw ewidencyjnych z oznaczeniem projektowanego przytacza
wypis wtascicieli nieruchomosci

zgody wiascicieli nieruchomosci



POMORSKA OKREGOWA
{2BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- dafisk, ul. Swigtojanska 45/44 ] . ,
& Gy odateey Gdatisk, dnia 7 grudnia 2009 1.

Fox (0-58) 801-44-98
syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSELAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
W%

eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdanisk, ul. Przytulna 13 b/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



MAZOWIECKA
, | OKREGOWA
Al S0 2 B A

:Tr‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 4 stycznia 2012

Zaswiadczenie

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK

migjsce zamieszkania:
ul. OPACZEWSKA 42/8
02-372 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0523/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2012 r. do dnia: 31 stycznia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, lel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 BE8 35 B2, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 B68 35 50

Komisia Kwalifikacyina: lel. 22 878 04 03 22 B78 04 04 fax 22 826 28 7 w 153
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AB-II-7131/7132/01
117/Gd/01
DECYZJA NR .....
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1.2, art. 14 ust. 1 pkr 2 ustawy z dnia 7 lipea

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn. zm./
oraz § Qust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
Z 19951,/

nadaje :

Kazimierzowi Borowskiemu
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kazimierz Borowski
83-200 Starogard Gdanski ul.Sktodowskiej 40

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0379/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-12-15r. POMORSKA
» OKREGOWA E
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRI w iake]
80-840 Gdafisk, ul. Swietojafiska 43/44
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Lafrentz Polska Sp. z 0.0.
ul. Zbgszynska 29
60-359 Poznan

dotyezy: przebudowa kolidujqeej sieci elektroenergetycznej 0.4kV, 15kV 110kV z rozbudowq drogi
wojewddzkief nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wies — Pila.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16-01-2012r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybuciji
Poznafi Rejon Dystrybucji Walcz (data wplywu 24-01-2012r) informuje, ze W obrebie
modernizowanej drogi wojewddzkiej nr 188 wystepuje kolizje z siecia elektroenergetyczna
bedgca wiasnoscig ENEA Operator sp.  0.0..

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgodg na przebudowe istnicjacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji
odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.

1. Wedlug wstepnej oceny zakres przebudowy dotyczy:

1. Sieci 110 kV ENEA Operator : Relacja GPZ Zlotéw — GPZ Krzewina

2 Sieci 15kV ENEA Operator : Wszystkie kolizje naniesione na dolgezonej mapie.
3. Sieci 0,4kV ENEA Operator: Wszystkie kolizje naniesione na dolgczone] mapie.

1I. Wymagania techniczne
1. Wybor rozwigzania lezy w gestii wnioskodawey pod warunkiem, Ze przyjete rozwiqzanie
bedzie poprawne fechnicznie i spelniaé bedzie obowigzujgee normy 1 przepisy w lym
zakresie. Koncepcje rozwigzar technicznych przebudowy kolizji sieci elekiroenergetycznej
nalezy przedstawic na mapie do wstgpnej akceptacyi.

II1. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

2. Na elapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjgtych w projekcie
rozwigzari technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan Rejonie
Dystrybucji Watcz

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnoéci przesytu na nieruchomosci/ciach, na
ktérej/ych beda posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu
kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na obcigzony grunt w
celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Z€

Rejon Dystrybucy Waicz

ui. Bydgoska 122, 78-800 Walcz

tel +48 /067 250 17 00

taks +48 / 067 250 17 15 1/2




stanowigcych jej wlasnosé, posadowionych na tej/ych nieruchomosci/ach urzadzen
infrastruktury elekiroenergetycznej w postaci .

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publiczrych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 1 9 poz. 115 z péin. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial
Dystrybucji Poznan na posadowienie urzadzei infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawng nalezy
przedlozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacjg
kolizji w Oddziale Dystrybucji Poznai Rejonie Dystrybucji Watcz.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg proszg si¢ zgtosi¢ w Sekcii Majgtku Sieciowego
Rejonu Dystrybucji Walcz pok. nr 4.) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy
na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury clektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i
szkody, ktore mogty powstaé na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne musza zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

W zalgczeniu projekt umowy.
1. adresat

2. aa
7 powazaniem

Sprawg¢ prowadzi
Dariusz Arkuszynski
tel, 067-2501721

ENEA Operator Z 0.0.

REJON DY Y BU WALCZ
Dzial Zarzgfzahia Dysirppucia

Stanisiaw Koguciyik

Rejon Dystrybucj Walcz ENEA (
- ENEA Operalor Sp, 2 0
I‘J;l B_fgg?:’g;llz%% ?g-gnoﬂ Walcz 16’\-‘-’17‘.‘} Poznan, ul. Strzeszyska £
'aI;s R B - REGON 300455308, NIP 782-23-77- 1€
Sad Rejonowy Poznan Nowe Miaste | Wil
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8. RYSUNKI

1. Plan zagospodarowania terenu z projektowang przebudowa linii kablowej i napo-

wietrznej
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INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowaneqo:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 na Cziuchow - Pifa
na odcinku od m. Debrzno Wies (granica wojewodztw) do
skrzyzowania

Z liniag kolejowa w m. Lipka (z wylaczeniem skrzyZowania)

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowat: POM/0217/POOE/09

Kazimierz Borowski

Sprawdzat: 117/Gd/o1




Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. nr 120 (wraz pdézniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre mogag wystapi¢ przy prowadzeniu

prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres rob6t dla catego zamierzenia budowla-
nego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw”

- demontaz linii kablowej, napowietrznej nn-0,4kV

- budowa linii kablowej, napowietrznej nn-0,4kV

- demontaz linii kablowej SN-0,4kV

8§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzgdzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- linia kablowa nn-0,4kV
- demontaz linii kablowej SN-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia lu-
dzi”

- linie kablowe nn-0,4kV

- demontaz i przebudowa linii kablowej SN-0,4kV

- istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

8 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagro-
zen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okres$lajgce skale i ro-
dzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- porazenie pradem nn- srednie,

- wpadniecie do wykopu- mate,

- potragcenie przez pojazd kotowy- mate.

8§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz-



nych”

- przebudowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napie-
ciowym a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okre-
Slony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez do-
puszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikOw zosta¢ zapoznani ze Sposo-
bem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz

z omowieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkow technicznych i organiza-
cyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania ro-
bot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania kabla),

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracow-

nikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub za-
pewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z

Inwestorem.



