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1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji:  

Inwestorem jest: 

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWODZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 

61-623 Poznan 

 

 

2. Podstawa opracowania:  

Podstawą do opracowania niniejszego projektu były następujące materiały: 

- zlecenie Inwestora: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWODZKICH W 

POZNANIU 

- plan zagospodarowania terenu 

- warunki usunięcia kolizji nr . 

- standardy techniczne ENEA - OPERATOR S.A., o. Wałcz 

- obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

 

 

3. Zakres opracowania  

Zakres opracowania projektu obejmuje przebudowę linii kablowej oraz napowietrz-

nej na odcinku km: 

19+400 19+650 

19+950 20+000 

20+850 20+860 

21+750 21+760 

23+500 23+580 

24+100 24+180 

24+350 24+760 

 

- demontaŜ i przebudowa odcinka linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120 mm2  

- demontaŜ i przebudowa odcinka linii napowietrznej nn-0,4kV typu AL. 4 x 50 , 

35, 25 mm2  

 

 

 

 



 

4. Opis techniczny  

4.1. Stan istniej ący  

W granicy opracowania znajduje się linia kablowa nn-0,4kV oraz linia napo-

wietrzna typu AL. 4 x 50, 35, 25.  

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji i ustaleniami z Enea – Operator prze-

budowie podlega odcinek kabla kolidujący z projektowaną przebudowy drogi wo-

jewódzkiej 265.  Projektowana jest przebudowa linii za pomocą kabla typu YAKXS 

4 x 120 mm2 oraz linii napowietrznej typu AsXSn 4 x 70. 

 

4.2. Przebudowa linii kablowe nn-0,4kV  

Projektowana jest przebudowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120 mm2 

poprzez odkopanie istniejącego kabla na przebudowywanym odcinku, przecięcie 

w miejscach oznaczonych na planie, ułoŜenie według nowej trasy kabla typu 

YAKXS 4x120mm2 i połączenie za pomocą muf z istniejącymi odcinkami kabla. 

WzdłuŜ układanego kabla ułoŜyć płaskownik PFeZn 25 x 4 i połączyć poprzez 

spawanie z istniejącym płaskownikiem. Demontowany odcinek kabla zutylizować 

w porozumieniu ze słuŜbami właściciela kabla. 

Projektowany kabel naleŜy układać nie płycej niŜ na głębokości 70cm w sto-

sunku do docelowej rzędnej terenu- po wykonaniu 10cm podsypki z piasku. Po 

ułoŜeniu, kable przysypać 10cm piasku a następnie 15-25 cm warstwą piasku lub 

gruntu rodzimego. Na całej długości linii kablowej naleŜy ułoŜyć folię koloru nie-

bieskiego a następnie pozostałą część wykopu naleŜy wypełnić gruntem rodzi-

mym. Odcinek linii kablowych projektowane pod jezdnią- drogą wewnętrzną nale-

Ŝy wykonać w rurze osłonowej typu SRS 110 (lokalizacja oznaczona na planie). W 

miejscach, skrzyŜowania projektowanego przyłącza z istniejącym uzbrojeniem te-

renu istniejące sieci zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną HDPE. Kabel powi-

nien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie więk-

szych niŜ 10 m- treść napisów na oznacznikach uzgodnić z pracownikiem Działu 

Eksploatacji Enea Rejon Dystrybucji.  

 

Projektowana jest przede wszystkim przebudowa linii napowietrznej AL. 4 x 

50, 35 poprzez wymianę istniejących słupów typu śN na słupy wirowane typu E 

10,5/10. 



W ramach przebudowy przewiduje się wymianę równieŜ istniejących przyłączy 

napowietrznych AL. na AsXSn. 

 

Zakres projektowanej przebudowy:  (Obliczeń wytrzymałościowych słupów wy-

konano  dla stanowisk słupowych, których obciąŜenie lub funkcja w znaczący spo-

sób zmienia się do stanu istniejącego). 

 

Kolizja nr 1, km.19+458 

• demontaŜ słupa śN 10/200 

• projektowany słup E-10,5/10 

• istniejące przewody typu AL. – do przełoŜenia, wymiana izolatorów i zabez-

pieczeń SV do opraw. 

 

Kolizja nr 2, km.19+590 

• demontaŜ słupa śN 10/200 

• projektowany słup E-10,5/10 

• istniejące przewody typu AL. – do przełoŜenia, wymiana izolatorów i zabez-

pieczeń SV do opraw. 

   

• Dane :  
• Np = 556 [daN] max naciąg przewodów 

• Nr = 0,2x556=111,2 [daN] – 20% wartości przewodów przyłączanych 

• a = 170°  kąt pod jakim pracuje słup  

• Po = 27 [daN] obciąŜanie wiatrem oprawy oświetleniowej 
• Ps = 75 [daN] obciąŜanie wiatrem słupa      

Puw = 22
zu PP +  

 

Obliczenia wytrzymałości słupa : 

• Pu = Np+ Po + Nr = 556+27+111,2 = 694,2 

• Pz = Ps+ Po + Nr = 75+25+111,2 = 211,2 

• Puw = 725,6 [daN] 



Stwierdza się, Ŝe projektowany słup E 10,5/10 przeniesie powyŜsze naprę-

Ŝenia.  

 

 

Kolizja nr 3, km.19+636 

• demontaŜ słupa śN 10/200 

• projektowany słup E-10,5/10 

• istniejące przewody typu AL. – do przełoŜenia, wymiana izolatorów i zabez-

pieczeń SV do opraw. 

 

Kolizja nr 4, km.19+458 

• demontaŜ słupa śN 10/200 x 3 szt. 

• istniejące przewody typu AL. – demontaŜ – 138m, 

• projektowany słup E-10,5/10 x 3 szt. 

• projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25 

• wymiana izolatorów i zabezpieczeń SV do opraw. 

 

Kolizja nr 5, km.20+854 

• istniejącą linię kablową osłonić rura osłonową dwudzielną fi min. 110mm 

 

Kolizja nr 6, km.21+758 

• istniejącą linię kablową osłonić rura osłonową dwudzielną fi min. 110mm 

 

Kolizja nr 7, km.23+557 

• demontaŜ słupa śN 10/200 x 1 szt. 

• istniejące przewody typu AL. – demontaŜ – 43m, 

• projektowany słup E-10,5/10 x 1 szt. 

• projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25 

• wymiana izolatorów i zabezpieczeń SV do opraw. 

   

• Dane :  
• Np = 327 [daN] max naciąg przewodów 



• Nr = 0,2x327=65,4 [daN] – 20% wartości przewodów przyłączanych 

• Po = 27 [daN] obciąŜanie wiatrem oprawy oświetleniowej 
• Ps = 75 [daN] obciąŜanie wiatrem słupa      

Puw = 22
zu PP +  

 

Obliczenia wytrzymałości słupa : 

• Pu = Np+ Po + Nr = 327+27+65,4 = 419,4 

• Pz = Ps+ Po + Nr = 75+25+65,4 = 165,4 

• Puw = 450 [daN] 

Stwierdza się, Ŝe projektowany słup E 10,5/10 przeniesie powyŜsze naprę-

Ŝenia.  

 

Kolizja nr 8, km.24+130 

• istniejącą linię kablową osłonić rura osłonową dwudzielną fi min. 110mm 

 

Kolizja nr 9, km.24+352 

• demontaŜ słupa śN 10/200 x 1 szt. 

• istniejące przewody typu AL. – demontaŜ – 94m, 

• projektowany słup E-10,5/10 x 1 szt. 

• projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25 – 97m 

• wymiana izolatorów i zabezpieczeń SV do opraw. 

 

Kolizja nr 10, km.24+430 

• istniejącą linię kablową osłonić rura osłonową dwudzielną fi min. 110mm 

 

Kolizja nr 11, km.24+468 

• istniejącą linię kablową osłonić rura osłonową dwudzielną fi min. 110mm 

 

Kolizja nr 12, km.24+530 

• istniejącą linię kablową osłonić rura osłonową dwudzielną fi min. 110mm 

 

Kolizja nr 13, km.24+679 

• demontaŜ słupa śN 10/200 x 1 szt. 

• istniejące przewody typu AL. – demontaŜ – 46m, 

• projektowany słup E-10,5/10 x 1 szt. 



• projektowana linia typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2 x 25 – 48m 

• wymiana izolatorów i zabezpieczeń SV do opraw. 

 

Ustoje do słupów naleŜy dobrać w zaleŜności od rodzimego gruntu zgodnie z za-

łączonymi tabelami doboru. 

 

Całość prac związanych z demontaŜem i montaŜem wykonać po wcześniej-

szym ustaleniu ze stosownym posterunkiem Zakładu Energetycznego i po 

uprzednim dopuszczeniu do pracy. 

 

 

4.3. Ochrona od pora Ŝeń 

Jako środek ochrony od poraŜeń w sieci nn-0,4kV zastosowano SAMOCZYNNE 

WYŁĄCZANIE ZASILANIA. Ze względu na nieznaczącą zmianę długości ciągu 

kablowego, projekt nie wymaga dodatkowych obliczeń ochrony- ochrona będzie 

skuteczna. 

 

4.3.1 Obliczenia spadków napięć  

Z uwagi na fakt, iŜ SAL≤70mm2 obliczeń dokonano za pomocą wzoru 
uproszczonego    i tak  dla obwodu 3-fazowego,                 
 
gdzie : 
P – maksymalna moc obwodu      
γ   - konduktywność kabla       
 Un – znamionowe napięcie międzyfazowe   
S  - przekrój kabla       

 L – długość kabla       
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Z uwagi na fakt, iŜ projekt nie przewiduje zmiany obciąŜenia prądowego torów, ani 

zmiany konfiguracji sieci, a tylko wymianę przewodów podwyŜszającą parametry sie-

ci, przyjmuje się Ŝe spadki napięcia pozostają w normie. 



Na etapie wykonawczym naleŜy wykonać pomiary spadków napięć, w przypadku 

niedotrzymania parametrów sieci w porozumieniu z ENEA Operator naleŜy przewi-

dzieć środki celem poprawy parametrów sieci. 

 

4.4. Uwagi ko ńcowe 

Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV  

Projektuje się napowietrzną  linię oświetlenia typu AsXSn 4x70mm2, AsXSn 

2x25mm2. Do montaŜu przewodu AsXSn naleŜy uŜyć uchwytów odciągowych typu 

SO (Ensto) , na przelotowych słupach uchwytów prostych typu SO 270 (Ensto). 

W miejscach montaŜu opraw na połączeniu przewodu AsXSn 2 x 25 z przewodem 

zasilającym oprawę typu YDY 3 x 1,5 stosować zacisk odgałęźny przebijający 

izolację np. SL 9.21 a zabezpieczenie opraw wykonać poprzez oprawy 

bezpiecznikowe SV 29.253. Na początku i końcu linii wykonać uziemienie i 

zastosować ogranicznik przepięć serii SE 30 np. SE30.128 

Wskazane w projekcie słupy uziemić. Wartość uziomu uziemienia roboczego 

mniejsza niŜ 10Ω. Zerowanie wysięgników wykonać przewodem LgY16mm2 ; 

450/750V w kolorze Ŝółto-zielonym. Wszelkie połączenia gwintowe na powinny 

zostać zabezpieczone przed korozją wazelina techniczną.  

 

Układanie kabla nn 0,4kV  

Linię kablową naleŜy układać trasą pokazaną na rysunku. Kabel układać w 

wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Układany kabel 

zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm. Potem warstwą gruntu rodzimego 

grubości 15cm , a następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego 

grubości min.0,5mm. i szerokości nie mniejszej niŜ 20cm. Głębokość układania 

kabla – 0,7m ; pod drogą 1,25m . SkrzyŜowania i zbliŜenia kabla z urządzeniami 

podziemnymi określa N SEP-E-004. 

Oznakowanie linii kablowej  

Linię kablową na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników. Kabel 

ułoŜony w ziemi naleŜy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmiesz-

czone w odstępach nie większych niŜ 10m oraz przy mufach i miejscach charaktery-

stycznych jak skrzyŜowania , wejścia do przepustów rurowych / zaleca się wykonanie 

oznaczników z tworzyw sztucznych.   

Oznaczniki powinny zawierać następujące informacje:    

     - symbol i numer ewidencyjny linii  



       - oznaczenie kabla wg normy 

        - znak uŜytkownika kabla 

         - rok ułoŜenia kabla. 

Na słupie zamocować na kablu tabliczki informacyjne. Sposób wykonania i treść ta-

bliczek uzgodnić w ENEA-OPERATOR SA,  

 

Przed rozpoczęciem prac naleŜy powiadomić uŜytkowników terenu oraz instytucje 

uŜytkujące  urządzenia inŜynierskie w rejonie budowy. 

- Przed rozpoczęciem robót naleŜy powiadomić słuŜby ENEI OPERATOR SA, 

w celu: 

a) wyznaczenia nadzoru; 

b) określenia warunków odbioru robót; 

c) uzgodnienia treści nowych opasek kablowych, treści opisów kabli i słupów 

nn-0,4kV  

- Roboty kablowe naleŜy wykonywać ręcznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elek-

troenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w 

szczególności: 

a) trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę; 

b) kable nn-0,4kV układać w ziemi na głębokości 70cm, pod drogą 1,25m; 

c) zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, napotkane urządzenia podziemne traktować jak 

urządzenia czynne; 

d) kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu tylko jeŜeli grunt jest 

piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable układać na warstwie 10cm 

przesianego piasku; kable naleŜy zasypywać warstwą 10cm takiego 

samego piasku, następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu, a następnie 

przykryć folią z tworzywa sztucznego  (niebieską - kable nN-0,4kV) ; 

e) przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi przez słuŜby 

ENEA-OPERATOR SA, oraz inwentaryzacji geodezyjnej, którą naleŜy 

powierzyć uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega 

uzgodnieniu w ZUDP; 

f) wykop kablowy naleŜy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm, 

stopień zagęszczenia uzgodnić z właścicielem terenu i wykonawcą 

naprawy nawierzchni. 



- Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia 

robót, nawierzchnie  rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegają odbu-

dowie na szerokości wykopu plus 0,5m po obu  stronach tego wykopu. 

- Po zakończeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykonać pomiary izolacji 

kabli i  pomiary  oporności uziemień . 

- Z wymienionych wyŜej pomiarów naleŜy sporządzić protokoły, pomiary musi 

wykonać uprawniony elektryk. Miarodajnym do określenia oporności uziemie-

nia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim współczynnikiem,  za-

leŜnym od warunków atmosferycznych. 

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w 

tym zgodnie z  aktualnymi „Standardami technicznymi obowiązującymi 

dla urządzeń SN i nN eksploatowanych w ENEA-OPERATOR SA,  

- Wykonawcą prac winna być firma wyspecjalizowana w budowie linii elektro-

energetycznych 

 

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne 

przepisy: atesty,  certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty  zgodności z 

normami albo z aprobatami technicznymi. 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNA Ć 

SIĘ Z TREŚCIĄ OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKÓW i 

ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTACJI, a w razie niejasno ści nale Ŝy zwró-

cić się z zapytaniami do inwestora.      

 

mgr inŜ. Radosław Kaczmarek 

 



5. Zestawieni monta Ŝowe i demonta Ŝowe 

5.1. Zestawienie :  

Szczegółowy zakres nowo dobudowywanych oraz demontowanych urządzeń 

wykazano w przedmiarze robót. 

 



 

6. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzaj ącego  

Oświadczam, Ŝe projekt przebudowy linii kablowej oraz napowietrznej  nn-

0,4kV, SN -  wzdłuŜ  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na Człuchów 
– Piła na odcinku od m. Debrzno Wieś (granica województw) do skrzyŜo-
wania z linią kolejową w m. Lipka (z wyłączeniem skrzyŜowania)” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. Ust. 120 
poz. 1133 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). Oświadczam, Ŝe kopie za-
mieszczonych w projekcie dokumentów są zgodne z oryginałami. 
 

  podpis 

Projektował: Radosław Kaczmarek 
POM/0217/POOE/09 

 
 
 
 

Sprawdzał: Kazimierz Borowski 
117/Gd/01 

 
 
 
 

 

 



7. ZAŁĄCZNIKI 

1. uprawnienia budowlane projektanta 

2. zaświadczenie z POIIB 

3. warunki usunięcia kolizji  

4. uzgodnienie z ENEA – OPERATOR S.A. o. Wałcz 

5. opinia ZUDP  

6. pozostałe uzgodnienia 

7. mapa do celów ewidencyjnych z oznaczeniem projektowanego przyłącza 

8. wypis właścicieli nieruchomości 

9. zgody właścicieli nieruchomości 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

8. RYSUNKI 

1. Plan zagospodarowania terenu z projektowaną przebudową linii kablowej i napo-

wietrznej 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowanego: 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na Człuchów – Piła 

na odcinku od m. Debrzno Wieś (granica województw) do 

skrzyŜowania  

z linią kolejową w m. Lipka (z wyłączeniem skrzyŜowania)  

 

 

 

 

 

INWESTOR: 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 
 
 
 

 

  podpis 

Projektował: Radosław Kaczmarek 
POM/0217/POOE/09 

 
 
 
 

Sprawdzał: Kazimierz Borowski 
117/Gd/01 

 
 
 
 

 



 

Opis 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

Dz.U. nr 120 (wraz późniejszymi zmianami) „w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniŜej 

wymienia się informacje dotyczące zagroŜeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu 

prac wykonawczych związanych z przebudową linii kablowej nn-0,4kV 

 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowla-

nego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

- demontaŜ linii kablowej, napowietrznej  nn-0,4kV 

- budowa linii kablowej, napowietrznej  nn-0,4kV 

- demontaŜ linii kablowej SN-0,4kV 

 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

- linia kablowa nn-0,4kV 

- demontaŜ linii kablowej SN-0,4kV 

 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 

działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-

dzi” 

- linie kablowe nn-0,4kV 

- demontaŜ i przebudowa linii kablowej SN-0,4kV 

- istniejące uzbrojenie podziemne terenu 

 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagro-

Ŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i ro-

dzaj zagroŜenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

- poraŜenie prądem nn- średnie, 

- wpadnięcie do wykopu- małe, 

- potrącenie przez pojazd kołowy- małe. 

 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktaŜu 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz-



nych” 

- przebudowa linii kablowej nn-0,4kV będzie wykonywany w stanie bez napię-

ciowym a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób okre-

ślony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez do-

puszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposo-

bem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagroŜeń oraz 

z omówieniem sposobu wykonywania robót 

 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organiza-

cyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania ro-

bót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedz-

twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń” 

- naleŜy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania kabla), 

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac naleŜy zapewnić pracow-

nikom  stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 

 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub za-

pewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z 

Inwestorem. 


