
Przedłużenie przepustu z istniejącymi kablami

Istniejąca rura  110 mm

Projektowana rura dwudzielna HDPEpd Ø120

Zamki uszczelnić

silikonem dekarskim

min.

0,5 m

uszczelnienie płatem termokurczliwym

Wzdłużne rozcięcie rury

uszczelnić silikonem dekarskim
Brakujący fragment rury RPP 110/5,0

rozciąć wzdłuż i nałożyć na istniejące kable

Przedłużenie przepustu bez kabli

Istniejąca rura  110 mm

Projektowana rura RHDPEp 110/6,3

(kielichowa)

Uzupełnienie kanalizacji kablowej po likwidowanej studni

Istniejące rury  110 mm

Projektowana rura

dwudzielna A 120 PS

Zamki uszczelnić

silikonem dekarskim

min.

0,5 m

uszczelnienie płatem termokurczliwym

 RM 160/55 (Radpol)

Wzdłużne rozcięcie rury

uszczelnić silikonem

dekarskim

Brakujący fragment rury

RPP 110/5 rozciąć

wzdłuż i nałożyć na

istniejące kable

min.

0,5 m

uszczelnienie płatem termokurczliwym

 RM 160/55 (Radpol)

Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

2234/02/U

Rozbudowa DW 188 Człuchów - Piła
na odcinku Debrzno Wieś - Lipka

(od km 19+125 do km 25+035 długo ści około 5,9km)

1253/98/U

Przykładowe rozwiązania zabezpieczenia kanalizacji kablowej

i kabli oraz przedłużenia istniejącego przepustu


