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1 Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa DW 188 Czawh Pita na odcinku przgjia przez
m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscéeuo

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowadae telekomunikacyjnych wiasroi
Telekomunikacji Polskiej S.A.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

umowa z inwestorem;

- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;

- uzgodnienia mgdzybrarzowe.

1.3 Inwestor

Inwestorem tego zadania jest ZatZDrég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 6436
Pozna.

1.4 Lokalizacja

Kolidujace z projektowasp przebudow kable ziemne, kanalizacja kablowa i linie napoxzie¢
usytuowane swzdtuz drogi wojewddzkiej nr 188 na w m. Krajenka.

1.5 Zakres prac
Zakresem prac oétjo nasg¢pujace elementy:

- przebudowa kabli ziemnych 110,0m,
- przebudowa kanalizacji kablowej 280,0m,
- zabezpieczenie istnigjych kabli rurami dwudzielnymi 40,0m.

Calkowita dtugaéc¢ prac ziemnych wyniesie: 430,0 m

1.6 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywangdab prace dla innych bran dla ktorych
wykonano odgbne dokumentacje.
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2 Czesé techniczna
2.1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej

Do przebudowy kanalizacji zastosawa rury z  utwardzonego polietylenu
RHDPEp110/6,3mm. W wykopach nafewymient grunt i zagsci¢ go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym. Przebudowane stedwiblowe zdemontowaDo budowy
nowego cigu kanalizacji zastosowano studnie typu SK-1.

Na calej trasie naly wykona regulacje wysokei studni kablowych dostosowyq je do
projektowanych rgdnych chodnika. Uszkodzone ramy i pokrywy studiil&evych wymiend.

Istniejgce i przebudowane studnie kablowe wyra oznaczy i jesli zachodzi taka potrzeba
zabezpiecz§, aby zapobiec ich uszkodzeniom przezldgisprzt budowlany.

2.1.2 Przebudowa kabli koncentrycznych

Do przebudowy sieci telewizji kablowej doziemnkanatowej zastosow&able typu QR540.
Po ulazeniu projektowanych odcinkow kabli naje zdemontowé zlgcza na starych kablach,
zarobé na nowych odcinkach i zakozy¢ na tych samych weégiach w uradzeniach aktywnych i
pasywnych umieszczonych w stupkach kablowych.

Nalezy rowniez zamontowa nowy stupek rozdzielczy zlokalizowany przy szd@lowej TP
S.A. Uradzenia umieszczone w likwidowanym stupku zdemontowazainstalowa w
projektowanym stupku rozdzielczym.

Po przedczeniu kabli naley wykon& regulacg poziomu sygnatu na sieci. Nieczynne kable
wyciggna¢ z kanalizacji kablowej.

2.1.3 Zabezpieczenia

W razie potrzeby do zabezpieczenia kabli ziemnyaktasowé rury dwudzielnesrednicy
120mm. Rury naley uklada na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadkieghrzania
przepustéw, rury dwudzielne najeuklad& z zakladlg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych
przepustéw, gczenia odcinkdw rur uszczetninalery platami termokurczliwymi, a zamki -
silikonem dekarskim.

W wykopach nalegy wymient grunt i zagscic go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

2.2 Kolizje
Kable sieci miejscowej

* Kolizja km 54+100
W ramach usuncia kolizji naley wybudow@& nowy odcinek kanalizacji kablowej

jednootworowej, rura RHDPEp110/6,3mm i ruggei kablowego =z jednej rury
RHDPEWP40/3,7mm. Na odcinku od ista®gj studni ul. Zlotowska 24 do budynku ul.
Zlotowska 20. Po wybudowanie kanalizacji wagpia¢ istniepcy kabel, waigna¢ po nowej trasie i
zakaiczy¢ w pierwotnym miejscu.

Po przedczeniu kabli naley wykona regulacg poziomu sygnatu na sieci.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.1.

* Kolizja km 54+700
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Usunkicie kolizji poleggé bedzie wybudowaniu nowego stupka kablowego z seiem
kablowym z rury 110mm wyprowadzonym ze studni kaldpTP S.A. oraz na przebudowie kabli
typu QR540 utaonych w istniejcej kanalizacji kablowej TP S.A. na odcinkach:

- projektowany stupek — stupek istriiey ul. Domaskiego 10,

- projektowany stupek — stupek istriey ul. Bydgoska 9A.

Kabel z kierunku ul. Sienkiewicza najewypia¢ z istniepcego stupka, wycotado studni C5A,
wciagna¢ do nowej kanalizacji i wprowadzna projektowany stupek.

Nalezy réwniez odkopa@ odcinki rury 40mm z kablami TX11 i RG11 wychadych z istn.
stupka i wprowadZina projektowany stupek.

Nalezy roéwniez zamontowé& nowy stupek kablowy zlokalizowany na sk#pyvaniu ulic
Bydgoskiej i Sienkiewicza przy szafie kablowej TPAS Do stupka przen& wzmacniacze i
rozgaezniki ze stupka istniecego.

Po ula@eniu projektowanych odcinkéw kabli najezdemontowa zfgcza na starych kablach,
zarobé na nowych odcinkach i zakozy¢ na tych samych wegiach w uradzeniach aktywnych i
pasywnych umieszczonych w stupkach kablowych.

Po przedczeniu kabli naley wykona regulacg poziomu sygnatu na sieci.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.1.

» Calatrasa

Na calej trasie wysoko studni kablowych naly dostosowé do projektowanych gzinych
chodnika lub zieleni.

Na trasie, w chodnikach budowanadbie kanalizacja deszczowa. W miejscu zdali
kanalizacji deszczowej do wuidzen telekomunikacyjnych naly zabezpieczy studnie kablowe i
rury kanalizacji i prowadzinadzor nad pracami przy kd.

Na calej trasie magwystpowa niezinwentaryzowane przydza, ktore w przypadku kolizji
nalezy rowniez przebudowélub zabezpieczy

2.3 Kolejnosé prac

Dla zachowania ggtosci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowaniagmv wana jest
kolejnas¢ wykonywanych prac. Proponuje ¢siwykonanie przebudowy wg napujacej
kolejnadsci:

* wybudowanie kanalizacji kablowej, rur ostonowych;
* ulozenie kabli w ziemi i w kanalizacji kablowej;

* przygotowanie ziczy, osprztu, wykonanie przetzen;
* pomiary kabli;

* wytaczenie i demontastarych kabli.

Powyzsze prace natly wykona po uprzednim zgloszeniu witzEcielom urzdzen i ustaleniu
terminu oraz harmonogramu prac.

2.4 Normy i przepisy

Prace nalgy wykonywa& w oparciu 0 obowdizujagce normy i przepisy:
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunjjae’;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznyakim
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlanebznpejszymi zmianami;
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.
PN-EN 206-1 Beton.
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BN-85/8984-01
PN-EN 197:2002
PN-76/D-79353
PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03

PN-77/E-05030/00,01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Cement

Bbny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowea gzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenovg lub polwinitows.

Telekomunikacyjne sieci miejscowedldg wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpasznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscolasie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

Ochrona przed kogog)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych g¢xi podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statgc

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezgganych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, oston
polietylenowg ,lub polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkémi czwdrkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 50083-1:2002 Sieci kablowe s&jue do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, réahiecznych i ustug

PN-EN 50083-2:2003

PN-EN 50083-3:2002

PN-EN 50083-4:2002

PN-EN 50083-7:2002

PN-EN 50083-8:2004

PN-IEC728-1+A1:1994

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021

interaktywnych. Cgs¢ 1: Wymagania bezpieczstwa
Sieci kablowe &joe do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, réaigacznych i
ustug interaktywnych. G#¢ 2: Kompatybilng¢ elektromagnetyczna wdzen
Sieci kablowe &joe do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, réaiacznych i
ustug interaktywnych. G#¢ 3: Aktywne uradzenia szerokopasmowe dla wspotosiowych sieci
kablowych
Sieci kablowe &joe do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, réaigecznych i
ustug interaktywnych. G#¢ 4: Pasywne ueglzenia szerokopasmowe dla wspotosiowych sieci
kablowych
Sieci kablowe &joe do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, réaiacznych i
ustug interaktywnych. G#¢ 7: Parametry systemu
Sieci kablowe &joe do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, réaiaznych i
ustug interaktywnych. G#¢ 8: Kompatybilnd¢ elektromagnetyczna sieci
Kablowe systemy rozprowagtzsj Systemy przeznaczone gtownie dla sygnatéw
fonicznych i telewizyjnych pracage w zakresie estotliwosci 30 MHz do 1 GHz

Telekomunikacyjne linie kablowaakosgzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoéline
wymagania techniczne. Zaknik nr 1.

Zb#ienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
i badania. Zajcznik nr 2

Kable optotelekomunikacyjne. Wygawaia i badania. Za¢znik nr 3

Zcza spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania i badaniag@atik nr 4.

Zczaswiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badad#gcznik nr 5.

Ostony z¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 6.

Przetzniceswiattowodowe. Wymagania i badania. a&nik nr 7.

Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na padiwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego\Wymagania i badania. Zakznik nr 8.

Telekomunikacyjna kanalizacjalala. Ogolne wymagania i badania. a&zinik nr 9.

Kanalizacja pierwotna. Wymagarnadania. Zajcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania. Z&nik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW)lymagania i badania. Zaznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymaigd badania. Zgtznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwarstwowe. Wymagania i badania. atznik nr 14.

Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zal5r

Rury polietylenowe (RHDPEp) puastowe. Wymagania i badania. aanik nr 16.

Rury trudnopalne (RHDPELt). Wynraga badania. Zgtznik nr 17.

Zczki rur. Wymagania i badania. Zegnik nr 18.

Uszczelki Keéw rur. Wymagania i badania. Zetnik nr 19.
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ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-99/TP S.A.-025

Przywieszki identyfikacyjne. Wygaaia i badania. Za¢znik nr 20.

Studnie kablowe. Wymagania i bsalazahcznik nr 21.

Zasobniki zowe. Wymagania i badania. Zetnik nr 22.

Tamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baalaziahcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczewigg@miarowe. Wymagania i badania. a&ainik nr 24.

Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe ozytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. Zakznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie edzycentralowe. Wymagania i badania.a€ahik nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscanieolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zaknik nr 27.

hczniki zyt. Wymagania i badania. Zgiznik nr 28.

Ostony #¢zowe. Wymagania i badania. Zenik nr 29.

hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.g€ahik nr 30.

Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania. Z&nik nr 31.

hczowki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania. Zznik nr 32.

Przytze abonenckie i siec pragzeniowa. Wymagania i badania. atnik nr 33.

Urgdzenia ochrony ludzi i ugglzen przed przegiciami i przetzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. Zaknik nr 34.

Systemy uziemieg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badaBahkcznik nr 35.

Przetznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baatahcznik nr 36.

Zabezpieczone pokrywy studni &alych, dodatkowe (wewtrzne). Wymagania i badania.
Zahcznik nr 37.

Telekomunikacyjne linie kablow@ble optotelekomunikacyjne

Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace obfe niniejszym projektem natg wykona zgodnie z obovgzujagcymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.

Rozpoczcie rob6t zglosi z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres Astanet S.AMalrsztatowa
21 Pita i telefonicznie do Pana Krzysztofa topakiego tel. 508 018 839.

Po zakaczeniu prac naly wykona& dokumentacje powykonawgz w tym rownie
dokumentag powykonawcz geodezyjn. Prace naley wykona& pod nadzorem shb

utrzymaniowych.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projekilery uzgodné z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany rglenanig¢ na odpowiednie rysunki. Prace zmnane z
przehczeniem kabli naley wykona w terminach uzgodnionych z wcielami uradzer. Prace
przy przebudowie naly zsynchronizowé& z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczaio
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu bydaalekomunikacyjne;.

Opracowat

mgr inz. Przemystaw Iwaski
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