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przebudowa linii OKD 784 i OKO 85014 w migjscowosci Krajenka i Lipka

Szanowny Panie,

Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Poznaniu przekazuje warunki techniczne na przebudowe
linii OKO 85014 w miejscowosci Lipka i OKD 784 w miejscowoséci Krajenka:

14

Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt branzowy na budowe lini OTK w powyzszej lokalizacji

uwzgledniajacy:

1.1. budoweg kanalizacji wtérnej HDPE ¢32/2,9 lub zastosowanie mikrokanalizacji (rury HDPE z
wyréznikiem kolorowym) — dtugoéc ok.238m dla linii OKO 85014 oraz 112m dla linii OKD 784

1.2. utozenie dla linii OKO 85014 (ok. 290m) kabla Z-XOTKtsd 12Jm Corning z wtéknami Corning®
SMF-28™, ziacze zabezpieczone w mufie Raychem Fosc 400B4 (2 szt), zapasy
zabezpieczone na stelazach zapasu w studniach kablowych (2 szt);

1.3. utozenie dla linii OKD 784 (ok. 212m) kabla Z-XOTKtsd 24Jm Corning z wtéknami Corning®
SMF-28™, ztgcze zabezpieczone w mufie Raychem Fosc 400B4 (2 szt.), zapasy
zabezpieczone na stelazach zapasu w studniach kablowych (2 szt);

1.4. po zakonczeniu przetaczen nalezy zdemontowac likwidowang infrastrukture OTK;

1.5. W przypadku potrzeby projektowania studni kablowych, nalezy projektowaé studnie
wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem
typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikéw systemu elektronicznego
monitorowania elementow sieci.

Na w/w prace nalezy opracowa¢ kompleksowa dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktdra

podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w

Poznaniu os. Przyjazni 116 pok. 202 tel. (61) 861-51-60 oraz Wydziat Ewidencji i Gospodarki

Zasobami w  Poznaniu os. Przyjazni 116 pok. 204 tel. (61) 869-83-42.

Nr eksploatacyjny zostanie wydany na etapie Projektu Wykonawczego. Szczegétowe dane

odnosnie lokalizacji czynnych urzadzen telekomunikacyjnych, projektant uzyska na etapie

wykonywania projektu technicznego. Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonywania
czynnosci zwigzanych z w/w projektem w sposdb nie powodujgcy uszkodzen na istniejacej sieci
telekomunikacyjnej i zgodnie z  obowigzujgcymi normami. Koszty Zwigzane

z opracowaniem dokumentacji i wykonaniem w/w robét ponosi Inwestor.

Wszelkie prace przy i na urzadzeniach tgcznosci bedacych wiasnoscig TP S.A. nalezy wykonywaé

pod nadzorem inspektora nadzoru z ramienia TP S.A.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Dysponenta Operacyjnego, adres e-mail:

Dysponent.Wroclaw @telekomunikacja.p! oraz




TOK RW_ PRACE PLANOW®@telekomunikacja.pl o przystgpieniu do wykonania prac z 30
dniowym wyprzedzeniem.

5. Linie optotelekomunikacyjne nalezy wybudowaé zgodnie z Normami Zaktadowymi TP S.A.

6. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ maksymalne wykorzystanie rezerw istniejgcej sieci.

7. Projekt oraz dokumentacje powykonawcza nalezy opracowac zgodnie z Instrukcjg T-01 (réwniez w
formie elektronicznej, wspdtrzednymi geograficznymi punktéw charakterystycznych budowanych
linii kablowych, scan’déw podktadéw geodezyjnych (rozdzielczos¢ 400dpi, kompresja CCITT 4, tryb
koloru 1hit'owy czarno/biaty) jako sktadnika dokumentacji powykonawczej przyjmowanych sieci).

Powyzsze warunki sg aktualne do 2012.12.30 i nie powodujg roszczen wobec TP S.A.

Z powazaniem

MariuszDworak

Kierownjk

Wydziatu Ewidencji i Gospodarki Zasobami
w Poznaniu



