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Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem rozbudowy drogi

wojewodzkiej nr 188 - odeinek Debrzno Wies - Pita.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr LFP/TP/ZD-2/428/3240/01/12 z dnia 18-01-2012r.informujemy, ze wyrazamy
zgode na przebudowe istniejacych urzadzer telekamunikacyjnych kolidujgcych z planowang inwestycja,
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy opracowac projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych zwracajac szczegélng uwage na normatywne

odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.  Wykona¢ przebudowe kolidujacej infrastruktury teletechnicznej poza obreb planowanej inwestycji.
(stupy telefoniczne wraz z kablami przesuna¢ poza obrys planowanych krawgznikow, 2 studnie
kablowe przy ul.Stonecznej zdemontowad a brakujace odcinki kanalizacji uzupeini¢ rurami
dwudzieinymi AROT ). Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyinej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r;

2. Przetozenie urzadzen telekomunikacyinych zaprojektowac mozliwie bez przerw w tacznosci
- kable miedziane zréwnolegii¢ na obszarze wystepowania kolizii; zas kable $wiattowodowe
zrownaleglic od zapasu lub dostepnego zlacza do najblizszego zapasu lub dostepnego zigcza poza

obszarem kolizji.

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig oraz pod wjazdami, doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyt rurg ochronna gruboscienng przez caig szerokosc jezdni lub wjazdu

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety;

5. Ponadio informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
porniedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgiosi¢ do TP,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;
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Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany

(w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci

w Poznaniu, os. Przyjazni 116; :

Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia

do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;
Szczegdtowe dane techniczne dotyczace kanalizacii i kabli miedzianych zostang udzielone w TP
Techniczna Obstuga Klienta — Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu, os. Przyjazni 116
(sprawe prowadzi Maciej Piotrowski tel. 67 215 22 85) natomiast dane dotyczace kabli
swiattowodowych Wydziat Ewidencl | Gospodarki Zasobami (Roman Biedermann tel.61 869 84 47).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym

z TP S.A. projekiem, pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabfi nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystapié¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedgcych ich wiasnoécia;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace

z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwiazanych z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska ELTEL Networks S.A (ul. Kaliska 21, 61 — 131 Pozna, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacq wiasnosé TP, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 28 12},
ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigea wiasnosc TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Parinerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty iSO 8001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U.Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obowigzek . -
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego - -
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i achrona, SIeCi
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:




Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Pitsudskiego 20 61-246 Poznan

fax. 61 886 86 31.

e-mail: tok.rwpraceplanowe @telekomunikacja.pl

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowac
dodatkowo na adres .

Telekomunikacja Polska

Sieci i Piatformy Ustlugowe Grupy TP

Dziat Gospodarki Zasobami we Wrociawiu

Os. Przyjazni 116  61-685 Poznan

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW @telekomunikagja.pl

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

« wpis w rejesirze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym “roboty

zwiazane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych® (42.22.Z wg PKD 2007),
e wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudowq sieci, realizowanych przez whnioskujgcego
Wykonawcg w okresie ostatnich 24 miesigcy.

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierdw,

e harmonogram rob6t, '

¢ jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopia pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku

robGt zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez

wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesigey, jako$¢é wykonywanych prac zostala

zakwestionowana przez zlecajacego; :

15. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

16. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres jednego roku od dnia ich wydania.

Z powazaniem
C J
...... EF I
Dariusz Piskorz
Z up. Dyrekiora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
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