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Warunki techniczne

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na przebudowe istniejacej sieci ASTA-NET w zwigzku z
rozbudows drogi wojewoddzkiej nr 188 Cziuchdéw — Pita na odcinku w m.Krajenka

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr LFP/TP/ZD-2/428/3240/27/12 z dnia 16 04 2012r
informujemy, Ze po zapoznaniu sie z zaigczonym projekiem zagospodarowania terenu stwierdzono
dwie kolizje istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej ASTA-NET z rozbudowa drogi nr 188 na
wysokosci ul Zictowskie] 22 oraz z projekiowanym rondem przy skrzyzowaniu ulic Bydgoskiej i
Domanskiego w Krajence

1.Kolizja - Ziotowska 22

W celu wykonania przebudowy istniejgce] kanalizacji teletechnicznej ASTA-NET na wysokosci
budynku przy ul.Ziotowskie] 22 nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac’
- od istniejacej studni typu SKR-1 przy ul Ziotowskiej 24 do budynku przy ulZtotowskiej 22
wybudowaé nowg kanalizacje teletechniczng 1-otworowg fi 110mm — ok 40m i zakoniczy¢ jg studnig
kablowa typu SK-1,
- od proj. studni SK-1 do isthiejgcego przylacza na budynku({z lewej strony} przy ul Ziotowskiej 20
utozy¢ rure typu HDPE fi 32 o dt ok 20m,
- od slupka rozdzielczego przy ul Ziotowskiej 34 do budynku przy ul Ztotowskiej 20 wyciagnac z
likwidowanej kanalizacji teletechnicznej kabel typu RG11 i zaciagna¢ w nowo wybudowany odcinek
sieci,
- zltkwidowag nieczynng kanalizacje teletechniczng.

IL.Kolizja - projektowane rondo Bydgoska — Domariskiego

W celu wykonania przebudowy istniejgcego stupka kablowego zlokalizowanego przy szafie
TPS A oraz kabli rozdzielczych utozonych w kanalizacji teletechnicznej TPS A typu QRS540 oraz
doziemnych typu TX15, RG11 nalezy wykonac nastepujgcy zakres prac:

- wybudowac¢ nowy stupek kablowy o wym. 40x26em z wejsciem kablowym (rura AROT fi 100) do
studni przy projektowangj szafie kablowej TPS A na ul Sienkiewicza 4,

- po wybudowaniu nowej infrastruktury TPS A, nalezy zaciagna¢ od wiw siupka w nowo wybudowang,
oraz isiniejaca kanalizacje TPS.A. kabel konceniryczny typu QRS540 do istniejagcego stupka
rozdzielczego przy ul Domanskiego 10 o di ok 370m oraz do isiniejacege stupka przy ul Bydgoskiej
9A — o di. ok 480m,

- zdemontowac urzgdzenia aktywne{wzmacniacze) | pasywne(rozgatezniki) w likwidowanym stupku i
nastepnie zamontowa¢ nowym stupku kablowym,

- od kolizyjnego stupka wycofa¢ z kanalizacji TPS A. istniejacy kabel zasilajgey typu QRS540 do
projekfowane] studni w kierunku Ziotowa ok. 45m i zaciggna¢ w nowo wybudowang kanalizacje
TPS.A. do nowego stupka ok 35m,
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- zdemontowaé ziacza ze starych kabli i zarobié na nowych odcinkach kablowych, po czym nalezy
wszystkie ziacza wkrecié w te same wejscia na urzadzeniach aktywnych i pasywnych w stupkach
kablowych,

- od likwidowanego stupka do budynku przy ul Sienkiewicza 4 rozkopa¢ rure HDPE fi 40 i przetozyé jg
z istniejgcymi kablami typu TX15, RG11 do nowego stupka,

- po wyKonaniu przetaczenia wiw kabili nalezy wykona¢ regulacje poziomu sygnatu na sieci oraz
wyciagnaé nieczynne kable QR540 z kanalizacji TPS A

Uwagi:

Na powyiszy zakres prac nalezy opracowaé dokumentacje budowlang i techniczna, ktorg
naleZy uzgodnié w Dziale Technicznym ASTA-NE T, przy ul.Warsztatowa 21 w Pile.

Sie¢ telekomunikacyjna nalezy Zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.
Wyzej wymieniony zakres prac Inwestor wykona na wiasny koszt.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET nalezy zleci¢ firmie uprawnionej do
wykonywania tego typu prac. ‘

Termin przelaczenia sieci ASTA-NET nalezy uzgodnié¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem z
pracownikiem ASTA-NET p.Krzysztofem topacifiskim tel.508-018-839.

Po wykonaniu prac objetych projektem nalezy dostarczy¢ do ASTA-NET geodezje
powykonawcza oraz dokumentacje powykonawczg celem dokonania odbioru.

Z powazaniem,
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