proj. ZK1+P1, kabel zasilajacy YAKY 4x35, L=4m (15m)
proj. ochronniki GxO 0,5/5, zasilanie 1-fazowe

W zakresie branzy energetycznej jest tylko utozenie linii kablowych

wg warunkéw przyt. nr OD5 / ZR9 / 337 /2012 PROJ.SZAFKA OSWIETLENIOWA - 7 . : A

i .. — Ly w T do projektowanych sygnalizatorow.
zasilane ze stacji trans. 15/ 0,4 kV "Krajenka Domariskiego" B Branza energetyczna nie uwzglednia stupéw, sygnalizatoréw oraz
(965 / 683) wszystkich niezbednych urzadzer do prawidfowej pracy.
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kabel oswietlenia przejs¢ dla pieszych podpigé pod
istniejace oswietlenie drogowe na sieci napowietrznej

Do zestawienia nalezy doliczy¢ 12 opraw (o tych samych
parametrach jak montowane na stupach), montowanych na stupach

proj. ochronnik GxO 0,5/5, zasilanie 1-fazowe

w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej
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sieci napowietrznej na wysiegnikach 0,7/2m kat podniesienia 10st.
moc przytaczeniowa w porozumieniu z RE Watcz w ramach
istniejgcej mocy przytgczeniowej.
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