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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wycinki drzewzekvéw dla projektu ,Rozbudowa

drogi wojewodzkiej nr 188 Cziuchow- Pita na odcinkuzegcia przez m. Krajenka

w granicach administracyjnych miejscoied.

Zakres opracowania obejmuje informacje nigltle do uzyskania pozwolenia na akyr

drzew i wyckcie krzewow.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalno - prawna opracowania

Podstaw formalno — prawa opracowania stanowi umowa zawartagaaly firma Lafrentz
— Polska Sp. z o.0., ul. Z&zyhska 29, 60-359 Pozhaa Zaradem Drog Wojewodzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Po#na

Podstawa merytoryczna opracowania

Podstaw merytoryczm opracowania stanowi

Przepisy okréajace zawarté¢ planu usunicia drzew i krzewéw,
Przepisy okréajace zawarté¢ wniosku o wydanie zezwolenia na usione drzew
i krzewow,

Plan sytuacyjny projektowanej drogi w skali 1:500.

Podstawa prawna opracowania

Podstaw prawra opracowania stanowi

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie pdy (Dz. U. nr 92 poz. 880)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrafigpdowiska (t. j. Dz. U.
z 2008 r. nr 25, poz. 150, ze zm.),

Obwieszczenie Ministrdrodowiska z dnia 13 gdziernika 2011 r. w sprawie
stawek optat za uswtie drzew i krzewdw oraz stawek kar za zniszczaeieni
na rok 2012

Ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawdrogach publicznych oraz
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2003, Nb,Z#z. 1953)




3. Charakterystyka drzew kolidujacych z projektowarg inwestycja

Zgodnie z ustawz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrogwpdowiska, art. 85 ust. 3

(t.j. Dz. U. z 2008 r.
ponizej 130 cm, kady pien traktuje s¢ jako odebne drzewo”.

nr 25, poz. 150, ze znjozeli drzewo rozwidla i na wysokéci

Wstepnej inwentaryzacji poddano 129 drzew. Wizja whezevykazata jednade, iz kilka

drzew posiada wcej niz jeden pié. Kazdy z pni, zgodnie z w/w zapisem potraktowano jako

odrgbne drzewo. Wcej niz jeden pié posiadaj drzewa o nagpujacych numerach:
e dwa pnie —drzewa nr: 17, 18, 31, 36, 42, 52

* trzy pnie — drzewo nr: 33

W stosunku do poktadu mapowego, odnotowano w teremibrak 5 drzew — zastano

tam pnie po scietych przy gruncie drzewach, g to drzewa nr: 37, 38, 39, 41, 80

(wymagaja usuniecia karpiny). taczna ilg¢ zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych

do usungcia w liniach zakresu inwestycji wyniosta zaté3v szt.

Do wyciecia przeznaczono tak zadrzewienia oraz krzewy rase w liniach zakresu

inwestycji, na terenach adtych przysztym przedsivzigciem (tab.3).

W ponizszej tabeli zestawiono Boiowy udziat poszczegdélnych rodzajow drzew oraz

miazsza¢ planowanych do pozyskania diec, gakzi, a take mhzsza¢ catego drewna [m3],

wykorzystupc do obliczé ,Tablice mazszaci kiéd odziomkowych idrzew stggych”,

opracowan przez Mariana Czuraja.

) ) Miazszas¢
Miazszas¢ | Miazszasé
) calego
L.p. Gatunek drzewa gakzi dtuzyc
) ) drzewa
(m’)

1 klon 2,66 18,01 20,67
2 lipa 9,06 57,27 66,33
3 olsza 0,12 0,11 0,23
4 sumak 0,06 0,09 0,15
5 wierzba 1,43 16,53 17,99
6 kasztanowiec 37,06 262,81 299,87
7 tuja 0,05 0,23 0,28
8 wiagz 9,71 78,66 88,37
9 jesion 1,49 5,67 7,16




4. Zabezpieczenie drzew podczas robodt ziemnych, zynieryjnych i

drogowych

Przed przysipieniem do robot rdiny przeznaczone do pozostawienia powinny pyzez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Nalezy wyznaczy tymczasowe agi komunikacyjne dla pracownikéw budowy i ruchu
pojazdow budowlanych; przgja powinny by zlokalizowane poza zagjiem korzeni drzew,
w odlegtaci min. 2 m od obrysu koron.

Powinny by wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopéwgkiadowania
materialtdbw budowlanychmiejsca sktadowania materiatdw budowlanych, patilejow i
lepiszczy powinny by zlokalizowane w odlegkei rownej rzutowi korony powkszonemu o
2 m, ale nie biiej niz 10 m od pnia drzew.

Jezeli cigzki sprzt przemieszczany jest w pohli drzew, w miejscach jego ruchu
powinny by utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materséhiliowe ptyty albo
odporne na zgniatanie maty.

Nalezy zminimalizow& zaseg i czas trwania prac przy drzewach i krzewach.

W zasggu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w z@gi ich koron i w odleghkei 2 m
od obrysu korony nie powinnoestmienia& poziomu gruntu.

Prac ziemnych w okbie korzeni nie nalgy planow& w okresie wegetacji Ktin,

a szczegOlnie w petni lata; prace te powinno wykaedysic w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca.

Zaleca si, by nowe instalacje liniowe w adfsie rzutu korony drzewa wykonywane byty
metod, tunelows.

Konieczng¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna ¢bkazdorazowo
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru Terendw iele

W okresie prowadzenia robdét mmych by przyczyr uszkodzé roslin, Wykonawca
zobowhzany jest podi czynndci minimalizupce negatywny wpltyw prac na drzewa i

krzewy nie przewidziane do wjvu.

Zabezpieczenie korzeni

Przy robotach zwizanych z infrastruktur podziemm, w bliskim ssiedztwie drzew
przeznaczonych do pozostawienia, ngletosowéd metody bezwykopowe, minimalizige
uszkodzenia bryty korzeniowej drzew, pozwat& na utrzymanie statyki drzew (w
szczegolnéci tyczy sk to brarty wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej). W przypadigdy

konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych whbibrsystemu korzeniowego drzewa, w




odlegtaici 1m od pnia nie naly wykonywa zadnych prac odkrywkowych. W affaie rzutu
korony i do 2m poza nim, prace ziemne wykongwaetacznie rcznie. Jéli w obrgbie koron
drzew wykonywanessroboty ziemne, naiy zabezpieczykorzenie: na granicy planowanego
wykopu od strony drzew nalg wykopa rzecznie row o szer. 30-50 cm tlgbkasci rownej
1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powisigoprzyca¢ na rowni zesciam
wykopu; korzenie @i prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drevpoavierzchnia
ciecia musi by réwna i maliwie najmniejsza. Na przeciwlegtégianie rowu nalgy ustawé
ekrany z desek, zamocowane na stupach ustawiongchktrony planowanego wykopu —
odlegtasi¢ miedzysciam z przycetymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm.

Przestrzé pomkdzy ekranem $ciam wypetnic gruboziarnistym podiem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (np. it 25%, piasek max 7@8ateria organiczna max 5%), gérn
warstwe nalezy wypetnic ziemi. Odkryte korzenie naky przykry¢ matami stomianymi, nie
wolno dopyci¢ do ich przesuszenia. Przy wykonywaniu prac podczpatow trzeba
maksymalnie skrdéi okres narzenia korzeni na przesuszenie i podlévia Z oston tego
typu mana zrezygnowa pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poakaesem
wegetacji ralin.

Zabezpieczone drzewo powinnoc¢bpodlewanie wog w ilosci ok. 20 dm3 na | szt.
drzewa w zalenosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazaspektora Nadzoru
Terenow Zieleni przez caly czas trwania robot.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych wetibe rzutu korony i strefie 2 m
od obrysu korony, nie wolno pozostawiadkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nake
natychmiast potoy¢ nowa nawierzchng, lub przykry¢ glelbg matami stomianymi lub wilgotn

juta.
Rys. Przyktad ekranu chraigiego korzenie drzewa przy wykopach




Zabezpieczenie pni drzew

Nalezy zabezpieczypnie drzew przeznaczonych do pozostawienia naitebridowy.

Przed uszkodzeniami mechanicznymi zabezpieezdraewa przez odeskowanie, ktérego
wysoka¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynésbd 1,5 do 2 m. Szalunek
powinien s¢gat do pierwszych gaki. Deski naley oprz& o ziemg, ustabizowé podstawy
poprzez obsypanie ziemiOdeskowanie przymocowalo pnia opaskami z drutu ekpego,
migkkiego ocynkowanego, lub damy stalowej ocynkowanej (nie wolnaywaé do tego celu

gwaozdzi) - opaski nalgy stosowa w odlegtaci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.

Rys. Przyktad odeskowania chracego pié drzewa

Juta lub torf-
oparcle desek

—E2

Zabezpieczenie krzewow

Krzewy przeznaczone do zachowania agisdztwie robét nalgy wygrodze, wykona
obudow z desek do wysokoi okreslonej indywidualnie dla kadego krzewu lub grupy
krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie powingé mocowane za pomagwozdzi
do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co tuk®,5 m.

Gdy w pobliu krzewow dokonywaneegha wykopy, naley podwiazat korony krzewow,
powinno s¢ zastosowaekrany zabezpieczgge system korzeniowy.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgasaany

przez odpowiednie wtadze.




Demonta zabezpieczenia:

Demonta zabezpieczenia po zakizeniu robot obejmuje:
* rozebranie obudowy,
e usunkcie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowejew.

Piekgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzeniatrbbdowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuj@rsastpujace zabiegi pielgnacyjne:

» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie kgrdreewa,

* wykonanie ¢c¢¢ sanitarnych korzeni (wszystkiegcia korzeni wykonywa pod katem
prostym); przy okrédaniu miejsca cicia korzenia nie naky sugerowa sic miejscem
rozgatzienia, lecz dokortago tam, gdzie zaczynagdtorzen zdrowy gywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregyn,

* na bieaco przysypywanie glepzabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najbiym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasow ziemk zastpic¢ bardziej zasohbn

W przypadku uszkodzenia gat wykonuje s¢ nastpujace zabiedi pielgnacyjne:

* usunkcie uszkodzonych gati (przy ckciu gakzi o srednicy powyej 3 cm ci¢cia
nalezy wykonywa zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po ustinizywej gakzi - wyrGwnanie powierzchni
ciccia i uformowanie powierzchni rany (o ranysiednicach do 10 cm zasmarowuje
sig w cataci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bdamy emulsyjnej,
rany osrednicach ponad 10 cm zabezpieczadwuskiadnikowo - krawdzie rany,
tzn. miejsca, z ktorych ¢blzie wyrastata tkankaywa (kalus) i drewno czynne
preparatem o dziataniu powierzchniowym na baziebyfaemulsyjnej (pieicien
grubaci 1,5 - 2 cm); pozostat cz$¢ rany wewatrz piekcienia srodkiem

impregnuacym.

W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wylle@ sé nastpujace zabiegi

pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawdzi rany (ubytku),




» zabezpieczenie catej powierzchni ranywieze rany zabezpieczagsjedynie przez
zasmarowanie w cafoi preparatem o dziataniu powierzchniowym na bdaiby

emulsyjnej.

Materiaty
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywaniatrdtogowych kda uzyte nast¢pujace
materiaty: deski iglaste obrzynane, kl. I, o gréianin. 20 mm, sznur konopny surowy lub

drut stalowy ok#gty, migkki, ocynkowany, maty stomiane (lub tkanina jutoywapda.

Przy zabezpieczeniu krzewow na okres wykonywarbatrdrogowych bda uzyte

nastpujace materiaty: paliki drewniane, deski obrzynaneogpzie, woda.

Przy piektgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywaniaotobudowlanych zostan

uzyte nastpujace materiaty: specjalistyczne preparaty powierzmivei do zabezpieczania
ran, srodek impregnujcy, woda, podninik samochodowy do pighgnowania drzew, drabiny,
rusztowania, pity, sekatory, diuta, 28 skrobaki, pdzle, eczny sprzt do prac ziemnych,
sprzt do podlewania, lub inny spiizzaakceptowany przez INTZ.

Opracowata

mgr Agnieszka Btaszczyk
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