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1. Wstep

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni walihi rozgraniczagych inwestycji,
w ramach ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Chitwe- Pita na odcinku prz&jia przez

m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscési/o

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zagospodarowanie zigléostpnych terenéw zlokalizowanych
migdzy projektowan tragy zasadnicz, a graniq inwestycji. Projekt przedstawia movosci
ograniczenia ugrliwosci projektowanej drogi dla przylegtych jej terendwdwniez poprzez
stworzenie wizualnie estetycznej i dekoracyjnepapr dla trasy.

Ponadto, jako cel postawiono oflenie wszelkich niezlminych informaciji
umazliwiajacych realizag niniejszego projektu zieleni, ze szczeg6towym poeia
warunkéw i wymaga dotycacych niezlgdnych prac pormdkowych, technologii robat,

uzytego materiatu rdinnego, techniki sadzenia i sposobu giglacji zieleni.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przestrzetwkalizacg projektowanych nasadiaeoraz
okreslenie gatunkow, iléci sadzonek i wizby sadzenia.

Projekt zieleni przedstawiono na planie sytuacyjmwyrskali 1:500.

1.4. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano przestrzegapodstaw formalnych i prawnych, a tek
opierapc sk na materiatach wygiowych i opracowaniach (projektach) aganych.
1.4.1. Materiaty wyjciowe
Inwestorem jest Zasgrd Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, &43
Pozna.
1.4.2. Podstawy formalno — prawne
Podstawy formalno — prawne niniejszego opracowstidaows:
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrddz. U. Nr 92, poz. 880
z 2004r. (z pon. zmianami),
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochr8mydowiska (Dz. U. nr 25, poz.

150 z pén. zmianami),




* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpse drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 ze zm.)

1.4.3. Projekty, opracowania i materiaty zrane
Podstaw opracowania, poza materiatami dgipwymi i formalno - prawnymi stanowi
takze projekty, opracowania i materiaty zwane. Nalea do nich:
* Projekt ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czideh Pita na odcinku
przegcia przez m. Krajenka w granicach administracyjnysgjscowdci”
* Witornik mapy zasadniczej do celdéw projektowych,
» Dokumentacja geotechniczna pagiagruntowego,
* Mapy sytuacyjno-wysokiciowe,
* Inwentaryzacja stanu istnigego (wizje terenowe i pomiary we wiasnym

zakresie).

2. Projekt zieleni
2.1. Zalazenia projektowe

Dobierapc gatunki przeznaczone do nasadkeerowano si tym, by nowoprojektowana
Zielen spetniata jednoczeie trzy podstawowe funkcje:

* Bezpieczéstwa ruchu drogowego — co uzyskuje si dzieki wprowadzeniu
w najblizszym gsiedztwie drog dojazdowych oraz w trdfcch widocznéci
trawnikow, oraz gatunkow mszych krzewow ozdobnych, nie przekrageggh
wysokasci 0,8m, nie ograniczagych widocznéci;

» Estetyczne- funkcja ta realizowana jest poprzez stworzeeidacyjnej oprawy
dla trasy i terendw do niej przylegtych, przy jedmesnym zachowaniu
harmonijnego powizania projektowanej zieleni z miejscowym terenem;

* Ochrony srodowiska — zadaniem projektowanej zieleniedzie izolowanie
terendbw potaonych w najbliszym gsiedztwie trasy przed zdego rodzaju
uciazliwosciami, wywotanymi funkcjonowaniem drogi.

Obszary przeznaczone pod zielaie mog obejmow& poboczy drogowych, barier
drogowych, po6l widoczriwi oraz terenow zafjych pod urzadzenia odwodnienia

powierzchniowego i pod napowietrzne linie energetgci telekomunikacyjne.




Bezpieczna strefa dla poszczegdlnych sieci uzbiajeodziemnego wahagsiv granicach
od 2-4m. Najmniejsze odlegld sadzenia drzew i krzewow od wybranych obiektéw
przedstawiono w tab. 2

Tabela 2. Najmniejsze odlegto sadzenia drzew i krzewow od wybranych obiektow

Najmniejsza odlegkd w metrach
Rodzaj obiektu krawedzi obiektu od
drzewa krzewu
Stroma skarpa, taras 1,0 0,5
Row 1,0 1,0
Teren upraw rolnych 2,0 1,0
Chodnik,sciezka rowerowa 0,75 0,4
Stup sieci éwietleniowej 2,0 0,5
Kabel energetyczny 15 0,8
Kabel telekomunikacyjny 1,0 0,5
Przewod wodoaigowy lub
kanalizaf;ny ' L0 L0
Gazocig 2,0 1,0

2.2. Dob6r gatunkéw

Zaprojektowano nasadzenia gatunkéw rodzimych, dostanych do miejscowych
siedlisk, a take posiadajcych niewielkie wymagania glebowe. Tylko tym sposmbmana
uzyska& maksymalne przyrosty masyshonej, unikra¢ niepowodzé przy przyjmowaniu si
sadzonek, zmniejsgzydo minimum naktady piegnacyjne. W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano tate nasadzenia gatunkdéw pochodzenia obcego, zeyadz trudne warunki
miejskie i przemystowe. Wprowadzono je na terenabuzlowanym, gdzie w skiladzie
gatunkowym mog stanowé w udziale procentowym wkszac¢.

Ustalajc sktad gatunkowy projektowanych skupisklirmych wzkto pod uwag:

* tempo wzrostu rdin — zaprojektowano gtdwnie nasadzenia drzew ielraw

szybko rosacych,




» zdolna¢ do zadarniania (w przypadku krzewow),

» dostosowanie do istnigych i przysztych warunkéw fizjograficznych
i siedliskowych,

» odporn@¢ na zanieczyszczenseodowiska - gtdwnie spaliny,

e zmiennad¢ barw lisci kwiatow i owocéw w zaknosci od pory roku (walory
krajobrazowe), rdiny o atrakcyjnym wygidzie,

 mozliwosci eksploatacyjne Inwestora izytkownika terenu — ograniczona

pielegnacja.

3. Technologia robot
3.1. Roboty przygotowawcze i porgdkowe

W celu przygotowania terenu do zagospodarowanikerdie naleey omawiany obszar
oczysci¢ z ewentualnie wyspujacych resztek budowlanych, gruzu, studzienek, unsacni
duzych kamieni ismieci do gébokasci min. 50 cm. Grunt nie powinien zawiéraadnych
zanieczyszcze przynajmniej w poziomie prochnicznym gleby. Zakrerac obejmuje
zebranie i zteenie zanieczyszcaew pryzmy, zatadunek iwywoOz oraz wytadunek na
wysypisku. Przewiduje siwywiezienie ok. 5 m3 samochodami samowytadowczymi
pojemndci 5-10 ton na odlegks srednia do 10 km.

Nalezy zakupt i przywiez¢ hydrazel, w granulacie lub proszku, o chtogoowody 400
g/g (1 gram hydreelu jest w stanie wchiag 400g wody) do zaprawienia dotéw pod
wszystkie sadzone drzewa. Naleuzy¢ hydrazelu w dawce 5009 na 1 sadzenk w sumie
nalezy przywies¢ 6 000 g hydreelu.

Nalezy wyznaczy w terenie miejsca sadzenialin, zgodnie z dokumentacprojektowa
oraz wykopa doty pod sadzone §lny.

Nalezy zakupé i przywiezé¢ drobnomielon kore drzew iglastych (np. sosnajy do
sciotkowania powierzchni pod krzewami iglastymi wiarg 5 cm — ok. 7m3 kory.

Uksztattowanie i plantowanie terenu zostalgelyw opracowaniu bray drogowe;.

3.2. Prace agrotechniczne
Realizac prac naley prowadz¢é wedtug ustalonej kolejrioi:
- oczyszczenie terenu z pozostaidudowlanych i zanieczyszaze
- makroniwelacja, modelowanie terenu,

- uprawa mechanicznag¢azna terenu przeznaczonego pod ziele




- kopanie dotéw pod sadzonki na obszarach przeongch pod zielg, mikroniwelacja,

- sadzenie drzew i krzewow,

- piekgnacja zieleni.

Kolejnaos¢ prac mae by w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleosci od
przyjetej przez wykonawgi inwestora organizacji i technologii.

Wskazane jest, aby prace agrotechniczne i sade&hie prowadzé po zakaczeniu prac
budowlanych (budowy drég, placéw czy elementéw iratehitektury). W takim przypadku
zrealizowane nawierzchnie piesze agleabezpieczyprzed zniszczeniem przez ewentualny

cigzki sprzt mechaniczny.

3.3. Materiat sadzeniowy

Zastosowany materiat §linny w pierwszej kolejnéci powinien by zgodny z Polsk
Norma.

* PN-87/R-67023 — drzewa i krzewydiaste,

Materiat rglinny musi by zaopatrzony w etykietopatrzom nazwy gatunku i odmiany,
forma uprawy i wielkdcia rosliny.

W przypadku rélin pojemnikowych, wielké¢ pojemnika musi by dostosowana do
wielkosci rosliny. Korzenie powinny b§ roztazone réwnomiernie w pojemniku i widoczne
po zewrtrznej stronie bryty korzeniowej. System korzeniopgwinien by silny a korzenie
nie powinny st zawija pojemniku, a rélina powinna by umieszczona centralnie
w pojemniku.

Zaprojektowany materiat £bnny powinien speini@ jednoczénie nastpujace
wymagania:

* materiat szkétkarski musi Byczysty odmianowo,

e rosliny musz mie¢ pokrdj i barve lisci (igiet) oraz gdéw charakterystyczndla
danego gatunku i odmiany, z zachowaniem prawiditmgla osobnika w danym
wieku proporcji m¢dzy czscia nadziemn a korzeniami,

» wszystkie sadzone drzewa i krzewy tego samego gatamy odmiany powinny
by¢ jednakowe jeeli chodzi o forng, wysoka¢ | stan zaawansowania w rozwoju,

« paczek szczytowy strzatki sadzonki powiniertlagdrowy i dobrze wyksztatcony,

* przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik,




» system korzeniowy powinien bywarty i prawidtowo rozwirgty, nieuszkodzony
i nieprzesuszony, na korzeniach szkieletowych powinwystpowa: liczne
korzenie drobne,

* materiat kopany z brytkorzeniowa powinien by szkétkowany i dostarczony w
pojemnikach lub balotach bez uszkatlzeechanicznych (otarkory i innych
ubytkdéw), bryta korzeniowa powinna bynienaruszona, wolna od chwastéw i
starannie zabezpieczona do momentu aekenia sadzenia,

* pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte,

» rozkrzewienie i rozgakienie musi by rOwnomierne, zgodne z charakterem
wzrostu i pokrojem danego gatunku i odmiany,

o krzewy lisciaste musz mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatconedy gtdéwne
z typowymi dla gatunku i odmiany rozgaieniami,

» drzewa iglaste mugzposiadé przewodnik i bg¢ w peni rozgajzione; odsipy
miedzy okotkami jak réwnig przyrost z ostatniego roku muszbyc¢
proporcjonalne do wiellsi catej raliny,

» strzalka sadzonki o wysoka powyzej 0,5 m musi b§ praktycznie prosta,

» drzewa powinny by przynajmniej trzykrotnie szkétkowane, natomiastzewy
dwukrotnie,

» sadzonki drzew i krzewow powinny odpowigdaarametrom z tabeli okdlajacej

jakos¢ materiatu sadzeniowego dla niniejszego projekiadziat 6)

Wady niedopuszczalne:
* silne uszkodzenia mechanicznélimm

» odrost podktadki porej miejsca szczepienia,

» $ladyzerowania szkodnikow,

» oznaki chorobowe,

» zwiedniccie | pomarszczenie kory na korzeniachgscmch nadziemnych,
* martwica i gknigcia kory,

* uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,

* dwupzdowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

» zle zranigcia odmiany szczepionej z podkiagk

* nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.




Wymagane jest, aby materiat przewidziany do nasageehodzit ze szkoétek krajowych,
kwalifikowanych. Rgliny ozdobne produkowaneasczsto w optymalnych warunkach
(urodzajne podize, nawadnianie, nawenie, itd.), a nagpnie sadzone na ubogich,
zasolonych gruntach wzdiudrog. Maze to by powodem zamierania sadzonek. Wartgowi
sigga¢ po materiat produkowany w szkétkaclrgch, na stabszych glebach, ale prawidtowo
rozwiniety i spetniajcy normy jakdéciowe. Zwraca si szczegoéla uwag: na to, ¥ krzewy
przeznaczone do sadzenia przy drogach nieaniyg produkowane w pojemnikach w
podiazach z torfu wysokiego. Podczas suszy torf szyblkegycha i kurczy §j rozrywapc
znaczm czg$¢ drobnych korzeni. Tworzy siszczelina pongdzy korzeniami posadzonego
krzewu, a gsiadupca glels, co jest przyczymzamierania sadzonek.

Duze znaczenie majwarunki dostawy materialu na teren przewidziany zadozenia
zieleni. Przy dostarczeniu dl;m sprawdzé nalery zgodnd¢ materiatu z zamowieniem,
zwtaszcza w kwestii liczby, wielkoi i gatunku. Dokona nalery takze kontroli wizualnej.
Odrzuct nalezy rosliny stabe, chore, uszkodzone, zdmicte o suchym podia i korzeniach.

Zadba& nalezy, by dostarczony materiat donny jak najkrocej przechowywano po
dostarczeniu a przed zasadzeniem. W przypadkunEmsd takiej konieczri@i wymagane
jest przechowywanie §6n w miejscu zacienionym i dbanie o odpowiegdmilgotnas¢ bryty
korzeniowej. Podtze w pojemnikach nie ni@ wysychd, a korzeniom naley zapewnt stah
wilgotnos¢ i ochrorg przed dosgpemswiatta. Korzenie nie magsic zagind.

3.4. Technika sadzenia

Do zagospodarowania zielanierendw znajdacych s¢é a pasie izolacyjnym drogi
zaprojektowano 12 sztuk sadzonek drzedgidistych, 1672 sztuk krzewowsdiastych, 318
sztuk krzewow iglastych.

Lokalizacg poszczegoélnych nasadezerraz z podaniem ikzi sadzonek danego gatunku
przestawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Optymalnym okresem sadzenia drzew i krzewogidistych jest wczesna wiosna (od
marca do kwietnia) i pna jesié (od padziernika do czasu pierwszych przymrozkéw), kiedy
rosliny te znajdug sic w stanie spoczynku. Drzewa i krzewy iglaste ornazozielone sadziz
bryta korzeniowa w marcu — kwietniu lub wrzaiu — padzierniku.

Optymalne warunki do sadzenia to chtodne dni, pasidaorych wilgotné¢ powietrza
jest dua. Szczegdlnie natg unikat sadzenia rdin podczas gercych i suchych dni — jest to

niekorzystne dla ukorzeniania Sadzonek.




Nalezy pametac, by po zakupie sadzonek ze szkdiki, jak najszybdekona ich
sadzenia, a i to niemazliwe, zmniejsz¢ do minimum czas przetrzymywania sadzonek (od
momentu zakupu do chwili posadzenia). Jedngteenaley réwniez w tym przypadku
zadb@& o odpowiednie przechowywanie sadzonek — nie €&mgudo ich wyschnjcia,

przemraenia, czy pobudzenia wegetaciji.

3.4.1 Posadzenie drzew

W celu zminimalizowania strat w nasadzeniach naleastosowa hydrazele pod
sadzonki wszystkich drzew. Moa wy¢ hydrazeli w postaci proszku lub granulatu, ktory
nalezy wymieszé z glela rodzimp do zasypania dotéw przed posadzeniem sadzonek.
Hydrozel powinien charakteryzowssic chtonngcia wody 400 g/g (1 gram hydtelu jest w
stanie wchton¢ 400g wody). Nalgy uzy¢ hydrazelu w dawce 500g na 1 sadzeridkzewa.

Doty pod drzewa naly wykona bezpdrednio przed sadzeniem. Doty k@pacznie lub
mechanicznie, zatmie od przygtej technologii. Wielké¢ dotdw naley dostosowé do
wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sj ze dét powinien b§ ok. dwa razy wikszy od
bryty korzeniowej (0,5 x 0,5 x 0,5 m). Po wykopandotu naley oczyci¢c go z

zanieczyszcze jak dwze kamienie, stare korzeniémieci,
gruz. Sciany i dno dotdw powinny zostaspulchnione.
Ziemia wyta do zasypania dotéw musibyiemi rodzim
wymieszan z hydraelem, musi posiada odpowiedmn,
luzna struktue i musi by oczyszczona z zanieczyszfize
Ziemig z hydraelem sypiemy na dno dolu warstw
wysokaci 25 cm. Uszkodzone i ztamane korzenie nale
przycia¢ przed sadzeniem.

Nalezy przed sadzeniem whiw dno dotu drewniany

palik. Po umieszczeniu sliny w dole wolne przestrzenie
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wypetniamy ziemi z hydraelem stopniowo, najpierw do

-t

1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wad a nasipnie
wypetniamy pozostat czs¢ dotu. Korzenie rélin nalezy zasypywa sypka ziemia, a
nastpnie prawidtowo uli, uformowa miske i podlat woda w ilgci co najmniej 40l. Drzewa
lisciaste nalgy zabezpieczytrzema palikami trwale patzonymi w dolnej i w gérnej e&ci,
w sposob zapewnigjy stabilngé konstrukcji. Sposob zabezpieczenia drzew pokazeno

rysunku. Drzewo nalgy przywiazat do tréjnoga dwoma gztami. Na pniu naley umiescic¢




.pandae”, odpowiednio szerokie, by nie uszkadxiory (np. z tworzywa sztucznego lub

gumy). Opaski te powinny Byw odpowiednim czasie usute.

3.4.2 Posadzenie krzewow

Przy sadzeniu krzewow nale zwréc szczegolla uwag: na infrastruktug podziemn,
szczegolnie gazowi w jej poblizu kopa doty pod nasadzenia wagznie ecznie.

Doty pod krzewy nalgy wykona bezpdrednio przed sadzeniem.

Teren pod krzewy przygotowgpoprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchnigj n
gtebokas¢ ok. 30-40 cm (np. glebogryzarkiub recznie na matych powierzchniach). Nate
przygotowd dotki pod krzewy o wymiarach ok. 0,5 x 0,5 x 0,5Wiszystkie dotki zaprawi
ziemia urodzajm, warstva wysokaci 25 cm. Krzewy sadzimy tak gdoko, jak rosty w
pojemniku lub niewiele gbiej (2-3 cm). Korzenie naty przysyp& rozluzniona, urodzaja
glela, potrasapc lekko raling tak, aby gleba wypetnita przestrzenieeday korzeniami.
Bardzo wane jest mocne ugiiccie gleby wokdt sadzonych krzewéw i drzew, oraz
uformowanie misy wokot kalej posadzonej &iny. Po posadzeniu podia poprawt mis.

Cahk powierzchng¢ pod krzewami iglastymi pokéywarstwy 5 cm rozdrobnionej kory z

drzew iglastych, stosowgo posadzeniu obfite podlewanie.

4. Piekgnacja zieleni
W celu umaliwienia roslinom optymalnego wzrostu i rozwoju, niezime jest
przeprowadzanie prac piégihacyjnych na terenie zalonej zieleni, takich jak:
» odchwaszczanie i spulchnianie gleby wokét sadzofmiaszcza na terenach
zabudowanych) przynajmniej dwukrotnie w okresie gamayjnym,
» podlewanie posadzonych sadzonek
- dla drzew i krzewéw ficiastych — 8 krotne (plus podlatuz po
posadzeniu),
- dla drzew i krzewow iglastych — 15 krotne (plug po posadzeniu),
* nawaenie od 0,02kg do 0,06kg pod jedsadzonk krzewu,
* usuwanie uszkodzonych, uscktych i zniszczonych sadzonek i wprowadzanie w
to miejsce nowych tego samego gatunku,

» zabezpieczenie §bn na okres zimowy,

-10 -



* usuwanie uszkodzonych, uscktych i zniszczonych sadzonek i wprowadzanie w
to miejsce nowych tego samego gatunku — minimum ichzg w roku — w maju i
pazdzierniku,

* wymiana zniszczonych i uszkodzonych palikbw orazzadlet do drzew, kontrola
opalikowania drzew — natg systematycznie luzowatasme w miare wzrostu
drzewa i przyrastania obwodu pnia - w razie potrgghynajmniej dwa razy w
roku

Dokonupc piekgnacji zieleni naley pamkta¢c o harmonogramie prac i precyzji oraz

doktadndci wykonania tyche zabiegow.

5. Wymagania ogolne

Do zakladania terendw zieleni wykorzystafirmy o wysokich kwalifikacjach
zawodowych. Wykonawca odpowiedzialny jest za §ékoobot, a take za zgodn&
wykonania robot z DokumentadProjektova.

Wykonanie rob6t powinno lkdyzgodne z technologistosowan przez przedsbiorstwa

zieleni rob6t ogrodniczych.

6. Wykaz materiatu roslinnego

6.1 Drzewa li§ciaste

oni Liczba
is
N Nazwa gatunku p srtuk
WYys.min.150 cm, Dt P. min.100cm, ob.min.3
1 Klon polny cm, sred.min.80cm, Pa, szkétkowane trzykrotnie, 12
Acer campestre soliter, bryta, minimum 10quéw szkieletowych
oér. min. 1 cm

Wys.- wysoka¢ drzewa mierzona od powierzchni gruntu; DL.P — dédgonia mierzona od powierzchni gruntu
do pierwszego konaru; ob. - obwdd pnia drzewa, zoigy na wys.130cm od poziomu grunfeed.- srednica
korony; soliter — rélina prowadzona w szkoéice jako egzemplarz swobodp®ucy, o pokroju korony
wihasciwym dla gatunku i odmiany (korona musiébgymetryczna i rbwnomiernie zggrczona); Pa (forma
pienna) — drzewo prowadzone jako material alejoprgyuliczny), pi@& prosty, pozbawiony pozostat po
usunktych konarach.
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6.2. Krzewy lisciaste

Opis Liczba
Nazwa gatunku
Nr sztuk
. Wysokas¢ 20-30cm, poj ik C3,
Tawuta japaska 'Golden ys_o_ ¢ om p(_”emm
) Princesé minimum 3 [.Qdy s%klleletowe, 1254
Spirea japonica Golden uksztaltowane nie wgj niz 10 cm nad
Princess szyjka korzeniows, sadzt 6 sztuk/1rR
Trzmielina Fortune'a odn).  Wysokai¢ 20-30cm, pojemnik C3,
Emeraldn Gold minimum 3 rdy szkieletowe, 318
3 Eluonymus fortun'e' uksztattowane nie wgj niz 10 cm nad
Emeraldn Gold szyjka korzeniow, sadzt 3 sztuki/1m
Réza okrywowa réowa Wysokai¢ 30-40cm, pojemnik C5,
4 The Fairy sadzé 3 sztuki/lm 100
Rosa polyantha The Fairy
6.3. Krzewy iglaste
Opis Liczba
Nazwa gatunku
Nr sztuk
Jatowiec tuskowy Blue Wysokai¢ 20-30cm, pojemnik C3sadzé
5 _ carpet 3 sztuki/lm 318
Juniperus squamata Blue
carpet
Opracowata

mgr Agnieszka Btaszczyk
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