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kierunek przeptywu

umocnienie skarpy rowu
materacami gabionowymi
z kamieni 10cm<d<20cm

WYLOT KOLEKTORA

DESZCZOWEGO NR—4

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzyi sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w

porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgodq.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i

84,62

rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich opisdow technicznych i zasad
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sztuki budowlanej.

4. Przed zamdwieniem elementdw nalezy sprawdzic
aktualne wymiary obiektu

5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywac réwnoczesnie z
opracowaniami branzowymi.

6. Wszystkie zastosowane materialy montowa¢ zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi producenta

kolektoradeszczowego

wg. KPED 02.16

pfyta betonowa C12/15
o gr. 30cm

PVCa600
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wylot kolektora deszczowego
800 wg. KPED 02.16
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kierunek przeptywu
TEMAT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NR RYS. 16 SKALA
NAZWA RYS. WYLOT KOLEKTORA NR 4 DATA OPRAC. 10.0017




