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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA OBIEKTU Budowa $ciezKki rowerowej przy drodze wojewddzkiej
BUDOWLANEGO nr 442 Wrzesnia — Kalisz na odcinku Tomice — Gizalki
Branza drogowa

ADRES OBIEKTU

Powiat pleszewski, jednostka ewid. 302004_2 Gizatki;
obreb: 0004 Gizatki dz. nr: 128/1; 133/1; 128/8; 133/2;
121/3; 151; 756

BUDOWLANEGO obreb: 0006 Leszczyca dz. nr: 47,
obreb 0016 Tomice dz. nr: 532,
Wojewddztwo Wielkopolskie
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan,
INWESTOR Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul.
Wilczak 51, 61-623 Poznan
PRZEWIDYWANY
TERMIN 30.12.2020 r.
WPROWADZENIA
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
ormacowar | i Leh s
B. DROGOWA
Spec. drogowa
DATA OPRACOWANIA Wrzesien 2017r. Nr egz.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zadania
inwestycyjnego — Budowa $ciezki rowerowej przy drodze wojewéodzkiej nr 442 Wrzesnia
— Kalisz na odcinku Tomice — Gizalki.

Projektowana rozbudowa rozpoczyna si¢ w km 32+440 — skrzyzowanie (rondo)
z droga wojewddzka nr 442 / 443 (m.Gizalki) (organizacja ruchu na rondzie pozostaje bez
zmian) a konczy w km 34+780 (m.Tomice).

Ogoétem dtugos¢ odcinka przebudowanej drogi to: ~ 2 340 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. 2017 poz. 1062).

3. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-
623 Poznan.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ do wykonania:
=  Wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej oraz chodnika,
» wykonanie poszerzenia lewej strony nawierzchni,
* wybudowanie zjazdow,
» wykonanie $ciekow,
* wykonanie nowego i wyremontowanie istniejacego odwodnienia,
= wykonanie przej$¢ dla pieszych,

* wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen BRD.



4. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

= 30.12.2020r.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Miejsce robét zlokalizowane jest na terenie Gminy Gizatki w Powiecie Pleszewskim w
potudniowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego w m.Gizatki w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 442 (odc. Tomice - Gizatki). W obregbie planowanych rob6t droga wojewddzka posiada
przekrd) drogowy oraz pot-uliczny, jest wyposazona w oznakowanie poziome (linie
segregacyjne, krawedziowe oraz poprzeczne) oraz oznakowanie pionowe (Srednie). Jezdnia
posiada nawierzchni¢ bitumiczng (szer. ok 6 m) oraz obustronne rowy odwadniajace,
czesciowo chodniki. Na przedmiotowym odcinku drogi predkos¢ pojazdéw wynosi 50/60
km/h — obszar zabudowany oraz 90 km/h — obszar niezabudowany. Nat¢zenie ruchu wynosi
ok. 6000 poj. rzecz./dobe. Struktura rodzajowa ruchu — ruch lokalny - przewaza ruch
samochodéw osobowych / dostawczych — wystepuje réwniez ruch tranzytowy pojazdéw
ciezarowych na kierunku Wrzes$nia — Kalisz oraz ruch pojazdéw rolniczych — dojazd do pdl.

Zabudowa jednorodzinna (siedliskowa), pola, lasy.

Klasa drogi G
Kategoria ruchu KR 3
Przekrdj poprzeczny 1x2 uliczny i pé6t uliczny
Szerokos¢ pasa ruchu 30m-3,5m
Szeroko$¢ chodnikow Min. 2,0 m (nawierzchnia z kostki bet)

Szerokos¢ $ciezki rowerowej
dwukierunkowej z dopuszczeniem
ruchu pieszych (ciggu pieszo -
rowerowego)

Min. 2,5 m (nawierzchnia z kostki bet)

Teren zabudowany - od km 32+440 do km 324795
Teren niezabudowany - od km 32+795 do km34+780
Dopuszczalna predkos¢ 50 - 90 km/h

Obszar wzdtuz drogi

6. OZNAKOWANIE

Projektuje  si¢ wykona¢ oznakowanie zgodnie z zalaczonym planem

zagospodarowania terenu.



W ramach inwestycji projektuje sie:

= oznakowanie pionowe:

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar | Szt,
A-6a Projektowane | Srednie 821x725 2
A-6b Projektowane | Srednie 821x725 2
A-6a Projektowane | Srednie 821x725 2
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 4
D-6b Projektowane | Srednie 600x600 10
C-13 Projektowane | Srednie 800 8
C-13a Projektowane | Srednie 800 3
C-16 Projektowane | Srednie 800 2
T-0 Projektowane | Srednie 808x266 10

= oznakowanie poziome

Nazwa Stan Pow. malowania

P-4 Projektowane 4,8

P-7a Projektowane 0,88

P-7c Projektowane 16,63

P-7d Projektowane 239,74

P-10 Projektowane 11,73

P-10/11 Projektowane 65,53

P-13 Projektowane 12,85

P-14 Projektowane 2,25

P-23 Projektowane 33

P-26 Projektowane 34,5

421,91
» urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt,/Szt,
U-12b (szare) Projektowane 12/6

7. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Wielkos$¢ znakéw pionowych

srednie - jezdnia;

Widocznos¢ znakéw pionowych

folia typ 2

Zgodnie z rozporzadzeniem (wzdluz ciggu pieszo -

Umieszczanie znakow pionowych | rowerowego w miejscu ogrodzen nalezy zastosowac

wygiete stupki)

Grubos$¢ znakéw poziomych

Cienkowarstwowe

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu | Bariery rurowe U-12b — typu ,,A” (koloru szarego)




8. UWAGI

Do oznakowania poziomego 1 pionowego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.
Badania jako$ci materialéw do oznakowania poziomego i pionowego okresla odpowiednia

norma.

FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
ASYST. PROJ. o o
B. DROGOWA Mgr inz. Lech Marciniak




CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU



