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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekicgasowej organizacji ruchu na
czas robot -Budowa $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 442 Wrz&nia —
Kalisz na odcinku Tomice — Gizatki

Projektowana rozbudowa rozpoczyng sv km 32+440 — skrzapowanie (rondo)
z drog wojewddzlg nr 442 |/ 443 (m.Gizatki) (organizacja ruchu nadzoie pozostaje bez
zmian) a kaczy w km 34+780 (m.Tomice).

Ogoétem dtugé¢ odcinka przebudowanej drogi to: ~ 2 340 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchgalym (Dz. U. 2017 poz. 1260)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkéw zargizania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzemmdzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784)

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urgdzen bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania nazigd®z. U. 2017 poz. 1062).

3. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor: Wielkopolski Zard Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-
623 PoznA.
W ramach przebudowy przewiduje sio wykonania:
= wykonanie poszerzenia lewej strony nawierzchni,
= wybudowanie zjazddw,
» wykonaniesciekow,
= wykonanie nowego i wyremontowanie istaego odwodnienia,
= wykonanie prze&g dla pieszych,

= wykonanie oznakowania i ustawienie adzer BRD.



4. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

= Maj 2018r.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Miejsce robdt zlokalizowane jest na terenie Gminygalki w Powiecie Pleszewskim w
potudniowej czsci wojewddztwa wielkopolskiego w m.Gizatki wagu drogi wojewodzkiej
nr 442 (odc. Tomice - Gizatki). W odsie planowanych rob6t droga wojewodzka posiada
przekréj drogowy oraz pot-uliczny, jest wypaesaa w oznakowanie poziome (linie
segregacyjne, krayiziowe oraz poprzeczne) oraz oznakowanie pionanediie). Jezdnia
posiada nawierzchgi bitumiczry (szer. ok 6 m) oraz obustronne rowy odwadicia)
czesciowo chodniki. Na przedmiotowym odcinku drogicgkos¢ pojazdow wynosi 50/60
km/h — obszar zabudowany oraz 90 km/h — obszaahietowany. Natenie ruchu wynosi
ok. 6000 poj. rzecz./deb Struktura rodzajowa ruchu — ruch lokalny - przeavauch
samochoddéw osobowych / dostawczych — wysje réwnie ruch tranzytowy pojazdow
ciezarowych na kierunku Wrzaia — Kalisz oraz ruch pojazdow rolniczych — dojaidpadl.

Zabudowa jednorodzinna (siedliskowa), pola, lasy.

Klasa drogi G
Kategoria ruchu KR3
Przekroj poprzeczny 1x2 uliczny i pot uliczny
Szerokd¢ pasa ruchu 3,0m-35m
Szeroka¢ chodnikéw Min. 2,0 m (nawierzchnia z kostki bet)

Szerokdc¢ sciezki rowerowej

dwukierunkowej z dopuszczeniem

ruchu pieszych (ggu pieszo -
rowerowego)

Min. 2,5 m (nawierzchnia z kostki bet)

Teren zabudowany - od km 32+440 do km 32+795
Teren niezabudowany - od km 32+795 do km34+[780
Dopuszczalna pdkos¢ 50 - 90 km/h

Obszar wzdha drogi

6. OZNAKOWANIE

Roboty planuje si wykon& z czsciowym zagciem jezdni oraz catkowitym zgjiu
pobocza i rowu (budowa kanalizacji sciezki pieszo-rowerowej) przy zachowaniu
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dwukierunkowego ruchu pojazdow wzdtu drogi wojewodzkiej. Szczego6towo

oznakowanie rob6t pokazano na rysunkach.

Przyjete oznakowanie robot:

. Od strony m.Wrz@ia przygto oznakowanie pionowe A-12c+A-14 w odlegio50 m
przed robotami oraz powtdrzone begeanio za skrzsowaniami;

. Od strony m.Kalisz przgjo oznakowanie pionowe A-12b+A-14+B-33[70] w
odlegtaci 250 m przed robotami oraz B-25+B-33[50] w odéggt 100 m przed robotami.

. Obrb robot wzdhi wykonywanego poszerzenia jezdni zaleca aznakowda od
strony najazdu tablicami kieggymi U-3d, na kacu robot U-20b, wzdiurobdt zastosowa
tablice kierugce U-21b.

Wykonawca na robocie winien posigdarzeszkolone osoby do kierowania ruchem,
ktGre w razie zaistnienia takiej potrzebydh mogty tymczasowo kierowaruchem (Monta i
demonta oznakowania na czas robot, w przypadku wpeivania wlotéw bocznych, odcinki
w tukach, roztadunek materiatéw itp.). Wykonawc# t@rganizuje robet aby umaliwi¢
mieszkacom dojazd do posesji, jak tylkgdrie to maliwe.

W czasie robot zalecaegskierowanie ¢czne ruchem zwlaszcza w okresach szczytow
komunikacyjnych. W czasie nie prowadzenia robdti @nlne od pracy, noc) zalecagsi
ograniczenie w migr mazliwosci zwezenia jezdni jedynie na krazi jezdni wraz z
poboczem. W przypadku pozostawienia oznakowaniaoga— zapory oraz tablice kiegog

nalezy wyposay¢ w lampy zmierzchowe.

7. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Wielkos¢ znakdéw pionowych srednie

Widocznd¢ znakow pionowych folia typ 2

Zgodnie z rozporgzeniem (wzdha ciggu pieszo -

Umieszczanie znakéw pionowychrowerowego w miejscu ogrodzenalery zastosowa

wygigte stupki)

8. UWAGI

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonychagiepdrogowym powinno by
dostosowane do wygiujacych utrudnié na drodze oraz zapewnbezpieczastwo zarowno
osobom wykonujcym roboty jak i uczestnikom ruchu.



Do zabezpieczenia robot najestosowa oznakowanie o wielkei odpowiadajcej
znakom ju stosowanym na drodze. Wszystkie znaki pionowe powiby odblaskowe,
ustawione w odlegkei 0,5- 2,0 m od krawdzi jezdni do tarczy znaku i wysad® 2,0--2,20
m od poziomu chodnika.

Do wygrodzenia miejsca rob6t prowadzonych w pastsgowym stosuje gizapory
drogowe o wymiarach: szer. 0,25m i dlgganin. 0,75m malowane w pola kwadratowe na
przemian czerwone i biate oraz tablice kigog. Zapory ustawione w poprzek drogi winny
by¢ pokryte materiatem odblaskowym, ustawione na btath stojakach na wysokoi 0.9-
1.1 m mierzc od poziomu nawierzchni do gornej krglzi zapory. Do wygrodzenia miejsca
robét wzdhi jezdni (w poboczu) mma zastosowazamiennie tablice kiergge U-21b w
odstpach co 5,0 m. ey ostrzegawcze powinny byozwieszane na wysoka od 0,9 do
1,2m mierac od poziomu terenu do dolnej kreazi tasmy w taki sposob, aby strzatka
ugiecia pomedzy punktami mocowania wynosita niegagj niz 0,3m.

W czasie wykonywania prac w pasie drogowym pracowwinni byt ubrani w
kamizelki ostrzegawcze-odblaskowe koloru pomezrawego.
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