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PRZEKROJ NORMALNY - ZJAZD

Obrzeze Kraweznik Sciek Istniejace
Zjazd Jezdnia pobocze
f 20 20 300 ‘ 100
Poszerzenie Istniejaca jezdnia
50 25 25
Konstrukcja nawierzchni Elementy drog
A

1. Jezdnia - poszerzenie e  Kraweznik betonowy szer. 20 cm 30cm
e Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 4cm e  Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
e  Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16 W 5cm e tawa betonowa C 12/15 z oporem 15cm
e  Geosiatka wzmacniajgca podtoze 100 x 200 kN

wstepnie powlekang bitumem B.
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 22 P 7cm e Sciek z kostki betonowe; 8cm
e  Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C 12/15 20 cm e  Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
e  Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego e tawa betonowa C 12/15 24cm

cementem Rm = 2,5 MPa 18 cm

C

2. Jezdnia - zaktadka e  Obrzeze betonowe szer. 8cm 30cm
o Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 4cm e  Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
e  Warstwa wigzgca z mieszanki AC 16 W 5cm e tawa betonowa C 12/15 z oporem 10cm
e  Geosiatka wzmacniajgca podtoze 100 x 200 kN

wstepnie powlekang bitumem
e Istniejgca nawierzchnia sfrezowana
3. Jezdnia - zaktadka
e Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 4cm
e Istniejgca nawierzchnia sfrezowana
4. Sciezka Projekt budowalano wykonawczy - b. drogowa
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej 8cm
e  Podsypka cementowo - piaskowa 3cm L ) ) . L .
e  Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego Budowa sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 442 Wrzeénia —

cementem Rm = 2,5 MPa 15cm Kalisz na odcinku Tomice — Gizatki
5. Zjazdy na posesje

Sci i i i . Rysunek nr: Data: Skala:

e  Warstwa $cieralna z kostl_<| betonowej bezfazowej 8cm Przekroje charakterystyczne Yy
e  Podsypka cementowo - piaskowa 3cm 41 09.2017 1. 1:50
e  Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 20cm - — - - —
e Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego ) Powiat pleszewski, jednostka ewid. 302004_2 Gizatki;

cementem Rm = 1,5 MPa 15 cm Adres inwest. obreb: 0004 Gizatki dz. nr: 128/1; 133/1; 128/8; 133/2; 121/3; 151; 756

obreb: 0006 Leszczyca dz. nr: 47; obreb 0016 Tomice dz. nr: 532,

Wojewddztwo Wielkopolskie al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan,
Inwestor Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623

Poznan
Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis

Projektant mgr inz. Piotr Kotaski UAN-8386/84/84

b. drogowa Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Asystent mgr inz. Lech Marciniak WKP/0285/0WOD/09

b. drogowa spec. drogowa

Sprawdzajgcy ‘s . 51/PW/99
b. drogowa mgr inz. Tomasz Kubiak Spec. konstrukcyjno - budowlana




