TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 442 Wrze

na odcinku Tomice — Gizaltki

ETAP 1 BRANZA DROGOWA

$nia — Kalisz

Nr . x Cena ‘A
Nr ST Opis Jm llo §¢ . Warto §¢
poz. jednost.
1 2 3 4 5 6 7
1 |ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie réwninnym wraz z odtworzenieniem kamieni
1 |D-01.01.01 |[granicznych, inwentaryzacjg powykonawczg oraz km 0,72
wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych wg wzoru
umieszczonego w SST.D-M.00.00.00
Razem - ROBOTY POMIAROWE
2 |SCINANIE DRZEW ORAZ KARCZOWANIE PNI | KRZAKOW
2 |D-01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-45 cm) szt. 17
3 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-110 cm) szt. 20
4 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-45 cm) szt. 17
5 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-110 cm) szt. 20
6 |p-01.02.01 Mechampzne karczowanie sredniej gestosci krzakow i ha 0,03
podszycia
7 |D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc do siedziby RDW w Koninie mp 19,82
8 |D-01.02.01 [Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp 65,24
9 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy mp 21,00
Razem - SCINANIE DRZEW ORAZ KARCZOWANIE PNI | KRZAKOW
3 |ROBOTY ROZBIORKOWE
10 |p-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na m 10,00
gt. 6-10 cm
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
11 |[D-05.03.11 |gr. do 8cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko |m2 487,50
Wykonawcy
12 |D-01.02.04 Mechaniczna ro;blorka na\./\{ler.zchnl bltumlt.:znej ogr.7cmz m2 31,00
wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
13 |D-01.02.04 rzgdowel p wysokosci 16 cm.na podsypf:e .cementowo-. m2 21,20
piaskowej z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy
Rozebranie chodnikéw, zjazdéw, wysepek przystankowych i
14 |D-01.02.04 przejsé dlg pieszych z ptyt betonowych gr. 6 cm,. kostki . m2 204,00
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
15 |D-01.02.04 |grubosci 15 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na m2 256,20
skladowisko Wykonawcy
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30 cm
16 |[D-01.02.04 |wraz z tawg z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko [m 63,00
Wykonawcy
17 |p-01.02.04 Rozebranie obr;ezy 8x30 cm na podsypce.p|askowej z 93,00
wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
18 |D-01.02.04 Rozepranle bar@r sFanwych polgdynczych Z wywozem m 10,00
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
Razem - ROBOTY ROZBIORKOWE
4 |ROBOTY ZIEMNE
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
19 |p-02.01.01 poj. tyzki 0.60Im3 w gruncie kat. I—!I z transportgm urobku m3 2 940,69
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
Wykonawcy (koryto pod warstwy konstrukcyjne sciezki)
20 |p-02.03.01 Formowame.l zageszpzanle nasypow q wys. do 3.0 m m3 130381
spycharkami w gruncie kat. I-1l z materiatu z wykopu
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
21 |D-02.03.01 |[spycharkami w gruncie kat. I-Il wraz z zakupem i dostawg m3 983,72
materiatu na nasyp
Razem - ROBOTY ZIEMNE
5 |POSZERZENIE JEZDNI
5.1 |ELEMENTY JEZDNI
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z
22 |D-08.01.01 |wykonaniem taw betonowych (0,083m3/m) na podsypce m 677,50
cementowo-piaskowej
_ |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach
D-05.03.23; -
23 z wykonaniem taw betonowych (0,05m3/m) na podsypce m 618,00
D-08.01.01 . -
cementowo-piaskowej
_ |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach
D-05.03.23; - . . )
24 (dodatkowo w miejscach scieku pilastego) z wykonaniem taw|m 174,80
D-08.01.01 ) )
betonowych (0,05m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
Razem - ELEMENTY JEZDNI
5.2 |NAWIERZCHNIA
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
25 |D-04.01.01 [|mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne [m2 808,67
nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
26 |D-04.05.01 |cementem Rm = 2,5 MPa gr. 18 cm, pielegnowane piaskiem [m2 833,67
i wodg
27 |p-04.06.01 Podbudowy.betonowe z betonu C12/1.5 o] .grub.osm po m2 471,70
zageszczeniu 20 cm, pielegnowane piaskiem i wodg
28 |D-04.03.01 Squp|en|e gmuISJq asfaltowag w ilosci 0,5-0,8 kg/m2 m2 446,70
nawierzchni drogowych
29 |p-04.07.01 Podbudowy.z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci po m2 446,70
zageszczeniu 7 cm
30 |D-04.03.01 Squp|en|e gmuISJq asfaltowa w ilosci 0,5-0,8 kg/m2 m2 609,20
nawierzchni drogowych
31 |D-05.03.26 Ulozenl.e geosiatki wzmacnlajqcej poditoze 100 x 200 kN m2 609,20
wstepnie powlekanej bitumem
32 |D-05.03.05b Nawierzchnie z b'etonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 m2 609,20
cm (warstwa wigzgca)
33 |D-04.03.01 Squplenle gmuISJq asfaltowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 m2 771,70
nawierzchni drogowych
34 |p-05.03.13 NaW|erzcr!n|.e z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm m2 771,70
(warstwa $cieralna)
Razem - NAWIERZCHNIA
Razem - POSZERZENIE JEZDNI
6 |SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw
35 |D-08.03.01 |betonowych (0,037m3/m) na podsypce cementowo- m 1112,10
piaskowej
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
36 |D-04.01.01 |mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne |[m2 1 396,95
nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
37 |D-04.05.01 |[cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm, pielegnowane piaskiem |m2 1 396,95
i woda
38 |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe! betonoyvej bezfazowej gr. 8 m2 139695
cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razem - SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK
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7 |ZIAZDY NA POSESJE
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw

39 |D-08.03.01 [|betonowych (0,037m3/m) na podsypce cementowo- m 149,60
piaskowej

20 |p-04.01.01 Koryta wyl.<onywane' mgchar.u.cznle g%. ?0 cm w gruncie kat. |1 m2 368,70
VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane

41 |D-04.01.01 |mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne |[m2 368,70
nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego

42 |D-04.05.01 |[cementem Rm =1,5 MPa gr. 15 cm, pielegnowane piaskiem |m2 368,70
i wodg

43 |D-04.04.02 Warst\'/vg podbudowy z Kruszyw tamanych 0/31,5 mm o m2 368,70
grubosci po zageszczeniu 20 cm

44 |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe! betonoyvej bezfazowej gr. 8 m2 368,70
cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razem - ZJAZDY NA POSESJE

8 |OZNAKOWANIE

45 |pD-07.02.01 Pionowe znakl drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow ot 9
ze stupkami

46 |D-07.02.01 P|onoyve znal.<|’dr.ogowe - stupki z rur stalowych 70mm szt 9
(stupki z rozbiorki)

47 |p-07.02.01 Pionowe znakl.(.jrogowe —.znakl zalfazu, ne.llfaz.u, szt 9
ostrzegawcze i informacyjne (znaki z rozbiérki)

48 |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70mm szt. 7

29 |p-07.02.01 Pionowe znakl.(.jrogowe —.znakl zakazu, nakazu, szt 11
ostrzegawcze i informacyjne
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie

50 |p-07.01.01 na skrzyzowa.nlfach, przejscw.lch dla pleszych i przejaz.dach m2 152,13
rowerowych, linie segregacyjne, krawedziowe ciggte i
przerywane malowane mechanicznie

51 |p-07.06.02. Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur 12,00
U-12b

Razem - OZNAKOWANIE

9 |ZIELEN

52 |p-09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow m2 1273.30
w gruntach kat.!-11l

53 |D-09.01.01 Humusowanie skarp z ob5|an|emlprzy grubosci warstwy m2 1273.30
humusu 10 cm. (Humus z wykopow)
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na

54 |D-09.01.01 |[terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; |szt. 11

Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m

Razem - ZIELEN

Razem netto
Vat 23%
Razem Brutto
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