Sciezka Gizalki - Tomice b drogowa - Etap 1 kst PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia ‘ jom. | Poszcz Razem
wa
14|KNR AT- |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-  |m2
d.3|03 0104- |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
02
31 <pod kanalizacje> m? 31,00
RAZEM 31,000
15/KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej |m?2
d.3/0806-07 |o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
21,2 <pawierzchnia przy rondzie> m?2 21,20
RAZEM 21,200
16|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, zjazdow, wysepek przystankowych i m2
d.3|0815-02  |przejé¢ dla pieszych z ptyt betonowych gr. 6 cm, kostki betonowe;j
analogia |gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
26+36+44+53+45 m?2 204,00
RAZEM 204,000
17|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m?
d.3/0802-05 |ci 15 ¢cm
poz.14+poz.15+poz.16 m?2 256,20
RAZEM 256,200
18|KNR AT-  |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz |m
d.3|03 0107- |z tawg z wywozem na odl. do 1 km
02
8+13+12+10+20 m 63,00
RAZEM 63,000
19/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3|0814-02
18+16+17+21+21 m 93,00
RAZEM 93,000
20|KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.3/0818-06
10 m_ 10,00
RAZEM 10,000
4 Roboty ziemne
21|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzkiim3 }
d.4/0206-03 |0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa- |
mowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
2940,689 <strona prawa> m3 2 940,69
RAZEM 2 940,689
22/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharka- [m3
d.4/0235-01  |mi w gruncie kat. |-l - grunt z wykopu
1303,809 m3 1.303,81
RAZEM 1 303,309
23/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharka- |m3
d.4|/0235-01  |mi w gruncie kat. |-l - grunt dowieziony przez Wykonawce z ze-
wnatrz.
983,723 m3 983,72
RAZEM 983,723
5 Poszerzenie jezdni
5.1 Elementy jezdni
24|KNNR 6  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykona- |m
d.5.|0403-04  niem taw betonowych (0,083m3/m) na podsypce cementowo-pias-
1 kowej .
677,50 m 677,50
RAZEM 677,500
25/KNR AT-  [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach z wy- |m
d.5./03 0402- |konaniem law betonowych (0,05m3/m) na podsypce cementowo-
1]01 piaskowej
618,80 m 618,80
RAZEM 618,800
26/KNR AT-  [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach (do- |m
d.5./03 0402- |datkowo w miejscach écieku pilastego) z wykonaniem law betono-
1101 wych (0,05m3/m) na podsypce cementowo-piaskowe;
80+94,8 |m 174,80 |
_ | RAZEM | 174,800
5.2] Nawierzchnia
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27|KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|mz2
d.5./0103-03  |gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
446,7+40,3%poz.24+0,2*poz.25+0,2*poz.26 m2 808,67
RAZEM 808,670
2B8/KNNR 6 |\Warstwa wzmacniajaca podfoze z gruntu stabilizowanego cemen- |m?2
d.5./0109-02  tem Rm =25 MPa gr. 18 cm, pielegnowane piaskiem i wodg
2 analogia
poz.27+p0z.37 m?2 833,67
RAZEM 833,670
29|KNNR 6  |Podbudowy betonowe z betonu C15/15 o grubosci po zageszcze- |m2
d.5./0108-03  |niu 20 cm, pielggnowane piaskiem i wodg
2
446,7+poz.37 m2 471,70
RAZEM 471,700
30|KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfaltows w iloéci 0,5-0,8 kg/m2 nawierzchni  |m2
d.5./1005-07  |drogowych
2
poz.29-poz.37 m2 446,70
RAZEM 446,700
31 KNNR 6  |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci po zagesz- |m?2
d.5./0110-02 |czeniu 7 cm
2|analogia
poz.30 m2 446,70
RAZEM 446,700
32|KNNR 6  |Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,8 kg/m2 nawierzchni  |m?2
d.5./1005-07 |drogowych
2
609,20 m? 609,20
RAZEM 609,200
33 KNR AT-  |Utozenie geosiatki wzmacniajgcej podtoze 100 x 200 kN wstepnie |m2
d.5.|03 0203- |powlekanej bitumem
2|01
poz.32 m?2 609,20
RAZEM 609,200
34/KNNR 6  |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm m?2
d.5./0308-02 |(warstwa wigzgca)
2
poz.32 m2 609,20
RAZEM 609,200
35|KNNR 6  |Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 nawierzchni | m2
d.5./1005-07  |drogowych
2
771,70 m?2 771,70
RAZEM 771,700
36 KNNR 6 |Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst- |m2
d.5.|0309-02 |wa $cieralna)
2
poz.35 m2 771,70
RAZEM 771,700
37/KNNR 6  |Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysoko$ci 16 cm na podsypce  |m2
d.5./0302-02  |cementowo-piaskowej
2
25,00 m?2 25,00
RAZEM | 25,000
6 Sciezka rowerowa i chodnik
38/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.6/0403-03  |nowych (0,037m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
1112,10 m 1112,10
RAZEM 1112,100
38/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w|m2
d.6/0103-03  |gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
|1396,95 m?2 1396,95
| RAZEM | 1 396,950
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40/KNNR 6  |Warstwa wzmacniajaca podioze z gruntu stabilizowanego cemen- |m2
d.6/0109-02 |tem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm, pielggnowane piaskiem i woda
analogia
poz.38 m?2 1 396,95
RAZEM 1 396,950
41 KNR AT-  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na |m2
d.6|03 0304- |podsypce cementowo-piaskowej
03
poz.40 m? 1396,95
[RAZEM 1 396,950
7 Zjazdy na posesje
42/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 ¢m z wykonaniem faw beto- [m f
d.7|/0403-08  |nowych (0,037m3/m) na podsypce cementowo-piaskowe;
149,6 m 149,60
RAZEM 149,600
43|KNNR 6  |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. [I-VI  [m2
d.7{0101-03  |na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
368,70 m2 368,70
RAZEM 368,700
44/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w|m2
d.7|0103-03  |gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.43 m2 368,70
RAZEM 368,700
45/KNNR 6  |Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego cemen- [m?2
d.7/0109-02  |tem Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm, pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
poz.44 m?2 368,70
RAZEM | 368,700
46/KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm o grubosci  |m2
d.7|0113-02 |po zageszczeniu 20 cm
poz.45 m?2 368,70
RAZEM 368,700
47|KNR AT-  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na [m2
d.7|03 0304- |podsypce cementowo-piaskowej
03
poz.46 <Nawierzchnia koloru grafitowego> m2 368,70 |
\ RAZEM | 368,700
8 Oznakowanie
48/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow ze  [szt. 1
d.8/0702-08 |stupkami |
9 szi. 9,00
RAZEM 9,000
49/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stalowych 70mm (stupki z szt.
d.8|0702-01  |rozbiorki)
9 szl. 9,00
RAZEM 9,000
50|/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.8/0702-05 |formacyjne (znaki z rozbidrki)
9 szt, 9,00
RAZEM 9,000
51/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70mm szt.
d.8|0702-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,000
52\KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.8|0702-05 formacyjne .
11 szt. | 11,00
RAZEM 11,000
53|KNNR 6  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na  [m2
d.8/0705-06  |skrzyzowaniach, przejéciach dla pieszych i przejazdach rowero-
wych, linie segregacyjne, krawedziowe ciggte i przerywane malo-
wane mechanicznie
152,13 m?2 152,13 |
RAZEM 152,130
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54/KNNR 6  Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur U- m
d.8/0701-03 |12b
12 m 12,00
RAZEM 12,000
9 Zielen
55|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m?
d.2|0503-05 |gruntach kat.I-li|
1273,295 <strona prawa> m2 1 273,30
RAZEM 1 273,295
56|KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m2
d.9|0507-01 10 cm. (Humus z wykopow)
poz.55 m2 1273,30
RAZEM 1273,295
57 KNR 2-21 'Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.9/0301-07  |ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg doléw; $rednica/
glebokosé : 1.0/0.7 m
| 5 szt, 5,00
| RAZEM 5,000
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