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WIELKOPOLSKI ZARZAD
MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH
w Poznaniu

ul. Piekary 17

61-823 Poznan

RO EUM-433/Uz/55/114/14 Leszno, dnia 16.12.2014r.

Dotyczy: warunkoéw technicznych dla rozbiérki i budowy obiektu mostowego na Pofudniowym Kanale Obry

W odpowiedzi na pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr DR-1V.7324.1.462.2014 z 26.11.2014 roku, w
sprawie wydania warunkow technicznych dla rozbiérki i budowy obiektu mostowego w
ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanale Obry do miejscowosci Mochy”, informuje, ze rozwigzania techniczne
przebudowy mostu w km 16+417 Potudniowego Kanatu Obry wraz z budowg przepustu
tymczasowego zostaty uzgodnione pismem nr RO EUM-433/Uz/55/10/08 z dnia 10.03.2008
roku.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta — p. Mateusza Mokwinskiego, parametry
techniczne projektowanego obiektu mostowego, od czasu wydania w/w uzgodnienia, nie
ulegty zmianom. Nie mniej jednak, ze wzgledu na ponad 6-cio letni okres jaki uptynat od daty
wydania powyzszego uzgodnienia, zasadne jest uzyskanie nowego uzgodnienia, ktére
zostanie wydane po przedstawieniu planu zagospodarowania terenu, rysunkéw ogélnych
projektowanego mostu i przepustu oraz profilu podtuznego odcinka Potudniowego Kanatu

Obry.
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CPRINIA

dotyczgca przebudowy mostu w =—==417 Pofudniowego Kanafu Obry
w miejscowosci Mochy. == ~zemet, pow. Wolsztyn.

W nawiazaniu do pisma nr DR T_==-154/06 z 2 kwietnia 2008r. pozytywnie
opiniuje przedstawione rozwiazania ==—=——= przebudowy mostu w km 16+417
Potudniowego Kanatu Obry wraz z bucsw= oizepustu tymczasowego, w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 305, w miejscowosci Mo = =astepujacymi warunkami:

Podstawowe parametry techniczne mosz-

- Swiatto — B =19,20m

- rzedna dna — 57,86 m npm

- rzedna spodu konstrukcji — 61,01 m nz=

- szeroko$¢ dna cieku - 7,00 m

- nachylenie skarp (kanatu i obwatowar:: — = =1:2

- umocnienia dna i skarp kanatu — n=—= s=mienny gruboéci 30 cm oraz materace
gabionowe gruboéci 30 cm na odcirs ZZT mb ponizej budowli i 15,0 mb powyzej
budowli

- odwodnienie mostu — odprowadzenie w>Z so=cdowych do rowu melioracyjnego

- pozostate parametry - zgodnie z zatgczonyrs rysunkami.

Uwaga:
Wyniesienie spodu konstrukcji mostowsj naiszy dodatkowo uzgodni¢ z Urzedem Gminy
w Przemecie celem przystosowania budowi ni=z potrzeby wodnego ruchu turystycznego.

Podstawowe parametry techniczne przes:isii tvimiczasowego.
- Swiatto przepustu — 6 x @ 1500 mm

- dtugo$¢ przepustu — L = 14,50 mb

- rzedna dna — 58,20 m npm

- ubezpieczenia na wlocie i wylocie — narzi# kamienny

- pozostate parametry - zgodnie z zatgczonymi rysunkami

W planie realizacji rob6t zwigzanych z przsbudowg mostu nalezy uwzglednic:

- usuniecie z dna kanatu pozostatosci p== -'—as-:‘anych po starym moscie

- biezgce usuwanie nieczystosci zatrzv— Z=—v=5 sie na 6-cio Swiatowym przepuscie
tymczasowym, w celu zapewnienia swaSsI=So przeptywu wody

Istniejacy w obrebie mostu wodowsik== iest pozostatoécig dawnego monitoringu
stanow wod prowadzonego przez insyo= Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. W zwiazku z powyzszym, Zmssc=== lub zmiane lokalizacji wodowskazu,
nalezy uzgodni¢ z powyzszym Instytutem.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ===== z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2C .: = === 07 grudnia 2005 roku), na wykonanie i
rozbiérke przechodzacych przez wody : #=f¥ orz=ciwpowodziowe, obiektow mostowych,
wymagane jest pozwolenie wodno-pr=wr= c kidre nalezy wystgpiC do Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego (waly === [ Starosty Wolsztynskiego (kanat), na
podstawie operatu.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pose==== fit. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu
mostu, przekazaé inwentaryzacie ges===s= powykonawcza wraz z okresieniem
powierzchni zajmowanej przez budowie k=mumékacyjng w obrebie dziatek zajmowanych
przez PKO. W/w powierzchnia stanowic bedzie podstawe do naliczania opfat za
uzytkowanie gruntéw pokrytych wodars ===—=e=-ymi wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Leszno, dnia 15.04.2008r.




