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NOTATKA ZE SPOTKANIA SLUZBOWEGO
W SIEDZIBIE )
WIELKOPOLSKIEGO ZARZADU DROG WOIEWODZKICH
W POZNANIU

1. Dnia 24.10.2014 r, w siedzibie WZDW w Poznaniu na ul. Wilczaka 15 odbyto sie spotkanie
dotyczace realizacji dokumentacji projektowej ,, Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na
odcinku od mostu na potudniowym Kanale Obry do m. Mochy km 43+119 do ~46+684"",
W spotkaniu uczestniczyli:

a) Pawet Katarzyriski - Z-ca Dyrektora WZDW-

b) Sylwia Sierzant - Naczelnik Wydziatu Dokumentacji WZDW

c) Matgorzata Wyrybkowska Walkowiak - Naczelnik Wydziatu Mostéw WZDW

d) Ryszard Nowaczyk - Naczelnik Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyélu

e) Michalina Wegrzynowska - Spec. ds. Dok. Techn. Wydziatu Dokumentacji WZDW
f) Marcin Kowalczyk - Augmen Dyrektor Zarzadzajgcy

g) Mateusz Mokwirski - Augmen Dyrektor Techniczny - Projektant branza drogowa

2. Ustalono:
a) Biuro projektowe dnia 24.10.2014r. przedstawito koncepcje rozwigzan docelowych
branzy drogowej na mapie nieaktualnej. Uwagi odnosnie geometrii:

» Polaczyé trzy zjazdy na tereny lesne w jeden wiekszy (ok km ~43+278)
0 szerokos$ci 6,0 m oraz wyokragli¢ go tukami o promieniu 13,0 m.

» Bypass obiektu tymczasowego z rur fi 1600 uzytkowanego w trakcie rozbidrki
istniejacego mostu zblizy¢ maksymalnie do istniejgcego/docelowego obiektu tak
aby ograniczyé tymczasowe zajecia terenu oraz diugosc¢ drogi tymczasowej.

e Chodniki na moscie zaprojektowaé o szerokodci netto 2,0 m, w Swietle miedzy
barierkami.

» W trakcie przebudowy obiektu ograniczy¢ dostep do pomostu na szlaku

{

cysterskim.




Na fuku poziomym od km 434222 do 43+307 zastosowaé fale na oznakowaniu
aktywnym U-3a. Znaki aktywne projektowaé jako zasilane z sieci.

Zaprojektowac zjazdy na kazda dziatke indywidualng, za wyjatkiem dziatek

Z zapewnionym dostepem z drdg przylegtych, zgodnie z wytycznymi.

Wszedzie gdzie to mozliwe i gdzie nie bedzie kanalizacji deszczowej zaprojektowac
rowy drogowe zbierajace wode deszczowgq z pasa DW.

Inwestor przekaze schematy preferowanych azyli dla pieszych. Wrysowane nie

speiniajg standardéw WZDW. Zastosowaé zasilanie znakéw aktywnych z sieci .

elektroenergetycznej.

Po jednej stronie drogi zaprojektowac tylko chodnik przy posesjach a po drugiej
wspolny ciag pieszo- rowerowy o szerokosci min 3,0m.

Przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy do obliczen przyjaé zlewnie
tylko DW a nie wszystkich terenéw osciennych.

Szerokos¢ zjazdéw publicznych oraz zjazdéw na drogi w zakresie pasa DW 305
powinna wynosi¢ 6,0 m, dowigzanie do istniejacej szerokosci nalezy prowadzié¢ na
dalszej dtugosci ciggu,

Pracowania wystapi o warunki na odprowadzenie wéd deszczowych

do odbiornikéw zlokalizowanych na terenach gminnych.

Zatoki w km 45+050 rozsunaé tak aby zaprojektowad miedzy nimi przejscie

dla pieszych P-10.

Skorygowa¢ skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ul. Powstaricéw WIlkp., ul. 3 Maja

i ul. Podgérna. Rozwazy¢ mozliwosé zamknigcia ulicy Podgérnej w celu
poprawienia bezpieczenstwa na skrzyzowaniu. Wykonaé lewoskret w centrum w
km 45+160, z wyniesiong wyspa i przejéciem bez sygnalizacji wzbudzanej.

Nalezy przesuna¢ kapliczke poza obszar skrzyzowania (uzgodni¢ z odpowiednimi
stronami wiasciwe miejsce | sposéb przestawienia)

Zjazd w ulice Lipowa - powlekszy¢ promienie z R=5 na R=9,0 m.

Zlikwidowa¢ zjazd w km 45+430 - zjazd na dziatke mozliwy tylko i wytacznie

przez gtowny zjazd do OSP.

Zatoki autobusowe w rejonie OSP przesunac w kierunku km 45+500.

Na przejsciu dla pieszych przy szkole - zachowaé sygnalizacje wzbudzanag,
Zlikwidowac nieusankcjonowany zjazd do spétdzielni mieszkaniowej

w km 45+597.

Na catej dlugosci piekarni zastosowad separacje ruchu oddzielajac plac

b

manewrowy od drogi wojewddzkiej.
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« Skorygowa¢ skrzyzowanie z ul. Wileriska (korekta kata wiaczenia do DW) wraz
z podziatem dziatki nr 1521,

» Wprowadzi¢ azyl na koricu miejscowosdci tj. w km ~46+500 tak aby umozliwic¢
dostep do nowo budowanych obiektéw po zachodniej stronie drogi.

* Przy zatokach autobusowych przewidzie¢ miejsca na wiaty. Ich usytuowanie
nalezy zaprojektowaé przy skosach, w miejscach, gdzie nie ma problemu
z widocznoscig. W przypadku braku mozliwosci przestawienia wiaty, nalezy uja¢
w dokumentacji jej odtworzenie. 7

« W opracowaniu geologiczno - inzynierskim zawieraé sie bedzie opracowanie
hydrologiczne.

 Kilometr koricowy rozbudowy powinien siegaé do kofica dziatki nr 1440,

« Wszystkie znaki pionowe oraz pachotki zostana wymienione na nowe, a istniejace
przekazane zostang, do Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu.

» Ze wzgledu na zanikanie ustrojow korzennych przyjaé¢ dodatkowo w kosztorysie
karczowanie 10 sztuk drzew, ktérych aktualnie nie widaé.

» Nie zostawia¢ waskich paséw zieleni mniejszych niz 0,5 m.

» Otwory geologiczne nalezy wykonaé naprzemiennie w stosunku do osi drogi.

» Przy braku mozliwosci wykonania zjazdu z normatywnym pochyleniem w zakresie
pasa drogowego, pracownia uzyska zgode wiascicieli gruntdéw na wejscie na teren
na czas budowy. W przypadku braku wyrazenia zgody, pracownia uzyska pisemnie
potwierdzenie odmowy.

e W przypadku gdy $ciezka pieszo-rowerowa przylega do peronu zatoki
autobusowych tgczna szerokoséé obu elementéw do powinna wynosi¢ 3,0 m

» Przy zjazdach nalezy zaprojektowa¢ promienie wyokraglajace o srednicy 6,0 m

» Pracownia projektowa wykona inwentaryzacje wszystkich rowéw melioracyjnych
znajdujacych sie w zakresie inwestycji oraz dochodzgcych do granic inwestycji.

* W przypadku duzych dziatek rolnych zaproponowaé zjazdy podwojne przy granicy
pomigdzy dziatkami.

b) Pracowania w zwigzku z opéznieniami skoryguje harmonogram prac i przeéle do
akceptaciji.

c) Pracownia wystapi o warunki przebudowy mostu do RZGW w Poznaniu.

d) Pracowania bedzie przekazywata, zgodnie z umowa, krétkie raporty co miesigc ze stanu

Zaawansowania prac.
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LISTA OBECNOSCI

Sprawa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym
Kan_ale Obry do m. Mochy :
Data: 24 paidziernika 2014r.
Miejsce: siedziba WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51
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