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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Rejonowy Oddziat w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Sniadeckich 5
Tel. 0-65/529-56-40, fax. 0-65/529-56-71
e-mail: info@melioracja.leszno.eu
http:// www.melioracja.leszno.eu

DROMQOST Spotka z 0.0.
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan

RO EUM-433/Uz/55/10/08 Leszno, dnia 10.03.2008 r.

Dotyczy: przebudowy mostu w km 16+417 Potudniowego kanatu Obry w miejscowosci Mochy

W odpowiedzi na pismo nr PM-016/08 z dnia 5.02.2008 roku, uzgadniam
rozwigzania techniczne przebudowy mostu w km 16+417 Potudniowego Kanatu Obry wraz z
budowa przepustu tymczasowego, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 305, w migjscowosci Mochy.

Podstawowe parametry techniczne mostu:

- $wiattlo — B = 19,20 m

- rzedna dna — 57,86 m npm

- rzedna spodu konstrukcji — 61,01 m npm

- szerokos$c¢ dna cieku — 7,00 m

- nachylenie skarp (kanatu i obwatowan) — 1:n = 1:2

- umocnienia dna i skarp kanatu — narzut kamienny grubosci 30 cm oraz materace gabionowe
grubosci 30 cm na odcinku 20,0 mb ponizej budowli i 15,0 mb powyze| budowli

- odwodnienie mostu — odprowadzenie wod opadowych do rowu melioracyjnego

- pozostate parametry - zgodnie z zataczonymi rysunkami

Podstawowe parametry techniczne przepustu tymczasoweqo:
- swiatto przepustu — 6 x & 1500 mm

- dtugoéc przepustu — L = 14,50 mb

- rzedna dna - 58,20 m npm

- ubezpieczenia na wlocie i wylocie — narzut kamienny

- pozostate parametry - zgodnie z zatgczonymi rysunkami

W planie realizacji robét zwigzanych z przebudowg mostu nalezy uwzglednic:

- usuniecie z dna kanalu pozostatosci pali drewnianych po starym moscie

- biezace usuwanie nieczystosci zatrzymujacych sie na 6-cio swiatowym przepuscie
tymczasowym, w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wody

Istniejacy wodowskaz jest pozostatoscig dawnego monitoringu stanow wod prowadzonego
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W zwigzku z powyzszym,

likwidacje lub zmiane lokalizacji wodowskazu, nalezy uzgodni¢ wiascicielem stacji kontrolnej.
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Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ustawg z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 07 grudnia 2005 roku), na wykonanie | rozbiorke
przechodzacych przez wody i waty przeciwpowodziowe, obiektéw mostowych, wymagane jest
pozwolenie wodno-prawne o ktore nalezy wystapi¢ do Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego
(waty p-pow.) i Starosty Wolsztyriskiego (kanat), na podstawie operatu.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ tut. Rejonowy Oddzial, a po wykonaniu mostu,
przekazaC inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z okresleniem powierzchni
zajmowanej przez budowle komunikacyjng w obrebie dziatek zajmowanych przez PKO. W/w
powierzchnia stanowi¢ bedzie podstawe do naliczania optat za uzytkowanie gruntéw pokrytych

wodami stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Zalgczniki.
- operat hydrologiczny — 1 egz.
- faktura VAT nr 49/LE/2008 z dn.10.03.2008 .

Otrzymuja:

- adresat

- PT Kosciansko-Gostyniska
-a/a
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