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. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych

oraz konstrukcji nawierzchni bitumicznej ul. Kosciuszki w Wagrowcu.

Dokumentacje opracowano na zlecenie Przedsiebiorstwa Handlowo -
Ustugowego ERDBAU Janusz Kaminski ul. Przemystowa 20, 62-100
Wagrowiec.

Opracowanie sporzgdzono w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
oraz konstrukcji istniejgcej nawierzchni na obszarze planowanej inwestycji -
przebudowy ul. Kosciuszki w Wagrowcu w zakresie branzy drogowej. W
ramach opracowania okreslono rowniez nosnos¢ istniejgcej nawierzchni

poprzez pomiar ugie¢ sprezystych ugieciomierzem Benkelmanna.

Zakres opracowania, lokalizacje otworéw badawczych uzgodniono ze
Zleceniodawca.

Przy sporzadzaniu opracowania wykorzystano materiaty przekazane przez
Zleceniodawce /kopia mapy geodezyjnej zawierajacej przedmiotowy fragment

ul. Kosciuszki/.

Opracowanie stanowi:

- rozpoznanie warstw konstrukcyjnych wystepujacych w nawierzchni jezdni ul.
Kosciuszki oraz na wlotach ulic Jezyka i Libelta dokonane na podstawie analizy

odwierconych w nawierzchni préobek rdzeniowych;

- ocene nosnosci istniejacej konstrukcji ulicy Kosciuszki na postawie analizy
pomierzonych ugie¢ sprezystych;

- opis geologiczny podtoza gruntowego ul. Kosciuszki oparty o wykonanie

odwiertéw w gruncie i okreslenie makroskopowe rodzaju gruntu zalegajacego

w podtozu.

Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz na rozpatrywanym

odcinku ul. Kosciuszki: poczatek /km 0+000/ przy torach kolejowych na styku
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dwéch rodzajow nawierzchni, koniec odcinka /km 0+850/ ustalono przy
obwiedni ronda -  skrzyzowania ul. Kosciuszki z ulica Reja /zatozony
kilometraz moze odbiega¢ od rzeczywistego kilometraza okreslonego w

dokumentacji projektowej/.

Badania wykonano w oparciu 0 normy:

« BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni
podatnych ugieciomierzem belkowym

+ PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

+ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

+ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe, jednostki miar.

2. ZAKRES | OPIS WYKONANYCH BADAN
a) Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni
Badania terenowe wykonano w dniu 19-09-2014 r.

W ramach prac wykonano 18 otwordw wiertnicg hydrauliczng o $rednicy
wiertta 10 cm w istniejagcej nawierzchni bitumicznej ul. Kosciuszki.
Szczeg6towg lokalizacje odwierconych rdzeni przedstawiono graficznie w
zatqczniku 2.

Odwierty wykonywano w przekrojach poprzecznych w ilosci 3 szt /strona
lewa, o0$ drogi, strona prawa/ lub wykonywano pojedynczy odwiert w
przekroju.

Odwierty wykonano zaréwno w miejscach gdzie nawierzchnia nie wykazywata
Sladow naprawy powierzchniowej, jak réwniez na powierzchniach z

wymieniong warstwg Scieralng tzw. tatach.

Odwierty wykonano w nastepujacych lokalizacjach:

- R1 - km 0+020,00, str. lewa /przy posesji nr 5, przy aptece/ - 1 szt

- R2a, R2b - km 0+121,50, str. prawa /przy posesji nr 12/ - 2 szt

- R3a, R3b, R3c - km 0+222,00, str. lewa, prawa i 0$ /przy zjezdzie do

Starostwa Powiatowego/ - 3 szt
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- R4 - km 0+316,00, str. lewa /naprzeciwko Genin Bank/ - 1 szt

- R5 - km 0+415,00, str. lewa /skrzyzowanie z ul. Jezyka/ - 1 szt

- R6 - km 0+536,00, str. lewa /przy posesji nr 37/ - 1 szt

- R7a, R7b, R7c - km 0+586,50, str. lewa, prawa i oS /przy posesji 44/ - 3
szt

- R8 - km 0+709,00, str. prawa /przy posesji 50/ - 1 szt

- R9a, R9b, R9c - km 0+819,00, str. lewa, prawa i 0$ /przy posesji 60/ - 3
szt

- R10 - wlot ul. Jezyka - 1 szt

- R11 - wlot ul. Libelta - 1 szt

W kazdej prébce okreslono grubos¢ poszczegdinych warstw bitumicznych
tworzacych konstrukcje jezdni, wustalono uziarnienie poszczegdlnych
mieszanek mineralno-bitumicznych. W kazdym miejscu odwiertu okreslono
rodzaj warstw niebitumicznych i ich grubos¢.

Dla kazdej probki podano tgczng grubosé pakietu warstw bitumicznych.

Ponizej przedstawiono zestawienie wynikéw badan dla rdzeni odwierconych w

nawierzchni istniejgcej bitumicznej:
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RDZEN NR 1

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji nr 5, przy aptece/,
ok. 1,0 m od kraweznika, km 0+020,00 str. lewa
Uwagi: prébka odwiercona na spekaniu podtuznym /odbitym/
uziarnienie iz
Grubosé
Lp warstwa materiat / m?;x;r:;lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 2,2
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/8 15
probka
. K odwiercona w
___mieszanka miejscu
3 warstwa mineralno-bitumiczna 0/12.8 20 pekniecia
podbudowy o lepiszczu ! ' dtus
smotowym podtuznego
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 5,7
stabilizacja gruntu
4 spoiwem - - 12 -17
hydraulicznym
RDZEN NR 2a
Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji nr 12/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+121,50 str. prawa
Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez
$ladow naprawy nawierzchni/
uziarnienie iy
Grubosé
Lp warstwa materiat / m?’&(;%ﬂa:_lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 6,3
mieszanka
- mineralno-bitumiczna .
2 warstwa wigzaca o lepiszczu 0/12,8 2,0 . probka
smotowym odwiercona w
nawierzchni
pierwotnej
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 8,3
3 podbudowa kostka kamienna i 10
brukowa granitowa
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RDZEN NR 2b

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji nr 12/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+124,20 str. prawa
Uwagi: prébka odwiercona w miejscu lokalnej naprawy
nawierzchni ftata/
uziarnienie o
Grubosé
Lp warstwa materiat / m?;x:;;a;lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 4,0 probka
odwiercona
na ,facie”
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 4,0 /lokalna
naprawa
5 podbudowa kostka kamienna ) 10 _warstwy
brukowa granitowa scieralnej/
RDZEN NR 3a
Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy zjezdzie do Starostwa
Powiatowego/, ok. 1,0 m od kraweznika, km 0+222,00 str.
prawa
Uwagi: probka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez
$ladéw naprawy nawierzchni /
uziarnienie x
Grubosé
Lp warstwa materiat / ma;\ll(;x‘r;;arlny warstwy uwagi
ziarna/ [em]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 3,2
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/12,8 3,0
mieszanka
warstwa mineralno-bitumiczna
3 podbudowy o lepiszczu 0/12,8 3.7
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 9,9
podbudowa kostka kamienna
4 ) - 10
brukowa granitowa
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RDZEN NR 3b

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy zjezdzie do Starostwa
Powiatowego/, ok. 1,0 m od kraweznika, km 0+222,00 o$
drogi

Uwagi: probka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez
$ladéw naprawy nawierzchni /

uziarnienie iz
Grubosé

Lp warstwa materiat / ma‘lnll(;x:;;a:_lny warstwy uwagi

ziarna/ [em]

1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 3,2

2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/12,8 2,8

mieszanka
warstwa mineralno-bitumiczna

3 podbudowy o lepiszczu 0/12,8 3.5

smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 11,5
stabilizacja gruntu

4 spoiwem - - 12 -17

hydraulicznym
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Lokalizacja:

RDZEN NR 3c

wg planu sytuacyjnego /przy zjezdzie do Starostwa
Powiatowego/, ok. 1,0 m od kraweznika, km 0+222,00 str. lewa
Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez sladow
naprawy nawierzchni/
uziarnienie iy
Grubosé
Lp warstwa materiat / m?;x;r:;lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 2,0
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/12,8 2,2
mieszanka
warstwa mineralno-bitumiczna
3 podbudowy o lepiszczu 0/12.8 2.0
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 6,2
stabilizacja gruntu
4 spoiwem - - 12 -17
hydraulicznym
RDZEN NR 4
Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /naprzeciwko Genin Bank/, ok.
1,0 m od kraweznika, km 0+316,00 str. lewa
Uwagi: prébka odwiercona w miejscu lokalnej naprawy nawierzchni /tata/
uziarnienie x
Grubosé
Lp warstwa materiat / mﬂ(;%'gilny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 3,4
mieszanka probka
2 warstwa wigzaca mmeralnoTbltumlczna 0/12.8 54 odW|erc9r1’a
o lepiszczu na ,facie
smotowym /lokalna
naprawa
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 8,8  warstwy
Scieralnej/
stabilizacja gruntu
3 spoiwem - - 12-17
hydraulicznym
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RDZEN NR 5

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /skrzyzowanie z ulicg Jezyka/, ok.
1,0 m od kraweznika, km 0+415,00 str. lewa
Uwagi: probka odwiercona w miejscu lokalnej naprawy warstwy
nawierzchni /tata/
uziarnienie ,,
Grubosé
Lp warstwa materiat / ma‘lnll(;x:;;a:_lny warstwy uwagi
ziarna/ [em]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 2,5
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/12,8 2,3
probka
odwiercona
. na ,facie”
mieszanka /lokalna
3 warstwa mineralno-bitumiczna 0/12.8 45 habrawa
podbudowy o lepiszczu ! ! P t
smotowym  varstwy
Scieralnej/
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 9,3
stabilizacja gruntu
4 spoiwem - - 12 -17

hydraulicznym

10
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RDZEN NR 6

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 37/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+536,60 str. lewa
Uwagi: prébka odwiercona w miejscu lokalnej naprawy warstwy
nawierzchni /tata/
uziarnienie o
Grubosé
Lp warstwa materiat / m?;x:;;a;lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 3,2
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/5 1,3
probka
odwiercona
. K na ,facie”
_Mmieszanka /lokalna
3 warstwa mineralno-bitumiczna 0/12.8 20 naprawa
podbudowy o lepiszczu ’ ! t
smotowym warstwy
Scieralnej/
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 6,5
stabilizacja gruntu
4 spoiwem - - 12 -17

hydraulicznym

RDZEN NR 7a

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 44/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+586,50 str. prawa
Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez sladow
naprawy nawierzchni /
uziarnienie iz
Grubosé
Lp warstwa materiat / ma;\ll(;x‘r;;arlny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 4,0
mieszanka
2 warstwa wigzaca mineralno-bitumiczna 0/12,8 55
o0 lepiszczu
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 9,5
3 podbudowa kostka kamienna ) 10
brukowa granitowa

11
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RDZEN NR 7b

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 44/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+586,50 o$ drogi
Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez sladow
naprawy nawierzchni/
uziarnienie o
Grubos¢
Lp warstwa materiat / ma\'ﬂ':;%';;‘-‘:_lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 3,3
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/12,8 3,0
mieszanka
warstwa mineralno-bitumiczna
3 podbudowy o lepiszczu 0/12.8 7.0
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 13,3
stabilizacja gruntu
4 spoiwem - - 12 -17
hydraulicznym
RDZEN NR 7c
Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 44/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+586,50 str. lewa
Uwagi: probka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez $ladow
naprawy nawierzchni/
uziarnienie iy
Grubos¢
Lp warstwa materiat / ma\'ﬂ':;%';;‘-‘:_lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/16 4,3
mieszanka
2 warstwa wigzaca | Mineraino-bitumiczna 0/12,8 4,0
0 lepiszczu
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 8,3
stabilizacja gruntu
3 spoiwem - - 12 -17
hydraulicznym

12
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RDZEN NR 8

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 50/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+709,00 str. prawa
Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez sladow
naprawy nawierzchni /
uziarnienie x
Grubosé
Lp warstwa materiat / ma‘lnll(;x:;;a:_lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/16 3,4
mieszanka
2 warstwa wigzaca mineralno-bitumiczna 0/12,8 55
o0 lepiszczu
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 8,9
3 podbudowa kostka kamienna i 10
brukowa granitowa
RDZEN NR 9a
Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 60/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+819,00 str. prawa
Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez sladow
naprawy nawierzchni /
uziarnienie ,,
Grubosé
Lp warstwa materiat / mi:(;%';;ilny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 4,5
mieszanka
2 | warstwa wiazaca | Mineralno-bitumiczna 0/12,8 6,3
o0 lepiszczu
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 10,8
stabilizacja gruntu
3 spoiwem - - 12-17
hydraulicznym

13
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RDZEN NR 9b

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 60/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+819,00 o$ drogi

Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez sladow
naprawy nawierzchni /

uziarnienie Grubosé
Lp warstwa materiat / ma‘lnll(;x:;;a:_lny warstwy uwagi
ziarna/ [em]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 3,7
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/16 2,5
mieszanka
warstwa mineralno-bitumiczna
3 podbudowy o lepiszczu 0/12.8 6.8
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 13,0
stabilizacja gruntu
4 spoiwem - - 12 -17
hydraulicznym

14
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RDZEN NR 9c

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /przy posesji 60/, ok. 1,0 m od
kraweznika, km 0+819,00 str. lewa

Uwagi: prébka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez sladow
naprawy nawierzchni /

uziarnienie Grubosé
Lp warstwa materiat / ma‘lnll(;x:;;a:_lny warstwy uwagi
ziarna/ [em]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 4,0
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/16 2,5
mieszanka
warstwa mineralno-bitumiczna
3 podbudowy o lepiszczu 0/12.8 2.0
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 11,5
stabilizacja gruntu
4 spoiwem - - 12 -17
hydraulicznym

15
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RDZEN NR 10

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /skrzyzowanie z ul. Jezyka - wlot
ul. Jezyka/, ok. 1,0 m od kraweznika
Uwagi: probka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez $ladow
naprawy nawierzchni/
uziarnienie iy
Grubosé
Lp warstwa materiat / m?;x:;r:;lny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 2,7
2 warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/16 5,0
mieszanka
warstwa mineralno-bitumiczna
3 podbudowy o lepiszczu 0/12,8 L5
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 9,2
podbudowa z
kruszywa
tamanego
4 stabilizowanego granit 0/31,5 15
mechanicznie lub
podbudowa
ttuczniowa

16
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RDZEN NR 11

Lokalizacja: wg planu sytuacyjnego /skrzyzowanie z ul. Libelta - wlot
ul. Libelta/, ok. 1,0 m od kraweznika
Uwagi: probka odwiercona w nawierzchni pierwotnej /bez $ladow
naprawy nawierzchni/
uziarnienie iz
Grubosé
Lp warstwa materiat / mﬂ(;%'gilny warstwy uwagi
ziarna/ [cm]
1 warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 7,0
mieszanka
2 | warstwa wigzaca | Mineraino-bitumiczna 0/12,8 15
o0 lepiszczu
smotowym
grubosé pakietu warstw bitumicznych: 8,5
podbudowa z
kruszywa
tamanego
3 stabilizowanego granit 0/31,5 15
mechanicznie lub
podbudowa
ttuczniowa

17
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b) Rozpoznanie podioza gruntowego
Badania terenowe wykonano w dniu 17-09-2014 r.

W ramach prac wykonano 10 odwiertdbw w gruncie wiertnica reczng
zakonczong swidrem rurowo-okienkowym o $rednicy wiertta 8,4 cm. Odwierty
wykonano do gtebokosci 2,0 m, 2,10 m, 2,20 m ponizej poziomu terenu.
Podczas wiercen wykonywano badania makroskopowe probek gruntu

sukcesywnie pobieranych.

W ramach analizy okreslono rodzaj gruntu, gtebokos¢ =zalegania
poszczegdllnych warstw gruntu, barwe, wilgotnos$¢, stan gruntu. Obserwacji

poddano réwniez obecnos¢ wody w otworze oraz ewentualne jej saczenia.

Odwierty wykonano w nastepujacych lokalizacjach:

- 01 - km 0+020,00, str. lewa /przy posesji nr 5, przy aptece/ - 1 szt
- 02 - km 0+121,50, str. prawa /przy posesji nr 12/ - 1 szt

- O3 - km 0+222,00, str. prawa /przy zjezdzie do Starostwa Powiatowego/ -
1 szt

- 04 - km 0+316,00, str. prawa /naprzeciwko Genin Bank/ - 1 szt

- O5 - km 0+415,00, str. lewa /skrzyzowanie z ul. Jezyka/ - 1 szt

- 06 - km 0+536,00, str. lewa /przy posesji nr 37/ - 1 szt

- 07 - km 0+586,50, str. lewa /przy posesji 44/ - 1 szt

- 08 - km 0+709,00, str. lewa /przy posesji 50/ - 1 szt

- 09 - km 0+819,00, str. lewa /przy posesji 60/ - 1 szt

- 010 - wlot ul. Jezyka - 1 szt

- O11 - wlot ul. Libelta - 1 szt

Szczegdtowq lokalizacje otwordéw badawczych przedstawiono graficznie w
zatgqczniku 2.
Wiercenia w podfozu gruntowym wykonywano w przekrojach poprzecznych w

miejscach odwiertow w nawierzchni bitumicznej.

Charakterystyki poszczegdélnych otworéw badawczych znajdujg sie w

zatqczniku nr 1.
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c) Badanie nos$nosci ugieciomierzem Benkelmanna

Badania ugieé sprezystych przeprowadzono 19-09-2014.
Badania przeprowadzono wg normy BN-70/8931-06, przy wykorzystaniu
samochodu o oponach blizniaczych obcigzonego 10 Mg na tylng os.

Wyniki badania stanowig zatqcznik nr 2 opracowania.

3. UWAGI I ZALECENIA

Po analizie odwierconych rdzeni z istniejgcej nawierzchni stwierdzono

zréznicowany uktad warstw konstrukcyjnych.

Na podstawie wizualnej oceny stanu nawierzchni bitumicznej ul. Kosciuszki
stwierdzono liczne spekania poprzeczne o charakterze spekan odbitych,
Swiadczacych o obecnosci w dolnych partiach konstrukcji warstw o spoiwie
hydraulicznym. Przypuszczenie to potwierdzita analiza odwierconych rdzeni z
nawierzchni. Ponadto nawierzchnia wykazuje liczne $lady lokalnych napraw
/taty/, w obrebie ktérych konstrukcja nawierzchni odbiega od konstrukcji

pierwotnej.

Nawierzchnia nie wykazuje znacznych deformacji lepko-plastycznych w
postaci kolein, a takze nie wykazuje licznych spekan siatkowych swiadczacych

o utracie nos$nosci konstrukcji.

W dolnych partiach pakietu warstw bitumicznych w kazdym ze rdzeni na
drodze gtdwnej /za wyjatkiem rdzenia R2b, km 0+124,20, str. prawa (przy
posesji nr 12 - tata)/ stwierdzono obecnosé warstwy z mieszanki mineralno-

bitumicznej o lepiszczu smotowym o grubosci 2,0 — 7,0 cm.

Projektujac remont istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy przewidzie¢
sposoby zabezpieczenia nowych warstw nawierzchni przed dalszym
przenoszeniem sie spekan odbitych od warstw zwigzanych spoiwem
hydraulicznym. Nalezy rowniez uwzgledni¢ fakt obecnosci w konstrukcji
warstwy o lepiszczu smotowym, uwzgledni¢ konieczno$¢ jego utylizacji lub

wykorzystania w technologiach recyklingu ,na zimno”.
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Pomiar ugie¢ sprezystych wykazat lokalne przekroczenie maksymalnego
ugiecia miarodajnego /dopuszczalnego/, ktéry dla danej klasy drogi przyjmuje
sie 0,50 mm /wg Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych, IBDIM 2001/. Nalezy uwzgledni¢ ten fakt przy projektowaniu

wzmocnienia istniejgcej konstrukcji.

W Zzadnym z badanych otworéw wywierconych w gruncie nie zaobserwowano
zwierciadta wody gruntowej zatem warunki wodne w obszarze planowanej

inwestycji okresla sie jako dobre.

Grunty zalegajace w podtozu to w przewazajgcej czesci grunty niespoiste,

piaski $rednio, drobno i gruboziarniste.

Biorgc pod uwage warunki wodne oraz rodzaj gruntu zalegajacy w podtozu

gruntowym mozna okresli¢ grupe nosnosci podfoza jako G1.

Uwagi koncowe:
Korzystajac z opracowania nalezy uwzglednié¢ nastepujgce uwagi:

- rozpoznanie podtoza gruntowego na charakter punktowy - dokfadna
charakterystyka poszczegdlnych warstw odnosi sie tylko do miejsca, w ktérym
wykonano odwiert; ewentualne profile geologiczne powstajq tylko z

wykorzystaniem metody interpolacji i ekstrapolacji;

- dokfadnos¢ przelotu poszczegdlnych warstw nalezy przyjmowac na poziomie
+/- 15-20 cm, co wynika z zastosowanej metody wykonywania odwiertéw i

uzytego sprzetu;

Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej dokonuje

projektant planowanej inwestycji.

/opracowat/
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