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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem zieleni drogowej w ramach
rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m.
Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych
z zatozeniem zieleni i dotyczg wykonania:

- sadzenia i pielegnacji drzew lisciastych (lipa o wysokosci 3+5 m) form naturalnych
na terenie ptaskim z zaprawianiem catkowitym dotéw o Srednicy i gtebokosci : 0,5 m,
- trawnikbw dywanowych siewem po uprzednim humusowaniu z nawozeniem, w
gruncie kat. Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.

1.4.3. Ziemia urodzajna -ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w
szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogolne”

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej ST

sa:

2.2. Ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepulace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna byé¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.1.1. Humus - nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6 cm oraz innych
zanieczyszczen.

2.2. Torf — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-G-98011
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory
drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé¢ etykiety, na ktdérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce
cechy:

» calkowita wysokos¢ drzewa bez korzeni min. 1,8 m,
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» obwdd pnia na wysokosci 1,3m min. 10cm,

» catkowita wysokos$¢ krzewdw nieptozgcych bez korzeni min. 0,5m,

* krzewy ptozgce winny posiada¢ min. 3 pedy o min dtugosci 20cm kazdy,

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik,

» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e U roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

» pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest
to ciecie formujgce, np. u form kulistych,

* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

» Slady zerowania szkodnikéw,

» oznaki chorobowe,

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

» zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Parametry sadzonek drzew i krzew6w muszg spetnia¢ minimalne wymagania
wskazane w niniejszej specyfikacji.

2.4.2.Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Proponuje sie mieszanke traw:
Agrostis vulgaris — mietlica pospolita — 30 %
Festuca ovina - kostrzewica owcza — 30 %
Festuca rubra - kostrzewica czerwona — 20 %
Lolium parenne - zycica trwata — 20 %

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie pod drzewa i krzewy mieszanki nawozowej, w ktorej stosunek N:P:K
wyrazony jest w proporcji 16:8:16. W przypadku nawozéw o odmiennej zawartosci
azotu niz optymalna mieszanke nalezy dobra¢ tak, aby jej ilo§¢ przede wszystkim
uwzgledniata dostarczanie wtasciwej ilosci azotu.
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2.6. Paliki do drzew

Paliki do stabilizacji drzew powinny mie¢ wymiary: wysokos¢ minimum 170cm,
Srednica min. 10 cm. Wiezadta do drzew powinny posiada¢ szer. min. 5cm.

2.7. Hydrozele

Nalezy zastosowacC hydrozele pod sadzonki drzew. Mozna uzy¢é hydrozeli w
postaci proszku lub granulatu, ktéry nalezy wymieszac z glebg do zaprawienia dotow
przed posadzeniem sadzonek. Hydrozel powinien charakteryzowaé sie chtonnosciag
wody 400 g/g (1 gram hydrozelu jest w stanie wchtong¢ 400g wody).

2.8. Mata przeciw chwastom

Powinny to by¢ agrotkaniny (ostatecznie agrowtdkniny). Maty powinny skutecznie
powstrzymywac¢ wzrost chwastéw, dobrze przepuszczaé wode i powietrze, by¢
zabezpieczone przed UV, nie ulegac procesowi gnicia w kontakcie z wodg. Tkaniny
gluszace chwasty powinny by¢é w kolorze czarnym, brgzowym, lub zielonym.
Wytrzymato$¢ mat powinna by¢ oceniania na co najmniej 10 sezondéw ogrodniczych.
Do mocowania agrotkaniny nalezy zastosowac kotki mocujgce do podtoza.

2.9. Kora sosnowa
Do scidtkowania nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora powinna byc¢
przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdéw
grzybow). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00
~YWymagania ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).
4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0goblne” .

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

383




D-09.01.01 Zielen drogowa

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg miec
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Drzewa i

krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé

niezwtocznie sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

5

Roboty powinna wykonac firma specjalistyczna legitymujgca sie doswiadczeniem
w pracach o podobnym charakterze i skali.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

pora sadzenia — jesien lub wiosna, to znaczy po rozmarznieciu gleby w
terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do
30 listopada (lub do wystgpienia pierwszych kilkudniowych okreséw z
temperaturg ponizej 0°C,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ wigksze od bryty korzeniowej,
dotki pod krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng z
kompostem (30% kompostu, 70% ziemi urodzajnej) lub ziemig urodzajng
z nawozami mineralnymi (dawka wg. wskazan producenta nawozu),

dotki pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng z
kompostem i hydrozelem (30% kompostu, 70% ziemi urodzajnej,
hydrozel w dawce 500 g pod jedng sadzonke drzewa) lub ziemig
urodzajng z nawozami mineralnymi i hydrozelem (dawka wg. wskazanh
producenta nawozu, hydrozel w dawce 500 g pod jedng sadzonke
drzewa)

po posadzeniu krzewdw nalezy roztozy¢é mate przeciw chwastom,
zmaocowac jg stabilnie do podioza i zasypa¢ mate zrebkami kory
drobnomielonej drzewa iglastego

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebigj jak rosta
w szkoétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwo;
rosliny,

nawozenie - stosowanie nawozOw organicznych lub nawozéw
mineralnych w 2+3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca.
Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ wiosng po zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach po
posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe
zalecanej przez producenta dawki nawozu, pézniej co roku stosowaé
petng dawke. Po kazdym nawozeniu nalezy podla¢ rosliny,
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* korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

» drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami osadzonymi w linii
prostej z drzewem na gtebokosci min 35cm przy bryle korzeniowej,

e drzewo nalezy przymocowa¢ dwoma wiezadtami do palikow kilka
centymetrow ponizej gory pnia,

* wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,

» Kkorzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowaé miske i podlaé

+ etykiety z nazwg gatunkowa sadzonek nalezy $ciggngé dopiero po
ostatecznym odbiorze robot.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja polega na:

 podlewaniu — min. 8 razy w ciggu roku, dodatkowo raz tuz po
posadzeniu; jednorazowo min. 501 wody pod kazde drzewo i 10l wody
pod kazdy krzew,

* odchwaszczaniu — min. 4 razy w ciggu roku,

* nawozeniu — min. 1 raz w roku; drzewa i krzewy sadzone jesienig
nawozi¢ wiosng, drzewa i krzewy sadzone wiosng nawozi¢ po 2
miesigcach po posadzeniu. Dawka nawozu nie moze by¢ wigksza niz 1-2
kg na 10m2 powierzchni. Dawke najlepiej podzieli¢ na 2 czesci i
stosowac¢ w odstepie 10-14 dni.

e usuwaniu odrostow korzeniowych u drzew — min. raz w roku,

e poprawianiu misek —min. raz w roku,

* wymianie uschnietych, uszkodzonych, chorych i zdeformowanych drzew
i krzewOw — min. 2 razy w ciggu roku od odbioru nasadzen,

* wymianie zniszczonych palikbéw i wigzadet — min. 2 razy w roku,

* przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujace) - min. 1 raz w roku.

5.2.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie,
ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

* sposbb wzrostu,
* rozgaftezienie i zageszczenie gatezi,
» konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw,
nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢
stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okre$lonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniow
lub mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

b) ciecia krzewdw Ilub gatezi drzew ograniczajgcych widoczno$¢ na
skrzyzowaniach drég;
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c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi
miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze miec
rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznos$ci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnosc,
powodujg niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu.
Zabieg odmfadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w
warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem;

e) ciecia  sanitarne, zapobiegajgce  rozprzestrzenianiu  czynnika
chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe
lub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po
posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach
po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w okreslonegj
ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gérnej
powierzchni zywopfotu.

5.3. Wykonanie trawnikéw - wymagania

- teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg o grubosci 20-25 cm
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem
watem -kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w i1o$ci 300 kg na 10000 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w punkcie 2.3.2. niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6. W trakcie robot kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci
wykonania wszystkich robét wymienionych w punkcie 5.
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6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkbw pod krzewy catkowicie ziemig urodzajng z
kompostem lub nawozami, a w przypadku drzew — ziemig urodzajng z
kompostem lub nawozami i z dodatkiem hydrozelu w dawce 500g na 1
sadzonke drzewa,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-
R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach lisciastych
| przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i
krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi,

roztozenia maty przeciw chwatom na catej powierzchni wokét sadzenia
krzewow i przykrycia maty na catej powierzchni zrebkami kory
drobnomielonej drzewa iglastego

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzew6w dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow
z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne
lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni
drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdéw wysiewanych oraz chwastow.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogd6lne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m?2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw.
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia i pielegnacji drzewa lub krzewu.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
D.00.00.00"Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zakup i dow6z ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wysianie nasion,

- watowanie,

- koszenie trawy,

- podlewanie,

- dosiewanie,

- pielegnacje,

- roboty porzgdkowe.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i
zaprawienie dotkow,
- zakup i transport materiatébw oraz materiatu roslinnego,
- wywo0z nadmiaru gruntu wraz z wytadunkiem,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkcji,
- sadzenie drzew i krzewow,
- whbicie palikéw,
- uformowanie miski i podlanie,
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- przywigzanie drzewa do palika,

- uporzadkowanie terenu robot

- pielegnacje  posadzonych  drzew i  krzewdw:  podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie, usuwanie odrostow korzeniowych drzew,
poprawianie misek, wymiana zniszczonych palikbéw i wiezadet, przyciecie
gatezi do dnia odbioru ostatecznego.

- wymiane uschnietych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzew
i krzewdw w ciggu roku od odbioru nasadzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627
ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 4330 ze zm.).
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