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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania nawierzchni jezdni — warstwy Scieralnej z mieszanki SMA w zwigzku z
realizacjg zadania rozbudowa (przebudowa) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja
do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1. jako
zakresu na zgtoszenie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8
z polimeroasfaltem PMB 45/80-55:

— ulozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki grysowo-
mastyksowej typu SMA 8 — na drodze KR3 oraz nowa nawierzchnia po
frezowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dodatek stabilizujgcy — stabilizator =~ mastyksu, zapobiegajgcy sptywaniu
lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.2. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.3. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdérego wigeksza
cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.5. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.7. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — mieszanka mineralno-
asfaltowa o nieciggtym uziarnieniu, sktadajgca sie z grubego tamanego
szkieletu kruszywowego, zwigzanego zaprawg mastyksowa.

1.4.8. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych
do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.9. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.10. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna , ktdra poprawia
adhezje asfaltu do kruszyw mineralnych oraz zwigeksza odpornos¢ btonki
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1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

SMA
PMB
D
d
C
NPD

TBR

IRI

asfaltu na powierzchni kruszywa na obmywanie wodg , moze by¢ dodawany
do asfaltu lub kruszywa.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim
kontakcie z kotami pojazddw.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrézniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu
ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i
gorny (D) wymiar sita.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$é przechodzi przez sito 0,063
mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza
pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Symbole i skréty dodatkowe

mieszanka mastyksowo-grysowa,

polimeroasfalt,

goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

kationowa emulsja asfaltowa,

wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
(International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. Materialy [Wyroby budowlane]

Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA

Mieszanki SMA o wymiarze DY, mm
Kategoria L ) . :
ruchu podstawowy | jesli wymagane jest zmniejszenie hatasu
drogowego 2
KR 3-4 SMA 11 SMA5, SMAS8

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa.

2) Zmniejszenie hatasu generowanego przez kontakt kota pojazdu i nawierzchni
nalezy uwzglednia¢ w projektowaniu nawierzchni ulic miejskich lub drog
zamiejskich w poblizu terenéw zamieszkatych
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Do produkcji mieszanki SMA nalezy stosowac¢ jeden z dwéch rodzajow asfaltdow
modyfikowanych 45/80-55 lub 45/80-65. Wymagania dla tych gatunkdéw asfaltu podaje
norma PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 , Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady
klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami”.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA

Kategoria | Mieszanka | Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA
ruchu SMA polimeroasfaltu
PMB 45/80-55,
KR3 — SMA 5" 50/702 PMB 45/80-65,
KR4 SMA 8",
SMA 11
1) Zalecana, jezeli jest wymagane zmniejszenie hatasu
drogowego
2) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana
minimalna temperatura nawierzchni wynosi ponizej -28°C
(region pétnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami
(polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
polimerami (PMB)
Jed 45/80 — |45/80 — 65
Wymaganie .. .. | Metoda ) 55
podstawowe Wiasciwose badania nl:)st wym
21 a |klas|"Y™ |Klas
gani| a a | g
e ganie
Konsystencja
w posrednich Penetracja PN-EN | 0,1 | 45- 4 45- 4
temperaturach w 25°C 1426 | mm | 80 80
eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura | PN-EN | |
temperaturach mieknienia 1427 C 255 7 1265 5
eksploatacyjnych
Sita
rozciggania PN-EN >3 >
Kohezja (metoda z 13589 |J/cm w 5 W 5
duktylometre | PN-EN | 2 50C 10°C
m rozcigganie | 13703
50 mm/min)
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Rozcigganie

bezposrednie | N-EN
L 13587 |J/cm |NPD NPD
(rozcigganie PN-EN | * ) )
100 mm/min) | 13703
Wahadio Viallt| o\ eN | gem | NPD NPD
(meto-da 13588 | 2 | a a
uderzenia)
Statos$¢ Zmiana masy PN-EN | o, | < 0,5 <0,5
konsystencii 12607-1
(Od )(I)moéé na Pozostata PN-EN .
stargenie) penetracja 1426 | % |260 2 60
wg PN-EN 12607- | V208t PN-EN | ,
temperatury C | <8 <8
1 A 1427
mieknienia
PN-EN
Inne wiasciwosci Temperatura ISO °C = =
zaptonu 5590 235 235
Temperatura | PN-EN | |
famlwosci | 12593 | C |<°18] 7 |=-15
Nawrot
sprezysty 270 =80
w 25°C PN-EN o
Nawrét 13398 °
sprezysty w NR NR
10°C
PN-EN
: Zakres 14023
Wymagania -~ °C | NR NR
plastycznosci | Punkt
dodatkowe 5084
%sgggir?gwa- PN-EN
nia. Réznica | 9999 | o¢ | <5 <5
PN-EN
temperatur 1427
mieknienia
Stabilnos¢ PN-EN
magazynowa- | 13399 | 0,1
nia. Réznica PN-EN | mm NR NR
penetracji 1426
Spadek tem-
peratury PN-EN
mieknienia po | 12607-1| TBR b
starzeniuwg | PN-EN | © | © TBR
W . PN-EN 12607 | 1427
ymagania 1
dodatkowe Nawrd
awrot spre- PN-EN
zysty w 25°C
7 112607-1|
po starzeniu Yo | 250 =60
PN-EN
wg PN-EN 13398
12607
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Nawrét spre-
zysty w 10°C
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1

NR

O | NR| O

NR — No Requirement (brak wymagan)TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcg (producentem)
zasady jakosciowego odbioru lepiszczy, powinny byé akceptowane przez Inzyniera.

Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu robdt,
pochodzacych od réznych producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w
trakcie trwania robdt, wymaga zgody Inzyniera oraz sprawdzenia receptury na

mieszanke mineralno-bitumiczng.

2.3. Skladniki mineralne - kruszywo do mieszanki SMA

lepiszczy

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na
gorgco stosuje sie kruszywo wg PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, spetniajgce
wymagania zawarte w niniejszej ST zapisane w ponizszych tablicach.

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej

Witasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od

kategorii ruchu

KR3+:KR4
U_z.iarnleln_l_e wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie Gc90/15
nizsza niz:
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz Gos/15
wedtug kategorii: Goor1s
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria P
nie wyzsza niz: 2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug Flzo
PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: lub Sio
Procentowa zawartosc¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Ci1o0/0
wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug LAso
normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o
wymiarze 10/14 , rozdziat 5; kategoria nie wyzsza
niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki PS Vbekiarowana
mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, nie mniej niz 48 )
kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta
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Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1%
NaCl; badana na kruszywie o wymiarze 8/11,
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

Fnaci7

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-
3, wymagana kategoria:

SBiA

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie
z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornosé

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornosé

Statosc¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
wyzsza niz:

V35

Kruszywa grube, ktére nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na
polerowanie ( PSV ), mogg by¢ stosowane, jesli sg uzywane w mieszance kruszyw
(grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej kategorii. Obliczona
wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednig wazong wynikajagcg z
wagowego udziatu kazdego =zrodzajéw kruszyw grubych przewidzianych do
zastosowania w mieszance mineralno — asfaltowej oraz kategorii odpornosci na
polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii

PSV44 i wyzszej.

Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego dla warstwy Scieralnej

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

kategoria nie wyzsza niz:

KR3+KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana G85
kategoria: F
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze Gre20
niz wedtug kategorii: c
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, fig
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Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria

nie wyzsza niz: MB10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN- E..30
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: o

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81lub9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8lub9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Tablica 7. Wymagania wobec wypetniacza dla warstwy Scieralnej

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR3+KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicg 24 w PN-EN

13043
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria
nie wyzsza niz: MB10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)

wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, V2g/a5
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-
EN 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym cc
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w K
wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: a20
.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,

BNDekIarowana

wymagana kategoria:
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W celu uzyskania trwatej szorstkosci warstwy Scieralnej, nalezy stosowac grysy o
duzej odpornosci na polerowanie. Nie zaleca sie stosowac¢ gryséw wapiennych i
dolomitowych.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwiekszenia wspétczynnika tarcia wykonanej warstwy Scieralnej, w
poczatkowym okresie jej uzytkowania, nalezy gorgcg warstwe posypaé kruszywem
mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4
lub 2/5 mm i doktadnie przywatowac

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spetniaé
wymagania podane w tablicy 8

Tablica 8. Wymagania wobec kruszywa do uszorstnienia warstwy Scieralnej

Punkt Wymagania wobec kruszyw w
WT-2 Wiasciwosci kruszywa zalezno$ci od kategorii ruchu
2016
Czesc Il 2/4 lub 2/5 oraz nie norm. 1/3
p.7.1.2.
1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1: Gc90/10
> Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; f
' kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawartos¢ ziaren o
3. powierzchni przekruszonej i C1o0/0
tamanej

*Kruszywo grube 2/4 i 2/5 nie nalezy stosowa¢ do SMA o uziarnieniu D<11

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa wyprodukowanego z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego (kruszywa polodowcowe), wapiennego i
dolomitowego.

2.5. Stabilizator mastyksu

Jako stabilizator mastyksu w mieszance SMA nalezy stosowac¢ widkna celulozowe,
dopuszczone do stosowania w mieszankach SMA Aprobatg Techniczng IBDiM.

Zastosowanie dodatkow powinno wynikaé ze specyfikacji materiatowych opartych
na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych.

2.6. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowa¢ ciekly $rodek adhezyjny do asfaltu, nie zawierajgcy
rozpuszczalnika, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosé
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania
wynosita co najmniej 80%.

Srodek powinien byé termostabilny o odpornosci cieplnej (w asfalcie) ok. 180°C.

Zastosowanie dodatkow powinno wynika¢ ze specyfikacji materiatowych opartych
na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych.

2.7. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podiuznych i poprzecznych
z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych
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potgczenia ré6znych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami
obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

— materiaty termoplastyczne, jak tasmy topikowe bitumiczne np: bitumiczno-
elastomerowe lub asfaltowo-polimerowe rozktadane recznie

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5
cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

2.8. Materiaty do zlgczenia warstw konstrukciji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg
Scieralng) nalezy stosowaé¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808: Emulsje powinny odpowiadac
wymaganiom okre$lonym w Zatgczniku krajowym NA PN-EN 13808:2013. Rodzaj
uzytej emulsji powinien by¢ dostosowany do rodzaju ztgczanych warstw.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie
tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé
emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.9. Dostawy wyrobow

Za dostawy materiatbw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z
ustaleniami okreslonymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do
wytwarzania mieszanki SMA, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki robocze;j.

2.10. Sktadowanie wyrobow
2.10.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.10.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeraciji.
2.10.3. Sktadowanie asfaltu

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach,
wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy
posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancjag + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
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2.10.4. Sktadowanie asfaltu modyfikowanego

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich
wykonania materiaty wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki
powinny by¢ wyposazone w automatyczne urzgdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub
elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem.

Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z
tolerancjg £ 5 °C oraz posiadac uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien
znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C.
Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadio. Zaleca sie bezposrednie zuzycie
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéw r6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Ponadto powinny by¢ przestrzegane warunki sktadowania podane w Aprobacie
Technicznej i przez producenta.

2.10.5. Sktadowanie srodka adhezyjnego

Srodek adhezyjny, dostarczany przez producenta w szczelnie zamknietych
i oznakowanych oryginalnych opakowaniach, nalezy przechowywa¢ w tych
opakowaniach w miejscu ostonietym przed promieniowaniem stonecznym, w
temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Srodek adhezyjny bedzie zmagazynowany w ilosci
zapewniajgcej ciggtos¢ produkcji SMA.

2.10.6. Sktadowanie stabilizatora mastyksu

Sktadowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta lub w odpowiednich do tego celu przystosowanych
zbiornikach, zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie Technicznej i przez
producenta.

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczagce stosowanego sprzetu podano w ST D.00.00.00
~YWymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Wytwoérnig (otaczarkg) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcjg i z
mozliwoscig dozowania dodatkéw adhezyjnych i stabilizatora mastyksu.
Wytwaornia mas bitumicznych, z ktérej bedzie dostarczana mieszanka (réwniez
zakupiona) powinna by¢ zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej
odlegtosci tj. czas transportu od chwili zakonczenia zatadunku samochodu na
wytworni do rozpoczecia wbudowania mieszanki nie przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunkéw dotyczgcych zachowania wymagane;j
temperatury oraz cech jakosciowych mieszanki.

— Uktadarkg do mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
z elektronicznym sterowaniem wedtug projektowane;j niwelety,
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projektowanych pochylen poprzecznych i réwnoscig uktadanej warstwy i z
mozliwoscig ufozenia nawierzchni max dwoma przejsciami na catej
przewidzianej szerokosci tj. z jednym ztgczem podtuznym

— Uktadarka winna by¢ wyposazona w podgrzewang deske wibracyjng z
mozliwoscig regulacji czestotliwosci i amplitudy drgan,

— Rozsypywarka kruszywa,

— Skrapiarka,

— Walcami stalowymi gtadkimi: lekkim, Srednim i ciezkim.

— Szczotkg mechaniczng i/lub innym urzadzeniem czyszczgcym.

— Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezentowym lub
termosami do przewozu mieszanek mineralno-asfaltowych.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek (w celu
zabezpieczenia przed ostygnieciem i doptywem powietrza). Min. tadowno$¢ 15 Mg.

Czas transportu od zatadunku i roztadunku powinien zapewni¢ utrzymanie
temperatury MMA w wymaganym przedziale z jednoczesnym zachowaniem
wymaganych wtasciwosci.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste,
a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie
wptywajgce szkodliwie na mieszanke.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

4.2.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa.

4.3.Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w odpowiednich cysternach przystosowanych
do transportu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4.Transport asfaltu modyfikowanego

Asfalt nalezy przewozi¢ w stanie ptynnym w izolowanych termicznie cysternach
samochodowych zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie
oraz w zawory spustowe, z zachowaniem warunkow transportu podanych w Aprobacie
Technicznej i przez producenta.

4.5.Transport stabilizatora mastyksu

Wibkna celulozowe nalezy transportowaé wytagcznie w opakowaniach fabrycznych
lub autocysternach przystosowanych do ich transportu. Witdkna nie moga byc¢
przewozone odkrytymi srodkami transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wydajnos$¢ wytworni (otaczarki), liczba i wydajnos$¢ srodkéw transportu, wydajnosé
rozktadarek oraz liczba i rodzaj walcéw powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty
ciggtos¢ procesu wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej w ciggu catego dnia
roboczego.

5.2. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki SMA

Przed przystgpieniem do robdét w terminie nie krotszym niz 3 tygodnie przed
rozpoczeciem robot (uzgodnionym z Inzynierem), Wykonawca dostarczy do
laboratorium nie nalezgcym do Wykonawcy robét ani  podwykonawcy
zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inwestora w celu weryfikacji docelowy skfad
mieszanki SMA (recepte) oraz sprawozdanie z badania typu i prébki sktadnikow
pobrane w obecnosci Inzyniera. Po pozytywnym wyniku weryfikacji recepta bedzie
akceptowana przez Inzyniera. Zabrania sie rozpoczecia robo6t bez aktualnej
| zatwierdzonej przez Inzyniera recepty.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— doborze stabilizatora mastyksu,

— doborze srodka adhezyjnego,

— okres$leniu wtasciwosci mieszanki SMA i poréwnaniu uzyskanych wynikow
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia zaprojektowanej mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w
polu wymaganym zapisanym w tablicy 9, a orientacyjna zawartos¢ $rodka
stabilizujgcego oraz zawartosc asfaltu miesci¢ sie w przedziale z tej tablicy.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartosc¢ lepiszcza oraz srodka
stabilizujgcego mieszanke SMA do warstwy Scieralnej

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosc¢ SMA 8 SMA 11
KR1+7 KR3+7

Wymiar sita #, [mm] od do od do

16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 50 65
5,6 35 60 35 45
2 20 30 20 30
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0,125 9 17 9 17
0,063 7 12 8 12
Zawartosc¢ srodka
stabilizujgcego, 0,3 1,5 0,3 1,5
[%o(m/m)]

Zawartos¢  lepiszcza,

wzor (2) Bin7,2 Brmine.6

Minimalna zawartos¢ asfaltu Bmin jest to taka zawarto$¢ asfaltu catkowitego, ktéra
dodana do optymalnej mieszanki kruszywa pozwala na osiggniecie projektowanych
wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej. Jezeli stosowana mieszanka mineralna
ma inng gestos$¢ (pa) niz 2,650 Mg/m? - to do wyznaczenia minimalnej zawartosci
lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a wedtug
rownania:

2,650
o=—"
Pa

S

pa - gestos¢ mieszanki mineralnej

Zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej w badaniu typu:

Walidacja laboratoryjna - wejsciowy sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt catkowity B, to asfalt dodany Bz do mieszanki w laboratorium z
ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. £aczna ilos¢ asfaltu dodanego
i pochodzgcego z granulatu nie moze by¢ mniejsza od wartosci wymaganej
do projektowania jako Bmin, wedtug tabeli 5 (wg WT-2 2014 - czesc ),
skorygowana o gestos¢ kruszywa.

B = Bmin x wspétczynnik a [%]
Asfalt zadozowany B, to asfalt dodany do mieszanki w laboratorium.
Asfalt nierozpuszczalny B, jest teoretyczng procentowg zawartosciag asfaltu

uzyskang metodg obliczeniowg dla betonu asfaltowego lub mieszanki SMA
wedtug wzoru:

Bn = 0,014xF + 0,1 [%)]
gdzie:

F - zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance
mineralnej, [%] (m/m).
Wartos¢ Bn nalezy podawac z doktadnoscig do 0,1%.

Asfalt rozpuszczalny S, to rdznica pomiedzy asfaltem catkowitym B,
a nierozpuszczalnym Bn

S =B - Bn[%]

Jest to wartos$¢ referencyjna do oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej
mm-a
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Il. Walidacja produkcji - wyjsciowy skitad mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt catkowity B, to asfalt dodany B: do mieszanki mineralnej na otaczarni
z ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. £gczna ilos¢ asfaltu dodanego
i pochodzacego z granulatu nie moze by¢ mniejsza od wartosci wymaganej do
projektowania jako Bmin wedtug tabeli 5 (wg WT-2 2014 - czesc¢ ),
skorygowana o gestos¢ kruszywa.

B > Bmin X wspétczynnik a [%]

Asfalt zadozowany B to asfalt dodany do mieszanki na otaczarni.
Ustawienie dozowania asfaltu na wytworni nie moze byé mniejsze niz B..

Asfalt nierozpuszczalny B, jest to procentowa zawartos¢ asfaltu wynikajgca
z rdznicy asfaltu catkowitego B i asfaltu rozpuszczalnego S. Zawartos¢ asfaltu
nierozpuszczalnego wynikajgca z walidacji produkcji nie moze by¢ wyzsza od
wartoéci asfaltu nierozpuszczalnego ustalonego teoretycznie wedtug
ponizszego wzoru

Bn =0,014xF + 0,1 [%)]
gdzie:

F- zawarto$¢ wypetniacza mniejszych od 0,063 mm w zaprojektowane;j
mieszance mineralnej, [%] (m/m).
Wartos¢ Bn nalezy podawac z doktadnoscig do 0,1%.

Asfalt rozpuszczalny S, to asfalt dodany do mieszanki na otaczarni.
Ustawienie dozowania asfaltu na wytworni nie moze byé mniejsze niz B..

S =B - Bn[%]

Podawany jest on jako wynik Sredni z ekstrakcji podczas walidacji produkcji
(kontrolne badania laboratoryjne). Kontrolne badania laboratoryjne nalezy
wykonaé podczas préb technologicznych w ilosci nie mniejszej niz 8 oznaczen
dla mieszanki na podstawie tego samego badania typu.

Jest to wartosé¢ referencyjna do oceny =zawartosci asfaltu w
wyprodukowanej mieszance mineralno — asfaltowej.

Zaréwno w walidacji laboratoryjnej jak i w walidacji produkciji, w przypadku gdy
do mieszanki mineralno-asfaltowej nie dodaje sie granulatu lub innego
sktadnika zawierajgcego asfalt, zawartos¢ asfaltu catkowitego B réwna jest
zawartosci asfaltu dodanego B:.

W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych zaleca
sie przyjmowanie nastepujacej temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego
asfaltu:

- PMB 45/80-x 145°C+5°C
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Tablica 10. Wymagane wtasciwosci mieszanki SMA do warstwy Scieralnej, przy

ruchu KR3 =+ KR4

Warunki
zageszczani
Sy a wg Metoda i warunki
Wiasciwos¢ PN. badania SMA 8 SMA 11
EN 13108-
20

Zawartost |oiiin " "
wolnych > J =0 |PN-EN 12697-8,p. 4 i s
przestrzeni < Y7, max3,0 max3,0

uderzen

iy PN-EN 12697-22,

Sadpomosc C.1.20, metoda B w powietrzu, WTShairo15 PRVgTSAIRms
deformacje |"/@owanie, |PN-EN 13108-20, PRDAIRDekiarowane AR eriaronen
frwate 2 ©) Pas-P10o (I:D);:(I.i& 60°C, 10 000 nie wigcej niz 9,0 e wisos niz 9.0

CAA PN-EN 12697-12,
Odpornosc¢ ubi'ér;ie przechowywanie
na dziatanie 5 XJ 35 ’ w 40°C z jednym ITSR9o ITSR9o
wody uderzen cyklem zamrazania ®),

badanie w 25°C

ig*é"z"g‘fjc PN-EN 12697-18, p. 5 Do Do

3) Grubos¢ ptyty:SMA8 40 mm, SMA11 40 mm

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zatgczniku 1 WT-2 2014 — cze$¢ |

° Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek
do badan odpornosci na deformacje trwate podano w Zatgczniku 2 WT-2 2014 — cze$¢

5.2.1. Wytwarzanie mieszanek

Mieszanke SMA nalezy produkowac¢ w wytwoérni mieszanek mineralno-asfaltowych
przestrzegajgc zasad jakie obowigzujg przy wytwarzaniu betonu asfaltowego
z uwzglednieniem nastepujacych zaleceh:

poszczegblne  sktadniki dozowane w ilosciach
przewidzianych recepta,

proces suszenia i podgrzewania sktadnikow powinien by¢ dostosowany do
temperatury otoczenia, wilgotnosci kruszywa oraz odlegtosci transportu
mieszanki,

temperatura polimeroasfaltu w zbiorniku roboczym oraz wytwarzanej
mieszanki powinno by¢ zgodna z niniejszg ST,

mieszanki SMA nie mozna produkowa¢ na zapas, magazynowanie
i przechowywanie grozi rozsegregowaniem,

powinny  byc¢

274




D — 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA — warstwa $cieralna

Czas mieszania powinien by¢ staty, zgodny z receptg dla stosowanego
stabilizatora.

Proces mieszania sktadnikéw mieszanki SMA obejmuje nastepujace fazy:

— dozowanie na sucho mieszanki mineralnej z dodatkiem stabilizatora 5+15
S,

— dozowanie lepiszcza ok. 20 s,

— mieszanie mieszanki mineralno-bitumicznej z dodatkami 5+10 s.

Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach
okreslonych w recepcie. Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika
robwnoczesnie z gorgcym grysem.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika i
winny zapewni¢ odchylenia sktadu mniejszg od dopuszczalnych wg tabeli A1 PN-EN
13108-21 dla metody pojedynczych wynikéw..

Asfalt powinien by¢ ogrzewany w sposOb posredni w zbiorniku, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury <180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata witasciwg temperature do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Maksymalna temperatura goragcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura
mieszanki [°C]
PMB 45/80-55 wg wskazan
PMB 45/80-65 producenta
PMB 65/105-60 wg wskazan
producenta
wg wskazan
producenta

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i
doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku,
rozlanego paliwa itp.).

Nieréwnosci podtoza pod warstwe $cieralng nie powinny by¢é wieksze od
wymaganych dla warstwy wigzgcej wg ST D.05.03.05a.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnosci
nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci tej warstwy wykonanego metodg z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rbwnowaznej przy uzyciu taty i klina,
mierzgc wysokosc¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne.

W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierdbwnosci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod
warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowg lub rownowazng metoda)
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Maksymalna
K| nierébwnosé
dr%%? Element nawierzchni podtoza pod
warstwe Scieralng
[mm]

Pasy: ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtgczania i
G, Z wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, 9
utwardzone pobocza

Przed roztozeniem mieszanki SMA, podfoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
szybko rozpadowag wg ST D.04.03.01.

Powierzchnie styku kraweznikow, wtazéw, wpustow itp. urzadzen z SMA powinny
by¢ pokryte tasma bitumiczng zaakceptowang przez Inzyniera.

5.4. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki SMA na
wilgotnym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.5.0dcinek probny

Z uwagi na niewielki zakres robo6t nawierzchniowych Wykonawca moze odstgpié
od wykonywania odcinka probnego. Jednakze w przypadku nie uzyskania
wymaganych parametrow utozonej nawierzchni wszelkie konsekwencje dotyczace
usuniecia wad i nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego to co najmniej 3
dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wkasciwy,

— okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji
Projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw do uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy,

— witasciwosci mieszanki.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich samych materiatdw oraz sprzetu, jakie
bedg stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dtugosci uzgodnionej
Z Inzynierem.

W przypadku nieprawidtowych parametréw warstwy Scieralnej i nie zatwierdzeniu
przez Inzyniera odcinka prébnego, Wykonawca ma obowigzek usungc¢ odcinek prébny
warstwy Scieralnej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wtasny koszt.

5.6. Potaczenie miedzywarstwowe

Podtoze powinno byc¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed
utozeniem warstwy z mieszanki SMA, powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,
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— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu poditoza oraz porowatosci
mieszanki SMA; jesli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni,
to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdére po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w
miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczyé¢ z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy SMA w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni uzaleznione jest od zapewnienia
wiasciwego potgczenia miedzywarstwowego i wspotpracy warstw w przenoszenia
obcigzenia ruchem. W zwigzku z powyzszym wymagane sg badania wytrzymatosci na
Scinanie potgczen miedzy warstwami asfaltowymi.

Wytrzymato$¢ na scinanie wykonanego potgczenia miedzywarstwowego nie moze
by¢ nizsza niz:

- 1,0 MPa — dla potgczen warstwa Scieralna/wigzgca

Badanie potgczenia miedzywarstwowego probek laboratoryjnych oraz z
nawierzchni asfaltowej wykonaé zgodnie z Instrukcjg Laboratoryjnego Badania
Sczepnosci Miedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg metody Leutnera opracowanej
przez Politechnike Gdanskg z dnia 31.08.2014.

5.7. Uktadanie i zageszczanie mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Elementy ukfadarki rozktadajgce i dogeszczajgce
powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robét. Uktadarka winna sie poruszac z
jednostajng predkoscig bez zatrzymywania w ciggu catego dnia roboczego. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.2.1.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé¢ sie bezzwlocznie, zgodnie ze
schematem przejs¢ walca ustalonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Zageszczanie roztozonej mieszanki SMA nalezy wykonywaé¢ walcami stalowymi
gtadkimi, spetniajgcymi wymagania podane w pkt. 3 niniejszej ST.

Zageszczenie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ 298,0%.

Ztagcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi

W celu poprawy szorstkosci powykonawczej warstwe nalezy posypac kruszywem
2/4 mm, w ilosci od 0,5 do 1,5 kg/m? na goragcg mieszanke SMA bezposrednio po
utozeniu i przywatowac.

Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem. Ztgcza robocze w konstrukcji wielowarstwowej
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powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Do uszczelnienia szwow
nawierzchni oraz stykdw nawierzchni z kraweznikiem nalezy uzy¢ tasmy bitumiczne;j.

Za zgodg Inzyniera, nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej ochtodzeniu
do temperatury otoczenia.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 14. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki SMA podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych 2z dodatkiem
obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia
Rodzaj robét . [ .C] .
przed przystgpieniem w czasie
do robdt robot
Warstwa $cieralna o +5 pow. +5
grubosci = 3 cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wtasciwosci warstwy SMA

Projektowana Zawartosc
Typ i wymiar \?vr;rz(t)viyc/ Wskainik_ rzvé(s)‘,![rrlggr?i w
mieszanki \ | zageszczenia P !
technologicznej [%] warstwie
[cm] IVAY)
SMA 8 4,0 > 98,0 2,0+5,0
SMA 11 4,0 > 98,0 2,0+5,0

5.8. Potaczenia technologiczne

5.8.1. Uwagi ogolne

Wsrdd potaczen technologicznych wyréznia sie:

zlagcza podtuzne

i poprzeczne

(potgczenia tego samego materiatu

wykonywanego w ré6znym czasie),

spoiny (potaczenia réznych materiatébw, np. asfaltu lanego ibetonu

asfaltowego z urzadzeniami

oraz

warstwy

asfaltowej

w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztgcza podtuznego nie nalezy umiejscawia¢ w sladach koét. Nalezy unikac
umiejscawiania ztgczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztagcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi
jezdni.
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Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 1 m
w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.8.2. Ztacza
Technologia rozktadania ,gorace przy gorgcym”

Do metody tej sg uzywane rozktadarki pracujgce obok siebie. Wydajnosci
wstepnego zageszczania stotami rozktadarek muszg byé do siebie dopasowane.
Przyjeta technologia rob6t ma zapewnic¢ prawidtowe i szczelne potgczenie uktadanych
paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia sie przez
zminimalizowanie odlegtosci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegtos¢ miedzy
uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugo$¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci
rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

Technologia rozktadania ,gorace przy zimnym”

Woczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang
krawedz, rbwnomiernie zageszczong, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa,
lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa
wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wigzgcej i Scieralnej nalezy nanies¢ materiat do ztgczy
wedtug punktu 2.7., wilodci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr
biezgcy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wigzgcej i $cieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy
uzywanych do potgczenia miedzywarstwowego.

W wypadku, gdy jeden z paséw warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego,
wéwczas miedzy uktadanymi pasami nalezy wykonac spoine zamiast ztgcza.

Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasa
warstwy technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie
warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy
poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej pasa o diugosci do 3 m. Nalezy usungé
fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstatg krawedz nalezy naniesé
materiat do ztgczy wedtug punktu 2.7., wilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubo$ci
warstwy na 1 metr biezagcy krawedzi.

5.8.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sg w wypadku wszelkich potgczen technologicznych warstwy
z asfaltu lanego oraz w wypadku potgczen warstw wigzgcej i Scieralnej z urzgdzeniami
w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi.

Spoiny wykonuje sie z materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.), zgodnych
z punktem 2. Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej wiekszej niz
2,5 cm.
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5.9. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwa $cieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture,
dostosowang do przeznaczenia, np. ze wzgledu na witasciwosci przeciwposlizgowe,
hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy Scieralnej konieczne moze by¢ jej
uszorstnienie. Do warstw z mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca sie stosowanie
posypki 0 wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o D = 11 mm mozna
stosowac posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchnie goracej warstwy nalezy réwnomiernie nanies¢ posypke
odpowiednio wczesnie tak, aby zostata wgnieciona w warstwe przez walce.
Nanoszenie posypki powinno odbywaé sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno
dostepnych dopuszcza sie wykonanie reczne. Przy wyborze
uziarnienia posypki nalezy wzig¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu od két pojazddw, nalezy stosowac posypke
o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilo$¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

— kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m?,
— kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m?2.

W uzasadnionych wypadkach mozna nie stosowaé uszorstnienia, na przyktad w
celu zmniejszenia hatasliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach
obszaréw zurbanizowanych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu ipowszechnego stosowania (stwierdzenie 0 oznakowaniu
materiaty znakiem CE, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci wraz z
dotgczonym certyfikatem Zaktadowej kontroli produkcji, aprobate
techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw)

- ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera, i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi w celu akceptacji jako sprawozdanie z badania wg PN-
EN 13108-20,

— sprawdzi¢ cechy wewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw
na jego koszt celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie.

Laboratorium, w ktérym beda przeprowadzane badania nie moze naleze¢ ani do
Wykonawcy rob6t ani do podwykonawcy robét i winno byé zaakceptowane przez
Inzyniera lub Inwestora. Badania podczas realizacji kontrakiu powinny by¢
wykonywane z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy
zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W
razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas
wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownosci warstwy asfaltowe;,

— dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich
wiasciwosci przeciwposlizgowych,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni
z mieszanki SMA podano w tablicy 16.

Tablica 16. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania i
wbudowywania mieszanki SMA

Lp. | Wyszczegélnienie badan | Czestos¢ badan
|. Badanie kruszyw
1. |Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000 t i w przypadku
watpliwosci
2. |Ksztatt, wskaznik ziaren | W przypadku watpliwosci
rozkruszonych itp.
3. | Uziarnienie wypetniacza Wedlug wskazan planu jakosci
producenta
Il. Badanie asfaltu
1. [Penetracja w 25°C lub temperatura|1 raz na kazde 300 ton dostawy
mieknienia wg PiK
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[ll. Badanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

1. | Temperatura skfadnikéw Dozé6r ciggty
2. | Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku
mieszanki i w czasie wbudowania
3. |Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie|Nie rzadziej niz minimalna czestosé
mieszanki badan wynikajgca z PPZ wg normy PN-

EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Z
4 | Wiasciwosci probek  mieszanki|1 raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej z
Wytworni/ zawartosc¢ wolnych
przestrzeni w prébkach Marshalla

IV. Badanie wykonywanej warstwy

1 | Grubosc¢ Grubosé wykonywane; warstwy
powinna by¢ sprawdzana co 25 m, co
najmniej w trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy)

6.3.2.Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1 Uwagi ogodlne

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan
wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiasciwosci materiatdw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
w granicach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek materiatéw
sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie
oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania prébek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania probek i przygotowania ich
do badan oraz uzgodni jg z Inzynierem.

6.3.2.2 Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie mieszanki

Tolerancje zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji podano
w tablicy 8.
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Tablica 17. Dopuszczalne odchytki w % wartosci bezwzgledne;

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchytki dla pojedyncze;j
probki
D -8; +5
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa 7
grubego
2 mm +6
Sito charakterystyczne kruszywa 4
drobnego
0,063 mm +2
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczonego 0,5

Jezeli ktérykolwiek z szesciu wyszczegdlnionych parametréw jest poza zakresem
tolerancji podanym w powyzszej tablicy — to wyrdb jest niezgodny z wymaganiami i
miejsce opisane tym wynikiem nalezy rozebrac.

6.3.2.3.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla powinna miesci¢ sie w
granicach podanych w punkcie 5.2.

6.3.2.4.Badanie wtasciwosci kruszywa i asfaltu

Witasciwosci kruszywa i asfaltu nalezy kontrolowa¢ z czestoscig podang w tablicy
16. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie2.

6.3.2.5. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

Temperature sktadnikdw mieszanki nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig podang
w tablicy 16. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw
zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym
w punkcie 5.

6.3.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzyc i rejestrowac przy
zatadunku i w czasie roztadunku. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z
sondg wgtebng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.

6.3.2.7. Potgczenia miedzywarstwowe

Sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczenia miedzywarstwowego polega na
badaniu bezposredniego Sciecia prébek w aparacie wzdtuz ptaszczyzny potgczenia
zgodnie z procedurg opisang w Instrukcji Laboratoryjnego Badania Sczepnosci
Miedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg metody Leutnera opracowanej przez
Politechnike Gdanskg z dnia 31.08.2014.
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6.4.Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.
Tablica 18 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegoblnienie badan Czesto$¢ badan i pomiardéw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugoséci 1 km *)

2 Réwnos$¢ podiuzna tatg co 10 m dla kazdego pasa ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna tatg co 5 m, nie mniej niz 20 pomiaréw

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km (dla krétkich odcinkéw nie rzadziej

niz co 20 m)*)

5 Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej

6 | Uksztaltowanie osi w oraz usytuowanie osi wg dokumentacji budowy
planie

7 |Zilgcza  podtuzne i kazde ztgcze (ocena wizualna)
poprzeczne

8 Krawedz warstwy cata dtugosé

9 |Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

10 | Grubos¢ warstwy
11 | Zageszczenie warstwy | 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do

12 |Wolna przestrzen w 3000 m?
warstwie

13 |Potaczenie 1 badanie na kazdy rozpoczety km utozonej
miedzywarstwowe warstwy

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy,
wykona¢ w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.4.2.S5zerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 18.
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie tasmg mierniczg odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 0/+5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni powinna by¢ szersza z
kazdej strony co najmniej o grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5
cm.

Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.3. Rownos¢ warstwy
Roéwnos¢ warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 18.
a) réwnos¢ podtuzna

W pomiarach rownosci podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac
metody:

1. profilometryczng bazujgcg na wskaznikach rownosci IRl;
2. pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu
(w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar ciagty z uzyciem taty i klina).

Diugo$¢ taty w pomiarze rdwnosci podtuznej powinna wynosic¢ 4 m.
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Do oceny rownosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP
oraz G nalezy stosowa¢ metode profilometryczng bazujgca na wskaznikach réwnosci
IRl [mm/m]. Warto$¢ IRI nalezy wyznacza¢ z krokiem co 50 m. Dtugos¢ ocenianego
odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Odcinek kohAcowy o
dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajgcym.

Do oceny rownosci odcinka nawierzchni ustala sie¢ minimalng liczbe
wskaznikow IRl rbwna 5. W przypadku odbioru robét na kroétkich odcinkach
nawierzchni, ktorych catkowita dlugos¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza sie
wyznaczanie wskaznikoéw /R/ z krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy
ustala¢ maksymalng mozliwg diugosé kroku pomiarowego, z uwzglednieniem
minimalnej wymaganej liczby wskaznikéw /Rl rownej 5.

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez dopuszczalng wartos¢
srednia wynikéw pomiaru /Rlsr oraz dopuszczalng wartosé¢ maksymalng
pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczy¢ na diugosci
ocenianego odcinka nawierzchni.

Tablica 19a. Warto$ci dopuszczalne przy odbiorze warstwy Scieralnej metodg
profilometryczng okresla tabela:

Dopuszczalne odbiorcze
wartosci wskaznikéw dla
Klasa drogi Element nawierzchni zadanego zakresu dtugosci
odcinka drogi [mm/m]
IRIls/* IR Imax
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wigczenia i wytgczenia, postojowe, 1,7 3,4
jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza

* w przypadku:

» odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz
500 m,

» odbioru robo6t polegajgcych na utozeniu na istniejgcej nawierzchni jedynie
warstwy Scieralnej (niezaleznie od dtugosci odcinka robot),

dopuszczalng wartos¢ IRlsr wg tabeli nalezy zwiekszy¢ o 0,2 mm/m.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D
oraz placow i parkingbw nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazng
uzyciu taty iklina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie
odchylen réwnosci podiuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczng linig taczgcag spody koétek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig
warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuzne;
warstw nawierzchni nalezy wykonaé w sposéb ciagty z uzyciem faty i klina.

Tablica 19b. Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze
warstwy planografem (tatg i klinem) okresla tabela:

Dopuszczalne odbiorcze

Klasa El i , hni wartosci odchylen rownosci
drogi ement hawierzehni podtuznej warstwy [mm]
$cieralna
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1 2 3
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
G, Z dodatkowe, wtgczenia i wytgczenia, 6
postojowe,

b) réwnos¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz
placow i parkingdw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rownowaznag
uzyciu faty iklina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza
odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym
profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna
szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg *15%.
Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczaé z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykonaé z uzyciem faty i klina. Diugo$¢ taty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz
co5m.

Tablica 20. Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci poprzecznej przy odbiorze
warstwy okresla tabela:

Dopuszczalne odbiorcze wartos$ci
lélr%sé? Element nawierzchni odchylenvcg\r/;?x;cilnﬁ)r(r)ﬁ)rzecznej
$cieralna
1 2 3
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
G, Z dodatkowe, wtagczenia i wytgczenia, 6
postojowe,

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy
18.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru
z dokumentacjg projektowg

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £1 cm.

Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych danej warstwy nie przekraczato
dopuszczalnych odchyleh.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarow geodezyjnych usytuowania
poszczeglOlnych punktow osi poréwnaniu wynikdw pomiaru z dokumentacjg
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projektowg. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £5 cm.

6.4.7. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcza podtuznego i poprzecznego polega
na ogledzinach. Ztgcza powinny by¢ réwne i catkowicie zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza podtuzne w poszczegdinych
warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej 15 cm; ztgcza
poprzeczne o co najmniej 1 m. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwa nieobramowana
powinna by¢ wyprofilowana, a w miejscach gdzie zasztg koniecznos¢ obciecia pokryta
asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 18, poprzez
ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka.

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia
warstwy powinny by¢ usuniete.

6.4.10. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac¢ z czestoscig podang w tablicy 18 na
podstawie wycietych prébek metodg wg 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy
okreslana na pojedynczej probce nie moze odbiega¢ od projektu o wiecej niz -5 i
+10%.

6.4.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac z czestoscig podang w tablicy
18. Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach wycietych
z zageszczonej warstwy poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek
z gestoscig objetosciowg probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wiecej niz jednego badania
gestosci objetosciowej na probkach Marshalla w ciggu jednego dnia do obliczen
zageszczenia nalezy przyjgc $rednig arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie
gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ = 98,0%.

6.4.12.Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzeh w warstwie nalezy okresla¢ z czestoscig podang w tablicy 18.
Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy
przyja¢ gestos¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na
danym odcinku. Wynik powinien sie miesci¢ w przedziale od 2,0 do 5,0 % viv. W
przypadku wykonania wiecej niz jednego badania mieszanki mineralno-asfaltowej w
ciggu jednego dnia do obliczeh wolnej przestrzeni nalezy przyjg¢ $rednig arytmetyczng
z wszystkich oznaczenh.

287



D — 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA — warstwa $cieralna

6.4.13. Witasciwosci przeciwposlizgowe

Z uwagi na niewielki zakres robét nawierzchniowych sprawdzenie wtasciwosci
przeciwposlizgowych mozna traktowaé jako badanie zalecane.

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drdg
wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co
50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢
przeliczany na wartos¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14.
Miarg witasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspétczynnik tarcia przyjmuje sie roznice wartosci $Sredniej E(u) i
odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dlugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna
by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych
nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do
skrzyzowania, niektore tgcznice), poszczegoline wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia
nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni wymagane
w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone
w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia
nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 29. W wypadku badan na krotkich
odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowanh poszczegoline wyniki
pomiarow wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 21. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego]

Minimalna wartos¢ miarodajnego
KI wspoétczynnika tarcia przy predkosci
d asa Element nawierzchni zablokowanej opony wzgledem
rogi nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
1 2 3 4 5
Pasy ruchu, pasy dodatkowe,
GP, G jezdnie 0,51* 0,41 ]
tacznic, utwardzone pobocza

** wartosci wymagan dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé
pomiardéw z predkoscig 60 km/h.”.

6.5.14. Potgczenie miedzywarstwowe

Z czestotliwosciag podang w tablicy 18 nalezy sprawdzaé jakosS¢ potgczen
miedzywarstwowych. Wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie wykonanego potgczenia
miedzywarstwowego pomiedzy warstwg wigzgca, a warstwg sScieralna powinna
wynosic¢ = 1,0 MPa.
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7. Obmiar Robot

7.1. Ogdllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki
SMA.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Zgodnie z postanowieniami Warunku Kontraktu Zamawiajgcy dokona redukcji ceny
kontraktowej (potracen) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce wymagan
zawartych w projekcie, a dotyczy odchylen/wartosci granicznych w dopuszczalnych
granicach akceptowanych przez Zamawiajgcego.

Dotyczy to nastepujgcych parametréow:

— sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (zawartos¢ asfaltu, uziarnienie),

— grubosci warstw,

— wskaznika zageszczenia,

Redukcja ceny kontraktowej (potrgcen) dokonana zostanie wedtug zamieszczonych
ponizej wzordw , o ile Wykonawca wyrazi na to pisemng zgode. Jezeli Wykonawca nie
wyrazi zgody na zastosowanie potrgcen, to w takim przypadku jest zobowigzany
usung¢ wady.

Potrgcenia obliczone zostang wedtug wzoréw 1+34 dla wszystkich badanych
parametréw, proporcjonalnie do wartosci charakteryzujgcej poszczegélne warstwy
nawierzchni i dla powierzchni reprezentowanej przez kazdg z probek lub dla
powierzchni reprezentowanego odcinka, dla ktérego zostat oznaczony dany parametr.
Przedstawiong w ponizszych wzorach cene jednostkowg (K) 1m2 wykonanej warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej stanowi cena jednostkowa [PLN/m2 ]z kosztorysu
ofertowego.

Jezeli zostanie wykryta wieksza ilos¢ wad, z powodu ktérych powinny by¢é dokonane
potragcenia zgodnie z odpowiednimi punktami, to potrgcenia te nalezy zsumowac.
Suma wszystkich potrgcen jest ograniczona do 50% ceny ogdélnej zawartej w
kosztorysie ofertowym w odniesieniu do przyporzgdkowanej powierzchni warstwy
asfaltowe;.

W przypadku, gdy:

— zostang przekroczone dopuszczalne odchyiki i wartosci graniczne podlegajace
odbiorowi z potrgceniami,

— obliczona suma potrgcen przekroczy warto$¢ pozycji zawartej w kosztorysie
ofertowym o 50%, Wykonawca przedstawi Program Naprawczy lub usunie wadliwie
wykonang warstwe.

Jezeli odchyiki przekraczajg dopuszczalne maksymalne wartosci, to dany odcinek
nalezy wytaczy¢ z odbioru do czasu wykonania robot niezbednych do uzyskania
wymaganych cech na tym odcinku.

W takim wypadku za zgodg stron dopuszczalny jest odbior czesciowy.
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Jezeli wystgpity odcinki wytaczone z odbioru to ostateczne potrgcenia oblicza sie dla
catosci zadania dopiero po realizacji programédw naprawczych i wykonaniu powtérnych
badan i pomiaréw.

8.1. Potracenia za sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
8.1.1. Obliczenie kwot potrgcen za niewtasciwg zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego
dla wyniku pojedynczego i $redniej z wynikow
Odchytka w zakresie zawartosci lepiszcza jest to r6znica wartosci bezwzglednej
pomiedzy procentowa zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan
laboratoryjnych a procentowg zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego podang w
badaniu typu.

a) Granice dla ktérych ustala sie potragcenia dla wartosci sredniej policzonej z

doktadnoscig do 0,01 %.:

- zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar od 0,16 do
0,30
- zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar od 0,21 do 0,30

b) Granice dla ktérych ustala sie potrgcenia dla pojedynczego wyniku okreslonego
z doktadnoscig do 0, 1 %.:

- zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar od 0,4 do
0,5
- zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar od 0,4do 0,5

Potrgcenia za zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego nalezy obliczy¢ dla wartosci
sredniej i dla pojedynczych wynikow.
8.1.1.1. Obliczenie kwot potracen dla wartosci sredniej
Potrgcenie dla wartosci sredniej nalezy obliczy¢, jezeli wartos¢ odchyiki w zakresie
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego ,pa” miesci sie w granicach do potragcen
podanych w pkt 8.1.1 a.
Wielkos¢ odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego ,pa” dla wartosci
Sredniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,01% nastepujgco:

pa=|Ss- ST (1)
gdzie:
Ss - $rednia zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego z badan laboratoryjnych ($Srednia
arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi dla MMA i warstwy asfaltowej)
obliczona z doktadnoscig do 0,01%,
St - zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.
Uwaga: Warto$¢ srednig w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy
policzy¢ dla minimum 6 pojedynczych prébek. Jesli odcinek jest reprezentowanym
przez mniejszg ilos¢ probek, woéwczas kwote potrgcen nalezy obliczy¢é jako sume
potrgcen dla pojedynczych wynikéw.
Potrgcenia obejmujg kwote za niedobdér i nadmiar lepiszcza rozpuszczalnego, w
stosunku do zawartosci podanej w badaniu typu.
Kwote potrgcen nalezy obliczy¢ nastepujaco:

P=AxKxF (2)
gdzie:
P - potrgcenie [PLN],
K - cena jednostkowa w PLN/m2
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem, [m2 ].
A - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielkosci odchytki pa i obliczony z doktadnoscig
do 0,001 wedtug ponizszej zaleznosci:

A = pa/100x30 (3)
gdzie:
pa - wielko$¢ odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego dla wartosci
Sredniej,
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W przypadku, jesli potrgcenie dotyczy nadmiaru lepiszcza, wowczas obliczong kwote
potrgcen wg wzoru (2) nalezy pomniejszy¢ o potowe.

W celu utatwienia postugiwania sie wzorem podaje sie wartos¢ parametru A dla
poszczegoinych odchytek.

Wartosci parametru A dla odchyitki srednigj

pa”  wielkos¢
odchyiki dot.

lepiszcza 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 021 | 0,22 | 0,23 | 0,24
rozpuszczalneg

OW(O/o)

Wartos¢ 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
wspotczynnika

A

.pa’ wielkos¢
odchyiki dot.
lepiszcza 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33
rozpuszczalnego
W(o/o)
Warto$c¢
wspotczynnika
A

Jpa’ wielkos¢
odchyiki dot.
lepiszcza 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 X X
rozpuszczalnego
W(o/o)
Warto$c¢
wspotczynnika
A

0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09

0,10 | 0,10 | 0,10 | O,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12
2 8 1 0

8.1.1.2. Obliczenie kwot potracen dla pojedynczych wynikéw
Potrgcenie dla pojedynczych wynikéw nalezy obliczy¢, jezeli wartos¢ odchytki dla
kazdej pojedynczej probki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego ,pa”
miesci sie w granicach do potrgcen podanych w pkt 8.1.1 b.
Wielko$¢ odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego pa dla
pojedynczego wyniku, nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:

pPa= Se- St (4)
gdzie:
Ss - zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego w pojedynczej probce otrzymana z badan
laboratoryjnych,
St - zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.
Potrgcenie obejmuje kwote za niedomiar i nadmiar lepiszcza rozpuszczalnego w
stosunku do zawartosci podanej w badaniu typu oraz za pogorszenie wtasciwosci
fizyko-mechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Kwote potrgcen nalezy obliczy¢ nastepujgco:

P=A"xKxF (5)
gdzie:
P - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa w PLN/m2,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiednia ilo$¢ materiatu (t).
A’ - wspoétczynnik wyrazony w funkcji wielkosci odchytki dla pojedynczej prébki pa i
obliczony z doktadnoscig do 0,01 wedtug ponizszej zalezno$ci:
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A’ =[(pax 130) — 30] : 100 (6)
pa - wielkos¢ odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego dla
pojedynczego wyniku,
W celu utatwienia postugiwania sie wzorem, podaje sie wartosci parametru A’ dla
poszczegblinych odchytek:
» Dla ,pa” ( wielko$¢ odchyiki dot. lepiszcza rozpuszczalnego w % ) 0,4 - wartosé
wspotczynnika A° wynosi 0,22
» Dla ,pa” ( wielkos¢ odchytki dot. lepiszcza rozpuszczalnego w % ) 0,5 - wartos¢
wspotczynnika A° wynosi 0,35
8.1.1.3. Ostateczna kwota potracen za niewlasciwag zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego
Ostateczna wartos$¢ potrgcen za niewtasciwg zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego w
MMA stanowi kwota odpowiadajgca:
— sumie potrgcen dla pojedynczych wynikow w przypadku, jesli odchytka dla
wartosci sredniej jest mniejsza niz okreslona w pkt. 8.1.1 a dla ktérej ustala sie
potragcenia
lub
— wartosci wyzszej obliczonej jako:
* potrgcenie dla wartosci sredniej,
 sumy potracen dla pojedynczych wynikéw,
jesli odchyiki dla wartosci sredniej mieszczg sie w granicach okreslonych w
pkt.8.1.1.a dla ktérych ustala sie potrgcenia.

8.1.2. Obliczenie kwot potrgcen za niewtasciwe uziarnienie MMA dla warto$ci Sredniej
Odchytka w zakresie uziarnienia jest wartos¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy
procentowa zawartoscia ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej
uzyskana z badan laboratoryjnych, a procentowag zawartoscig ziaren w
mieszance mineralnej podang w badaniu typu.

Jakos¢ mieszanki mineralnej nalezy ocenia¢ na podstawie :

— wielkosci odchyiki obliczonej dla wartosci sredniej (Srednia arytmetyczna
wszystkich wynikow z catej drogi dla danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do
0,1,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscia
do 0,1 dla sita 0,063 mm i z dokfadnoscig do 1 dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potrgcen — nalezy
je spetni¢ wg wymagan okreslonych w ponizszej tabeli:

Oceniany parametr przechodzi Odchyiki dopuszczalne dla
przez sito #, mm pojedynczego wyniku ; %
0,063 2,5
0,125 4
2 5
5,6 6
11,2 7

Potrgcenie dla wartosci sredniej nalezy obliczy¢, jezeli wartos¢ odchytki w zakresie
ziaren przechodzgcych przez dane sito tj. 0 wymiarze oczka wynosi:

— 0,063 mm — odchytka pw miesci sie w granicach 1,6 + 2,5. 2 2,6 nie do
odbioru.
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— 0,125 mm — odchytka pp miesci sie w granicach 2,1 + 4,0 . 2 4,1 nie do
odbioru.
— 2 mm - odchytka py miesci sie w granicach 3,1 + 5,0 . 2 5,1 nie do
odbioru.
— 5,6 mm - odchytka p: miesci sie w granicach 4,1 + 6,0 . 2 6,1 nie do
odbioru.
— 11,2 mm - odchytka pa miesci sie w granicach 5,1 +7,0. 27,1 nie do
odbioru.

8.1.2.1. Obliczanie kwot potragcen za niewlasciwg ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 0,063 mm

Wielko$¢ odchytki w zakresie zawarto$ci ziaren przechodzgcych przez sito o wymiarze
oczka 0,063 mm dla wartosci sredniej nalezy obliczy¢é z doktadnoscig do 0,1%
nastepujgco:

pw=28-Zt (7)
gdzie:

Zs - $rednia zawartos¢ ziaren przechodzgcych przez sito o wymiarze oczka 0,063
mm z badan laboratoryjnych ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej
drogidla SMA i warstwy asfaltowej Scieralnej) obliczona z doktadnoscig do 0,1%,
Zt - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm
podana w badaniu typu.

Kwote potrgcen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:
Pv=0,3xUxXxKxF (8)
gdzie:

Pw - potracenie [PLN],
U - wspétczynnik wyrazony w funkcji parametru w i obliczony z doktadnoscig do
0,001 wedtug ponizszej zaleznosci:

U =0,045 x w? + 0,026 x w + 0,002 9)
w - przekroczenie wielkosci odchytki pw 0 warto$¢ dopuszczalnej odchytki bez
potracen (T=1,5) , w zakresie zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito o boku
oczka 0,063mm dla wartosci sredniej, obliczona z dokfadnoscig do 0,1%
nastepujgco:

W = Pw — T (1 0)
T - dopuszczalna wielkos¢ odchytki bez potrgcen (T=1,5),

K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiednia ilos¢ materiatu [t].

8.1.2.2. Obliczanie kwot potragcen 2za niewlasciwg ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 0,125 mm

Wielkos¢ odchyiki w zakresie zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito o0 wymiarze
oczka 0,125 mm dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢é z doktadnoscig do 0,1%
nastepujgco:

pp= ZB—-ZT (11)
gdzie:

ZB - srednia zawartos¢ ziaren przechodzgcych przez sito o wymiarze oczka 0,125
mm z badan laboratoryjnych (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikbw z catej
drogi dla SMA idanej warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnos$cig do 0,1%,
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ZT - zawarto$¢ ziaren przechodzgcych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm
podana w badaniu typu.

Kwote potrgcen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
Po=0,1xUxKxF (12)
gdzie:
Pp - potracenie [PLN]

U - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielko$ci parametru p i obliczony z
doktadnoscig do 0,001 wedtug wzoru (9) — w miejsce parametru w nalezy wstawic
parametr p.

p - przekroczenie wielkosci odchytki pp 0 warto§¢ dopuszczalnej odchytki bez
potrgcen (T=2,0) , w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku
oczka 0,125 mm dla wartosci sSredniej, obliczona z doktadnoscia do 0,1%
nastepujgco:

p=pp—T (13)
T - dopuszczalna wielkos¢ odchytki bez potracen (T=2,0),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiednia ilo§¢ materiatu [t]..

8.1.2.3. Obliczanie kwot potragcen za niewlasciwg ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 2 mm

Wielko$¢ odchytki w zakresie zawartos$ci ziaren przechodzgcych przez sito o wymiarze
oczka 2 mm dla wartosci sredniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1% nastepujaco:

py=2—Z1 (14)
gdzie:

Zp - srednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 2 mm z
badan laboratoryjnych (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnoscig do 0,1%,
Zt - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 2 mm podana
w badaniu typu.

Kwote potragcen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
Py=03xUxKxF (15)
gdzie:

Py - potrgcenie [PLN],

U - wspétczynnik wyrazony w funkcji wielkosci parametru y i obliczony z

doktadnoscig do 0,001 wedtug wzoru (9) — w miejsce parametru w nalezy wstawic

parametr .

y - przekroczenie wielkosci odchyiki py o warto§¢ dopuszczalnej odchytki bez

potrgcen (T=3,0), w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku

oczka 2 mm dla wartosci sredniej, obliczona z doktadnoscig do 0,1% nastepujaco:
y=py-T (16)

T - dopuszczalna wielkos¢ odchytki bez potrgcen (T=3,0),

K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/A, ,

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiednia ilos¢ materiatu [t]..

8.1.2.4. Obliczanie kwot potragcen za niewlasciwg ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 5,6 mm
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Wielkos¢ odchyiki w zakresie zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito o0 wymiarze
oczka 5,6 mm dla wartosci s$redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1%
nastepujgco:
pz=28-Z271 (17)

gdzie:

Zp - srednia zawartosc¢ ziaren przechodzgcych przez sito o wymiarze oczka 5,6 mm

z badan laboratoryjnych (srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi dla

danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnoscig do 0,1%,

Zt - zawartos¢ ziaren przechodzgcych przez sito o wymiarze oczka 5,6 mm podana
w badaniu typu.

Kwote potragcen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
Pz=0,1xUxKxF (18)
gdzie:

Pz - potrgcenie [PLN],

U - wspobtczynnik wyrazony w funkcji wielkosci parametru z i obliczony z
doktadnoscig do 0,001 wedtug wzoru (9) — w miejsce parametru w nalezy wstawic
parametr z,

z - przekroczenie wielkosci odchyiki pz o wartos¢ dopuszczalnej odchytki bez
potracen (T=4,0), w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku
oczka 5,6 mm dla wartosci sredniej, obliczona z doktadnos$cig do 0,1% nastepujgco:

z=pz-T (19)

T - dopuszczalna wielkos¢ odchytki bez potrgcen (T=4,0),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiednia ilos¢ materiatu [t].

8.1.2.5. Obliczanie kwot potragcen 2za niewlasciwg ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 11,2 mm

Wielkos¢ odchyiki w zakresie zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito o0 wymiarze
boku oczka 11,2 mm dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1%
nastepujgco:
pd=2ZB—Z7 (20)
gdzie:
Zs - srednia zawartosc ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 11,2
mm z badan laboratoryjnych ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikbw z catej
drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnoscig
do 0,1 o/o,
Zt - zawartosc¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 11,2 mm
podana w badaniu typu.

Kwote potrgcen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:
Pa=0,3xUxKxF (21)
gdzie:
Pad - potrgcenie [PLN],

U - wspoétczynnik wyrazony w funkcji wielkosci parametru d i obliczony z
doktadnoscig do 0,001 wedtug wzoru (9) — w miejsce parametru w nalezy wstawic
parametr d,

295



D — 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA — warstwa $cieralna

d - przekroczenie wielkosci odchytki pd o wartos¢ dopuszczalnej odchytki bez
potrgcen (T=5,0), w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku
oczka 11,2 mm dla wartosci $redniej, obliczona z doktadnoscia do 0,1%
nastepujgco:

d=d.-T (22)

T - dopuszczalna wielkos¢ odchytki bez potrgcen (T=5,0),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiednia ilos¢ materiatu [t].

8.1.2.6. Ostateczna kwota potracen za niewtasciwe uziarnienie MMA

Ostateczna wartos¢ potrgcen za niewtasciwe uziarnienie MMA stanowi kwota
odpowiadajgca sumie potrgcen obliczonych dla wartosci sredniej w zakresie ziaren
przechodzgcych przez sito o danym wymiarze oczka, tj.:

P=Pw+Pp+Py+Pz+Pg (23)
8.2. Potracenia za niewtasciwg grubos¢ warstwy

Wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci warstwy $cieralnej powinna by¢
zgodna z gruboscig przyjetg w projekcie konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza sie
zawyzenie $redniej grubosci  warstwy pod warunkiem, ze zostang spetnione
wymagania w zakresie dopuszczalnych tolerancji dla rzednych wysokosciowych.

Potracenia naliczane sg wytacznie dla pojedynczych wynikéw kwalifikujgcych sie do
potrgcen .

Dopuszczalne odchytki w zakresie grubosci dla pojedynczego wyniku pomiaru
Wynosza:

e 1:5% bez potrgcen
e 6+10% z potrgceniami
e = 11% nie do odbioru

Potracenie za niewtasciwg grubos¢ warstwy Scieralnej z SMA jest suma potracen
obliczonych dla pojedynczych pomiarow.

Warto$¢ odchytki pgw W zakresie grubosci warstwy scieralnej z SMA dla pojedynczego
pomiaru, nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

Pgw = (dk —dp) / dx * 100 (24)

gdzie:
dk - grubos¢ warstwy Scieralnej z SMA przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,
dp - grubo$¢ warstwy Scieralnej z SMA otrzymana w wyniku pojedynczego pomiaru.

Potrgcenie oblicza sie wedtug wzoru 23.
Pgw = pgw/100 x 3,75 x Kx F (25)
gdzie:
Pgw - potracenie [PLN],
pgw - wartos¢ odchytki, przekroczenia w dot od grubosci przyjetej w konstrukciji
nawierzchni w [%],
3,75 - wartosc stata

K - cena jednostkowa w PLN/m2 ,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ].

Zamawiajacy nie rekompensuje zwiekszonej grubosci warstwy $cieralne;.
8.3. Potracenia za wskaznik zageszczenia
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Wartos¢ $rednia ze wszystkich pomiarow zageszczenia danej warstwy musi spetniac¢
nastepujgce wymagania:

Dopuszczalne wartosci graniczne w zakresie wskaznika zageszczenia warstwy
Scieralnej z SMA dla pojedynczego wyniku pomiaru wynosza:

e 2= 98,0% bez potrgcen
* 96,5+97,9% zpotrgceniami
e < 96,4% nie do odbioru

Dla zanizonych grubosci — warto$¢ odchytki pgw=>0.

Potracenia naliczane sg wytacznie dla pojedynczych wynikéw kwalifikujgcych sie do
potrgcen. Potrgcenie za niewtasciwe zageszczenie warstwy jest suma potrgcen
obliczonych dla pojedynczych wynikow.

Wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc dla pojedynczego wyniku,
nalezy obliczy¢ z doktadnos$cig do 0,1% nastepujgco:
pc = Pw—Ps (26)

gdzie:

Ps - zageszczenie warstwy w pojedynczej probce otrzymane z badan
laboratoryjnych,

Pw - dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy ( Pw=98,0 %).

Kwote potrgcen nalezy obliczy¢ nastepujgco:
P=p2/100x6 xKxF (27)

gdzie:

P - potrgcenie [PLN],

pc - wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia dla pojedynczego wyniku,
[%],

K - cena jednostkowa w PLN/m2 ,

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2 ].

8.4. Potracenia za miarodajny wspoétczynnik tarcia
Potracen za miarodajny wspétczynnik tarcia nie stosujemy ze wzgledu na
wielkosci minimalne wymagane przez przepisy prawne (Dz.U. z 2016 roku
poz.124)

8.5. Potracenia za niewtasciwe réwnosci podiuzne i poprzeczne

Potracen za réwnosci podiuzng i porzeczng nie stosujemy ze wzgledu na
wielkosci minimalne wymagane przez przepisy prawne. (Dz.U. z 2016 roku
poz.124)

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robat,

— zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej,

— wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem styku krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow

z SMA,

— wykonanie ztgcz,

— rozitozenie i zageszczenie mieszanki SMA,

— posypanie grysem lakierowanym i przywatowanie,

— wyprofilowanie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— uporzadkowanie terenu budowy .

Uwaga: Skropienie i oczyszczenie podtoza zostato juz uwzglednione w ST 04.03.01.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13043

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-8

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$c¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowe.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza).

Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia.
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PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-1

PN-EN 12697-11

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-ISO 565

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-36

PN-EN 12591
PN-EN-14023

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikbw  atmosferycznych. Czes¢ 1:  Oznaczanie
mrozoodpornosci.

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowe;j
zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:

Oznaczanie podatnosci na dziatanie wody wypetniacza do
mieszanek mineralno-asfaltowych.

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie metodg pierscienia delta i kuli.

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna.

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominalne
oczek.

Beton asfaltowy.
Badanie typu.
Zaktadowa kontrola produkgciji.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczenie
gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczna.

Metody badan mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Okreslanie wrazliwosci prébek asfaltowych na wode.

Metody badan mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Koleinowanie.

Metody badan mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Odpornos¢ na zmeczenie.

Metody badan mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Sztywnosé.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie
grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

WT-2 2014 — Czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
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WT-2 2016 — Czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124). Zatgcznik Nr 6 ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ nawierzchnie jezdni”, punkt 2 ,Ocena réwnosci
podtuznej”, punkt 3 ,Ocena réwnosci poprzecznej’Instrukcja laboratoryjnego badania
sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera — Politechnika
Gdanska 31.08.2014

Projekt Instrukcji DP-T14 Dokonywania odbioréw robét drogowych realizowanych na
drogach krajowych i autostradach Warszawa lipiec 2016.
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