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USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakédw w ramach
rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m.
Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych
z usunieciem drzew i krzewOw z pasa terenu przeznaczonego pod budowe Sciezki

rowerowe;j:

» Scinanie drzew,

» Scinanie i karczowanie krzewow i podszycia,

* mechaniczne usuniecie krzewow i matych drzew,
* karczowanie pni,

* 0czyszczenie terenu po wykarczowaniu,

e wywo0z zrebdw i gatezi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacjg Techniczng D.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Wyroby budowlane (materiaty)
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowag:

e pity mechaniczne,

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

*  spycharki,

»  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

3.3. Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy
wykonac¢ tancuchowg pitg spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet
musi by¢ sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z
zasypaniem dotu po wyciggnietym pniu, mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.5.Roboty zwigzane z przewréceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz
wyrwaniem odcietej czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem
ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Pociete
drewno utozy¢ nalezy rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania
0go6lne"

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdédw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na skfad
Wykonawcy, zasypanie dotow.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego.
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Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw.
sezonie rebnym.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktdérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i
usungc¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowalty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp
nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
roslinnos¢, ktdéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie i korzenie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢
wykarczowane, za wyjgtkiem nastepujgcych przypadkdw:

a) w obrebie nasypow - jezeli sSrednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna
terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione
pod nasypami powinny by¢ sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) ponizej styku skarpy wykopu i terenu. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete
rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach i korzeniach nalezy
wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i zagesci¢, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. meblarski itp.) nie utracity tej
witasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byc¢
wykopane z duzg ostroznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a
nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny ze
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatezi za pomocag specjalistycznego sprzetu, to
spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Wszystkie
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
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5.5. Zakres wykonywanych roboét

5.5.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajgcej, mozliwie wysoko tak
aby kontrolowany byt kierunek przewrécenia sie odcietego drzewa.

5.5.2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomoca fancuchowej pity
do drewna. Odciecie pnia drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem
szczegblnej uwagi.

5.5.3. Odciaggniecie przewréconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie
zostang odciete gatezie oraz odciete drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach
zapewniajgcych dogodny zatadunek i transport.

5.5.4. Zatadunek i transport pocietego drewna - pociete drewno zatadowane zostanie
na srodki transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.

5.5.5. Usuniecie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu
recznym lub mechanicznym odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem za
pomoca liny stalowej.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakoéw

Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z terenu
budowy podlega wizualnej ocenie Inzyniera co do kompletnosci usuniecia roslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotdw oraz na ocenie zageszczenia zasypek i
powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru sa:

a) w przypadku wycinki drzew — sztuki,
b) w przypadku karczowania krzakéw i poszycia — hektary i m2.

8. Odbior robot

Odbiory zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdélne".
Odbiorowi robét zanikajgcych podlegaja doty po korzeniach przed ich zasypaniem.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania
0go6Ine"

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wycinke drzew i krzakéw,

- karczowanie pni i poszycia,

- odciecie gatezi od dtuzycy,

- zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego na sktadowisko Zamawiajgcego —
obwdéd drogowy w Wagrowcu,

- zatadunek i odwiezienie karpiny na sktadowisko Wykonawcy,

- zatadunek i odwiezienie gatezi na sktadowisko Wykonawcy,

- ewentualne rozdrobnienie gafezi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin
na sktadowisko Wykonawcy,

- zasypanie i zageszczenie dotdw po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
oznakowanie robét.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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