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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cieku z kostek
betonowych w ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja
Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu Scieku
z kostek betonowych i obejmuja:

- utozenie scieku szerokosci 20 cm z brukowej kostki betonowej koloru szarego
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z
betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatow)

Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatbw) podano w ST
D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej
ST sa:

2.2. Betonowa kostka brukowa - nalezy stosowaé betonowg kostke brukowg gr. 8
cm odpowiadajgcg wymaganiom ST D.05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.
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Dopuszcza sie zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338
.Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4:

- piasek - nalezy stosowaé¢ srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13242
kategorii GTr25 Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajgcych 5%,

- cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kostkami
betonowymi:

- cement portlandzki klasy 32,5 - nalezy stosowa¢ cement portlandzki
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1
- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-EN 13242 kategorii GTr10
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN-1008. Bez
badania mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowa.
2.5. Beton na tawe

tawa betonowa pod S$ciek wykonana bedzie z betonu klasy C12/15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0goblne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét
3.2.1. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypke
oraz do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wypetnienie spoin miedzy

kostkami betonowymi.

3.2.2. Pozostate roboty zwigzane z wykonaniem $cieku z betonowej kostki brukowej
wykonane bedg recznie.
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4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

4.2. Transport wyrobow (materiatow)

4.2.1. Betonowa kostka brukowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

Transport i sktadowanie brukowej kostki betonowej musi odbywaé sie w sposob
zabezpieczajgcy wyrob budowlany przed mozliwoscig uszkodzenia.

4.2.2. Piasek - przewozony bedzie dowolnymi $rodkami transportu
samowytadowczego. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne
asortymenty piasku przed zanieczyszczeniem i mieszaniem sie miedzy soba.

4.2.3. Cement - przewozony bedzie $rodkami transportu przeznaczonymi do
przewozenia tego typu materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport wyrobdw budowlanych przewidzianych ustaleniami niniejszej
ST do wykonania powyzszych robét. Zrodta pozyskania wyrobdéw budowlanych
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Projektem organizacji ruchu na czas budowy”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkdw wykonania scieku
Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej pod sciek

tawe Scieku miedzyjezdniowego nalezy wykona¢ w korycie wycietym w warstwach
wigzgcej i podbudowy z BA.
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tawe betonowag nalezy wykona¢ z betonu C12/15.Wykonanie tawy polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana
tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami rysunkom w
Dokumentacji Projektowe;j.

tawe nalezy utrzymac¢ w stanie wilgotnym przez 7 dni. Zgeszczenie tawy nalezy
zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu. Moze by¢ stosowany beton z
domieszkg op6zniajacg wigzanie cementu.

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsypke cementowo — piaskowg nalezy wykonaé z przygotowanej mieszanki
cementowo — piaskowej 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu
mieszanki cementowo — piaskowej na wykonanej tawie jak w KPED k. 03.12.

5.2.6. Wykonanie scieku z kostki brukowej betonowej

Roboty zwigzane z wykonaniem scieku winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty wykonane beda recznie przy
uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu $cieku nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych spadkéw podtuznych i dopuszczalnej szerokosci
spoin 5Smm. Kostke nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce.

5.2.7. Wypelnienie spoin podiuznych i poprzecznych miedzy kostkami
betonowymi

Spoiny pomiedzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Sktadniki do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej ST.

Spoiny winny by¢ wypetnione zaprawg na catej wysokosci kostki.

Sciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwg piasku i zwilzanie
wodg. Po zakonczeniu pielegnacji piasek nalezy usunggé.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania
0golne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobéw budowlanych do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie wyrobdw
przeznaczonych do wykonania scieku i przedstawié¢ je Inzynierowi.

Badania powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w
normach dla odpowiednich wyrobdw.

6.3. Kontrola wykonania scieku
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Kontrola wykonania scieku polega na biezgcej ocenie zgodnosci z Dokumentacija
Projektowa.

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
a) linia fawy w planie, ktéra moze réznic sie od projektowanej o = 2cm
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze ro6znié sie od projektowanej o £ 1cm
c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje dla wysokosci i szerokosci
wynoszg + 10% wielkosci projektowanych, a dla réwnosci 1cm przeswitu pomiedzy
powierzchnig tawy i czterometrowg fatg.

Przy wykonaniu $cieku badania podlegajg :
a) niweleta Scieku, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanej o + 1cm,
b) réwnos¢ podtuzna sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m dtugosci, ktéra moze wykazywacé przeswit nie wiekszy niz 8 mm pomiedzy
powierzchnig a fatg czterometrowa,
c) wypetnieni spoin co 10m — wymagane jest catkowite ich wypetnienie,
d) grubo$¢ podsypki sprawdzana co 100m, moze sie r6zni¢ od projektowanej o *
icm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego scieku z betonowej kostki brukowe;
na podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

i pomiarem w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych
jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt.6 daty czynniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg koryta, fawa
betonowa

| podsypka.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne  ustalenia  dotyczace  podstawy  pfatnosci podano w ST
D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ za metr wykonanego $cieku z betonowej kostki brukowej nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobéw budowlanych oraz
jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

- utozenie Scieku szerokosci 20 cm z brukowej kostki betonowej koloru szarego
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z
betonu C12/15.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m scieku obejmuje:

- prace pomiarowe oraz przygotowawcze,

— zakup i transport wyrobéw budowlanych przewidzianych do wykonania rob6t na
miejsce wbudowania,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skfadnikéw produkgciji,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wykonywanego Scieku,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod $ciek,

- wykonanie Scieku z dwdch i trzech rzedow kostki,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg pomiedzy kostkami,

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw,

- wykonanie oraz rozebranie deskowania tawy,

- wykonanie koryta przez przeciecie warstw wigzgcej i podbudowy z BA oraz ich
rozebranie z wywiezieniem gruzu na sktad Wykonawcy,

- koszt odpadoéw i ubytkéw materiatowych,

- pielegnacja betonu taw i $cieku.

10. Przepisy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow w Warszawie.

Katalog Budowlany - KB1 - 20.03.
PN-EN 1338 .Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczagce cementdw powszechnego uzytku.
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PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
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