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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w
ramach rozbudowy (przebudowy) ulicy Kosciuszki w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190
w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu
kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- Wykonanie koryta dla KR3 wraz 2z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza w gr. kat. Il-1V, gtebokos¢ koryta 53

cm,

- Wykonanie koryta pod zjazdy i zatoki postojowe wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. -V,
gtebokos¢ koryta 46 cm,

- Wykonanie koryta pod chodniki i sciezke rowerowg po ktorej
moga  porusza¢ sie piesi wraz z  profilowaniem
i zageszczeniem podtoza w gr. kat. Il-1V, gtebokos¢ koryta 28
cm,

- Wykonanie koryta pod $ciezke rowerowg wraz z profilowaniem

i zageszczeniem podtoza w gr. kat. II-IV, gteboko$¢ koryta
37cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw)

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,

- wytrzymatosc¢ na $ciskanie po 28dniach = 32,5 MPa,

- poczatek wigzania- najwczesniej po uptywie 60 minut,

- statos¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3.
Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowaé¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatnosc do robét.

2.3. Wapno

Do stabilizacji wapnem nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Ca(OH)2 albo wapno palone niegaszone wg PN-B-30020.

Przydatno$¢ wapna nalezy oceniaé na podstawie atestu producenta, a w
przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania szczeg6towe wg PN-B-
30020.

Wapno palone niegaszone i suchogaszone (hydratyzowane) powinno byé
przechowywane w warunkach zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania
Ogodlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych i ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
0goblne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie
ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczenia poditoza i wykonywanie tych robo6t z wyprzedzeniem
jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy podtoza lub nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub

w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdédw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego
moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ przerzucony w nasyp
albo przetransportowany w nasyp lub odkiad.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okres$lonymi w pkt. 5.2.3 1 5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungC btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢,
czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po  profilowaniu
zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej warstwy nasypu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy w p.5.2.4.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $Sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych w sposéb zgodny z projektem.

5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierobwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé
naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | Iub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$lic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢
wskaznika zageszczenia podano w tablicy.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (lg)
Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Ig

KR 3-6 KR 1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1.00 0.97

Pod warstwami ulepszonego podtoza w wykopach w gruncie o grupie nosnosci G2-
G4 wymagany jest wskaznik zageszczenie 0,97 (jak dla strefy przemarzania ponizej
ulepszonego podtoza) zgodnie z PN-S-02205: 1998.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205: 1998):

» w gruntach niespoistych +2,0%,

» w gruntach mato i srednio spoistych + 0% i -2%.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Podtoze nalezy ulepszy¢é np. spoiwem hydraulicznym
(cementem lub wapnem).

Koszty ewentualnego ulepszania podtoza pokrywa Wykonawca.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne".

6.2. Badania w czasie robét
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne

w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.
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e Czestotliwos¢ badan
L Wyszczegdlnienie — : : —
P badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej

1. | Szerokosé 10 razy na 1 km

2. | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie

3. | Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. | Rzedne wysokos$ciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Usytuowanie osi w
6. planie co 100m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych, rzednych i usytuowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora
jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
PN-S-02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wtérny modut odksztatcenia powinien wynosi¢ 100 dla kategorii
ruchu KR1-KR2 oraz 120 dla KR3-KR6.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak
w PN-S-02205: 1998 r.

Badania ptytg 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 1000 m2.

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza

6.3.1. Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg punktu 5.2.4 i 6.1. z czestotliwoscig 1
badanie na 1500m?2.

Badanie nosnosci E2 — nalezy przeprowadzaé jedno badanie na 1000 m?.

6.3.2. Cechy geometryczne

6.3.2.1. Réwnos¢

Nierobwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg £0.5%.
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6.3.2.3. Gtebokosc¢ koryta i rzedne dna

Ro6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczaé
+0cm i -2 cm.

6.3.2.4. Uksztattowanie osi koryta

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm.

6.3.2.5. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm oraz -5 cm.

6.3.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o0 niewtasciwych cechach
geometrycznych  Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez

spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego gruntu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m?2 wykonanego i odebranego koryta gruntowego
zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robd6t obmierzane wedtug innych
jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest
na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne".

Platno$¢ za m? wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
rob6t przyjmowac na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

- Wykonanie koryta dla KR3 wraz 2z profilowaniem
i zageszczeniem podfoza w gr. kat. -1V, gteboko$¢ koryta 53

cm,
- Wykonanie koryta pod zjazdy i zatoki postojowe wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. |[I-IV,

gtebokosc¢ koryta 46 cm,

- Wykonanie koryta pod chodniki i $ciezke rowerowg, po ktorej
mogg  porusza¢c sie piesi wraz z  profilowaniem
i zageszczeniem podfoza w gr. kat. 1I-1V, gteboko$¢ koryta 28
cm,

- Wykonanie koryta pod sciezke rowerowg wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podfoza w gr. kat. -1V, gtebokos¢ koryta
37cm.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- wykonanie robét ziemnych,

- uzyskanie wilgotnosci optymalnej (rébwniez osuszenia w przypadku
przewilgocenia),

- koszty dogeszczenia podtoza,

- koszt zakupu i transportu spoiw hydraulicznych,

- koszty ulepszenia podtoza spoiwem hydraulicznym,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkciji,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
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PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa i
okreslenia.

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celdéw
drogowych

i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pantografem i
tata.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30020 Wapno.
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