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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych elementéw drég w ramach rozbudowy
(przebudowy) ulicy Kos$ciuszki w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Wagrowiec
na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych
I obejmuja:

- Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych),

- Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych,

- Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego,

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego,

- Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych i
smotowych,

- Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca,

- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

- Rozebranie betonowych taw podkraweznikowych,

- Rozebranie reczne kraweznikdw betonowych,

- Rozebranie reczne obrzezy betonowych,

- Rozebranie reczne chodnikéw z ptytek betonowych,

- Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej,

- Demontaz przewoddéw kanalizacji deszczowej,

- Demontaz studzienek sciekowych,

- Demontaz wtazéw i kominéw kanalizaciji,

- Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci kanalizacyjnych
zewnetrznych,

- Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych wraz z zestawem naprawczym,

- Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych wraz z zestawem
naprawczym,

- Regulacja pionowa: zaworow gazowych wraz z zestawem naprawczym,

- Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych wraz z zestawem
naprawczym.

- Wywiezienie gruzu (destruktu asfaltowego) z terenu rozbiorki, transport
na sktadowisko Zamawiajgcego z mechanicznym zatadunkiem i
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roztadunkiem (destrukt mineralno smotowy — utylizacja przez
Wykonawce).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacjg D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogblne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatéw), ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robé6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidrki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:

» dla regulacji studzienek — szt.

» dla rozbiorki elementow ulic (fawy pod krawezniki, oporniki i obrzeza), - m3
(metr szescienny),

» dla rozbiérki nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowami, - m3 (metr
szescienny),

« dla rozbiérki oznakowania pionowego, - szt. (sztuka),

» dla rozbiérki elementow liniowych np. krawezniki, oporniki i obrzeza —m,

» dla demontazu studzienek — szt.,

» dla mechanicznego czyszczenia kanatéw — szt.

W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych
jednostek.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".
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Ptatnos¢ za jednostke poszczegblnych asortymentow robo6t rozbidrkowych
obmierzanych

w jednostkach wyszczegélnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robat.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé:

Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych),

Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych,

Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego,

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego,

Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych i smotowych,
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca,

Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozebranie betonowych taw podkraweznikowych,

Rozebranie reczne kraweznikdéw betonowych,

Rozebranie reczne obrzezy betonowych,

Rozebranie reczne chodnikéw z ptytek betonowych,

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowe;,

Demontaz przewoddw kanalizacji deszczowej,

Demontaz studzienek sciekowych,

Demontaz wtazéw i kominéw kanalizacji,

Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci kanalizacyjnych
zewnetrznych,

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych wraz z zestawem naprawczym,
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych wraz z zestawem naprawczym,
Regulacja pionowa: zaworéw gazowych wraz z zestawem naprawczym,

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych wraz z zestawem naprawczym.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

oznakowanie robat,

rozbidrki i prace zwigzane z regulacja,

zakup i zamontowania zestawOw naprawczych studni i zaworow,

wywdz gruzu,

zagospodarowanie odpadéw,

utylizacje odpaddw niebezpiecznych,

wywoéz materiatdw rozbiorkowych zakwalifikowanych przez Inzyniera (min.
tablice i stupki znakéw drogowych, freziny, kostka brukowa kamienna, kostka
brukowa betonowa, trylinka, ptytki chodnikowe) do obwodu drogowego w
Wagrowcu,

wywdz materiatow rozbiérkowych i gruzu na sktadowisko Wykonawcy,
transport.
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