Rozbudowa (przebudowa) ulicy Kosciuszki w ciagu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul.

KOSZTORYS OFERTOWY

kolejowego.
Wagrowiec, ulica Kosciuszki

Mikotaja Reja do przejazdu

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji | llos¢ | J.m. | Cena | Warto$¢
1 D.01.01.01 Odtworzenie (w ie) trasy i p 6w wysokosciowych
1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym | 0,84 | km | |
2 D.01.02.04 Roboty przygotowawcze, usunigcie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiorki
Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) z wywozem do obwodu drogowego
2 D.01.02.04 w Wagrowcu 35,00 szt
3 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 3-9 cm z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 16,00 szt
4 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 4,00 szt
5 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 3,00 szt
6 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 2,00 szt
7 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 2,00 szt
8 D.01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 3-9 cm z wywozem 16,00 szt
9 D.01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm z wywozem 4,00 szt
10 D.01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm z wywozem 3,00 szt
1 D.01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm z wywozem 2,00 szt
12 D.01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm z wywozem 2,00 szt
13 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: gestych z wywozem 0,09 ha
14 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 27,00 szt
15 D.01.02.04 Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego z wywozem 2165,00 | m3
17 D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem 793,80 [ m3
18 D.01.02.04 Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych i smotowych 849,00 [ m3
20 D.01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem 1814,30 | m3
22 D.05.03.11 Analogia - Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 700,00 m2
23 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca - reczne z wywozem do obwodu drogowego w Wagrowcu 1499,40 [ m3
24 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu z wywozem 106,80 | m3
25 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej z wywozem 1780,00 m
26 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm z wywozem 4200,00 | m
27 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm z wywozem 1020,00 | m
Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej, kostki kamiennej, trylinki, ptytek chodnikowych z wywozem do obwodu drogowego w
28 D.01.02.04 Wagrowcu 1768,50 [ m3
29 D.01.02.04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z wywozem 159,00 m
30 D.01.02.04 Demontaz studzienki $ciekowej ulicznej betonowej z osadnikiem bez syfonu z wywozem 16,00 kpl
31 D.01.02.04 Demontaz kominéw wiazowych z kregéw betonowych z wywozem 16,00 m
32 D.01.02.04 Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z piercieniem odcigzajgcym i wiazem dla kominédw z wywozem 16,00 kpl
Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci kanalizacyjnych zewnetrznych, wypetnionych osadem do 1/2 wysoko$ci kanatu z
33 D.01.02.04 wywozem 160,00 m
34 D.01.02.04 Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych wraz z zestawem naprawczym 90,00 szt
35 D.01.02.04 Regulacja pionowa: studni telefonicznych wraz z zestawem naprawczym 35,00 szt
36 D.01.02.04 Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych wraz z zestawem naprawczym 55,00 szt
37 D.01.02.04 Regulacja pionowa: zaworéw gazowych wraz z zestawem naprawczym 53,00 szt
3 D.02.00.01 Wykonanie wykopow
38 D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-1l 2042,38 | m3 |
4 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami transportu
39 D.02.03.01 kotowego: grunt kat. I-Il 581,00 m3
40 D.02.03.01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-111 581,00 m3
5 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
41 D.03.02.01 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podioza: 20 cm 290,00 m2
42 D.03.02.01 Podtoza betonowe z betonu B 7,5 pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm 290,00 m2
43 D.03.02.01 Kanat z rur PVC kielichowych z uszczelnieniem, o $rednicy: 200 mm 290,00 m
44 D.03.02.01 Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem odcigzajacym i wiazem dla komindw o $rednicy: 2000mm - wtaz D600 23,00 szt
45 D.03.02.01 Ustawienie komina wiazowego z kregdw betonowych o $rednicy: 2000 mm 23,00 m
Ustawienie studni rewizyjnej montowanych przy uzyciu zurawia samochodowego, w wykopie, o gtebokosci do 4,0 m - $rednica kregéw: 2000
46 D.03.02.01 mm 23,00 szt
47 D.03.02.01 Studzienki $ciekowe kraweznikowo-jezdniowe betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu 46,00 szt
6 D.04.01.01 Koryto wraz z profil iem i iem podtoz
48 D.04.01.01 Koryta w gruncie kategorii II-1V, o gtebokosci: 53 cm | 6768,00 | m2 | |
7 D.04.05.01 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw stabilizo ych spoi i hydrauliczny
49 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm | 6768,00 | m2 | |
8 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa
50 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm 6768,00 [ m2
51 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu: 7 cm 6768,00 | m2
9 D.04.07.01a |Wyré ie podbudowy mi ka mineralno-bitumi
52 D.04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 300,00 m2
53 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 300,00 m2
54 D.05.03.05a |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozscielenie i zageszczenie AC16W 4cm 32,40 t
10 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
55 D.04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 6768,00 [ m2
56 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 6768,00 [ m2
57 D.04.07.01 Nawierzchnia z mieszanek z betonu asfaltowego AC22P 6768,00 | m2
11 D.05.03.05a |Wykonanie nawierzchni twardych ulepszonych
59 D.04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 6768,00 [ m2
60 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 6768,00 [ m2
61 D.05.03.05a  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzgca AC16W 5cm 6768,00 [ m2
63 D.04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 6768,00 [ m2
64 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 6768,00 [ m2
65 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna SMA 8S 4cm 6768,00 | m2
12 D.05.03.23  |Wjazdy z bram
67 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 46 cm | 1561,00 | m2 | |
68 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm | 1561,00 | m2 | |




69 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 12 cm 1561,00 [ m2
70 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm 1561,00 [ m2
71 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 3cm 1561,00 [ m2
13 D.05.03.23 Miejsca postojowe
72 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 46 cm 860,00 m2
73 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemo Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 860,00 m2
74 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 12 cm 860,00 m2
75 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm 860,00 m2
76 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 3cm 860,00 m2
14 D.05.03.23 Sciezka rowerowa, z ktérej moga korzystaé piesi
77 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci: 28 cm 326,00 [ m2
78 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa,o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 326,00 m2
79 D.05.03.23 Podsypka piaskowa zageszczona recznie gr. 5cm 326,00 m2
81 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 326,00 m2
15 D.05.03.23 Chodniki
82 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 28 cm 5974,00 | m2
83 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemo Rm=1,5MPa,o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 5974,00 [ m2
84 D.05.03.23 Podsypka piaskowa zageszczona recznie gr. 5cm 5974,00 [ m2
86 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 5974,00 [ m2
16 D.05.03.05b |Sciezki rowerowe
87 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 37 cm 1892,50 [ m2
88 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemo Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 1892,50 [ m2
89 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm 1892,50 [ m2
91 D.04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 1892,50 [ m2
92 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1892,50 [ m2
93 D.05.03.05a  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzgca AC 16W po zageszczeniu o grubosci: 4cm 1892,50 [ m2
94 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1892,50 [ m2
95 D.04.03.01 Czyszczenie reczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 1892,50 [ m2
96 D.05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna AC 8S po zageszczeniu o grubosci: 3 cm 1892,50 [ m2
17 D.08.01.01 Krawezniki (betonowe)
97 D.08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.|-1l 966,00 m
98 D.08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 77,28 m3
99 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 966,00 m
100 D.08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.|-1l 411,00 m
101 D.08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 57,54 m3
102 D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 411,00 m
103 D.08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.|-1l 826,00 m
104 D.08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 140,42 m3
105 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 826,00 m
106 D.08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.|-1l 144,00 m
107 D.08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 14,40 m3
108 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 144,00 m
109 D.08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lll-IV 752,00 m
110 D.08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 60,16 m3
111 D.08.01.01 Oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 752,00 m
18 D.08.03.01 B brzeza ct i
112 D.08.03.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.|-1l 2995,00 m
113 D.08.03.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 179,70 m3
114 D.08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem. 2995,00 m
19 D.08.05.06 |Scieki uliczne
115 D.08.05.06 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.|-1l 1720,00 m
116 D.08.05.06 tawy pod krawezniki: betonowe zwykte 103,20 m3
117 D.08.05.06 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej na podsypce cement-piaskowej 3cm 1720,00 m
20 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
118 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie 133,68 m2
119 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie 29,76 m2
120 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane: recznie 284,23 m2
121 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - pas czerwony na przejezdzie dla roweréw malowane: recznie 14,00 m2
122 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, poprzez reczne malowanie: strzatek i innych symboli 17,43 m2
21 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
123 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 63,5 mm 68,00 szt
124 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 63,5 mm wysiegnikowe giete 36,00 szt
125 D.07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu) - okragtych o $rednicy 80 cm 22,00 szt
126 D.07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (ostrzegawczych) - tréjkatnych o boku 90 cm 7,00 szt
127 D.07.02.01 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych (informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm 62,00 szt
22 D.09.01.01 Zielen drog wraz z utrzy i
128 D.09.01.01 Sadzenie drzew lisciastych 27 szt.
129 D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, przy uprawie recznej, bez nawozenia w gruncie: kat.!ll 913,00 m2
RAZEM NETTO
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 7%
RAZEM NETTO
PODATEK VAT

RAZEM BRUTTO




