Il. Stanowisko uczestnikéw narady (uwagi i zalecenia) dotyczace zgtoszonego
whiosku:

1. - Zobowiazuje si¢ wykonawcg prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujgcych sie na terenie realizowanych inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej
i punktéw granicznych zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015r poz. 520 ze zm.). Zniszczone lub uszkodzone
znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢ na koszt inwestora
- Obiekty uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po
ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypaniem)
- Niezbgdne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalen lokalizacji
istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopéw. Prace ziemne
w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢
- Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajduja sie na oryginale protokotu
danej sprawy
- Przedlozony na naradzie koordynacyjnej projekt zostal uzgodniony pozytywnie
z zachowaniem w/w uwag i zalecen
Wieslawa Lewandowska / Przewodniczacy narady koordynacyjnej

2. - Przed rozpoczgciem rob6t nalezy zglosié sie do Kierownika Posterunku Energetycznego,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez "Energetyke"
urzgdzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia
doktadnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy dokonaé probnych przekopow

- Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wlasnosciag ENEA Operator RD Chodziez/Gniezno

- Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator zachowaé
dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

- W miejscach kolizji i zblizen stosowaé wykopy reczne

- Prace pod nadzorem kierownika PE Wagrowiec

Jaroslaw Magdziarz / ENEA Operator Sp.z 0.0.Chodziez

3. - Uzgodniono bez uwag
Piotr Hayn / Urzad Miasta Wagrowiec

4. - W miejscach zblizen z gazociagiem zachowaé normatywna odleglos¢ (Dz.U.nr 97 z dnia
11.09.2001r. poz.1055)

- Roboty ziemne w poblizu gazociggu w strefie kontrolowanej nalezy wykona¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego

- Przed rozpoczeciem robét , w celu unikniecia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac
W poblizu sieci gazowej nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu,
Rejon Dystrybucji Gazu Chodziez ul. Ko$ciuszki 35 o terminie i zakresie
prowadzonych prac

- Szczegoblng uwage zwrdcié na skrzyzowanie z siecig gazows - przytaczami , stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem / PN-91/M-34501/

- Szezegolowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalié na podstawie przekopdw probnych

- Na czas wykonywania robét (przy wykopach glebszych niz 0,6m) sie¢ gazowa zabezpieczyé
przed obsunigciem

Marek Rak / Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Poznan RDG Chodziez



