5. —Uzgodniono bez uwag
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6. - W rejonie wyrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowana sie¢ nalezy ulozy¢ wg obowiazujacych przepiséw z bezwzglednym
zachowaniem normatywnych odleglosci. Szczeg6lna uwagg nalezy zwréci¢ na zachowanie
odlegtosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net - zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykona¢ przekopy probne celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych
Asta-Net w obecnosci naszego przedstawiciela.

- Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na podktad
mapowy nalezy je zabezpieczyé i powiadomié¢ Asta-Net Pita (tel. 508 018 839 ; 506 586 009)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z ww urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone sposobem r¢cznym bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostroznoscig.

- Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczaj acy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci i urzadzen Asta-Net.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy ja
zabezpieczyé i bezzwlocznie powiadomi¢ Asta-Net Pita (tel. 508 018 839 ; 506 860 009 ;
506 585 833)

- Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karna i materialng wynikajgca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktore moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa,
ktora musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net orac zleci
wykonanie rob6t firmie specjalistycznej na whasny koszt.

- Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng
AROT.

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom infrastruktury Asta-Net
do projektowanej niwelety. Bezwzglgdnie zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace
przeprowadzi¢ na koszt inwestora.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
Asta-Net S.A 64-920 Pita ul. Podgérna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokélarnego
przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkéw ich odbioru.
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7. - O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomi¢ pisemnie dostawce wody
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