B-1. ROBOTY DROGOWE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 194 WYRZYSK - GOtA NCZ
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 2+171,00

Jednostka Cena
Nr . .
- e ! . . jednostk| Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoblnienie elementoéw rozliczeniowych . N
Technicznej Nazwa| llo§é owa zt¥)
zl)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wységiowych: X X
1 - roboty pomiarowe w terenie rowninnym, km 2,260
D.01.02.01 | Usurkcie drzew i krzewdw: X X X X
2 - karczowanie karpingrednicy 10-15 cmz wywiezieniem
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt Iy
3 - karczowanie karpingrednicy16-25 cm z wywiezieniem
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 2
4 - karczowanie karpin§rednicy 26-35 cm z wywiezieniem
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 1
5 - karczowanie karpin§rednicy 36-45 cm z wywiezieniem
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 1
6 - karczowanie karpin§rednicy 56-65 cm z wywiezieniem
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 1
7 - karczowanie krzewow i poszycia z wywiezieniermpkay i
gakzi na sktadowisko Wykonawcy, ha 0,04(
8 -zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, ot 42
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humus X X X X
9 - zdfcie warstwy humusu z przemieszczeniem oraz
spryzmowaniem (humus przeznaczony do humusowania)), m3 834
D.01.02.04 | Rozbiorka elementéw drog i ulic: X X X X
10 - zdejmowanie tablic znakéw drogowych z wywozeam d
Obwodu Drogowego w Ztotow szt. 85
11 - rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem do Ohwod
Drogowego w Ztotowie szt 67
12 - rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 35x36rb me 144
13 - rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych tiidin m? 104
14 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (mate&lo
ponownego wykorzystania, skladowanie w miejscu .
Wykonawcy m 206
15 - mechaniczne rozebranie podbudowy i nawierzchni
betonowej m° 67
16 - rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wgem do
Obwodu Drogowego w Ztotowie, m3 1 014
17 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wgam do
Obwodu Drogowego w Zlotowie, m° 38
18 - rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej T m° 168
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Jednostka Cena
Nr . <
- S . . . jednostk| Warto §¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych . N
Techniczne] Nazwa| Ilo§é owa zt*)
z¥*)
1 2 3 4 5 6 7
19 - rozebranie taw pod kragniki z betonu m 208
20 - rozebranie obrzg 6x20 cm m° 11
21 - rozebranie obrzg 8x30 cm m° 28
22 - rozebranie kragznikéw kamiennych 20x10 cm z wywozem
do Obwodu Drogowego w Zlotowie m° 48
23 - Ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. do 10 cm m 2 345
24 - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznelymozem
materiatu z rozbiérki do Obwodu Drogowego w Ziotewi
m° 998
25 - mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku kamigm z
wywozem do Obwodu Drogowego w Ziotowie m° 3198
26 - mechaniczne rozebranie podbudowy z tluczniadamego
m° 112
27 - rozebranie barier stalowych sztywnych z wywozeatarialty
z rozbiorki do Obwodu Drogowego w Ztotowie m 500
28 - rozebranie pgczy ochronnych rurowych z wywozem
materiatu z rozbiérki do Obwodu Drogowego w Ztotewi m 50
29 - rozebranie przepustu ceglanego, e 20
30 - rozbidérka przepustow rurowyétred. 100 cm m o
31 - rozbiorka wylotéw przepustéw rurowych, e 9
32 - rozebranie ogrodzenia stalowego z podmuepwk m 15
32A - przestawienie kioskuruchu kompl. 1
33 - rozebranie i odtworzenietti indukcyjnej dla sygnalizacji
swietlnej, kpl. 1
34 - zatadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozhiéiek
skladowisko Wykonawcy wraz z jego utylizay m® 8 024
E-01.00.00. |Przebudowa napowietrznych linii energetyczn X X X X
Przebudowa zhcza linii nn
35 - demonta stupéwzelbetowych linii NN pojedynczych bez
ustojow szt 10
36 - demonta przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroj
do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego nianta km 0,20
37 - demonta zfgczy kablowych pojedynczy: szt 1
38 - uktadanie kabli wielgylowych w rowach kablowychecznie
z zabezpieczeniem fglkalandrowan z PVC
uplastycznionego grub. powsj 0,4-0,6 mm YAKY 4x35
mmz m 1
39 - monta wraz z wykonaniem wykopu, stupéw
oswietleniowych @Z-11 szt 1
40 - monta i stawianie stupowelbetowych pojedyczych typu
ZN-10 z ustojam szt 9
41 - monta przewoddéw aluminiowych nieizolowanych nn o
przekroju 95 mrh km 0,50
42 - ulazenie rur ostonowych z PV&ednicy 110 mm, m 10C
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NI Jednostka _ Cena
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jednostk Wario 8¢
Technicznej Nazwa| llosé owa zh)
z¥*)

1 2 3 4 5 6 7
D.02.00.00.| ROBOTY ZIEMNE X X X
D.02.01.01.| Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.: X X X X

43 - wykonanie wykopéw z zatadunkiem i transportemnmgu na
sktadowisko Wykonawcy, 3 5 865
D.02.03.01.| Wykonanie nasypéw: X X X X
44 - formowanie nasypu wraz z zagczeniem z gruntu z
dokopu, m’ 1 602
D.04.00.00.| PODBUDOWY X X X X
D.04.01.01.| Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia: X X X X
45 - wykonanie koryta gruntowegoegbkasci 20 cm wraz
profilowaniem i zagszczeniem podi@ gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne jezdni, (hadmiar gruntu agle
odtransportow&ana sktadowisko Wykonawcy) m? 15 869
D.04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn X X X X
46 -oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych, m2 15 42(
47 - oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych, m? 35 36(
D.04.04.02a| Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw
niezwigzanego: X X X X
48 - wykonanie warstwy podbudowy griéieo20 cm z kruszywd
0 uziarnieniu 0/31,5 mm (jezdnia gtéwna), m? 15 539
D.04.04.02b| Podbudowa zasadnicza z mieszanki kgsniezwijzanego: x X X .
49 - wykonanie warstwy podbudowy griéieol5 cm z kruszywd
o0 uziarnieniu 0/31,5 mm (zjazdy z kostki), m?2 1 267
D.04.05.01.| Podbudowa i ulepszone padta mieszanki zwzane;j « « « «
cementem:
50 - wykonanie warstwy ulepszonego padta mieszanki
Zwigzanej cementem z betoniarni C1,5/2 gridbwarstwy 15
cm, m’ 14 455
D.04.07.01a| Podbudowa z betonu asfaltowego: X X X X
51 - wykonanie podbudowy zasadniczej griddi@ cm z betonu
asfaltowego AC22P, m? 14 409
52 - wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowegoAC22P, 93
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej:
53 - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 14éhGna
podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm spoinoyvaiwica na
piasku kwarcowym (rondo), m? 320
D.05.03.05/b| Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwa wizaca: X X X X
54 - ulazenie warstwy wjzacej grubdci 6 cm z betonu
asfaltowego AC16W (KR 3), m? 17 589
55 - ulazenie warstwy wjzacej grubdci 8 cm z betonu
asfaltowego AC16W (KR 3), m 335
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Jednostka Cena

Nr . <
- S . . . jednostk| Warto §¢

Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych . owa 2)

Technicznej Nazwa| llos¢
z¥*)
1 2 3 4 5 6 7
55A Utozenie Geosiatki Rn=80 kN/m pod wargtwigzaca )
m 7 460
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Jednostka Cena
Nr . <
- S . . . jednostk| Warto §¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych . N
Techniczne] Nazwa| Ilo§é owa zt*)
z¥*)
1 2 3 4 5 6 7
D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanpim X X X X
56 - frezowanie nawierzchni asfaltowych nebgtkas¢ 7 cm z
wywozem materiatu z frezowania do Obwodu Drogowega
Zlotowie, m° 117
D.05.03.13a| Nawierzchnia z mieszanki mastyksowoeyngs SMA: X X X X
57 - ulazenie warstwycieralnej grubéci 5 cm z mieszanki SMA
8S. m’ 17 979
D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej: X X X X
58 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibagmwaneg
kolor grafitowy grubéci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm ( parkingi, zjazdy).
m’ 1322
59 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibrojreanegd
grubaci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 ¢m (
parking, kostka z rozbiérki).
m” 185
D.05.04.01 | Regulacja pionowa studzienek: X X X X
60 - regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnyc szt 56
61 - regulacja pionowa studzienek studzienek rewwmfj
kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nowe wlazyszazelkam
dzwiekochtonnvmi). szt 35
62 - regulacja pionowa pokryw gazowych: szt 21
D.06.00.00.| ROBOTY WYKONCZENIOWE X
D.06.01.01 | Umocnienie powierzchni skarp rowdgiekow: X
63 - humusowanie z obsianiem teaprzy grubdci humusu 10
cm, m’ 5 792
D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami: X X X X
64 - wykonanie przepustu z rur betonowgokdnicy 200 mm
pod schodami, m 33
65 - wykonanie przepustu z rur betonowgokdnicy 400 mm
pod zjazdam m 28
66 - oczyszczenie przepustéw z namutu z odwozenkuroh
sktadowisko Wykonawcy, m 25
67 - wykonanie remontu wlotu i wylotu przepustu mv k
1+572,70, kpl. 1
D.07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe: b X X X
68 - malowanie na jezdni znakow
grubowarstwowo(termoplastycznie), m? 866
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe: X X X X
69 - ustawienie stupkéw pionowych znakéw drogowychrz
stalowych ocynkowanych @ednicy 76,1 mn szt. 137
70 - monta tarcz znakéw drogowych informacyjnych,
ostrzegawczych, nakazu i zakazu do stupkéw, szt 153
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Jednostka

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
owa
z¥*)

Warto §¢
zt¥)

2

3

4 5

6

71

72

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
tablice E

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
tabliczki T

szt.

Szt.

73

D.07.05.01.

Bariery ochronne stalowe:
- monta stalowych barier typ N2, ASI A, W3,

D.08.00.0C

ELEMENTY ULIC

74

75

76

76A

D.08.01.01.b

Krawezniki betonowe:

- ustawienie kragznikéw betonowych 20x30cm na podsypce

cementowo-piaskowej grubo 5 cm i tawie betonowej z
oporem,

- ustawienie krawznikéw betonowych najazdowych 20x22
na podsypce cementowo-piaskowej grhadé cm i tawie
betonowej z oporem,

- ustawienie krawznikéw betonowych skosnych 30x
22x20cm na podsypce cementowo-piaskowej ditikbcm
tawie betonowej z oporem,

-wykonanie odwodnienia liniowego klasy D40Qusztem
zeliwnym

xIx]|3 x

m 4

m 1

0871

579

150

49

77

D.08.01.02.4

Kragzniki kamienne:

- ustawienie kragznikéw kamiennych wtopionych 20x22cm

na podsypce cementowo-piaskowej grhddd cm i tawie
betonowej z oporem,

32

78

D.08.05.01.

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych:

- wykonaniescieku z elementéw betonowych 50x40x15 cnp
utozonych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,

360

79

D.08.05.06.4

Scieki z brukowej kostki betonowej:
- utazeniescieku z dwoch rgdéw brukowej kostki betonows
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-jwsae|
gr. 5 cmi tawie betonowej,

4

342

D.10.00.00

INNE ROBOTY

x
x

80

81

D.10.01.01

Mury oporowe:

- monta murka oporowego T-Wall o wymiarach 240x74 cm

na tawie z betonu C20/25 gr. 20 cm, z nadlanienwtdw
pod poecz i wykonaniem elementu licujacego,

- wykonanigiciany oporowej z elementow prefabrykowanych

typu L o wymiarach 150x92x15 na fundamencie z kywsz
tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm i podsypce z piaskiGycm,

47

50

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i warfgi rob6t naley poda& w PLN z doktadnécia do 0,01.
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B-2. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 194 WYRZYSK - GOLA NCZ

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 2+171,00

Nr Jednostka - -
Lp.| Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Cenzijedn War*tasc
Technicznej nazwg  ilg¢ z¥) 2¥)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00.|[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
T-01.00.00.| Przebudowa kablowych i napowietrznyafi li « « « «
telekomunikacyjnyct
Wiasnosé Netia S.A. X X X X
1 - budowa rurociagu kablowego z rur HDPE 40 mmy(kur
zwojach m 66
2 - wciaganie kablawiattowodowego do ruroggu
kablowegc km 5,50
3 ‘- budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKO-2 szt 4
4 - demonta studni prefabrykowanych SKO-: szt 2
Wiasnos¢ Orange TP S. A. X x x x
5 ‘- budowa kanalizacji kablowej z rur PCV 1l-warstw
ciggu, 1 rura w warstwie, 1 otwor wagu, rura dwudzielna
A120PS m 164
6 ‘- budowa kanalizacji kablowej z rur PCV 1l-warstw
ciggu, 2 rury w warstwie, 2 otwory wagju, z rur SRS
110/6,3 i A120P¢ m 18
7 - przetagenie kanalizacji kablowej &red. pow. 50 mm w
rowie kablowym, m 58
8 ‘- budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1, szt 1
9 ‘- demonta studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1, szt 1
10 - wymiana ramy studni 600x1000, szt 5
11 - wymiana pokryw studni 600x1000, szt g
12 - podwyszenie o0 20 cm wtazu studni 600x1000, szt 3
D.03.00.00.|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.034Przepusty z rur PEHD X X X X
13, - wykonanie przepustu z rur PEHEdnicy 1000 mm wrap m
z wlotem i wylotem 9
14, - wykonanie remontu przepustu w km 1+( Y4 1
S-01.00.00.[ Kanalizacja deszczowa: X X X X
15 - wykonanie przykanalikéw z rur PVCsoednicy 200 mn m 605
16 - wykonanie przykanalikéw z rur z tworzyw sztugezm,
dwusciennych csrednicy 200 mn m 41
17 - budowa studni rewizyjnydirednicy 1000 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz witazem kanatowym
zeliwnym typ ckzki na zawiasie Hr. =2,00 m szt. 1
18 - budowa studni rewizyjnydirednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz witazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =1.2 m szt. 1
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Nr Jednostka - y
Lp.| Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Cenzijedn War*tasc
Technicznej nazwg  ilg¢ z¥) z¥)
1 2 3 4 5 6 7
19 - budowa studni rewizyjnydirednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wkazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =1,5m szt 5
20 - budowa studni rewizyjnydirednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz witazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =2,0m, szt 69
21 - budowa studni rewizyjnydirednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz witazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =2,5 m, szt 18
22 - budowa studni rewizyjnydirednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz witazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =4,3 m, szt 1
23 - budowa studni rewizyjnydirednicy 1500 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz witazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =2,0m, szt 1
24 - wykonanie ruroeigéw odprowadzapych wody opadowe
rur PCVsérednicy 315 mm, m 1 581
25 - wykonanie ruroeigéw odprowadzapych wody opadowe
rur PCVsérednicy 400 mm, m 281
26 - wykonanie studzieneiekowych betonowych grednicy
0,5 m, wpust uliczny boczny przykramikowy, szt 117
D.04.00.00., PODBUDOWY X X X X
D.04.01.01.|Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@: X X X X
27 - wykonanie koryta gruntowegogfbkasci 10 cm wraz
profilowaniem i zagszczeniem podi@ gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne chodnika i zatoki autobusowe
(nadmiar gruntu nafy odtransportowana sktadowisko )
Wvkonawcy m 7910
D.04.04.01.[Podbudowa z kruszywa naturalne X X X X
28 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod
chodnik gr. warstwy 10 cm, m?2 7 350
D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone padta mieszanki zwizanej x X x X
cementen
29 - wykonanie warstwy ulepszonego padt@ mieszanki
zwigzanej cementem z betoniarni C1,5/2 giédhearstwy
15 cm (zatoki autobusow m’ 566
D.04.06.01.[Podbudowa z betonu cementowe X X X X
30 - wykonanie podbudowy z betonu cementowego C20/24 )
grubgi¢ warstwy 20 cm (zatoki autobusow m 566
D.05.00.00.] NAWIERZCHNIE X X X X
D.05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonov X X X X
31 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
wibroprasowanego grukd 8 cm kolor szary na podsypcd
cem. - piaskowej grutsoi 3 cm, o (chodnit m’ 7 350
32 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
wibroprasowanego grukd 8 cm kolor szary na podsypcq
cem. - piaskowej gruloi 3 cm, (zatoka autobusowa)
m’ 560
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Nr Jednostka - y
Lp.| Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Cer;i)Jedn W;T)(B ¢
Technicznej nazwg  ilg¢
1 2 3 4 5 6 7
D.07.00.00.| URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X X
D.07.06.02| Urzdzenia zabezpieczae ruch pieszych: X X X X
33 - monta balustrady U-11a, m 163
E-01.00.00.|Oswietlenie ronde X X X X
34 - monta rur ochronnych PVC 110 m m 40
35 - uktadanie kabla w rowie kablowym kabel YKY 3x m 60
36 - uktadanie kabla w rowie kablowym kabel YKY 8x1 m 10
37 - uktadanie kabla w rurach ochronnych kabel Y310, m 40
38 - monta i stawianie stupoéwavietleniowych Stup SAL-
85M, szt. 5
39 - monta i stawianie stupéwsaietleniowych Stup SP6-W3,
Szt. 2
40 - monta wysiegnika rurowgo jednoramiennego o wysi
0,9m szt
41 - monta na stupie opraw zewirznych SGS-203, szt
42 - monta na stupie opraw zewtrznych Calypso Zebra
150W HCI-TT szt
43 - monta szafki gwietleniowej typu SO, szt 1
D.08.00.00.| ELEMENTY ULIC X X X X
D.08.03.01| Betonowe obrza chodnikowe: X X X X
44 - ustawianie obrzg betonowych o wymiarach 30x8 cm ra
podsypce piaskowej gr. 3 cm i fawisvirowej gr. 10 cm, m 3 805
Razem X X X

* Ceny jednostkowe i wargci robét naley pod& w ztotych z doktadndia do jednego grosza.
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B-3. ROBOTY MOSTOWE

REMONT MOSTU W KM 0+392,97

Nr Jednostka - y
Lp.| Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Cenzijedn War*tasc
Technicznej nazwg ila¢ z¥) z¥)
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00.f ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych: X X X
1 - roboty pomiarowe, km 0,034
D.04.03.01.|0Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn X X X
2 - oczyszczenie i skropienie warstw, m? 269,0(
D.07.01.01 |Oznakowanie poziom X X X
3 - malowanie na jezdni znakéw grubowarstwowo, m? 9,00
M.20.02.00.|Roboty rozbiérkowe X X X
4 - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. do10cm, | m 14,0(
5 - rozbidrka istnigjcych piyt przejciowych wraz z izolagji
asfaltem piaskowym, kpl 1,00
6 - rozbidrka izolacji ptyt pomost m2 296,0(
7 - rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych wraz z
kraweznikami w obebie skrzydet i na dojazdach, m3 10,09
- rozebranie kragznikow kamiennych, m3 1,99
9 - mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej na
chodnikach z wywozem materiatu z rozbiérki do Obwod
Drogowego w Ztotowie m? 10,95
10 - mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumiczreej n
dojazdach z wywozem materiatu z rozbiérki do Obwodu
Drogowego w Ztotowie, m? 16,87
11 - mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku kameigo
na dojazdach, m3 55,43
12 - zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rodbidv
miejsce pozyskane przez Wykonagwc m? 101,25
M. 11.00.00] FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01,|Wykonanie wykopow: X X X
13, - roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie katz
transportem urobku samochodami w miejsce pozyskang
przez Wykonawe, m° 621,00
M.11.01.04,|Zasypanie wykopdw wraz z zgggczeniem: X X X
14 - formowanie i zagszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
spycharkami z gruntu zakupionego i dowiezioneg@prz
Wykonawe m° 621,04
M.11.02.01| Zabezpieczenie statecsmmasypowscianka szczeln X X X
15 Zabezpieczenie statecZnionasypow tracanscianks .
szczelm wraz z przyaicien m 114,00
M.12.00.00.f ZBROJENIE X X X
M.12.01.02.|Stal zbrojeniowa: X X X
16 - wykonanie i montazbrojenia ptyt przejsciowych oraz igh
oparcia, kg |10 067,0
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Nr

Jednostka

Lp.| Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Cer;i)Jedn W;T)(BC
Technicznej nazwg ila¢
1 2 3 4 5 6 7
M.13.00.00.] BETON X X X X
M.13.01.01.| Beton piyt prz&giowych: X X X X
17 - beton piyt przégiowych i oparcia B35, m3 37.4Q
M.13.02.01.] Beton niekonstrukcyjny X X X X
18 - beton wyréwnawczy C16/20, m? 11,60
M.15.00.00.| IZOLACJE X X
M.15.01.01.] Izolacja bitumiczna na zimno: X X
19 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych pagmz
dwukrotne posmarowanie materiatem bitumicznym i
uzupetnieniem ewnetualnych ubytkéw betonu, m?2 213,5(
M.15.02.01.] Izolacje z papy zgrzewalnej:
20 - wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5 cm z matkw
hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z
zagruntowaniem podia ustréj nény, ptyty przejciowe, m?2 409,0(
M.15.03.01.] Powierzchniowe zabezpieczenie betonu: X X X X
21 - powierzchniowe zabezpieczenie betonu wraz z
uzupetnieniem ubytkéw po oczyszczeniu powierzchni
metod; strumieniowaiciern, m? 266,04
M.16.00.00.f ODWODNIENIE X
M.16.01.01 |Wpusty mostoww X
22 - wpust mostowy wymiana elementow ponad kotnierze | gt 2.0(
M.16.02.01.] $czki odwodnieniowe: X X X X
23 - ;3czki wymiana lejka i sitki szt 12,00
M.16.02.02 |Dreny podtine:; X X X X
24 - wykonanie drena w w-wie wigzacej - geowtoknina
przykryta grysem bazaltowym 4-6 mm otoczonym
kompozycja epoksyday m 38,5(
M.18.00.00.f URZADZENIA DYLATACYJINE X X X X
M.18.01.01 |Szew dylatacyjny bitumiczny; X X X X
25 - dylatacja bitumiczna - szew bitumiczny, m 14.04
M.18.01.02 |Uszczelnienie stykow gzymsow i skrzydetek: X X X X
26 - uszczelnienie stykow gzymsow ptyty pomostowe;j i
gzymsow skrzydetek kitem trwale plastycznym, m 8 80
M.19.00.00.| ELEMENTY ZABEZPIEC\ZAJ ACE X X X X
M.19.01.01.|Kraweznik mostowy kamienny: X X X X
27 - monta krawgznika kamiennego kotwionego na obiekcig, 99 50
M.19.01.02.|Montaz podwyszenia balustrady stalowej: X X X X
28 - monta podwyzszenia balustrady stalowej oraz
zabezpieczenie powierzchniowe catej balustrady po
oczyszczeniu metadstrumieniowascierng odtworzenie
istniecej kolorystyki m 100,04
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Nr Jednostka - y
Lp.| Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Cer;i)Jedn W;T)(B ¢
Technicznej nazwg ila¢
1 2 3 4 5 6 7
M.20.00.00.[ INNE ROBOTY MOSTOWE | NAWIERZCHNIE X X X X
M.20.01.04.|Reprofilacja phyty: X X X X
29 - wykonanie reprofilacja piyty, m?2 292.04
M.20.01.05. Humusowanie skarp z obsianiem graw X X X X
30 - humusowanie skarp z obsianiem przy géabaarstwy
humusu 10 cn > | 200,00
M.20.01.06.| Uzupetienie ubytkdw w umocnieniu skaspzkow: X X X X
31 - uzupetnienie betonem ubytkéw w umocnieniu skarp
stazkéw, m” 20,04
M.20.01.10.| Nawierzchnia z mieszanki SMAS8 X X X
32 - warstwascieralna z SMA 8 - grubié po zagszczeniu 5
cm, m”> | 269,00
M.20.01.11.| Warstwa wiaca z asfaltu lanego X X X X
33 - warstwa wjzaca z asfaltu lanego na ga@e grubdci po
zag:szczeniuu 4 cr m? 269,00
M.20.01.12.[ Nawierzchnia cienkowastwowa na kapach: X X X
34 - wykonanie nawierzchnizwic epoksydowo-
poliuretanowych grubi 5 mm wraz z uzupetnieniem
ubytkéw betonu, m? 159,0(
M.20.01.17.| Zabezpieczenie instalacji adzenia obcego: X X X X
35 - zabezpieczenie istn. kabla telekomunikacyjmegp
ostonowy dwudzielry szczeln, m 32,00
M.20.01.20.| Regulacja wysokmowa studzienki wpustowe; X X X X
36 - wykonanie regulacji wysokdowej studzienki wpustowej,
szt 1,0(
M.20.02.01.| Frezowanie nawierzchni asfaltowych: X X X X
37 - frezowanie nawierzchni bitumicznej na ¢oie i
dojazdach o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rokbido
Obwodu Drogowego w Ztotowie, m° 61,20
Razem X X X

* Ceny jednostkowe i warkci robét naley pod& w ztotych z doktadndzia do jednego grosza.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
ZESTAWIENIE KOSZTOW BUDOWY

Wartosé
Czesé Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych

zt

1 2 3

B-1 |ROBOTY DROGOWE

B-2 |INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA

B-3 |ROBOTY MOSTOWE

RAZEM
5% NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

OGOLEM

VAT 23 %

£ ACZNIE
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