S-01.00.00

Kanalizacja deszczowa
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t ngaych na celu wykonanie kanalizacji deszczowej w
zwigzku z realizagj inwestycji dotycacej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 194 Wyrzysk —
Gotancz w m. Wyrzysk.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot olggych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét obejguyich
wszystkie czynnéci umazliwiajace | magce na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeirekoéw opadowych.
1.4.2.Przykanalik - kanat przeznaczony dogozienia wpustu deszczowego z sjeci
kanalizacji deszczowe.
1.4.3.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajnatow.
1.4.4.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&alzowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaadcinkach prostych.
1.4.5.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanaiefazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.6.Wpust deszczowy - ugdzenie do odbiorusciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.7.Komora robocza - zasadnicza&zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a gdng spocznika.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komog robocz.
1.4.8.Wtaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, uidioviajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.
1.4.9.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nim

sciekow.
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1.5.0go6Ine wymagania dotygee robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogdn.p.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygee wiaciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania poolan
SST S-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 2.

2.2.ZgodnG¢ materiatow

Wszystkie materiaty powinny Byzgodne z dokumentagcprojektowy.

2.3.Podsyplk pod rurocigi nalezry wykona z piasku drobnegdredniego lub pospoiki.

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom normyPN-EN 13043:2004

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. PiasekPN-EN

13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdrogowychZwir i

mieszanka.

2.4. Materiaty montaowe

Rury PCV-Usrednicy 200, 315, 400 mm,

Wopusty krawgznikowo — jezdniowe fi 500 mm,

Rury PRsrednicy 200 mm,

Studnie betonowe fi 1200 i 1500 mmz betonu min./@35nasikliwosci <6,0%,
wodoszczelng 50kPa z prefabrykowardolm czescia studni z gotow kinety, z
uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2011. Seopazowymi w otulinie
tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabpinodry z PN-EN
14396:2006. Zwikczenie studni stanowi zuka betonowa oraz wiazliwny z
wypetnieniem betonowym, @600, klasy D400 zgodiRNzEN 124:2000. Wiaz w
ksztalcie kwadratu o wymiarze bokugkszym ni zewretrznasrednica studzienki, tak

aby w przypadku osiadania studzienki nie wystvato osiadanie samego wiazu.

2.5. Skladowanie materiatow:

Magazynowane rury oraz pozostate elementy powirydyzhbezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temgtera nie wysza ni 40°C i
opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie powinno odbyévsic w

pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych.

Skftadowisko kruszywa powinni bylokalizowane jak najbtej wykonywanego

odcinka. Podtge sktadowiska powinno byrowne, utwardzone z odpowiednim
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odwodnieniem, zabezpieczeg kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

» Skiladowanie kggdw mae odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.NPrzy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysékgktadowania nie powinna
przekracza 1,8m. Skladowanie powinno umdovia¢ dostp do poszczegolnych
stosow wyrobow lub pojedynczychgiow.

» Skiladowanie wtazow i stopni me odbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatapych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas
(typéw).

» Wszystkie materiaty nahy sktadow& zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotygee sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2.Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spezu i narzdzi, ktore nie
spowoduj niekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i wykonywanych robét orazda

przyjazne dl&rodowiska.

4. TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotygee transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST S-00.00.00 Wymaganimegkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej situgo
Wytadunek rur w wizkach wymagaazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z bellg umazliwiaj aca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno
stosowa zawiesin z lin metalowych lubdauchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo

(rury o mniejszegrednicy wewatrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem azki

nalezy wyjac rury ,wewretrzne”.

4.2.2.Ksztaltki kanalizacyjne nakg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostraznos¢ jak dla rur.

4.2.3.Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywigieitazenia elementow oraz
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zabezpieczenia styku Zeianamisrodka transportowego nalestosowa przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiginmateriatow oraz egna z drutu
do podkitaddéw lub zaczepdédw ddkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie
kregow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.4.Wtazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdfrodkami komunikacyjnymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.2.5.Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndrodkami.

4.2.6.Wykonawca zapewrirodki transportowe w il&ci gwarantujcej chgtos¢ dostaw

materiatdbw, w miag postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST SE0000Wymagania ogoélne pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Projektowanaskanatu powinna hyyoznaczona w terenie przez gegdetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. Kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co
ok. 30 — 50 m. Na kalym prostym odcinku nakg utrwalic, co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki
whbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataan@os¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergapd naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcow. & reperéw roboczych natg nawgzat do reperdw sieci
panstwowe).

5.3.Podsypka i zasypka z zgggczeniem gruntu.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijofemdoszczelnej. Zasypanie kanatu

przeprowadza giw trzech etapach:
» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatomvejylaczeniem odcinkow na
ztaczach;
» etap Il — po probie szczelém zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczes;
» etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarn@dnoczesnym
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zag:szczeniem i rozbiérka odeskofiverozbidrscian wykopu.

Materiat zasypu powinien byag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za
szczegolnym uwzgtinieniem wykopu lub ztza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie

przewodow powyej warstwy ochronnej dokonujegggruntem rodzimym.
5.4.0go6lne warunki uktadania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podi mazna przysipi¢ do wykonania montawych robét
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gamdowa utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartymzma przysipi¢ po czsciowym
odbiorze technicznym wykopu i pod# na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacj
deszczowej nalsy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B—10735. Malguayte do

budowy przewoddéw powinny Byzgodne z Dokumentacja Projektpw

Rury do budowy przewoddw przed opuszczenierwykopu, naley oczysci¢ od wewntrz i
zewnmntrz z ziemi oraz sprawdzczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.
Do wykopu naley opuscic recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezawsze uktadakielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopuz#arura po utgeniu zgodnie z 0si
i niweleta powinnascisle przylegé do poditaa zna catej swej diugoi, na co najmniej ¥4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umdiwienia wiaciwego uszczelnieniagdzy.

Poszczegolne rury naleunieruchomi przez obsypanie ziempo srodku diugdgci rury i
mocno podki z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potaenia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomadaw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednioieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi Wonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+/-
20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinieg jgdnostajny, a odchytka spadku niezmo
przekracza +/- 1cm. Po zakiczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieézyzed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadowy
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasogvpokryws. Po sprawdzeniu prawidiowa utozenia
przewodow i badaniu szczekw zalezy rury zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad

nim grunt uniemgliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
5.5.Uktadanie rur.

Rury mana uktada przy temperaturze powietrza oti0do 36C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przgg@anym podtaem, naley wstpnie

rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykoratacza, przy czym rura kielichowa, (do ktérej jest

422



wciskany bosy koniec naginej rury) winna by uprzednio obsypana warstwchronm 30 cm
ponad wierzch rury z wyEzeniem odcinkdw patzenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur mugz
sie znajdowa na jednej prostej, co nakeuregulowé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym. Rury naley tagczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaeni
montau przewodu naley wtasciwie przygotowa rury

z PVC i PP, wykonuc odpowiednio wszystkie czynfm przygotowawcze, takie jak przycinanie

rur, ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgmizenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury
pod kgtem 15. Wymiary wykonanego skosu powinnydaakie, aby powierzchnia potowy
grubgsci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.idsym kacu rury naley przy
pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtcbokas¢ ztacza. Zhcza kielichowe wciskane
nalery wykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowapiercieniong
uszczelk gumowy, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Diskenia bosego kma rury przy
srednicach powiej 90 mm uywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidiowego wykonania
pofaczenia powinno byoskgnicte przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspida®sé
tagczonych elementow. Pgizenia kielichowe przed zasypaniem aglewing¢ folig z tworzywa

sztucznego w celu zabezpieczenia préeraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.6. Studnie z kggdéw betonowych.

Studnie z kigéw betonowych naly, jesli dokumentacja projektowa nie okletego inaczej,
zagkbi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopu i opuszczeni@iggo kegow. Ustawienie
kregow w wykopie wykonuje giza pomog zurawia lub innym sposobem uzgodnionym przez
Inzyniera. Naley zwrac& uwag na doktadne ustawienie poszczegolnyclgéw ze zdczami
prawidtiowo dopasowanymi. Zasypanie wykopu wokotietunalery przeprowadzi maozliwie jak
najszybciej. Do zasypania powinien¢hyzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszaZep. torfu,
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypywanie aglevykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i
zag:szcza ubijakami gcznymi.

Wiazy studni rewizyjnych, w prefabrykowanych elera@i betonowych montowaa studniach

po wyckciu wczeniej utazonych warstw bitumicznych.

5.7. Po ukaczeniu robét montawo - budowlanych zwizanych z realizagjprzedmiotowe;j
kanalizacji deszczowej nalg sprawdzt szczelné¢ przewodow. Préba szczekwbwinna by
przeprowadzona przed zasypaniem wykopu. Przewddihpawby poddany badaniom w

zakresie szczelnoi na eksfiltrag sciekdw deszczowych do gruntu i infiltrgavod gruntowych
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do kanatu. Proby szczelfm nalery przeprowad# zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki probgzaeingci winny by ujete w protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i wykeoa

5.8.Wszystkie roboty naley doktadnie wykon&wg dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Ogolne zasady kontroli jakoi
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogakhé p

6.2.Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji powinn&lpyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy-BRAIB—10735. Wyniki
przeprowadzonych bafiaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naje
darg faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7.OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST S-00.00ydf0agania ogolne pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiaru jest:
* m wykonanej kanalizacji deszczowej,

e szt przy wyliczaniu ilgci studni,

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST S-00.08agania ogolne pkt 8.
8.2.Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentgdprojektows, Specyfikaci Techniczi

i wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1.Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy rozliczenia rob6t podano w SST S-00M@/ymagania
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0golne pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra wykonanej kanalizacji deszczobemuije:

prace przygotowawcze,

zakup i transport materiatéw przewidzianych do wydia robot,

wykonanie rob6t ziemnych wraz z zabezpieczeniegwiaanieniem wykopu,

umocnieniegcian wykopu,

pompowanie wody,

rozbiorka i odtworzenie istn. Nawierzchni

rozbidrka istniggcych rurocagow i studni kanalizacjach,
przygotowanie podim,

monta rurochggow, monta ksztaltek,

monta armatury,

wykonanie préb szczelsa,

wiaczenie st do istniejcych studni,

wykonanie niezednych pomiaréw i bada

oznaczenie trasy ruragow,

uporzdkowanie miejsca robot i usygie pozostatych materiatow.

Cenawykonania 1 szt studni kanalizacyjneg i wpustowe obegfmuje:

prace przygotowawcze,

zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykoia robot,
wykonanie robét ziemnych,

rozbiorka i odtworzenie istn. nawierzchni,

przygotowanie podia,

monta studni kanalizacyjnych betonowych,

monta wpustéw ulicznych,

wykonanie niezédnych pomiarow i bada

uporzdkowanie miejsca robot i usyie pozostatych materiatow.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
10.1.Normy.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjryenagania i badania przy
odbiorze.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D"

PN-88/H-74080/01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegn polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skakw@dziat, nazwy i okidenia.
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