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OPERAT WODNOPRAWNY

NA ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KTORA MA SWOJE UJSCIE W RZECE
LOBZONKA ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
PRZEPUSTU W KM 0+883,00

I. CZESC OGOLNA

1.

PODMIOT UBIEGAJACY SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Ubiegajacym sie¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich

Ul. Wilczaka 15

61-623 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy operat opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy

Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Poznaniu a firma ,AUGMEN
CONSULTING GROUP” Sp. J w Zielonej Gorze.

W opracowaniu wykorzystano:

1.

Projekt budowlany p.n. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk —
Golancz w miejscowosci Wyrzysk km 0+500 do km 1+050” opracowany
przez firme ,AUGMEN CONSULTING GROUP” Sp. J. w ramach tego
samego zlecenia.

. Ustawa z dnia 18 lipiec 2001 r ,Prawo wodne” tekst jednolity (Dz.U. 2005

Nr 239 poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

4. Decyzja Srodowiskowa nr OSZP.6220.12.2012 z dnia 19.09.2012r.

6.
7.

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 30 pazdziernika 2006r.

Katalogi i informacje producentéw i dostawcow zastosowanych urzadzen.

Ustalenia z inwestorem.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na odprowadzenie

wod deszczowych, pochodzacych z odwodnienia rozbudowywanej drogi
wojewodzkiej nr 194 w Wyrzysku poprzez projektowany system kanalizacji
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deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej, ktéra ma swoje ujScie w
rzece Lobzonka, przebudowa istniejacego przepustu w km 0+883,00.

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na:

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanalu deszczowego z
kanatu deszczowego KD-1, w ilosci 44,13 dm3/s, t.j. 1 530,00 m3/rok;

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanalu deszczowego z
kanatu deszczowego KD-2, w ilosci 58,85 dm3/s, t.j. 2 040,00 m3/rok;

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanalu deszczowego z
kanatu deszczowego KD-3, w ilosci 46,73 dm3/s, t.j. 1 620,00 m3/rok;

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanalu deszczowego z
kanatu deszczowego KD-3.1, w ilosci 16,44 dm3/s, t.j. 570,00 m3/rok;

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanalu deszczowego z
kanalu deszczowego KD-4, w ilosci 84,81 dm3/s, t.j. 2 940,00 m3/rok;

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanalu deszczowego z
kanalu deszczowego KD-5, w ilosci 105,58 dm3/s, t.j. 3 660,00 m?3/rok;

- odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanalu deszczowego z
projektowanego ronda, w ilosci 34,62 dm3/s, t.j. 1 200,00 m3/rok;

- przebudowa istniejacego przepustu w km 0+883,00.

Zakres zamierzonego korzystania z wod

Odprowadzenie wod deszczowych j.w.

5. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Ze wzgledu na rodzaj sciekow (wody deszczowe), cechujace sie duza
zmiennoscia natezenia przeplywu, nie ma technicznej mozliwosci
zastosowania urzadzen pomiarowych gwarantujacych odpowiednia
dokltadnos¢ pomiaru. W zwiazku z tym ilos¢ wod deszczowych, chwilowa i
catkowita, odprowadzana do sSrodowiska bedzie okreslona na podstawie
wielkosci odwadnianej powierzchni.

6. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO DO WYKONANIA
URZADZENIA WODNEGO

Planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze Natura 2000 o nazwie
Dolina Lobzonki (Specjalny Obszar Ochrony) oraz przebiega po terenach
Obszaru Chronionego Krajobrazu pn Dolina Noteci a takze bezposrednio
graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu pn Dolina kobzonki i Bory
Kujanskie.
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7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzadzen
wodnych przedstawiono w tabeli ponize;j.

Nr Nr dzialki Imie i Adres Dane jednostki
. 110s . . Nr kanalu . P . . . .
dzialki | odbiornika nazwisko wlasciciela wladajacej odbiornika
. . deszczowego s e s
wpiecia wody wlasciciela wodnego
Odprowadzenie do istniejacej kanalizacji, a p6Zniej do rzeki Lobzonki
331 446 KD-1 Skarb Panstwa |Ul. Wilczaka 51 |Skarb Panstwa
Wielkopolski 61-623 Poznan Wielkopolski Zarzad
Zarzad Drog melioracji i Urzadzen
Wojewodzkich Wodnych
w Poznaniu Rejon w Pile
338 446 wpusty Gmina Wyrzysk | Ul. Bydgoska 29 UL Motylewska 7
89-300 Wyrzysk 64-920 Pila
Odprowadzenie do istniejacej kanalizacji, a p6Zniej do rzeki Lobzonki
461 382 KD-2 Skarb Panstwa |Ul. Wilczaka 51 |Gmina Wyrzysk
Wielkopolski 61-623 Poznan | Ul Bydgoska 29
Zarzad Drog
Wojewodzkich 89-300 Wyrzysk
w Poznaniu
Odprowadzenie do istniejacej kanalizacji za przepustem 91200 w km 0+888,32
1042 684 KD-3 Skarb Panstwa |Ul. Wilczaka 51 |Skarb Panstwa
Wielkopolski 61-623 Poznan | Wielkopolski Zarzad
Zarzad Drog melioracji i Urzadzen
Wojewodzkich Wodnych
1042 684 KD-3.1 | Foznaniu Rejon w Pile
Ul. Motylewska 7
64-920 Pita
Odprowadzenie do istniejacej kanalizacji za przepustem ©1200 w km 1+050,00
978 977/3 KD-4 Gmina Wyrzysk | Ul. Bydgoska 29 | Skarb Panstwa
89-300 Wyrzysk | Wielkopolski Zarzad
melioracji i Urzadzen
Wodnych
Ul. Motylewska 7
64-920 Pita
Przebudowa przepustow
714 - - Skarb Panstwa | Ul Wilczaka 51 |Skarb Panstwa
Wielkopolski 61-623 Poznan Wielkopolski Zarzad
Zarzad Drog melioracji i Urzadzen
Wojewodzkich Wodnych
w Poznaniu Rejon w Pile

OPERAT WODNOPRAWNY
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk — Gotaricz w miejscowosci Wyrzysk km 0+500,00 do km 1+050,00”




Ul. Motylewska 7
64-920 Pita

8. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAW
NEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Obowiazkiem ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia jest:
- uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- wykonanie robot zgodnie z rzednymi podanymi w operacie, warunkami
technicznymi, uzgodnieniami i normami, zapewniajac bezpieczenstwo
Iudzi i mienia,

- prowadzenie robot w okresie niskich przeptywow cieku;
- uporzadkowanie i uksztaltowanie terenu w miejscu wykonywanych prac;

- regularne czyszczenie wszystkich elementow przepustu z
nagromadzonych osadow;

- utrzymywanie wylotu i wlotu w nalezytym stanie;

- uporzadkowanie skarp w obrebie przepustu w przypadku ich naruszenia;

- zawiadomienie tut. Starostwa i Administratora ciekow (Wielkopolski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Rejon Oddziat w Pile, Starostwo
Powiatowe oraz Gmina Wyrzysk) o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot;

- zaspokojenie ewentualnych pretensji odszkodowawczych zwiazanych z
udzielonym pozwoleniem;

- biezaca konserwacja projektowanych wylotow do rowow.

9. WYMAGANIA STAWIANE ODPROWADZANYM SCIEKOM

Jakos¢ odprowadzanych Sciekow deszczowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Zgodnie z tym Rozporzadzeniem (§ 19.1, z podzniejszymi zmianami) wody
opadowe lub roztopowe ujete w zamkniete systemy kanalizacyjne z
powierzchni  szczelnej terenow  przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych klasy G
oraz parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha powinny by¢ oczyszczone w
ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 1/s na 1 ha w
taki sposob, aby w odptywie zawartoS¢ zawiesin ogolnych nie byla wieksza
niz 100 mg/dms3, a substancji ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/dm3.
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Na podstawie obliczen stezen zanieczyszczen w wodach opadowych stwierdza
sie, ze dopuszczalne stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych
odprowadzanych 2z terenu drogi wojewodzkiej nr 194 do istniejacej
kanalizacji deszczowej a pozniej do rzeki Lobzonki nie bedzie przekroczone, w
zwiazku z tym wody opadowe i roztopowe nie wymagaja podczyszczenia
przed wprowadzeniem do rzeki.

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Nie dotyczy.

11. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ PROJEKTU NA
WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Odprowadzenie wod deszczowych, przedstawione w projekcie, nie ma
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

12. CHARAKTERYSTYKA TERENU ORAZ wOD OBJETYCH
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w m. Wyrzysk w
wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. Miejscowos¢ oddalona o
35km od Pily.

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez grunt bedacy
wlasnoscia Skarbu Panstwa Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu, Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
Gmina Wyrzysk, Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z 0.0. w
Pile.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie wylacznie do odwonienia nawierzchni
ulic i chodnikow. Wody deszczowe z dachow i utwardzonych nawierzchni na
posesjach odprowadzane powinny by¢ na teren, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984) z pézniejszymi zmianami §19.

Szczegolowa lokalizacja inwestycji przedstawiona jest na planach
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. nr 2.1-2.4).

Ilos¢ odprowadzanych wod:

Zalozenia do obliczen:

wspotczynnik splywu W = 0,95,
czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 5,
czas deszczu nawalnego t =10 minut,
wspolczynnik opdznienia @ = 1,0
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Wspotczynnik deszczu miarodajnego:
q=A/1t0-667 = 804 /100667 = 173,08 dm3/sha

Nr kanatlu Powierzchnia Przeplyw calkowity Przeplyw
zredukowana [ha] [dm3/s] [m3/rok]

Rondo 0,20 34,62 1 200,00
KD -1 0,20 34,62 1 200,00
KD -2 0,34 58,85 2 040,00
KD -3 0,27 46,73 1 620,00

KD -3.1 0,095 16,44 570,00

KD -4 0,49 84,81 2 940,00
KD -5 0,61 105,58 3 660,00

*Uwaga: opad roczny — przyjeto 600 mm /rok

Srednia roczna objetosé¢ opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze
wzoru:
e Vs =HxF;x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

Srednia dwutygodniowa objeto§é opadéw odprowadzanych do odbiornika
obliczono ze wzoru:
e Vsa=H/26 x F;r x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

Sr.
Nr powierz. Qumax Qumax On Qa . dwutygodn.
kanatu ”?g;lF" [dm3/s] | [m3/h] | [dm3/s] | [m3/n] | O [m/rok] opag';{;, Ve
[m?3]
Rondo 0,20 | 34,62 | 124,63 | 3,00 10,80 | 1 200,00 46,15
KD - 1 0.0 | 34.62 | 124.63 | 3,00 10,80 | 1 200,00 46,15
KD - 2 0.34 | 5885 | 211,86 | 5,10 18,36 | 2 040,00 78,46
KD -3 0.27 | 46,73 | 16823 | 4,05 14,58 | 1 620,00 62,31
KD-3.1 | 0,095 | 1644 | 59,18 | 1,425 5,13 570,00 21,92
KD — 4 049 | 8481 | 30532 | 7.35 26,46 | 2 940,00 113,07
KD-5 0,61 | 10558 | 380,00 | 9,15 32,04 | 3660,00 140,77

*Uwaga: opad roczny — przyjeto 600 mm /rok

Obliczenia stezen zanieczyszczenh w spltywach powierzchniowych.

Obliczenia ilosci tadunkéw dokonano w oparciu o norme Zarzadzenie
nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
30.10.2006r. w  sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania
zanieczyszczen w Sciekach drogowych.

Na podstawie natezenia ruchu samochodowego na drodze wojewodzkiej nr
194 prognozowa ilos¢ samochodow w latach 2025 wynosi¢ bedzie 5492
pojazdow na dobe.

Na podstawie zalacznika do Zarzadzenia nr 29 przyjeto, ze stezenie zawiesiny
ogolnej w splywach wod deszczowych z powierzchni drogi w terenach
zabudowanych o natezeniu 6000 tys. poj./dobe wynosi 72 mg/dm3.

Stezenie zawiesiny ogolnej:
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SZO = 0,718 x Q0529 [ mg/dm3 |

SZO = 0,718 x 720529 = 6,89 mg/dm3 <100 mg/dm3
Gdzie:
SZO - stezenie zawiesiny ogolnej w Sciekach z drog;
Q - dobowe natezenie ruchu (SDR) w zakresie od 1000 do 17000
pojazdow/dobe [P/d];

Stezenie olejow i tluszczy (ekstrakt eterowy):

SE= 0,08 x SZO [ mg/dm3 ]= 0,08 x 6,89 = 0,55 mg/dm3 <15
mg/dm3
Gdzie:
0,08 — wspotczynnik przeliczeniowy (wg PN-S-02204:1997)

Stezenie weglowodoréow ropopochodnych w sciekach z drog:

SRP=1,1xSE=1,1x 0,55 =0,605 mg/dm3 < 15 mg/dm3
Charakterystyka odprowadzanych woéd
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (2004. Dz. U.168

poz. 1763) w wodach deszczowych odprowadzanych do ciekow
powierzchniowych nie moga by¢ przekroczone nastepujace stezenia:

Substancja Dopuszczalne stezenie
Zawiesina ogolna 100 mg/dm3
Substancje ropopochodne 15 mg/dm3

Na podstawie obliczen stezen zanieczyszczen w wodach opadowych stwierdza
sie, ze dopuszczalne stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych
odprowadzanych 2z terenu drogi wojewodzkiej nr 194 do istniejacej
kanalizacji deszczowej nie bedzie przekroczone, w zwiazku z tym wody
opadowe i roztopowe nie wymagaja podczyszczenia przed wprowadzeniem do
sieci.

Inwestor w ramach zadania planuje przebudowe przepustu w km 0+883,00
o Srednicy ¥1800mm na dzialce nr 714.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujace roboty:
e rozbiorka istniejacego przepustu na calej szerokosci drogi wraz z
chodnikiem;
e montaz przepustu z blach falistych Helcore HCPA-15 o wymiarach
2,10 x 1,45 m, z karbem typu D-1, grubos¢ blachy 3 mm
e polaczenie nowego przepustu ze starym za pomoca zlaczek oraz
uszczelniaczy;
e wykonanie tawy z tlucznia zageszczonego do Is=1,03;
e wykonanie zasypki;
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e wykonanie naziomu lacznie z konstrukcja drogowa.

W ramach w/w inwestycji przewiduje sie rowniez:

e w km 1+050,00 istniejacy przepust betonowy prefabrykowany - na
wlocie oczysci¢ z gruzu caly przekroj oraz zamontowac krate stalowg
na state w celu zapobiegania wplywania do przekroju kamieni oraz
galtezi i Smieci komunalnych. Scianki boczne oczysci¢, udrozni¢ dwa
wyloty oraz zabezpieczyC za pomoca kleju zywicznego. Wylot od strony
rzeki (dziatka nr 978 — wlasnos¢ Urzad Miejski w Wyrzysku) oczyscic
na calosci przekroju wraz z oblozeniem dna Sciekiem 50x50x15 cm
polaczonym 2z jednym rzedem plyt azurowych 60x40x10 cm
ukladanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm;

e w km 1+4572,70 — przepust granitowy 900x1400 - remont wlotu i
wylotu. Ze wzgledu na budowle skladajaca sie z plyty granitowej
wspartej na kamieniach polnych zaleca sie jedynie oczyszczenie
kamieni ze starej zaprawy cementowej i zastgpienie jej klejami
zywicznymi odpornymi na Srodowisko w jakim bedzie sie znajdowac.
Calos¢ przepustu oczyscic 1 udroznic. Wewnatrz przekroju
pouzupelnia¢ braki w murze jak i w wylewce dna w ktorej wykonac
kinete w postaci kolistego sScieku. Wylot w postaci kaskady z
kraweznikow (15 mb) oraz betonu zdemontowac lacznie z wylewka
betonowa (37 m2) i wykonac¢ na nowo w technologii monolitycznej za
pomoca betonu klasy C20/25 odpornego na niesprzyjajacego
Srodowisko.

13. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON

Wg tabeli zamieszczonej w pkt.7.

II. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1. KANALIZACJA DESZCZOWA - TRADYCYJNA

Kanalizacje deszczowa - tradycyjna, zbierajaca wody opadowe i roztopowe,
pochodzace z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje sie¢ w systemie rur
grawitacyjnych z PVC-U ze Scianka jednolita o Srednicy d=200-400mm.
Kanaty deszczowe wyposazone w uszczelki Sewer — Lock trwale mocowane w
kielichu rury. Uszczelka sklada sie z pierscienia stabilizujacego PP oraz
elastomeru TPE wg PN-EN 681-2.

Rury posiadaja uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego tzw. termoformowania. Kielich kazdej rury
formowany jest indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie
bardzo dokladnie do jej ksztaltow, gwarantujac szczelne i trwate zlacze.
Uszczelka montowana na goraco, jest na stale zespolona z kielichem. Rury
posiadajg znakowanie od wewnatrz.

Kanaly wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o Srednicy d = 1200-
1000 mm wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Polaczenie

OPERAT WODNOPRAWNY 10
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk — Gotaricz w miejscowosci Wyrzysk km 0+500,00 do km 1+050,00”



elementow studzienki poprzez uszczelke gumowa. PrzejScia kanalow przez
Sciany studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

2. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Przebudowe przepustu w km 0+883,00 — & 1800 przepust ceglany tukowy
rozparty na murkach ceglanych — do catkowitej przebudowy; demontaz na
dtugosci 7,50m i zastapienie go przekrojem eliptycznym typu Helcore HCPA-
15 o wymiarze 2,10x1,45m karb D1, grubos¢ blachy 3mm. Polaczenie
nowego przepustu ze starym wykonac za pomoca ztaczek oraz uszczelniaczy.
Istniejac przepustu betonowy prefabrykowany po za pasem drogowym &
1000 do pozostawienia. Oczysci¢ i udrozni¢ caloS¢ rury z piachu i
nalecialosci cywilizacyjnych.

3. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Prowadzona inwestycja ma za zadanie odprowadzenie wod
deszczowych z terenu inwestycji tj. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194
Wyrzysk — Golancz w miejscowosci Wyrzysk km 0+500 do km 1+050” do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i
wytyczne Inwestora zawarte w SIWZ, zostala zaprojektowana sie¢ kanalizacji
deszczowe;].

Na podstawie danych otrzymanych od zarzadcy drogi (natezenie ruchu
samochodowego) oraz obliczen stezen zanieczyszczen w wodach opadowych
stwierdza sie, ze dopuszczalne stezenie zawiesiny ogbélnej w wodach
opadowych odprowadzanych 2z terenu drogi wojewodzkiej nr 194 do
kanalizacji deszczowej nie bedzie przekroczone.

W ramach wyzej wymienionej inwestycji przewiduje sie rowniez przebudowe
przepustu w km 0+883,00 na zastapienie go przepustem prefabrykowanym
kwadratowym zelbetowym o wymiarze 1000x1000 mm.

W omawianym przypadku nie zmieniaja sie¢ stosunki wodne gruntow
sgsiednich, w zwigzku z tym inwestycja nie narusza interes6w osob trzecich.

4. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych poprzez system
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej
w ilosci:

a) KD-1

o Qma_x= 4'4',13 de/S,
e Qr=1 530,00 m3/rok,

b) KD-2

L Qmax = 58,85 de/S,
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e Qr= 2 040,00 m3/rok,
c) KD-3

® Qmax = 46,73 dm3/s,

e Qr=1 620,00 m3/rok,
d) KD-3.1

® Qmax = 16,44 dm3/s,

e Qr= 570,00 m3/rok,
e) KD-4

® Qmax = 84,81 dm3/s,

e Qr= 2 940,00 m3/rok,
f) KD-5

® Qmax = 105,58 dm?3/s,

e Qr= 3 660,00 m3/rok,
g) Rondo

® Qmax = 34,62 dm3/s,

e Qr=1 200,00 m3/rok,

2. Przebudowa istniejacego przepustu.

Przebudowe przepustu w km 0+883,00 — @ 1800 przepust ceglany tukowy
rozparty na murkach ceglanych — do catkowitej przebudowy; demontaz na
dhugosci 7,50m i zastgpienie go przekrojem eliptycznym typu Helcore
HCPA-15 o wymiarze 2,10x1,45m karb D1, grubos¢ blachy 3mm.
Polaczenie nowego przepustu ze starym wykonac¢ za pomoca zlaczek oraz
uszczelniaczy. Istniejac przepustu betonowy prefabrykowany po za pasem
drogowym & 1000 do pozostawienia. Oczysci¢ i udrozni¢ catosS¢ rury z
piachu i nalecialosci cywilizacyjnych.

Jakos¢ odprowadzanych sSciekow deszczowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego i
wynosic¢ bedzie:

o zawartosc¢ zawiesin ogolnych - nie wieksza niz 100 mg/dma3,
o substancje ropopochodne — nie wieksze niz 15 mg/dms3.

Pozwolenie wodno - prawne wnioskuje sie na okres 10 lat.
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Opracowala:
mgr inz. Marta Sawczynska
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