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Rejon Dystrybucji Walcz

ul. Bydgoska 122

78-600 Watcz

tel. 61 850 40 00
11394/2017/OD5/ZR9

Wojewodztwo Wielkopolskie.
WZDW w Poznaniu

ul. Wilezak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Sygnalizacja $wietlna, Zlotow, al. Mickiewicza dz. nr 1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,230 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia kablowa 0,4kV mi¢dzy ztgczami ZK1 przy budynkach Mickiewicza 10 i Mickiewicza 11
zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Grochowskiego" w Zlotowie. ZEP8824.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przyltacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Weiaé sie w istniejacy kabel YAKY 4x120 mm2 - w granicy dzialki nrl zabudowa¢ zlacze ZK1x-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgczanego
Przygotowac¢ instalacje¢ zalicznikowg

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dzialki nr 1.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA
Operator Sp. z o.0.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Przedlicznikowe: Zlacze pomiarowe, ogranicznik mocyETIMAT T 1p 10 A.
Glowne: Zlacze pomiarowe, wkladka WT-1/gG wg obliczen

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL.WARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekracza¢ : na koncu linii
kablowej 5 ©, w ciagu linii kablowej 30 Q. Rezystancja poszczegolnych dodatkowych uziemien roboczych
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