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A. Czes¢ ogolna
A.1 Cze$¢ opisowa

1) Opis zadania inwestycyjnegqo:

a) Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego.
Zadaniem koncepcji ma byprzedstawienie sposobu poprowadzeni@zbudowy DW 190 na odcinku
od skrzgowania z drog wojewddzlkk nr 188 w m. Krajenka do skrzgwania z DK 10 wraz
z uzyskaniem decyzjrodowiskowej. Diugé¢ okoto 20,5 km.
b) Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego.
Projekt ma za zadanie przyczgrsic do zwikszenia konkurencyjrioi oraz zapewnienia spojém spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia eyia&sci wojewddztwa wielkopolskiego, jako miejsca do
inwestowania, pracy i zamieszkania.
Planowane zadanie ma rozaé istniegce problemy i przyczyiisie do:
- zredukowania czasu podsg
- podniesienia poziomu bezpieésbwva uczestnikow ruchu drogowego,
- unowoczénienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie,
- poprawy bezpiecZstwa ruchu,
- zredukowania kosztow eksploatacji pojazdow,
- obnizenia poziomu wypadkovioi,
- zapewnienia lepszego dojazdu do firm zlokalizoyedrnw powiecie,
- rozwoju ruchu turystycznego,
- zmniejszenia tempa wzrostu zanieczysacgmwodowanych ruchem drogowym,
- wlasciwego odbioru wod opadowych z drogi,
- zwigkszenia bezpiecastwa transportdw materiatdbw niebezpiecznych.
c) Wariantowanie inwestycji.
Projekt koncepcyjny powinien wskazygaco najmniej trzy peine warianty poprowadzenia rtmidwy
uwzgkdniajgce istniegcy i planowany sposob zagospodarowania przylegiegmu.
Koncepcja powinna uwzefiniat wariantowanie inwestycji poprzez zastosowanie iapaporéwnawczej
zaproponowanych tras. Poréwnanie powinno odngisido czynnikdw:
- techniczno — ekonomicznych,
- spotecznych,
- $rodowiskowych.
d) Podstawy opracowania:
- istotne: uchwaly, porozumienia i programy np. wajehakie, powiatowe, gminne.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

a) Zagospodarowanie pasa drogowego.
b) Przebieg drogi wojewddzkiej nr 190.
Dla wszystkich grup obiektéw i wkszych obiektéw budowlanych wchagtych w sktad istnigicego pasa
drogowego:
- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcjady obiektow,
- funkcjonalna¢ istniegcych obiektow np.: rimosé, poziom swobody ruchu, zapewnienie
skrajni iswiatta, przepustowi, wypadkowd¢, wydajna¢, dostpnasé. ...
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— charakterystyczne elementy geometrii, konstrukejyposaenia.
c) Charakterystyka zieleni.

3) Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne:

a)  Warunki wynikajce z:
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
- innych programoéw.
b)Warunki srodowiskowe terenu — zgodnie z deeyzjo s$rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsgwziecia.
c)  Zagospodarowanie terenu przylegtego:
— konfiguracja i uksztattowanie terenu,
— wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowdai@nu w pasie wykonania
i oddzialywania zadania inwestycyjnego (w tym tgremeszkaniowe i obiekty chronione oraz
odlegtaici od planowanego przedsizigcia), stan techniczny,
- istniejgca si€¢ komunikacyjna (drogowa, Kkolejowa...), tak dla potrzeb obstugi ruchu
lokalnego.
d)Warunki wynikagce z ochrony konserwatorskiej terenu.
e)Warunki geologiczne.
f) Prognoza ruchu wraz z planowastruktug ruchu.
g)Inne warunki.

4) Projektowane zagospodarowanie terenyogoélny opis w zakresie nieghnym do uzupetnienia ¢gci

rysunkowej).

Uksztaltowanie trasy drogowe;j:

a) Uktad komunikacyjny — analiza poygian drogi wojewddzkiej z innymi drogami:
— opis przebiegu trasy na tle istnjeggo i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu,
— opis planowanych zmian w stosunku do istuggh rezerw terenu w studium
lub w MPZP,
— opis przebiegu trasy wzglem planowanego ukladu komunikacyjnego, p@ania
z innymi drogami wzgidnie z uktadem drég, degmas¢.

- Na odcinku w m. Krajenka wprowadzprzekroj uliczny 7m zéciekami

b)Uksztaltowanie terenu i zieleni.

c) Projektowane obiekty i ugdzenia budowlane.
d)Obiekty inzynierskie.

e)lnne obiekty np. ekrany akustyczne.

f) Przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej

5) Zgodnos¢ przedstawionych rozwhazan z warunkami technicznymi W przypadku braku zgodéci

wymieni¢ przepis, ktéry musi liyobjety odstpstwem.

6) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
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W tym punkcie nalgy zamieci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodtie opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wrazghzoméwieniem.
Wymagany zakres uzgodiiie
— zarzydcy wszystkich drég, kolei, ugdzen infrastruktury technicznej i innych obiektow
w zakresie wydawaniavstepnych warunkéw do likwidaciji spodziewanych kolizji plananego
zadania inwestycyjnego z zgdzanymi przez nich obiektami oraz
w zakresiewvstepnego uzgodnienia rozydan projektowych,
- dyrektorzy RZGW, Las6w Ratwowych, Zarzdcy Infrastruktury Kolejowej, wikxiwego
Konserwatora Zabytkéw oraz ZatzWojewddztwa,
— uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jedransik w szczegolnwi:
e Biuro Planowania Przestrzennego,
* Nadl&nictwa,
e zarzdy spoétek wodnych ,
* wilasciwego Urzdu Gminy,

» jednostki samorgowe...

7) Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przeds¢wziecia.
Nalezy przygotow& wniosek oraz materialy do wniosku o wydanie deicyzj srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwziecia dla wybranego wariantu  (réwgie

w wersji elektronicznej) wraz z propozygcjaby w decyzjisrodowiskowej byt zapis unitiwiajacy

wycinke drzew w okresieggowym za zgogl ornitologa i entomologa oraz uzyskaecyzg srodowiskow.

W karcie informacyjnej muszznale¢ si¢ zapisy dotycace usungcia kolizji, szczeg6la uwag naley
zwrécié na instalacje wymienione w Rozpegdzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie

przedsgwzie¢ mogicych znacgco oddziatywé nasrodowiska

8) Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna i formalneprawna zwigzana z nabywaniem nieruchoubi

z czasowym Kkorzystaniem z nieruchaitiov podziale na:

- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa dmego przeznaczonych do nabycia:

o Powierzchnia
Numer Ark. _ ) Numer Wiasciciel
Obreb Powierzchnia przeznaczona

dziatki mapy KW dziatki q by
o nabycia

- zestawienie dla dziatek do zeja na czas prowadzenia robét drogowych z zaznamreunrzdzenia i

rodzaju prowadzonych prac:

Rodzaj
o _ ) urzadzenia
Numer Ark. ) ) Wiasciciel Powierzchnia _
o Obreb Powierzchnia o o [
dziatki mapy dziatki do zagcia
wykonywanych
prac
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9) Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziek wchodacych w zakres inwestycji (oél,

arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, §giaiel) z podziatem na:

a) - dzialki w caldgci objete inwestyay, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dziatki w calgci lezace w ewidencyjnym pasie istnaeiej drogi wojewodzkiej;

b) - czsci dzialek obgte inwestycy lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz
z ich powierzchny,
- czsci dziatek obgte inwestycy lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istpiEj drogi

wojewddzkiej wraz z ich powierzchi

A.2 Czes$¢ graficzna

Cze$¢ rysunkowa zawiera, w zaleosci od celdw dokumentaciji:

2.1 Plan orientacyjny, skala 1:10 000 (ortofoton)apa
Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Magaiera w szczegOloi: obraz projektowanego
zadania inwestycyjnego i jego waejszych powjzan z istniejca siech drogows, wazniejsze elementy
istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu,stygje towarzyszee, kategorie i klasy drog i
ulic wraz z numerami. Plan powinien dgzytelny dla os6b zainteresowanych planoyvamwestycy np.
wihascicieli dzialek, ktore zostarprzegte na realizagjinwestyciji.

2.2. Dokumentacja fotograficzna.

B. Cz¢s¢ techniczna — wielobrariowa

Gléwnym celem jest okékenie wszystkich obiektow budowlanych (gtéwnie ictypu, rodzaju

i konstrukcji).

Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny ¢bywykonywane w $cistej wzajemnej koordynacii

miedzybrarzowej. W czsci technicznej powinny Wy przedstawione wszystkie warianty dotyce obiektow

budowlanych lub ich eZci.

Sktadniki czsci technicznej:

B.1 Opis rozwnzan

Ogdblny opis dotyczy wamiejszych projektowanych elementéw. Wykonywany jest zakresie
niezkednym, jako uzupetnienie rysunkow i powinien zawéemain.:

- wstkp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowigo),

charakterystyczne parametry techniczne,

— ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

— wyniki obliczeh konstrukcyjnych,

— rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

— rozwigzania dotycgce odwodnienia, gospodarki wodiciekowej (z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzadzen);

- kolizje — urzdzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasitogowym nie zwjzane

z drog,
- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym iasy os6b trzecich i sposob
ich ochrony- np. ewentualne zapewnienie gastych gruntéw dziatkowcom - zgodnie

Z ustawg 0 ogrodach dziatkowych.
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B.2 Czs$¢ rysunkowa:

2.1

2.2.

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

Plan sytuacyjny (skala - 1:50porzdzony na mapie do celéw projektowych.

Jest to materiat graficzny do ustalenia lokalizaaflania inwestycyjnego.

Obrazuje on zakres zadania inwestycyjnego na tleylegtego zagospodarowania terenu z
uwzgkdnieniem danych od wddw prowadzacych rejestry wydanych  decyzji:
o érodowiskowych  uwarunkowaniach, lokalizacyjnych i zpwmleah na  budow
oraz zezwolé na realizagy inwestycji drogowej. Plan  sytuacyjny zawiera
w szczegOlnéci: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego,go je powhzania
z istniepcg siech drogows, rozwigzania dla obstugi terendéw gsiednich, lokalizagj
projektowanych obiektéw, ugdzenia infrastruktury, elementy ochrodgodowiska, inwestycje
towarzyszce, linie rozgraniczage zadania inwestycyjnego, granice administracyjne.

Przekroje normalne.

Rysunki obrazujce typowe przekroje normalne ivaejszych projektowanych obiektow
i wazniejszych uradzea, ze schematycznym zaznaczeniem razaf docelowych.

Przekroje poditne (skala 1:100/500).

Charakterystyczne przekroje poprzeczne (ska?®0).

Inne rysunki elementdw instalacji i gdzer — wg potrzeb.

Rysunki konstrukgji zabezpiedze statecznfxi posadowienia [ korpusow
(skala wg potrzeb).

Rysunki  elementéw obiektow oraz adzen wyposaenia technicznego  drog
(skala wg potrzeb).

Plansza zbiorcza uzbrojenia wraz z identyfikdajlizji i sposobem ich usutia.

Nalezy zwrécié szczegdla uwage na kolizje z liniami energetycznymi i gazoagiem.

W przypadku kolizji z liniami energetycznymi naje

e pod& podstawowe parametry linii,

e opis& na czym bdzie polegato usuecie kolizji,

« poinformowa czy po usuriciu kolizji linia elektroenergetyczna zbji sic do budynkéw mieszkalnych:

g..

na jak odlegid¢ oraz czy zostan dotrzymane standardy jad@ srodowiska okrélone w

rozporadzeniu Ministra Srodowiska z 30 palziernika 2003 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagrmtych w srodowisku oraz sposobow

sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.

W przypadku kolizji z gazoggiem wysokiego énienia naley:

e pod& jegosrednic,

» glebokas¢ na jakiej jest potzony,

* nalezy opis& sposob jego zabezpieczenia.

C. Czes¢ techniczna — obiekty irzynierskie

Celem koncepciji projektowej jest:

1)

uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego realizdugktow,
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2) okreslenie warunkéw geologiczno4gnierskich dla ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow iynierskich, w stopniu uniiwiajgcym m.in.:

- charakterystyk wydzielonych warstw geologicznozynierskich,

- okreslenie wartdci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw peédigotrzebnych do
obliczen statycznych.

3) szczego6towe ustalenie konstrukcji obiektéw budowtdinna podstawie analizy wariantéw i/lub
uscislenie gtéwnych parametrow geometrii obiektow budmwich, przebiegu osi tras drdg i granic
zadania inwestycyjnego,

4) podjecie decyzji inwestorskiej w sprawie celo§eoi zakresu realizacji obiektow.

5) wykonana zgodnie z oboydujgcymi przepisami dokumentacja geologicznoyimerska,
odpowiednia do kategorii geotechnicznej obiektéuymerskich i rodzaju warunkéw gruntowych,
uwzgkdniajaca wytyczne zawarte winstrukcji bada podi@a gruntowego budowli drogowych i

mostowychczs¢ 11 2. GDDP Warszawa 1998 r.,

Skiadniki czsci technicznej (mostowej):

C.1. Cz$¢ opisowa

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw maleamigcic¢ krotki opis zawierajcy:

— nazwe, lokalizacg, typ obiektu i rodzaj konstrukcji.

> Obiekty mostowe:

» klasa obcjzenia A

* Przepusty @grednicy do 100 cm przebudotvaa przepusty z rur PEHD,

* Przepusty dgrednicy ponad 100 cm przebudawaa konstrukcjezelbetowe o przekroju kotowym lub
prostokgtnym w zaleénosci od warunkdw terenowych

 Woydziat Mostéw dopuszcza wzmocnienie istpigich obiektow poprzez wsuwtie rury stalowej
wykonanej z blach falistych lub rur PEHD. Ky taki przypadek naky indywidualnie uzgodsi z
pracownikami wydziatu

» Skarpy nasypow oraz stki przepustow zaprojektowgako umocnienie wykonane z kostki kamiennej
utozonej na betonie C16/20

» Bariery i balustrady nad przepustami dostosod@a wymagé Rozporadzenia Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dzid.43 z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie

» Bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynkiavagniowe bez dodatkowych powtok malarskich

» Pozostate warunki zgodne z Rozpmzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3miéa 2000roku)v sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty tynierskie i ich usytuowanie

» stalowe bariery speyste musz posiadé znak CE zgodny z nommn PN-EN 1317,

na rysunkach naly przewidzi€ miejsce dla zamontowania wybranego rezania,
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> Przepusty dla przeprowadzenia wody oraz przdgia dla zwierzat:

e dosrednicy 100 cm konstrukcje z PEHD,

*  powyzej $rednicy 100 cm konstrukcje zelbetowe 0 przekroju kotowym
lub prostolgtnym,

» pochylenie skarp na wlocie i wylocie 1:1,5,

e umocnienia skarp i staéw — kostka kamienna na betonie.

» Pozostate parametry zgodnie z ,Rozpozeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30
maja 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735) w sprawgrunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadé drogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie”.

Nalezy przeprowad#i analiz wariantdw konstrukcji kadego z obiektéw (obiekty proste ma proponowé&
jako jednowariantowe). Przedmiotem wariantowani@ipay by¢: schemat statyczny, materiat ustrojimego,
konstrukcja, w przypadku estakad i tunelizaldiugd¢. Analiza wariantow powinna zawigraopisy, wyniki
oblicze&, rysunki oraz ocenwariantéw w oparciu o kryteria m.in.: warunkéwezpieczéstwa ruchu, kosztéw
robét i utrzymania, trwakei. Zaproponowane warianty, w tym rekomendowanyeprévykonawe, powinny

zapewné osihgniecie zat@onych celéw dokumentacji projektowej.

C.2. Cz$¢ rysunkowa:

* plan sytuacyjny w skali przgiej dla czsci drogowej,

* wizualizacja mostu i wiaduktu,

* przekrdj podhiny kazdego obiektu,

* przekrdj poprzeczny pomostow obiektéw w punkciégmocia, jeeli przekrdj poprzeczny w
srodku rozpé¢tosci przesta jest inny réwnie nalezy go pokaza
(ewentualnie kadg inng zmiare przekroju),

* szczegoly - kady charakterystyczny element : fundamenty, podpopgrcia kacow pomostu
— w przekrojach poprzecznych i widokach,

* przekrdj poprzeczny przepustu wraz z konstrykicpgi oraz sposobem posadowienia.

D. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geolagino - inzynierska

i hydrogeologiczna

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stagoyn cz$¢ dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej,
ustalajcym przydatné¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i oklgacym geotechniczne warunki posadowienia
oraz ustalog przez projektanta kateggrigeotechniczp obiektu budowlanego. Zgodnie Rozporzdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maegkz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw Wiadtych (Dz.U. z 2012 r. poz.468pracowanie opinii
geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw butdmych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny d& wyrazny obraz  warunkéw zalegania gruntdw oraz $Seh&oscCi

poszczegolnych warstw. Wyniki batdapowinny pozwok na zastosowanie przez projektanta drogi
odpowiednich rozwjzan projektowych (wzmocnienie podta lub korpusu drogi, wymiana gruntow) — dla

preferowanego wariantu.
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Dla pozostatych wariantéw - analiza geologiczngodstawie archiwalnych bagipodtaza gruntowego.

Badania geotechnicznenalezy wykona w terenie, po ktdrym planowany jest przebieg tdmgi. Celem bada

jest  okrdlenie  miedzy innymi grubéci i glebokasci  poszczegélnych  warstw  gruntu
oraz warunki doptywu i dziatania woéd gruntowychzmoywania gruntu.

Zawarté¢ dokumentacii geotechnicznej:

- Dla wszystkich rozweanych wariantow naly wykona badania geotechniczne w planowanej osi min. co

500m i na ich podstawie opracoivapinic geotechniczap

- Dla preferowanego wariantu rozstaw otworéw wzdlosi drogi powinien wyno&i min. 100m,

a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 15m, lecotwordéw w kierunku poprzecznym do osi drogi 3zona

miejscach  charakterystycznych, szczegélnie w okolic lokalizacji _obiektéw mostowych -

po 3 odwierty dla kadej podpory. Gibokas¢ otwordw powinna oggmg¢ warstwy néne i bezpiecznie
posadowt obiekt.

E. Opracowania ekonomiczno — finansowe

Analiza ekonomiczna dla wszystkich wariantow musy¢ bopracowana zgodnie z obagujaca
na dzié wykonania dokumentacji, aktualizowaoorocznie wergj Instrukcji oceny efektywniwi ekonomicznej
przeds¢wzie¢ drogowych i mostowych IBDIM i powinna zawiéra

- metod analizy,

- identyfikacg wariantéw na potrzeby analizy ekonomicznej z paldmn na:

e wariant bezinwestycyjny,
e warianty inwestycyjne,

— przygotowanie makroekonomicznych danychdeiewych,

- prognoz ruchu, ktéra dla drogowych projektéw inwestycyjhycpowinna obejmowa
co najmniej 25 letni okres analizy, ligzod roku planowanego rozpecia robét. Obszar jaki natg
uwzgkdni¢c w  prognozach ruchu jest scisle zwigzany z  zakresem  inwestycji.
Nalezy opracowa prognoz modelovs ruchu wscisle okr&glonym obszarze, zwkanym z zakresem
inwestycji. W ramach prognoz ruchu najle przeprowadzi analiz rozwoju sieci drogowej,
uwzgldniajgc wszystkie zmiany w infrastrukturze drogowej nazdyze okjtym opracowaniem.

— odcinki drég rozpatrywane w analizie efektywaioekonomicznej,

- prognoz wskanikéw wypadkowdci,

- srednie pedkosci podréy,

- dodatkowe utrudnienia w ruchu,

- gldéwne zalgenia do analizy efektywroi ekonomicznej,

- zalazenia kosztowe dla wszystkich wariantéw,

— koszty ekonomiczneaytkownikéw i srodowiska,

— korzysci ekonomiczne,

- wskaniki ekonomiczne.

Analiza powinna zawierfa zestawienie rob6t drogowych i mostowych wraz zeélkniem kosztéw oraz

opracowaniem analizy porownawczej dla wszystkichiavaow.
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F. Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest fagmwskpnego projektu organizacji ruchu tyleze bez opinii
i uzgodnie, ale w ktérym precyzyjnie wyznaczong lfie rozgraniczajce, okrélone s wszystkie parametry
geometryczne drogi gtownej i skemywan, zlokalizowane wszystkie elementy drogi oraz jejpesaenie,
obiekty, ustalona jest lokalizacja oznakowaniakigowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.
Celem koncepcyjnego projektu organizacji ruchu jestzliwos$¢ precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed
sporzdzeniem projektu budowlanego oraz mapy do celéw lagmezeniowych, mdiwosci umieszczenia
znakéw zgodnie z przepisami o znakach i sygnalzelpewnienia warunkéw bezpiedséwva i odlegtéci
widoczndgci na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenia, czyanawany pas drogowy jest wystarcgaj dla
realizacji wszystkich przgtych zal@en oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie Wwatym
rozwigzan, ktérych nie da sioznakowa zgodnie z przepisami w sposob zapevwauigjbezpieczny i efektywny

ruch.

H. Termin opracowania i przepisy zwizane.

- Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioskiinny uzyska jego akceptacj

—  Przed podpisaniem umowyProjektant przedstawi uzgodniony z Wydzialem Dokutacji WZDW w

Poznaniu harmonogram prac projektowych, acgpesé co miesic bedzie przedstawiat raport z popu
przygotowania dokumentac;ji.

- Kazdy komplet dokumentacji nalg trwale spa¢ dolczapc spis zawartei dokumentacji. Dokumentacja
powinna by posegregowana w komplety i umieszczona w opakaearzbiorczych.

— Koncepcg wraz z uzyskaniem decyzjisspodowiskowych uwarunkowaniach przeggziecia opracowéa do
9 grudnia 2016.

Koncepc¢ nalezy przekaza w nasgpujacej ilosci:

* w6 egzemplarzach + #6 potrzebna do uzgodrig

e 2 egzemplarze tabelarycznego zestawienia dziagepl9,

e projekt ulotki na ptycie CD — 1 szt.,

e 1 komplet karty informacyjnej, raportu (itp.) dachiwum Inwestora.

* naley wykona egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfefi dokumentacja w w/w
formie powinna by zapisana na plycie CD i zaopatrzona w spis &déjagey szczegotow
zawart@¢ (nazwa projektu, nazwa aaknika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) -€woch
wersjach:

0 Wersja nr_1. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy tdéchne, obliczenia statyczne,
przedmiary robét, specyfikacje techniczne itp. maleapisé w formatach Microsoft Word lub
Microsoft Excel, &lepe kosztorysy wykznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunko
nalezy zapisa w formacie AutoCad (przekazane

z wiasciwym stylem wydruku) — wersja nie nowsza A007.

0 Wersja nr 2. Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy tdéchne, obliczenia statyczne,
przedmiary robét, specyfikacje techniczrigpe kosztorysy, materialy rysunkowe, itp. ngle

zapisgé w formacie pdf.
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0 Wersja nr_3. Wersja powinna zawieéaskan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar

pojedynczego pliku nie powinien przekra€za0 MB.

Dokumentacja powinna spetdiazvarunki wynikajce z:

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tjuDz 2012 Nr 145 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochronyrodowiska (tj.Dz.U.z 2008 Nr 25
poz 150 ze zm.)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokuPrawo budowlane (tj.Dz.U. z 2010, Nr 243
poz 1623 ze zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o0 szczegélowych dada przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznyith Dz.U. 2013 poz. 687)

Ustawa z dnia 3 paziernika 2008 o udosgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeeimtwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko(Dz.U. Nr 199 poz 1227 ze zm.)

Rozporadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201@ sprawie przedswzie¢ mogzcych znaczco
oddziatywa nasrodowisko(Dz. U. Nr 213, p0oz.1397),

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 roku
(Dz.U. nr 43 poz 430ze zmy sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpdaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zmw sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edada’ drogowe
obiekty irtynierskie i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 WEDéa 2004 roku
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumempiaggktowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjpmma  — wytkowego
(. Dz.U.2013 poz. 1129)

Zarzdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 8 listopada 2005r. rokuStadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég
i mostow w fazie przygotowania z#@da

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04v sprawie okreslenia metod
i podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamomeh kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych d&rgich w programie funkcjonalno —yikowym
(Dz.U. nr 130, poz. 1389).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadda obiektéw budowlanyctDz.U. 2012, poz.
463).

Instrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDFOg®.
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W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wegcia w zycie nowych regulacji prawnych
nalezy opracowat poszczegoélne materiaty i uzyskadecyzje wedtug nowych unormowa.

Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia w WZDW w Poznaniu. Rozwazania projektowe
obiektéw mostowych, wiaduktow i przepustéw powinnyby¢ na biezaco uzgadniane z wydziatem mostoéw
WZDW w Poznaniu.

Wszystkie niezbdne poprawki i uzupetnienia do w/w opracawgkie wynikry po ich sprawdzeniu, Jednostka
Projektupca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Catas¢ dokumentacji powinna léyna bieggco uzgadniana w Wielkopolskim Zadzie Drég Wojewodzkich w

Poznaniu.

Opracowanie: Zatwierdzit:

Pozna, dnia 14.04.2015r.
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