Opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca dostarczy gotowe do pracy rozwigzanie sktadajace sie z dziewieciu serwerow
0 jednakowych, okreslonych ponizej parametrach, wraz z  wyszczegolnionymi licencjami.
W ramach wdrozenia serwery zostang zamontowane i uruchomione w dziewieciu lokalizacjach
w Wielkopolsce, wchodzacych w sktad Wielkopolskiego Zarzadu Drag Wojewddzkich w Poznaniu, a nastepnie
w kazdej z tych lokalizacji przeprowadzony zostanie proces konwersji i migracji istniejacych maszyn
wirtualnych, ktory musi odbyc sie poza godzinami pracy oddziatow.

Wymagania ogdlne dla catego przedmiotu zamowienia

1) Produkty muszg by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta
i w przypadku urzadzen reprezentowa¢ model biezgcej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza sie produktow:
odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

2) Nie dopuszcza sie produktow posiadajgcych wade prawng w zakresie pochodzenia sprzetu, wsparcia
technicznego i gwarancji producenta.

3) Elementy, z ktdrych zbudowane s3 urzadzenia muszg by¢ produktami producenta urzadzen lub by¢
przez niego certyfikowane oraz cate muszg byc objete gwarancjg producenta.

4) Urzadzenia musza by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

5) Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentagji dla uzytkownika w jezyku
polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektroniczne;.

6) Urzadzenia na etapie dostawy producent, a zamawiajacy nie moga podlega¢ modyfikacjom.

7) Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji oraz konfiguracji oferowanych serwerow na stronie producenta (w
jezyku polskim) po podaniu nr seryjnego serwera.

1. 9 serwerow DELL model R540 lub wyiszy o konfiguraciji:

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 8 dyskow 3.5" Hot-Plug
wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celow serwisowych.

Obudowa Obudowa musi mie¢ mozliwos¢ wyposazenia w karte umozliwiajaca dostep bezposredni
poprzez urzadzenia mobilne - serwer musi posiadac mozliwos¢ konfiguracji oraz monitoringu
najwazniejszych komponentdw serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min.
(Android/ Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotdw NFC/ BLE/ WIFI.




Plytagtowna

Phyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwdch procesoréw. Phyta gtdwna musi
by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor

Zainstalowane dwa procesory osmio-rdzeniowe min. 2.1GHz klasy x86 dedykowany do pracy
z zaoferowanym serwerem osiggajace wynik w testach SPECrate2017_int_base nie gorszy
niz 72.6 wynik musi by¢ dostepnym na stronie www.spec.org dla dwach procesorow.

RAM

Pamieci o parametrach 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac
sie minimum 16 slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtowna powinna
obstugiwac do 1TB pamieci RAM.

Zabezpieczenia pamieci

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity

RAM Protection, Memory Thermal Throttling.
Gniazda PCI Minimum trzy sloty generacji 3 potowy wysokosci.
Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
Interfejsy . )
sieciowe/FC/SAS dodatkowo Zainstalowane:
dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet w standardzie BaseT
Mozliwosc instalacji dyskdw SATA, SAS, SSD.
zainstalowane dyski:
4x 4TB 7.2K SATA 6Gbps Hot-Plug
Dyski twarde Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA o pojemnosci min. 240GB oraz mozliwos¢ konfiguragji
wRAID1.
mozliwos¢ zainstalowania modutu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego,
wyposazonego w dwa nosniki typu flash o pojemnosci min. 32GB z mozliwoscig konfiguracji
zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie
moze powodowa¢ zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.
Kontroler RAID Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 2GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe
konfiguracje poziomdw RAID: 0,1, 5, 6,10, 50, 60. Wsparcie dla dyskéw samoszyfrujacych
Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarzadzajacej,
Whbudowane porty tylne: min. 1x VGA, min. 1x port szeregowy R5232, min. 2x USB 3.0, min. 2 porty R}J45
port wewnetrzny: min. 1x USB 3.0.
Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca wyswietlenie rozdzielczosci min. 1920x1200
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy z dedykowanymi przewodami zasilajacymi.
Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i karta zarzadzajaca.
Bezpieczenstwo

wbudowany modut TPM 2.0




System operacyjny

Brak Systemu Operacyjnego

Diagnostyka

Mozliwosc zainstalowania panelu LCD umieszczonego na froncie obudowy, umozliwiajacego
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow, BIOS'u, zasilaniu
oraz temperaturze.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane
port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:

zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej
szyfrowane pofaczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika
mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer,
dane historyczne powinny byc dostepne przez min. 7 dni wstecz.

mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory

mozliwos¢ obstugi przez osmiu administratorow jednoczesnie

wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS

wsparcie dla LLDP

wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej

mozliwo$¢ podtaczenia lokalnego poprzez zfacze RS-232.

mozliwo$¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztgcze microUSB umieszczone na froncie
obudowy.

monitorowanie zuzycia dyskdow SSD

mozliwos¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,
automatyczne zgtaszanie alertow do centrum serwisowego producenta
automatyczne update firmware dla wszystkich komponentéw serwera
mozliwos¢ przywrocenia poprzednich wersji firmware

mozliwos¢ eksportu eksportufimportu konfiguracji (ustawienie karty zarzadzajacej, BIOSu,
kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

mozliwos¢ zaimportowania ustawien, poprzez bezposrednie podtaczenie plikow
konfiguracyjnych




automatyczne tworzenie kopii ustawier serwera w oparciu 0 harmonogram

dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez sie¢, spetniajace minimalne
wymagania:

wsparcie dla serwer6w, urzadzen sieciowych oraz pamieci masowych

integracja z Active Directory

mozliwos¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego agenta
wsparcie dla protokotow SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzer w oparciu o harmonogram
szczegotowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentow

mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

mozliwos¢ tworzenia wiasnych raportéw w oparciu o wszystkie informacje zawarte
w inwentarzu.

grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

tworzenie automatycznie grup urzadzeri w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np.
Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotéw PCle, pozostatego czasu gwarangji

mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w poszczegdlnych urzadzeniach
szybki podglad stanu srodowiska

podsumowanie stanu dla kazdeqgo urzadzenia

szczegbtowy status urzadzenia/elementu/komponentu

generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia.

filtry raportow umozliwiajace podglad najwazniejszych zdarzer

integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej
mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu

kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych alertéw
mozliwos¢ importu plikéw MIB

przesytanie alertdw ,,as-is" do innych konsol firm trzecich

mozliwos¢ definiowania rél administratorow

mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego serwerdw

aktualizacja oparta o wybranie Zrodta bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego
rozwigzania)

mozliwos¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta




mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania incydentéw awarii bezposrednio
do centrum serwisowego producenta serwerdw

modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujacych informaciji: nr seryjne
sprzetu, konfiguracja poszczegélnych urzadzer, wersje oprogramowania wewnetrznego,
obsadzenie slotéw PCl i gniazd pamigci, informacje o maszynach wirtualnych, aktualne
informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, wystepujacych alertéw,
MAC adreséw kart sieciowych, stanie poszczegdlnych komponentéw serwera.

mozliwos¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji srodowiska
w celu wykrycia rozbieznosci.

wdrazanie serwer6w, rozwigzan modularnych oraz przetgcznikéw sieciowych w oparciu
o profile

mozliwos¢ migracji ustawier serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN,
IQN) miedzy urzadzeniami.

tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajacych zdiagnozowanie awarii urzadzenia
przez serwis producenta.

zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

dedykowana aplikacja na urzadzenia mobilne integrujaca sie z wyzej opisanymi
oprogramowaniem zarzadzajacym.

oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V

Certyfikaty

serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 150-9001:2015 oraz ISO-14001.

serwer musi posiadac deklaracja CE.

oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac status
«(Certified for Windows" dla systeméw Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows
Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019.

Warunki gwarangiji

Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakji
do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwo$¢ zgtaszania awarii w trybie
365x7x24 poprzez ogolnopolska linie telefoniczng producenta.

wymagane dofaczenie do oferty oswiadczenia Oferenta potwierdzajace, ze Serwis urzadzen
bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta iflub we wspétpracy z Autoryzowanym
Partnerem Serwisowym Producenta.

zamawiajgcy wymaga od Oferenta dofaczenia do oferty o$wiadczenia, ze w przypadku
wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym
producenta sprzetu, iz uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

motzliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.




2. Licencje

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Licencje na system
operacyjny

Licencja na system operacyjny umozliwiajaca uruchomienie jednoczesnie dwdch maszyn
wirtualnych dziatajacych w systemie Windows Server Standard w wersji 2019 z prawem
do uzycia wersji 2012R2 lub 2016.

wymagana licencja zbiorcza (grupowa) typu GOVERMENT (dla sektora publicznego) w modelu
wieczystym z mozliwoscig przeniesienia na inne serwery fizyczne. Nie dopuszcza sie
oferowania licencji w modelu przywigzania do konkretnego sprzetu lub producenta

(np. OEM, ROK).

Nalezy dostarczyc dziewiec licencji (po jednej dla kazdego z serwerdw).

licencja powinna by¢ zgodna z iloscig core serwera(dw) jesli to wymagane przez producenta
oprogramowania systemowego.

Licencje dostepowe

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ 100 licencji dostepowych na uzytkownika jesli producent
oferowanego systemu operacyjnego wymaga dla zapewnienia dostepu do zasobow.

Wymagane s3 licencje zbiorcze (grupowe) typu GOVERMENT (dla sektora publicznego).

3. Ustuga wdrozenia i migracji

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Zakres wdrozenia

Wykonanie dostawy elementow i kompleksowego wdrozenia systemu wirtualizacji serwerow
w dziewieciu oddziatach Zamawiajgcego:

e Rejon Drdg Wojewddzkich w Czarnkowie, ul. Gdariska 56, 64-700 Czarnkow,

e Rejon Drog Wojewddzkich w Gnieznie, ul. Reymonta 32, 62-200 Gniezno,

» Rejon Drog Wojewaddzkich w Kole, ul. Torurska 200, 62-600 Koto,

e Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie, ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin,

e Rejon Drog Wojewddzkich w Koscianie, ul Gostyriska 38, 64-000 Koscian,

e Rejon Drag Wojewddzkich w Nowym Tomyslu, ul. Poznariska 42, 64-300
Nowy Tomysl,

o Rejon Drog Wojewodzkich w Ostrowie Wlkp., ul. Staroprzygodzka 25, 63-400
Ostrow Wielkopolski,

o Rejon Drog Wojewodzkich w Szamotutach, ul. Powstaricow. Wielkopolskich 75,

64-500 Szamotuty,
» Rejon Drog Wojewddzkich w Ztotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Ztotow.




Zamawiajgcy udostepni w kazdej lokalizacji pomieszczenie spetniajace warunki pracy sprzetu
serwerowego wyposazone w szafe RACK, zasilanie oraz podtaczenie do switcha.
Wykonawca dostarczy niezbedne kable przytaczeniowe.

Wykonawca we wskazanych lokalizacjach zamontuje serwery w szafie rack, a po uruchomieniu
przeprowadzi konfiguracje kart sieciowych.

Na kazdym serwerze zainstalowany i skonfigurowany zostanie system do wirtualizacji VMware
w bezptatnej wersji ESXi, ktory w kazdym momencie moze zostac zaktualizowany do ptatnej
wersji oferujacej wieksza funkcjonalno$¢ poprzez dodanie klucza licencyjnego.

Zakres migracji

Po etapie wdrozenia systemu wirtualizacji Wykonawca dokona konwersji i migracji aktualnie
wykorzystanych przez Zamawiajagcego maszyn wirtualnych do nowego systemu wirtualizacji,
a nastepnie przeprowadzi testowe uruchomienie.

W kazdej z 9 lokalizacji Wykonawca dokona kenwersji i migracji na nowy serwer dwdch
maszyn wirtualnych z systemem Windows Server 2012R2 Standard.

Wymagane jest aby konwersja maszyn wirtualnych zostata przeprowadzona poza godzinami
pracy oddziatow.

Po zakoniczonej konwersiji i migracji maszyn wirtualnych Wykonawca przeprowadzi szkolenie
(instruktaz) z wdrozonego rozwigzania.




