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dla
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do skrzyzowania z nowym przebiegiem S-5"

Styczen 2019



Szczeqotowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dla ,,Rozbudowy drogi

wojewadzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S-5"

Projekt ma obejmowac wykonanie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do
skrzyzowania z nowym przebiegiem S-5, zgodnie z zatacznikiem graficznym. Inwestycja
Zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, na terenie powiatu poznariskiego, na terenie
gminy Buk i Steszew. Droga powinna zostac zaprojektowana jako droga klasy G, kategorii ruchu KR 4

1.

o szerokosci jezdni 6,5 m i obcigzeniu 115 kN.
2. Projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu na drodze wojewddzkiej.
7,

Zamawiajacy dla zadania: ,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk
do skrzyzowania z nowym przebiegiem S-5" posiada:

o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2014 r., sygn. 05.6220.14.2013,

e decyzje pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.12.2018 ., sygn. PO.ZUZ.4.421.622 2018 KP,

« mape do celdw projektowych,

o projekty podziatow,

o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznych.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych - Dz. U. 2018 poz. 1474.

Parametry techniczne drog:

Droga
klasa drogi G
predkos¢ projektowa Vp =60 km/h
predkos¢ miarodajna Vm=80km/h
obcigzenie nawierzchni M5 kN
szeroko$¢ jezdni 6,50 m
szerokos( sciezki rowerowej, odsunietej od jezdni | 20m
szerokosc $ciezki rowerowej, lezacej przy jezdni 250 m
szeroko$¢ chodnika, zlokalizowanego przy jezdni 20m
szerokos¢ chodnika, odsunietego od jezdni 1,50 m
szerokoé¢  poboczy utwardzonych  kruszywem | 1,50 m
tamanym
kategoria ruchu KR 4
4. Zakres opracowania powinien obejmowac:
« budowe jezdni o szerokosci 6,50 w przekroju drogowym wraz z poszerzeniem na tukach poziomych

oraz zlokalizowanie scieku przykraweznikowego w przekroju ulicznym,

wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia nawierzchni;
korekty istniejacych skrzyzowan w celu poprawy bezpieczerstwa ruchu na skrzyzowaniach
z istniejacymi drogami - przebudowa skrzyzowan (po przeprowadzeniu analizy struktury
kierunkowej i rodzajowej ruchu),
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odtworzenie istniejacych rowdw, zapewnienie prawidtowego odwodnienia istniejacych oraz
zaprojektowanych elementéw wyposazenia drogi, jako preferowane przyja¢ odwodnienie
powierzchniowe,

ewentualnie zaprojektowanie kanalizacji deszczowej - w przypadku lokalizacji studni w jezdni wazy
kanalizacji osadzic w prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych
studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych natomiast do odwodnienia jezdni
w miejscach wystepowania kraweznika nalezy zastosowa¢ wpusty kraweznikowo - jezdniowe,
zaprojektowanie ciagéw pieszych, rowerowych w miejscach istniejacych oraz doprojektowanie
nowych odcinkow tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ na obszarze zabudowanym. Istniejace chodniki nalezy
przewidzie¢ do regulacji wysoko$ciowej,

zaprojektowanie przebudowy istniejacych oraz budowe nowych zatok autobusowych,

korekty na tukach poziomych z uwzglednieniem po stronie wewnetrznej tukéw utozenia opornika
zatopionego w celu zabezpieczenia krawedzi jezdni oraz skorygowanie parametréw tukéw
poziomych,

zaprojektowanie zjazdow na kazdy posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentadji ma
zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego
zjazdu nalezy zaprojektowac jeden zjazd, utwardzong szerokos¢ zjazdéw do posesji istniejacych
dostosowa¢ do szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona
szerokos¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest
wieksza iloscig istniejacych zjazdow nalezy uwzgledniac wszystkie. Wszystkie inne zjazdy wykonat
jako bitumiczne o szerokosci nie mniejszej niz 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone
promieniem R=8,0m,

projekt powinien uwzglednia¢ usuniecie powstatych w zwigzku z inwestycja kolizj,

zastosowanie na wyspach kanalizujgcych ruch znakaw aktywnych (z dwach stron wyspy), zasilanych
z sieci energetycznej lub w uktadzie hybrydowym z baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowa.
W obrebie wysp spowalniajgcych nalezy zamontowac bariery sprezyste. Na rondach nalezy
zastosowac znaki aktywne (U-3a) zasilane z sieci na odrebnym obwodzie niezaleznym od oéwietlenia
ronda. Znaki aktywne montowa¢ w sposéb umozliwiajacy ich fatwy demontaz na czas przejazdu
pojazdéw ponadnormatywnych np. posadowienie w gniazdach systemowych. Oznakowanie w
obrebie skrzyzowan i na wszystkich wyspach dzielacych zamontowac w gniazdach systemowych,
zaprojektowanie i wykonanie kanatéw technologicznych, ktdre stanowi¢ bedy szesciootworowa
kanalizacje wykonang z rur HDPE 110/6,3 o sztywnosci obwodowej SN= 8 kN/m2 wraz ze studniami
typu SKRZ, SK6. Do potaczenia odcinkéw rurociggéw musza zosta¢ uzyte ztaczki, zapewniajace
wodoszczelnoé¢. Studnie nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci max 100 m (na trasie), w miejscu zmiany
przebiegu trasy kanatu oraz na koricu/poczatku odcinka.

wykonanie wysp dzielgcych na podbudowie z betonu gruboéci minimum 15 cm.

w przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Projektant zobowiazany
Jest do weryfikacji dostepnosci poszczegolnych dziatek do drogi wojewddzkiej.

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i fch usytuowanie (DzU. 2016, poz. 124 ze zmianami).

Whytyczne projektowe dla przepustow:
przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obciazen A,
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przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,

przepusty o $rednicy ponad 100 ¢cm nalezy przebudowac na konstrukcje zelbetowe o przekroju
kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkow terenowych,

w przypadku zastosowania rur zelbetowych do przebudowy przepustow elementy koricowe nalezy
zaprojektowac jako éciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie elementu koricowego ma
by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji elementéw zelbetowych z zachowaniem otuliny pretow
zbrojeniowych. Nie dopuszcza sie scinania elementéw na budowie,

potaczenie rurowych elementéw Zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnien gumowych,

pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac gurty zelbetowe o minimalnych wymiarach
30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego,

Zamawiajacy dopuszcza wzmocnienie istniejacych obiektéw poprzez wsuniecie rury stalowe
wykonanej z blach falistych. Minimalna odlegtos¢ zewnetrznej scianki wsuwanej rury od scian
istniejacego przepustu musi wynosi¢ co najmniej 30 cm. Kazdy taki przypadek nalezy indywidualnie
uzgodni¢ z Zamawiajacym,

skarpy nasypow oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z kostki
kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach betonowych.
Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek betonowy o minimalnych
wymiarach 30x80 a jego dtugos¢ dostosowac do podstawy umocnienia. Jezeli dtugos¢ murka
oporowego przekroczy 4 m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielgcg murek na dwie czesci. Diugie murki
nalezy dylatowa¢ co max 4 m. Dylatacje maja dzieli¢ murek na osobne elementy. Spoiny miedzy
kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico
kostki kamiennej nalezy oczyscic z pozostatosci betonu,

bariery i balustrady nad przepustami dostosowac do wymagar Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.J. 2016, poz. 124 ze zmianami),

bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych powtok
malarskich,

zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowa¢ jako elementy ciagte
zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypasc blizej niz 40 cm od podstawy stupka. Dylatacje
maja dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne wymiary fundamentu pod balustrade to
30x80cm, minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowa ta 50x80 cm,

przebudowie lub wzmocnieniu podlegaja wszystkie przepusty posiadajace oceng z przegladow
rocznych ponizej 4,0,

przepusty z oceng od 40 wigcznie wymagaja uzgodnien z Zamawiajacym (ze wzgledu na rok
budowy, konstrukgje przepustu, lokalizacje),

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej
z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznychy, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zmianami).

Jednostka Projektowa przygotuje plan wyrebu drzew kolidujacych z inwestycja.

Mapa i projekty podziatu dostarczone przez Inwestora moga wymagac aktualizacji i korekty w toku
procesu projektowego.
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Zaktualizowana mapa do celdéw projektowania drdg powinna zostawa¢ wykonana w skali 1: 500
(w formie wstegi) oraz powinny zosta¢ wykonane niezbedne pomiary uzupelniajace
| sprawdzajace aktualnos¢ podkfadow geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa
powinna  zosta¢ wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty  przedstawione
sa w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw
geodezyjnych, a nie digitalizacjj map kreskowych. Jednostka projektowa przekaze plik ,txt"
w  wersji elektronicznej okredlajacy liste  punktéw, lokalizujgcych obiekt w  terenie
z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.

Plan orientacyjny nalezy opracowac na barwnej, cyfrowej ortofotomapie o rozdzielczosci 5 cm,
sporzadzonej na bazie zdje¢ lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢ mieszkaricom
przylegtych terendw zakres inwestycji.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki:

Nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnier, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omowieniem. W przypadku pozyskania decyzji przez
biuro projektowe nalezy do projektu budowlanego zataczy¢ decyzje z klauzuls wykonalnosci wraz
7 kompletem wymienionej w niej zatacznikow.

Wymagany zakres uzgodnie:

Zarzadcy wszystkich drog, kolei, urzadzer infrastruktury technicznej i innych obiektow
w zakresie wydawania warunkdw do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwigzan
projektowych,
Dyrektorzy RZGW Wody Polskie, Laséw Paristwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, Zarzad
Wojewddztwa oraz wiasciwego Konserwatora Zabytkow,
uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczeg6inosci:
nadlesnictwa,
zarzady spatek wodnych,
wiasciwego Urzedu Miasta badz Urzedu Gminy,
jednostki samorzgdowe,

e inne wynikajace z przepisow.
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna i formalno-prawna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci w podziale na:

- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych do nabycia:

Powierzchnia

. fasciciel
Ngmer KW Ak Obreb Powierzchnia W.asc.|c1e przeznaczona
dziatki mapy dziatki ,
do nabycia
- zestawienie dla dziatek do zajecia na czas prowadzenia robot drogowych z zaznaczeniem
urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:
Rodzaj
Numer | KW Ark. Obiet — Wihasciciel Powierzchnia | urzadzenia-
dziatki mapy . dziatki do zajecia i wykonywanych
prac
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10.

1.

Dodatkowo Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres

inwestycji (obreb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, whasciciel) z podziatem na:

- dziatki w catosci objete inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;

- dziatki w catosci, lezace w ewidencyjnym pasie istniejacej drogi wojewddzkiej;

- czesa dziatek objete inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz z ich
powierzchnig,

- czedci dziatek objete inwestycja, lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewadzkiej wraz z ich powierzchnia.

W przypadku koniecznosci  uzyskania dodatkowego pozwolenia wodnoprawnego nalezy

przygotowac operat wodnoprawny oraz uzyskac zgode wodnoprawng zgodnie z dnia 20 lipca 2017 .

Prawo wodne(Dz. U. 2018 poz. 2268).

Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska i hydrogeologiczna.

Inwestor udostepni badania geotechniczne dla zadania , Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 306 na

odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S-5", opracowane przez SKANSKA SA,

Zespdt Technologii | Laboratoriow, Laboratorium Poznan, ul. Gotezycka 89A, 61-357 Poznan.

Biuro projektowe moze wykona¢ wiasne badania weryfikujace posadowienie projektowanego

odcinka.

Opinia geotechniczna jest opracowaniem, stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowe] inwestycji

budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntdw dla potrzeb budownictwa i okreslajgcym

geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez Projektanta kategorig geotechniczng

obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowilanych (Dz. U. 2012 poz. 463) opracowanie opinii geatechnicznej jest obligatoryjne

dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz wiasciwosci

poszczegalnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez Projektanta drogi

odpowiednich rozwiazan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana gruntéw).

Badania geotechniczne nalezy wykonac w terenie, po ktorym planowany jest przebieg trasy drogi.

Celem badar jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokasci poszczegdlnych warstw gruntu oraz

warunki doptywu i dziatania wod gruntowych, rozmywania gruntu.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejacej nawierzchni w miejscach tego

wymagajacych.  Wzmocnienie konstrukcji - nawierzchni  okreslic na podstawie doktadnej

inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni. Badania ugie¢ wykonac

co 25 m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych

wynikéw odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktorg nalezy potraktowac

jako podbudowe dla pdzniejszych warstw nawierzchni (wyrdwnawczej, wiazacej i scieralnej).

Zawarto$¢ dokumentacji geotechniczney:

A

Badania geotechniczne:

min. rozstaw otworow wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosic 3 odwierty, co 100 m oraz
w miejscach charakterystycznych (m.in. korekty tukow, kanalizacji, ciagi rowerowe itp.),

Badania geotechniczne dla obiektow - przepustow:

dla kazdej podpory wykonac po jednym odwiercie, ktdry osiggnie warstwe nosng +5m,
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dla kazdej podpory wykonac trzy sondowania sondg CPTU o dtugosci réwnej odwiertowi. Miejsca
sondowan rozmiesci¢ na planie tréjkata pozwalajacym na catkowite rozpoznanie uktadu warstw
podtoza,

w przypadku matych przepustow wykonac po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie przepustu,
ktory osiagnie warstwe nosna +5m.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna.

1.

13

14.

15.

Opracowanie powinno zawierac analize szerokosci drogi w liniach rozgraniczajacych na niektdrych
odcinkach mniejszych niz podane w § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskigj z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 2016, poz. 124 ze zmianami);

Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskac jego akceptadje.
Z Kierownikiem RDW w Koscianie nalezy uzgodni¢ przydatno$¢ oraz miejsce sktadowania
materiatow z rozbidrek, ktére bedzie mozna ponownie wykorzystac. Informacja dotyczaca miejsca

sktadowania powinna znalez¢ sie w materiatach przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach
inwestorskich.

Sktad dokumentacji projektowej:

15.1 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

przygotowane zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 Poz. 1474)
powinny zawierac:

mape w skali, co najmniej 1:5.000, przedstawiajacg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu;

analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami;
w przypadku roznic w dokumentach, dotyczacych nieruchomosc, nalezy wykona¢ wykaz
synchronizacyjny;

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

wymagane przepisami opinie.

15.2 Projekt budowlany:

A. Projekt zagospodarowania terenu,
B. Projekt architektoniczno - budowlany,
o Projekt branzy drogowej,
» Projekt obiektdw inzynierskich,
» Projekt branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa,
e Inne branze,
e Projekt rozbidrek,
C. Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

15.3 Techniczne badania podtoza gruntowego
15.4 Projekty wykonawcze
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~  Przekroje poprzeczne nalezy wykona¢, co 20 m, w miejscach charakterystycznych oraz na kazdym
zjezdzie. Przekroj wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego z zaznaczeniem
istniejgcych i projektowanych pochyler zjazddw.

—  Narysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczy¢ miejsca badan geologicznych.

15.5 Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

15.6 Projekt organizacji ruchu docelowy.
Projekt organizacji ruchu powinien zawiera¢ wymiane istniejacego oznakowania pionowego na nowe.
Projekt przygotowac na tyle wezeénie i uzyskac jego zatwierdzenie, aby wniesione do niego uwagi
zostaty uwzglednione takze w czesci przetargowe).

15.7 Plan wyrebu drzew (w przypadku koniecznoéci usuniecia drzew lub krzewdw).

15.8 Operat geodezyjny, przedstawiajacy punkty umozliwiajace prawidtowe wytyczenie obiektu
budowlanego araz pasa drogowego.

16. Zawarto$¢ dokumentacji przetargowe;:

16.1 Kosztorys inwestorski z podziatem na branze (zaleca sie wykonanie w oparciu o aktualne ceny
jednostkowe podane w katalogach ,ORGBUD serwis").

16.2 Materiaty przetargowe (na cyfrowym nosniku pamieci): Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
Projekty badan podtoza gruntowego, Projekt rozbidrek, Projekty docelowej oraz tymczasowej
organizacji ruchu, Przedmiary robdt, Tabela elementéw rozliczeniowych, Szczegétowe specyfikacje
techniczne opracowane na bazie Ogdlnych Specyfikagjii Technicznych w  dostosowaniu
do przedmiotowego zadania.

16.3 Materiaty przetargowe (w formie wydruku):

e Przedmiary robdt,

s Tabela elementow rozliczeniowych,

o SzczegGtowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.

W szczeg6towych specyfikacjach technicznych powinien znalezd sie zapis, ze Wykonawca robot
budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wiasny koszt w laboratorium
nienalezacym do wykonawcy i podwykonawcy robét zaakceptowanym przez Inzyniera oraz
Inwestora.

Tres¢ SzczegGtowej Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 Wymagania Ogolne nalezy uzgodnic
z Wielkopolskim Zarzadem Drag Wojewadzkich w Poznaniu.

17 llo$¢ przekazanej dokumentadiji:

s NN EEIRID s sy Segz.
O P CE POUTCHCTIATTEITINE, o vxe s ooesaoseontos305455540555050 O B SR 6egz.
o Projekt wykonawczy, projekt 0rganizagji TUCHU wo...cccccoeeccciecscssnscscssscccsscecsecessssnessncsnnes D €02,
CRR I e L (1 R 2egz.
o  Tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (zgodnie z pkt 9)............. 2 egz.

o Pozostate materiaty w iloéciach niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji.
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Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dotaczajac spis zawartosci kompletu
dokumentacji. Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych o objetosci
maksymalnej 0,02 m*.

18. Termin opracowania przedmiotu zamowienia:

29.11. 2019r.

19. Dokumentacja powinna spetniac warunki wynikajace z:

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodrne(Dz.U. 2018, poz. 2268);

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska(Dz.U. 2018, poz. 799);

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1202);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizagi inwestyci
w Zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1474 ze zmianami);

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagi o srodowisku i jego ochronie. udziale
spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018,
poz. 2081 ze zmianami);

Rozporzadzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych
2naczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.\. 2016, poz. 71);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.\. 2016,
poz. 124 ze zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie f ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 Nr 63, poz. 735 ze zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakrests
i formy dokumentadji projektowej, specyfikagii technicziych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego(Dz.U. 2013, poz. 1129);

Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
Stadia i skiad dokumentacji projektowej dia drog i mostow w fazie przygotowania zadari;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresienia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie finkconalno - uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych(Dz.U. 2012, poz. 463);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dia znakow i sygnafow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego
[ warunkow ich umieszczenia na drogachi(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 ze zmianami);

Instrukcja Badari Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998 r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyskac decyzje wedlug nowych
unormowan.
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20. Dodatkowo nalezy wykonac egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:
Dokumentacja w w/w formie powinna by zapisana na phycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegOtowa zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany)
- w trzech wersjach.

Wersjanr1
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robot,

specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe
kosztorysy wytgcznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie dwg
2014 (przekazane z whasciwym stylem wydruku).

Wersjanr2
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robat,

specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersja nr3
Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie

powinien przekraczac 20 MB.

Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadniac w WZDW w Poznaniu. Rozwigzania
projektowe obiektow mostowych, wiaduktow i przepustow powinny by¢ na biezaco uzgadniane
z Wydziatem Mostow WZDW w Poznaniu.

Wszystkie niezbedne poprawki i uzupetnienia do w/w opracowan, jakie wynikng po ich sprawdzeniu,
Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Catoé¢ dokumentacji powinna by¢ na biezaco uzgadniana w Wielkopolskim Zarzadzie Drog
Wojewaddzkich w Poznaniu,

Opracowat: Zatwierdzit:

Specjalista d/s Dokumentagji
i Przygotowania Inwestycji

(\f’hf

mgr inz. Iwona Walusiriska

dgiey z;:\ument_a_cji
\rama inwestychl

ut

Poznan, dnia 30.01.2019 1.
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