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Na podstawie art. 123 wustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zwigzku z art. 69 ust. 1 i ust. 3 oraz
art, 66 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Ewy Kmiec, dzialajacej
z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewaodzkich w Poznaniu, z siedzibq przy
ul. Wilezak 51 z dnia 4.03.2011 r.

I[. Okreslam zakres raportu o oddzialywaniu na Srodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego
na rozbudowie drogi wojewodzkicj nr 430 Poznan-Mosina i rozbudowie drogi wojewodzkiej
nr 431w miejscowosci Mosina, ktory dla przedmiotowego przedsigwzigcia powinien
w szezegolno§ei zawiera¢ analize podanych nizej zagadnien:

1. W zakresie ochrony przed halasem nalezy:

— okresli¢c parametry eksploatacyjne 1 technologiczne przedsigwzigcia majace wplyw na
wielkos¢ emisji halasu w roku oddania inwestycji do uzytkowania oraz na dalsze lata
prognozy, takie jak: natg¢zenie, struktura i predkos¢ ruchu z podzialem na pore dzienng
(od godz. 6.00 do godz. do 22.00) i nocng (od godz. 22.00 do godz. 6.00), rodzaj nawierzchni,
wyniesienia i wykopy;

— okresli¢ zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz 826). Ponadto, wyjasni¢ czy
w sgsiedztwie przedmiotowego przedsigwzigeia znajdujg  si¢  obiekty wymagajgce
podwyzszonego standardu akustycznego (m.in. szkoly, szpitale, zabudowa jednorodzinna).
Rejony wystgpowania terenow wymagajacych ochrony akustycznej zaznaczy¢ na mapie
i wyrozni¢ ze wzgledu na uwarunkowania akustyczne;

— okresli¢  skuteczne metody zabezpieczenia terenow  wymagajacych ochrony przed
negatywnym wplywem przedsigwzigcia na klimat akustyczny, z podaniem ich skutecznosci,
a takze innych istotnych parametrow (np. w przypadku proponowanych barier akustycznych,
wysokosci i dlugosci oraz rodzaju technologii);

— okredli¢ oddzialywanie projektowanego przedsigwzigcia na Srodowisko, w postaci izolinii
poziomu dzwigku odpowiadajacych  dopuszczalnym  poziomom  halasu, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku, zroznicowanych ze wzgledu na rodzaj terenu, przed i po zastosowaniu
zabezpieczefl, na rozpatrywane lata prognozy, na mapach w skali odpowiadajacej
szczegolowosei poruszanych zagadnien;

— analize akustyczng przeprowadzi¢ dla kazdego z proponowanych wariantow realizacji
przedsigwzigcia;

— w przypadku braku skutecznych $rodkow technicznych, technologicznych i organizacyjnych
zapewniajacych akustyczne standardy jakosci srodowiska nalezy rozwazy¢ utworzenie
obszaru ograniczonego uzytkowania (w tym przypadku, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, nalezy dolqczy¢ poswiadczong
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przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru,
na ktorym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania);

— oceni¢c  wplyw  skumulowanego oddzialywania  akustycznego  pochodzacego  od
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz zlokalizowanych w poblizu innych, istniejacych
i planowanych przedsigwzig¢ (w szczegdlnosci linii kolejowej, lotniska wojskowego Poznan -
Krzesiny);

— dolgczy¢ pelne wydruki komputerowe zawierajgce dane wejsciowe do obliczen
rozprzestrzeniania halasu;

— przedstawic¢ zalozenia do ewentualnej analizy porealizacyjnej - lokalizacja przekroju
pomiarowego, warunki wykonania pomiarow, terminy oraz krotno$¢ wykonywania pomiarow:

—  poda¢ nazweg programu komputerowego, ktory wykorzystano do obliczen akustycznych;

— wskaza¢ jednoznacznie predkoscei pojazdow przyjete do obliczen akustycznych.

W zakresie ochrony powietrza nalezy:

—  zalaczy¢ pismo Wojewadzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska okre$lajace aktualny stan
jakosci powietrza atmosferycznego;

— na podstawie nat¢zenia ruchu w godzinie szczytowej obliczy¢ prognozowang wielko$¢ emisji
godzinowej ditlenku azotu oraz przedstawi¢ obliczenia zawierajgce rozprzestrzenianie
substancji w powietrzu z uwzglednieniem tej emisji oraz emisji rocznej,

—  przedstawi¢ szczegolowy tok obliczen wielkosci emisji z uwzglednieniem natezenia ruchu
i emisji jednostkowej;

— dolaczy¢ pelne wydruki komputerowe zawierajace dane do obliczen rozprzestrzeniania
substancji w powietrzu (dane wejsciowe wprowadzone do programu oraz otrzymane wyniki
obliczen);

— zalaezy¢ graficzne przedstawienie izolinii st¢zen godzinowych i rocznych dla emitowanych
substancji oraz analize slowng uzyskanych wynikow obliczen; na zalgcznikach graficznych
wrysowaé linie rozgraniczajace drogi;

— poda¢ szerokos¢ obszaru w liniach rozgraniczajacych, do ktorego inwestor posiada lub bgdzie
posiadal tytuf prawny;

— przedstawic¢ emisje substancji jakie bedg mialy miejsce na etapie realizacji oraz likwidacji
omawianego przedsiewziecia;

— wskaza¢ rozwigzania techniczno-technologiczne minimalizujace wplyw emisji substancji na
etapie realizacji oraz likwidacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

W zakresie gospodarki odpadami nalezy:

— przedstawi¢ rodzaje (wraz z kodami) oraz szacunkowe ilosci poszczegolnych rodzajow

odpadow, ktore mogg powstawaé¢ na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji

przedsiewzigcia;

przedstawi¢ sposoby magazynowania wszystkich odpadow; w przypadku magazynowania

odpadow niebezpiecznych opisa¢ sposoby ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed

ewentualnymi zanieczyszczeniami mogacymi powsta¢ w trakcie realizacji, eksploatacji

i likwidacji przedsigwzigcia;

— opisa¢ sposoby ograniczania ilosci powstajacych odpadow i negatywnego oddzialywania
odpaddw na Srodowisko;

— opisa¢ sposoby zagospodarowywania odpadow powstajacych na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji przedmiotowe] inwestycji.

W zakresie gospodarki wodno - Sciekowej nalezy:

— okresli¢ zrodlo poboru wody na potrzeby planowanego przedsigwzigeia, na etapie budowy,
wraz ze wskazaniem poszezegolnych celow, dla realizacji ktorych bedzie ona pobierana oraz
szacunkowych jej ilosci potrzebnych do realizacji poszezegolnych celow;




— wskaza¢ wszystkie rodzaje i szacunkowe ilodci $ciekow, moggcych powstawaé na etapie
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia oraz okresli¢ dalszy sposob ich zagospodarowania;

—  przedstawi¢  planowane do  zastosowania rozwiqzania w  zakresie odwodnienia
rozbudowywanego ukladu komunikacyjnego (na calym odcinku podlegajacym rozbudowie),
obejmujgce w szcezegolnoscei:  sposoby odprowadzania wod opadowych i roztopowych (na
terenach niezabudowanych lub z pojedynczg zabudowa rozproszona) oraz Sciekow w postaci
wod opadowych i roztopowych, ujmowanych w projektowang kanalizacje deszczowy (na
terenach zabudowanych) i rozwigzania ukierunkowane na podczyszczenie sciekow w postaci
wod opadowych i roztopowych; w przypadku instalacji urzadzen podczyszcezajacych okreslic
ich rodzaj, ilos¢, przewidywang lokalizacj¢ oraz parametry techniczne, dobrane na podstawie
stosownych obliczef, zapewniajace podezyszezenie ww. sciekow do parametrow okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawa, a takze wskaza¢ ostateczny odbiornik/odbiorniki tych
Sciekow (wraz z przedstawieniem jego/ich charakterystyki oraz wplywu odprowadzanych do
niego/nich sciekow na jakosc jego/ich wod.

~

5. W zakresie hydrogeologii i ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy:

— przedstawi¢ konkretne rozwigzania technologiczno-projektowe, ktore zastosowane zostang
w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji, majace na celu ochrong ujg¢ wod
podziemnych dla miasta Poznania;

— opisa¢ budowg¢ hydrogeologiczng w miejscu planowanej inwestycji;

—  przedstawi¢ rozwiazania technologiczno-projektowe w  zakresie wykonywania obicktow
mostowych nad rzekqa Wirenkg oraz nad Strumieniem Junikowskim pod katem ingerencji
w srodowisko gruntowo-wodne;

— wskaza¢ lokalizacje zaplecza budowy, bazy materialowo-surowcowej i parku maszyn
w odniesieniu do uwarunkowan gruntowo-wodnych panujacych w miejscu lokalizacji
przedmiotowej inwestycji;

— opisa¢ rozwigzania (echniczno-organizacyjne majace na celu ograniczenic lub
wyeliminowanie ewentualnego negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
ctapie jego realizacji (wzigé pod uwage plac budowy, baz¢ surowcowo-materialowa, park
maszyn) oraz cksploatacji na istniejace w tym miejscu warunki gruntowo-wodne.

6. W zakresie ochrony przyrody nalezy:

—  przedstawi¢ opis elementow przyrodniczych srodowiska bedacych w zasiggu przewidywanego
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia (w tym szaty roslinnej z chronionymi gatunkami
i siedliskami przyrodniczymi, wystgpujacych zwierzat, uksztaltowania terenu, wystgpowania
wod powierzchniowych);

— przedstawi¢ analize wplywu realizacji inwestycji na gatunki, siedliska przyrodnicze
lub siedliska gatunkow roslin i zwierzat, dla ochrony ktorych zostaly wyznaczone obszary
Natura 2000, integralno$¢ obszarow Natura 2000 lub ich powiazanie z innymi obszarami;
w opisie oddzialywania przedsigwzigeia szezegélowo odnies¢  si¢  do  kazdego
z siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat bedacych przedmiotami ochrony
obszaréw Natura 2000, na terenie ktorych zlokalizowana jest inwestycja, przy czym kazdy
z obszarow powinien by¢ opisany oddzielnie; wyjasni¢ na czym begdzie polegalo
oddzialywanie inwestycji na dany przedmiot ochrony;

— przedstawi¢ opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie
(wskazanie dzialan minimalizujacych) lub kompensacje przyrodnicza ewentualnych
negatywnych oddzialywan na srodowisko, w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony
obszarow Natura 2000 oraz integralnos¢ obszaréw - wszelkie proponowane do wykonania
dzialania minimalizujace badz rekompensujgce powinny by¢ przedstawione w  sposéb
szezegolowy, niebudzgcy watpliwosci co do sposobu ich wykonania;

— przedstawi¢ dane na temat ilosci, gatunkow i wymiardw drzew planowanych do wycinki,
wraz. z informacjami czy widoczne sq na nich gniazda lub dziuple oraz rozwazy¢
zastosowanie Srodkow minimalizujgcych ewentualny niekorzystny wplyw wycinki na
srodowisko przyrodnicze (np. wskaza¢ termin usunigcia drzew i krzewow poza sezonem




lggowym ptakow, wprowadzi¢ nasadzenia rekompensujace wycigte drzewa, przedstawié
sposoby zabezpieczajace przed uszkodzeniami drzewa nieprzeznaczone do wycinki);

— przedstawi¢ analiz¢ koniecznosci wraz z propozycjq zastosowania przejsé¢ dla zwierzat
duzych, srednich i malych w miejscach szczegdlnie narazonych na wystapienie kolizji ze
zwierzgtami, a takze w miejscach korytarzy ekologicznych;

— przedstawi¢ analiz¢ koniecznodci wraz z propozycjy przystosowania istniejgcych przepustow
do przejsé dla zwierzat;

— wskazaC sposoby zabezpieczenia wykopow, zwlaszcza w okolicy ciekow, uniemozliwiajgce
lub eliminujgce ryzyko uwigzienia w nich plazow, gadow oraz drobnych ssakow, np. poprzez
zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia;

— wskazac sposob postgpowania podczas zasypywania wykopow, w celu niedopuszezenia do
zasypania uwigzionych w nich plazow, gadow oraz drobnych ssakow;

— wskaza¢ sposob zabezpieczenia studzienck odwodnieniowych przed mozliwosciq wpadania
do nich plazow oraz innych malych zwierzat, szczegdlnie w miejscach potencjalnych
wedrowek, a takze rozwazy¢ mozliwosei zastosowania ogrodzenia zapobiegajacego
wkraczaniu plazéw na drogg w tych miejscach;

—  przedstawi¢ propozycje monitoringu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na ctapie
jego budowy i eksploatacji.

7. Nalezy wskaza¢ oddzialywanie proponowanego przez wnioskodaweg wariantu realizacji
przedsigwzigcia na Srodowisko, w szczegolnosci na ludzi i dobra materialne w zakresie drgan.

Inwestor:

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewadzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 Poznaii

UZASADNIENIE

W dniu 9.03.2011r. wplynal do tut. urzedu wniosek pani Ewy Kmiec, dzialajgcej
z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w  Poznaniu, z siedzibg przy
ul. Wilczak 51 w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 430 Poznan-Mosina i rozbudowie drogi
wojewodzkiej nr 431 w miejscowosci Mosina. Wraz z przedmiotowym wnioskiem, na podstawie
art. 69 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, wnioskodawca zlozyl rowniez
wniosek o ustalenie zakresu raportu dla ww. przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego wezwano
wnioskodawce do uzupelnienia brakow formalnych we wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi¢wzigeia.

W dniu 30.03.2011 r. wnioskodawca uzupelnil braki formalne we wniosku, wskazane w pismie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do § 2 ust. 1 pkt 32 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) jako przedsigwzigcie moggce zawsze znaczaco oddzialywac na
srodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. | pkt. | a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko, organem wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Pismem z dnia 4.04.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu zwrdcil si¢
z wnioskiem do Wielkopolskiego Panstwowego Wojewaodzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie
opinii co do zakresu raportu o oddzialywaniu planowanego przedsi¢wzigcia na srodowisko.

W opinii sanitarnej z dnia 12.04.2011 r., znak: DN.NS-72/33-4/11 Wielkopolski Pafnstwowy
Wojewaddzki Inspektor Sanitarny okre$lil zakres raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla




przedmiotowego przedsigwzigeia, wskazujgc na zapisami arl. 66, w szczegolnosci ust. 1 pkt 7 a
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

W dniu 14.04.2011 r. do siedziby tut. organu wplynglo pismo strony, zawierajgce uwagi
i oczekiwania co do raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko w zakresie ujetym
w arl. 66 ust. 1 pkt 7a, obejmujacym m.in. wplyw planowanego przedsigwzigcia na ludzi.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czgsci wojewodztwa wielkopolskiego,
w powiccie poznanskim, na terenie miasta i gminy Mosina, miasta Puszczykowo, gminy Komorniki
i miasta Lubon. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia obejmuje rozbudowe drogi wojewaodzkicj
nr 430 oraz fragmentu drogi wojewodzkiej nr 431, ciagngcego si¢ od skrzyzowania drogi
wojewadzkicj nr 433 z ul. Mocka do ronda w miejscowosci Mosina. W ramach przedmiotowej
inweslycji - wykonane zostang: rozbudowa drogi  wojewadzkiej nr 430, budowa wzdluz
rozbudowywanej drogi chodnikow, ciggow pieszo-rowerowych, ciggow pieszo-jezdnych, Sciezek
rowerowych, kanalizacji deszczowej oraz budowa oswietlenia w miejscach tego wymagajacych.
Ponadto, planowana jest takze rozbudowa przepustow, skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi na
calym odcinku rozbudowywanej drogi, budowa i przebudowa zjazdow publicznych i indywidualnych
oraz przebudowa urzadzen towarzyszgeych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iz w zasi¢ggu ponadnormatywnego oddzialywania
przedsigwzigcia moga znalez¢ si¢ tereny wymagajace ochrony akustycznej. Na terenach tych mogg
wystepowac przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu, okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerweca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w $rodowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826). Na halas emitowany z planowanego przedsi¢gwzi¢cia mogg by¢ narazone
m.in. tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Negatywne oddzialywanie bedzie mialo
charakter ciagly, przy czym poziom emisji halasu w ciggu doby bedzie si¢ zmienial. Spodziewac sig¢
mozna takze niekorzystnych zmian poziomu emisji halasu w wigkszej skali czasowej (miesigey i lat),
zwigzanych ze zmiana warunkow eksploatacji. Zagrozeniem moze by¢ takze skumulowane
oddzialywanie akustyczne powstajace w wyniku addycji halasu emitowanego przez przedmiotowe
przedsi¢wzigcie oraz przebiegajgca na pewnym odcinku rownolegle do przedmiotowej drogi linii
kolejowej. W niniejszym postanowieniu wskazano, aby w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko
przedstawi¢ informacje dotyczace parametrow eksploatacyjnych przedsigwzigcia, takich jak: struktura,
nat¢zenie oraz pr¢dkos¢ ruchu i na tej podstawie oceni¢ wplyw przedsigwzigeia na klimat akustyczny,
w postaci podania wartosci poziomow halasu na granicy najblizszych terenéw polozonych wzdluz
inwestycji, wymagajacych ochrony akustycznej, okreslonych w ww. rozporzadzeniu. Zobowigzano
rowniez inwestora do oceny skumulowanego oddzialywania akustycznego, a takze do okreslenia
skutecznosci projektowanych srodkow ochrony przed halasem.

Zawarla w raporcie analiza wplywu przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jakosci powietrza,
przygotowana w oparciu o zakres wskazany w niniejszym postanowieniu, pozwoli wykaza¢ czy poza
terenem, do ktorego inwestor posiada tytul prawny, dotrzymane beda dopuszezalne poziomy
substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu.

Podobnie w kwestii zagospodarowania powstajacych na poszczegolnych etapach odpadow
uznano, iz przedstawienie gospodarki odpadami, zgodnie z zakresem okreslonym w niniejszym
postanowieniu, pozwoli na dokonanie miarodajnej oceny oddzialywania planowanej inwestycji na
srodowisko.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem Scickow, ktore
z racji realnego zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego i wodnego wymagajq odpowiedniego,
zgodnego 7z obowigzujacymi przepisami prawa zagospodarowania. 7 uwagi na powyzsze przy
ustalaniu zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia
szczegolny nacisk polozono na koniecznos¢ wskazania wszystkich rodzajow scickow, mogacych
powstawac na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, wraz z szacunkowym okresleniem
ich ilosci oraz wskazaniem dalszego sposobu ich zagospodarowania,

W zwigzku z tym, iz inwestor w ramach przedmiotowej inwestycji planuje wykonanie
kanalizacji deszczowej (na odcinku przebiegajacym przez tereny zabudowane), ujmujgcej wody
opadowe i roztopowe, splywajace z rozbudowywanego ukiadu komunikacyjnego, zlokalizowanego na
ww. odcinku, i odprowadzajacej je do Srodowiska, jako $cieki, w przedmiotowym postanowieniu
wskazano na koniecznos¢ przedstawienia sposobow odprowadzania wod opadowych i roztopowych
(na terenach niezabudowanych lub z pojedynczg zabudowy rozproszong) oraz sciekow w postaci wod
opadowych i roztopowych, ujmowanych w projektowang kanalizacj¢ deszczowa (na terenach




zabudowanych) oraz rozwigzan ukierunkowanych na podczyszezenie $ciekow w postaci wod
opadowych i roztopowych. W przypadku instalacji urzadzen podezyszezajacych szezegdlng uwagg
nalezy skupi¢ na okresleniu ich rodzaju, ilosci, przewidywanej lokalizacji oraz parametrow
technicznych, ktore powinny zosta¢ dobrane na podstawie stosownych obliczen, zapewniajac
podezyszczenie

ww. Sciekow do jakosci okreslonej w obowiazujacych przepisach prawa. Wskazano takze na
koniecznos¢  okreslenia  ostatecznego odbiornika lub  odbiornikow  tych Sciekow, wraz
z przedstawieniem jego lub ich charakterystyki oraz wplywu odprowadzanych do niego lub /nich
sciekow na jakos¢ wod.

Przedstawienie przedmiotowych zagadnien w zakresie wskazanym w postanowieniu pozwoli
przeprowadzi¢ oceng wplywu projektowanego przedsigwzigeia na srodowisko wodne i gruntowo-
wodne, a takze umozliwi weryfikacj¢ skutecznodci planowanych do zastosowania rozwigzan
technicznych i technologicznych w odniesicniu do wplywu inwestycji na stan $rodowiska gruntowo-
wodnego oraz wodnego.

Poddawana rozbudowie droga wojewédzka w poczatkowym odcinku realizacji znajduje si¢
w bezposrednim sasiedztwie strefy ochronnej ujgcia wod ,,Debina™ dla miasta Poznania. Decyzja
z dnia 10.04.2000r., znak OS-6210-15/99/2000-GW, ktora ustanowila przedmiotowq strefe, przestala
obowigzywa¢ wraz z koncem 2010 r. Wedlug jej zapisow granica strely zewnetrznej ochrony
posredniej przebiegata wzdluz wschodniej czgsci pasa drogowego ul. Armii Poznan w Luboniu, ktorej
dotyczy przedmiotowa rozbudowa. Nalezy zwroci¢ uwage na fak, iz utrata waznosci ww. decyzji nie
jest rownoznaczna z zaprzestaniem ochrony przed zanieczyszczeniem przedmiotowego ujgcia,
stanowigcego jedno z podstawowych Zrodel wody pitnej dla aglomeracji poznanskiej. Analogiczna
sytuacja wystepuje na koficowym odeinku planowanej inwestycji, gdzie droga wojewddzka wkracza
na teren strefy ochrony posredniej ujgcia wod podziemnych Mosina-Krajkowo, ktéra wyznaczona
zostala rozporzadzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 51/01 z dnia 14 grudnia 2001r. Wprawdzie
nie ma jednoznacznego orzecznictwa dotyczgcego aktualnosci obowigzywania tej strefy na mocy
ww. rozporzadzenia, niemniej jednak ujgcie to wymaga bezwarunkowo ochrony, gdyz zapewnia
ok. 70% wody pitnej dla aglomeracji poznanskiej. Sprzyja temu wystgpowanie zasobnej struktury
zwanej Basenem Mosifiskim, ktora powstala w wyniku nalozenia si¢ formacji geologicznych
tworzacych Glowny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna oraz nr 150
Pradolina Warszawsko-Berlinska. Wobec powyzszego w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko, dla odcinkow drogi wojewodzkiej, ktore przebiegaja w granicach i w bezposrednim
sgsiedztwie wzmiankowanych uj¢é¢ wod podziemnych nalezy przedstawi¢ rozwigzania projeklowe,
ktorych zastosowanie pozwoli ochroni¢ jakosciowo zasoby wodne uj¢¢ wod podziemnych przed
negatywnym wplywem eksploatacji przedmiotowej drogi. Skonfrontowanie ww. uwarunkowar
z budowq hydrogeologiczng pozwoli na zastosowanie skutecznych rozwigzan majgcych na celu
ochrong ujec.

Ponadto, nalezy przedstawi¢ rozwigzania technologiczno-projektowe wykonywania obiektow
mostowych nad rzekaq Wirenkq oraz nad Strumieniem Junikowskim, ktory stanowi granice zasiggu
strefy zewnetrznej ochrony posredniej ujgcia Debina, pod katem ingerencji w Srodowisko gruntowo-
wodne.

Jednocze$nie nalezy wskaza¢ lokalizacj¢ zaplecza budowy, bazy materialowo-surowcowej
i parku maszyn oraz przedstawic¢ rozwigzania techniczno-organizacyjne majgce na celu ograniczenie
lub wyeliminowanie ewentualnego negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko na etapic jego realizacji.

Droga wojewadzka nr 430 przecina duzy kompleks lesny, stanowigcy czgs¢ Wielkopolskiego
Parku Narodowego oraz obszarow Natura 2000: PLH300010 ,,Ostoja Wielkopolska™ i PLB300017
+Ostoja Rogaliniska”. Na wysokosci miejscowosci Legczyca droga przecina korytarz ekologiczny
o znaczeniu lokalnym (rzeka Wirenka), natomiast obszary podmokle i bagienne, znajdujace si¢ wzdluz
ul. Poznanskiej, objgte sa korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym — Poznanski Warty —
Jedrzejewski W., 2009 r., Sieé korytarzy ekologicznych lqczqcych obszary chronione w Polsce.
Bialowieza.

Ocena przewidywanego oddzialywania przedsigwzigcia na elementy przyrodnicze powinna by¢
wykonana w oparciu o konkretne dane wyjsciowe dotyczgce przedmiotowego terenu, pozwalajgce na
rzetelne i pelne wnioskowanie o wplywie inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

Przy ustalaniu  zakresu raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko przedmiotowego
przedsigwzigcia organ kierowal sig usytuowaniem, charakterem i skala oddzialywania planowanego




przedsigwzigeia na srodowisko. Uwzglednil takze stan wspolczesnej wiedzy i metod badan oraz
istniejace mozliwosci techniczne i dostgpnosc danych.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko powinien by¢ wykonany zgodnie z arl. 66 ustawy
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Ustalajac zakres raportu wskazano,
7e powinien on zawiera¢ szezegolowy i wnikliwg analize aspektow zwiazanych z ochrong przed
halasem, ochrong powietrza, gospodarka odpadami, hydrogeologia i gospodarka wodno-Sciekowy
oraz ochrong przyrody.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zazalenie.

Otrzymujy:
(I .JPani Ewa Kmie¢ — pelnomocnik, Lafrentz-Polska Sp. z o.0. , ul. Zbaszynska 29, 60-359 Poznan

- Wiclkopolski Zarzad Drog Wojewaodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
3. Pozostate strony — zgodnie z art. 49 Kpa
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