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Odpowiadajgc na pismo z dnia 13 sierpnia 2010r. informujemy, ze:

> w rejonie planowane] rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 430 brak jest obszaréw ,

przyrodniczych podlegajacych ochronie. Jedynie potudniowo-wschodnia czes¢é miasta
Lubon objeta jest otuling Wielkopolskiego Parku Narodowego (zat. nr 1);

» ~miasto Lubon nie posiada studium przyrodniczo-krajobrazowego gminy;

» dla ujecia wod podziemnych ,Debina” dscyzjg Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17
kwietnia 2000r. ustanowiono strefe ochronnag, ktéra w granicach mizsta Lubonia obejmuje

tereny ochrony bezposredniegj i posrednigj (zat. nr 2);

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. okreslono
dopuszczalne poziomy hatasu dla terendéw przeznaczonych:

. pod zabudowg mieszkaniowg

pod szpitale i domy opieki spoteczngj
pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy

1

2

3

4, na cele uzdrowiskowe
5

6

Y

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

. na cele mieszkaniowo-ustugowe.
W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubon

zawarto opracowanie dotyczgce klimatu akustycznego, w zwigzku z powyzszym zataczamy |
wypis (zat. nr 3) obejmujgacy ww. problematyke;

» drogi gminne bedgce w zarzadzie miasta, ktére krzyzujg sie z droga wojewddzka nr 430 to:
ul. Kreta

ul. Leéna ‘
ul. takowa |
ul. Piaskowa '
ul. Spokojna
ul. Piotra Wawrzyniaka |
ul. Henryka Rutkowskiego

ul. Podgorna !
. ul. Franciszka Ratajczzka

10. ul. Wodna ’
11. ul. Stawna

12. ul. Dolna

13. ul. Romana Maya

DN W~

o
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14. ul. Kolonia PZNF

15. ul. Cyryla Ratajskiego

16. ul. 3 Maja

17. ul. Gabriela Narutowicza

18. ul. Jana Henryka Dgbrowskiego
19. ul. Fryderyka Chopina

20. ul. Dozynkowa

21. ul. Krétka

22. ul. Powstancow Wielkopolskich
23. ul. Stoneczna

24. ul. Dworcowa

Zatgczniki:
1. zalgeznik graficzny pobrany ze strony internetows; Wielkopolskiego Parku Narodowego
(http:/iwielkopolski.pn.pl) przedstawiajgcy fragment otuliny WPN
2. wypis ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Lubon uchwata z dnia 25 wrzegnia 2008r. nr XX111/129/2008 ,4.3.1. Wody podziemne”
3. wypis ze studium uwarunkowari i kisrunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Lubori uchwata z dnia 25 wrze$nia 2008r. nr XX111/129/2008 ,4.8.4. Klimat akustyczny”

Otrzymuje:
1. adresat
2. aa

Przygatowala: Anna Naworska tel 0681 8 130 011 waw. 55

Urzad Miasta Lubon, Pl. E.Bojanowskiego 2, 62-030 Lubon
tel. 081 8130011 faks 061 81300097 email office@lubon.pl REGON 000524619 NIP 777-18-99-373
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STUDIUM UWARUN KOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBON

4.2.1. Zasaby surewcdw nzturalnych
Na terenie miasta Lubon zlokalizowanych jest szeéé udokumentowanych zloz kruszyw
ych Lubon, Lubon I, Lubon I1, Lubon III, Lubon IV oraz Lubon V zlokalizowanych

naturaln

W pohldniowo—wschodniej czedei gminy, w obrebie terasy akumulacyjno-erozyjnej

nadzalewowej.
W obrebie zloza Lubon, ze wzgledu na brak mozliwoéci Wznow
kiego nr SR.IV-4.74121-39/04 z 02 lutego 2005 r.

rjenia koncesji na

eksploatacjg, decyzja Wo jewody Poznails

stwierdzono wygasniecie koncesji na eksploatacje zloza kruszywa naturalnego w kategorii Cy,

zobowiazano przedsiebiorcg do wykonania obowigzkow z sakresu ochrony $rodowiska oraz

obowiazkéw wynikajacych z likwidacji zakladu gérniczego.

Aktualne koncesje na eksploatacje obejmuja zloza ,Lubon II” 1 ,Lubon IV”. Pozostale

Zloza to zloza o szczegdlowo rozpoznanych zasobach co do ktorych przedsigbiorca wnio skuje

o podjecie eksploatacji.
4.3. Zasoby wodne

4.3.1. Wody podziemne

Miasto Lubon objeta jest zasiggiem dwdch gléwnych jednostek hydrageo logicznych:

Jednostka trzeciorzedowz 1cTrl wydzielona jest w poziomie miocenskim zbudowanym

ych i mutkowatych o ‘migzszodei od kilkunastu do 80 m.

z piaskow, gléwnie drobnoziarnist
Wystepuja na olebokodciach od 50 do okolo 150 m p.p.t. pod nadkladem stabo

przepuszczalnych  glin morenowych czwartorzedu oraz kompleksem How poznanskich,

o charakterze bardzo stabo przepuszczalny
érednio 4-5 m/24h.

m. Wspolezynnik filtracji wynosi 1-25m/24h,

O
4% Jednostka ta ma

Druga jednostka jest jednostka czwartorzgdowa 6aVIT
1

powierzchnig 7 km?. Obejmuje ona odcinek doliny Warty w rejonie Dgbiny. Zbiornik wéd

podziemnych o szerokodci okolo 1100 m wypelniajg osady czwartorzedowe skiadajace si¢

2 dwoch serii wiekowych: holoceniskiej 1 plejstocenskie;. Migzszoéé tych osadéw nie

przekracza 20 m. Wspdlezynnik filtracji waha si¢ od 1 do okolo 80 m/24h.

Ujecie ,,Debina” o wydajnosci 60 000 m’/d, ktore czerpie wody
dolinie Warty na péinoc od Lubonia. Jest (o infiltracyjne

z tego poziomu

wodonosénego, zlokalizowane jest w
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SIUDIUM UWAR UNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA L UBON

ujeciz wody, przepompowujace wode z rzeki Warty do stawow infiltracyjnych oraz stawéw

paturalnych. Studnie wiercone ujmuja warstwe wodonosng z glebokosci od 10 do 20 metrow

glebokosci.  Decyzja (0S-6210-15/99/2000-GW) Prezydenta  Miasta Poznania

- dnia 17 kwietnia 2000 roku ustanowiono strefe ochronng dla ww. ujecia. Strefa ochronna
w granicach administracyjnych Lubonia obgjmuje nastepujace tereny:

A. teren ochrony bezpoéredniej:
— obreb Lubon — arkusz 6 dzialka 107

B. teren ochrony posredniej:
_ teren zewnetrzny ochrony posredniej na terenie Lubonia ma powierzchnig 52 ha. Granica

tego terenu od pofudnia przebiega od ujécia Strumienia Junikowskiego do iz Warty,

nastepnie w gére Strumienia Junikowskiego wzdluz jego gornej, lewobrzeznej krawedzi

doul. Armii Poznafi w Luboniu dalej do wezia autostrady A2 biegnie u pbdné?a skarpy

ul. Armii Poznan do granicy administracyjnej m. Poznania. Teren zewngtrzny ochrony

Warty od 100 m ponizej ujscia cieku

posredniej wod powierzchniowych obejmuje koryto
[+475). Dla dzialek

Wirynki (km 256+650) do ujécia_Strumienia Junikowskiego (km 25
ar 53-68 arkusz 26 obreb Lasek, granica strefy przebiega wzdhiz linii brzegowej rz. Warty.

W/w decyzja okresla réwniez zakazy i nakazy obowiazujace na obszarze wydzielonych stref.

Na poludnie od Lubonia przebiega granica struktury wodonosne]j wielkopolskiej doliny

kopalnej, na ktorej bazuje ujecie wod Mosina-Krajkowo. Warstwe wodonosna poziomu
stanowia piaski o réznym uziarnieniu i zwiry o miazszosci od 7 do 46 m, najezeseiej od 10-

30 m. Wspdlezynnik filtracji wynosi 7-84 m/d ($rednio 26 m/d). Wydajnosé pojedynczych
nosi okolo 50-70m’/h. Wielkopolska Dolina Kopalna stanowi

'ch nr 144 objety statusem obszaru wysokiej ochrony

studni z tego poziomu Wy
Gléwny Zbiornik Wéd Podziemny
(OWO) GZWP nr 14°.

Drugim poziomem jest poziom miedzyglinowy gomy, ktory
n. Migzszo$¢ warstw zawodnionych

ze wrzgledu na malg

migzszo$é i zasobno$¢ nie jest poziomem uzytkowys

rzadko przekracza Sm.

Poziom gruntowy tworzg piaski 1 Zwiry rzeczne zlodowacenia battyckiego i holocenu

3 Kleczkowski red., ,, Mapa obszarow gléwnych zhiornikéw wod podziemnychw Polsce wymagajqeyeh ochrony”,

Warszawa 1990r.
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STUDIUM i_J\\’ARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBON

o migzszosei do 30 m. Wspbiczynnik filtracji warstw wodonoénych wynosi 8-12 m/d
w przypadku piaskéw drobnoziarnistych, 40-60 m/d w przypadku zwirdw. Wydajnosei studni

tego poziomu sg zmienne i wynosza od 10-120 m’/h.

4.3.2. Wady powierzchniowe

Obszar miasta Lubon nalezy w calosci do dorzecza Warty. W przebiegu gldwnych ciekédw
odwadniajacych obszar opracowania dominuje kierunek poludniowo wschodni, ktéry jest
zgodny z ogdlnym kierunkiem sptywu wod lodowcowych w czasie stediatu poznanskiego.

Glownym elementem sieci hydrograficznej regionu jest rzeka Warta. Stanowi ona
jednocze$nie wschodnig granicg miasta Lubon. Wspblczesne koryto rzeki Warty biegnie
w rejonie miasta potudnikowo z dwoma wyraznie zaznaczajacymi sig meandrami. Warta jest
tu rzeka jedno-korytowa, ze zmienng szerokodcig doliny od okolo 50 do 250 m i szerokimi
terasami zalewowymi.

Analizowany obszar odwadniany jest przez Strumiert Junikowski (z doplywami
IV rzedu Zabinks i Kotdwka) oraz Bocianke.

W potudniowo wschodniej czgéci gminy, w obrebie terasy zalewowej znajduja sig
starorzecza (warciska) Kacie Doty i Kacie Dotki, ktore powstaly na skutek odcigeia zakola
rzecznego od koryta. Stawy zasilane sg wodami przepltywowymi (przy wysokich stanach

Warty), opadowymi i gruntowymi.

4.3.3. Obszary narazone nz nicbezpieczenistwo powodzi
Studium okreslajace obszar bezposredniego zagrozenia powodzig dla rzeki Warty

przez RZGW w  Poznaniu  okresla, zasieg zalewu powodziowego

obejmuje  gldwnie

wykonane
o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi p=1%. Zasicg
niezurbanizowane tereny rejonu Kocich Doléw oraz lasow Nadlesnictwa Babki.
W péinocno - wschodniej czgdei miasta tereny zalewowe obejmuja niewielkie obszary
zabudowy w rejonie ul. 3-maja na pdinoc od ul. Dabrowskiego. Obszary bezposredniego
zagrozenia powodziowego w miescie Lubon ograniczaja rzedne zwierciadla wody 1%
od 58,52 m n.p.m. w km 250,98 do 59,11 m n.p.m. w km 254,00.

Na chwile obecna brak oficjalnego opracowania dla innych rzek przeplywajacych przez
obszar Lubonia. W 2008 roku ze wzgledu na wystapienie ulewnych deszczy podtopieniu
ulegly tereny mieszkaniowe w dolinie Zabianki i Strumienia Junikowskiego.

Szezegblowe informacje dotyczace wod powierzchniowych i podziemnych zawarte sa
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Ocena pod katem dwutlenku siarki, tlenkéw azotu 1 ozonu z uwzglednieniem kryteridw

ustanowionych dla ochrony roslin Lubon zaliczono do klasy A (brak przekroczen).

4.8.4. Klimat akustyczny

Ze wzgledu na lokalizacje gminy Lubon najwigksze ucigzliwodei stwarza halas lotniczy,
samochodowy, w dalszej kolejnosei kolejowy i w mniejszym stopniu przemyslowy oraz komunalny.
Podstawa okredlenia dopuszezalne] wartodci  poziomu  réWnowaznego hatasu  jest
przyporzadkowanie danego terenu do okredlonej kategorii, o wyborze ktérej decyduje sposdb
zagospodarowania. Dopuszczalne poziomy halasu w $rodowisku powodowanego przez
poszczegblne grupy Zrédet halasu okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120,

poz. §26).

Tabela 5.  Dopuszczelne poziomy halasu w érodawisku

Ep : 7 ! z | oo =k _ G i .popilsiciaM§f-p0;i0111halasﬁ [db}

Pozostéle'objchy igrupy

Drogi lub linie Kolejowe! e
e LT : zrodelrhalasu_

Licqp | Lacqn Lieqp . Laeqnt -
Przeznaczenie ferenn przedzial - przedzial przedzial ~ przedzial czasu
PR TE czasu - czasu - czasu " odniesienia
«odniesienia -odniesienia - | odniesienia rowny 1 najmniej
Crowny 16 - | rowey § rovny$ - | - korzystngj
godzinom | godzinom - | najkorz, eodzinie focy
i o ~ leodzinom dnia 5
: ,kolé_irno po
- sobie.

.| nastépujaevm

1 a. Strefa ochronna , A’ uzdrowiska
50 45 45 40

b. tereny szpitali poza miastem

a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b. tereny zwiazane ze stalym lub czasowym

pobytem dzieci i miodziezy 55 50 50 40

c. tereny domow opieki spoleczne]

d. tereny szpitali w miastach

a. tereny zabudowy micszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

-

b. tereny zabudowy zagrodowej

h
o]
W
th
£
o

. 60

c. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza
. 2
miastemn”

d. tercny mieszkaniowo-usiugowe

Tereny w stretie srodmiejskiej miast powyzej 65 . 2% 4%
100 tvs. mieszkancow ” 2 72 9
1) Wartosci okreslone dla drog i linii kelgjowyeh stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.

th

4

2) W przypadiu nie wykorzystania tych terendw, zgodnie z ich funkeja. w porze, nocy, nie obowiazuje na nich dopuszezalny poziom halasu
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W porze noc

3) Strefie srodmigjska miast powyzej 100 tys. imieszkanicaw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowei z koncentracja obicktow

administracyinych. handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wysiepuia dzielnice o liczbie misszkancdw powyzej 100

ty$, mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sig ona zwarig zzbudowa mieszkaniowg z koncentracja

obiekiéw administracyjnych, handiowych i ustugowych.

Zr6dio: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 . w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U.Nr 120, poz 826).

Miasto znajduje sie w zasiggu oddzialywania halasu lotniczego  zwigzanego
z funkcjonowaniem lotniska wojskowego Poman - Krzesiny. Wojewoda Wielkopolski
rozporzadzeniem nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 y. zmienil zasieg obszaru ograniczonego
uzytkowania dla lotniska wojskowego Poznai - Krzesiny w Pozmaniu, rozporzadzenie to zostalo
opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 1 z dnia 22 stycznia
2008r. Obszar ograniczonego uzytkowania podzielono na trzy strefy:
strefe 1, ktérej obszar wyznaczajq: obwiednia zlozona z linii, na ktorej dopuszezalny
dhugookresowy sredni poziom dzwigku A od startow, ladowan i przelotéw statkow
powietrznych jest réwny 60dB i linii na ktorej dopuszezalny dlugookresowy sredni
poziom dzwigku A od operacji naziemnych i pozostatych zrédet halasu zwigzanych z
funkcjonowaniem lotniska jest réwny 55dB, stanowiaca zewngtrzng granice strefy [
strefe II, ktérej obszar wyznaczaja: linia begdaca zewngtrzng granica strefy I,
stanowigca wewnetrzng granice strefy Il oraz obwiednia zlozona z linii na ktérej
dopuszezalny dlugookresowy $redni poziom dzwicku A od startéw, ladowan 1
przelotéw statkéw powietrznych jest réwny 55dB i linii na ktérej dopuszczalny
dlugookresowy $redni poziom dZzwigku A od operacji naziemnych i pozostalych
sr6del hatasu zwiazanych z funkcjonoweniem lotniska jest rowny 50dB, stanowiaca
zewnetrzng granice strefy II;
strefa 111, ktorej obszar wyznaczaja: linia bgdaca zewngtrzng granicg strefy II,

stanowiaca wewnetrzng granice strefy III oraz granica obszaru ograniczonego

uzytkowania.

Strefa 1 dla ktérej obowigzuja najwieksze ograniczenia obejmuje obszar laséw oraz
zabudowy mieszkaniowej i przemystowej w rejonie Dolnego Lasku. Strefa II obsjmuje
zabudowe w rejonie Goérnego Lasku w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych oraz
czesciowo zabudowe na potudnie od wezia autostrady ,.Debina”. Strefa Il obejmuje tereny
w rejonie ulic: Unijnej i Powstancow Wielkopolskich w pdinocnej czedei miasta oraz na

potudniu w rejonie ulic: Ogrodowe, Sobieskiego i Polnej.

(%)
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Rycinad.  Obszar ograniczonego uzytkowania lotniska wojskowego Poznan-Kizesiny.

OBS2AR OGRANICZONEGD UZY_TKOWAMA
LOTRISKA WOJSKOWEGO POZNAK - KRZESINY
skala 1: 200030,

GRANICA OBSZARU OGRANICZONEGD UZYTKOWANIA

= —granica zewnglizna strefy |l
——————— —grenicz zewnglzna strefy Il

——- —gmnica zewnzirznz strefy |

& .
Na®, — grenica lobiska

Zrédlo: Rozporzadzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zgodnie z raportem dotyczacym halasu lotniczego w Luboniu®® wynika, ze znaczna czesé

powierzehni miasta Lubonia narazona jest na halas przekraczajacy dopuszczalne normy.

Obliczone réwnowazne poziomy hatasu Laeqp zestawiono w tabeli ponize;.

Tabela 6. Obliczone réwnowazne poziomy Halasu Lgeqn [dB]

1 Osrodek Kultury —ul. LIIT Sobieskiego 60.6

2 | Stacja Benzynowa Orlen- ul. Fabryczna 57.8
3. | Osrodek Pomocy Spolecznej — ul. Zrédlana | 58.9
[ 4. Gimnazjum nr 2 — ul. Kolataja 56.6

Zrédlo: Makarewicz R.,, Halas lotniczy w Luboniu”, 2007 .’

Z powyzszego wynika, 12 wyznaczone strefy nie obejmuja kompleksowo terendéw, na
ktérych wystepuja przekroczenia dopuszezalnych poziomdw halasu.
W Instytucie Akustyki UAM w roku 2002 metoda pomiarowo-obliczeniowa wykonano
mape akustyczng halaséw drogowych Lubonia'®, Pomiary réwnowaznego poziomu dzwieku

zrealizowano w 16 punktach polozonych przy najbardziej ruchliwych ulicach, na ogdl

° Makarewicz R. red, , Hatas loticzy v Luboriu”, Centrum Badav Akusiyeznyeh, Fundacja UAM, Foznar

2007r.;
" WIOS, , Raport o stanie Srodowiska w Wielkapolsce w 2002, Bibliotela Monitoringu Srodowiska, Poznar

20031,

%)
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w rejonie skrzyzowan, na wysokosci 4 m, sporadycznie réwniez na wysokodei 1,5 m.

Badaniami objg¢to 20 ulic o {gczne; dlugosei okolo 22 kim.

Rycina 5. Emisyjna mapa akustyczna halasu samochodowego w Luboniu dlz pory dziennej

T

“FAgIKOWD:

Poziom rownowazny A hatasu
exzse 55,162-80,043

60,1 dB -65,0d3
L= §5,14dB-70,048
=== 70,1dB-75,043
== 75,198 - 80,048

tereny przemyskowe,
magazynowe itp.

Emisyjnz mapa akuslycznz halasu samoshodowsgo w Luboniu dis pory dziennazj

Zrédio: ,, Raport o starie wojewddziwa wielkopolskiego w 2002 r.” WIOS 2003r. ¢

Rycina 6.  Emisyjnz mapa akustyczna halacu samochodowego w Luboniu dl2 pory nocnej

Poziom réunowazny Ahalasu

E=x 55,108 -60,0d5
80,1dB-55,008
§5,19B-70,042

== 70,1 62-750¢8

Sieny pPRETISTNE
MEpzymovne i L.

Emisyjna mapz akustyczna hafesu samochodowege w Luboniu dlz pory nosnej

Zrodio: Raport o stanie $rodowiska w 1 iellopolsce ", TTOS 2003
Dopuszczalna warto$é poziomu réwnowaznego hataséw drogowych i kolejowych w porze

dziennej wynosi dla Lubonia, w zaleznosci od zagospodarowania terenu, 55-60 dB, w porze
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nocnej 50 dB. Jak wynika z przedstawionych danych wartosci te sa przekroczone
w bezposrednim sgsiedztwie ulic, przy wigkszodei odeinkéw analizowanych drég w porze
dziennej 1 przy wszystkich odcinkach drég w porze nocnej. W porze dziennej poziomy halasu
ksztaltujg si¢ najezesciej w przedziale 65,0 dB-70,0 dB (34,34% dhugosci przebadanych ulic)
i 70,0 dB-75.,0 dB (32% dhugosci przebadanych ulic). Najniekorzystniejsze warunki
akustyczne stwierdzono przy ul. Armii Poznan, ponadto na odcinku od skrzyzowania

z ul. Powstaiicow Wielkopolskich.
W porze nocnej poziomy ekwiwalentne halasu w bezposrednim sasiedztwie ulic ksztaltuja

sig¢ najezgscie] w przedziale 65,0 dB-70,0 dB (29,2% diugosci objetych analiza tras) i 60,0-
65 dB (26,6% dlugosci objetych analiza ulic).

Pomiary hatasu komunikacyjnego przeprowadzone w ramach monitoringu szezegblnych
ucigzliwosci przeprowadzone w roku 2005 przez WIOS w 4 punktach w Luboniu wykazaly jego
przekroczenia:

— przy ul. Armii Poznan 27, liceum, przy nat¢zeniu ruchu 891 pojazdéw/h (w tym 120
pojezdéw ciezkich) réwnowazny poziom halasu wynosil tam 70,3 dB, czyli
0 15,3 dB przekraczal wartosci dopuszczalne.

— przy ul. Poniatowskiego 16, szkola podstawowa, przy natezeniu ruchu
378 pojazddw/h (w tym 60 pojazdéw ciezkich) réwnowazny poziom halasu
wynosil tam 65,3 dB, czyli o 10,3 dB przekraczal wartoéci dopuszezalne.

- przy ul. Sobieskiego 65, przedszkole, przy natezeniu ruchu 984 pojazdéw/h (w tym
102 pojazdéw cigzkich) réwnowazny poziom hatasu wynosit tam 71,9 dB, czyli
0 16,9 dB przekraczal wartosci dopuszczalne.

~ przy ul. Zabikowskiej 40, szkola podstawowa, przy natezeniu ruchu
1206 pojazdéw/h (w tym 94 pojazdéw cigzkich) réwnowazny poziom halasu
wynosit tam 71,6 dB, czyli o 16,6 dB przekraczal wartosci dopuszezalne.

Monitoring  akustyczny otoczenia autostrady prowadzony jest w granicach
administracyjnych Lubonia w 4 punktach podczas badan wykonanych w roku 2005 w porze

dziennej przekroczenia dopuszczalnej wartosci poziomu hatasu w §rodowisku stwierdzono

w rejonie ul. Kosciuszki i Al. Niepodleglosei.

35
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Tabela 7. Pomiary halasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w Luboniu w 2004 r.
Natezenie ruchu pojazddw (pojazdy/i)

B rr
G(ll&gi{_mc Réwnowazny pozom -
. L " od osi : dzien noc
Lolalizacja punlidu pomizrowego ) halzsu L. /dB/ N "
auntostrady adtan, | D ojazdy — azdy
/m/ drieit naoc ® ciezlde & ciezlde
Labon. ul. Kosciuszla 87 (wezel - . %
o i 2 / 12 9
K anomiki - wezel Debina) 7 61,6 28,0 °1 &3 &9 i
Luon. ul Sikorskiego 46 (odcinels - . & 5
wezel Komorniki - wezel Debina) 2 56,8 St 881 260 296 144
Luon. ul Niepodleglosci . (odcinsk - e 556
vwezel Komomiki - wezel Debina) - 650 616 929 233 - s
Laon. ul. Chepina 23 (odeinel: <49 : 248 5
Wowsasiki- ivesal Debin) 100 54.2 51,1 916 255 248 142

Zridlo: Raport o stanie $rodowisizaw 1ielkopalsce, TTTOS 20061

Pomiary przeprowadzone w 2007 r. otoczenia autestrady'® w 4 punktach wykazaly
wporze nocnej najwieksze przekroczenia dopuszezalnej wartodci poziomu hatasu
w frodowisku w rejonie ul. Sikorskiego (9.1dB) i ul. Granicznej (8.4dB). Szczegblowe

zestawienie przedstawiono w tabeli ponize;.

Tzbela §. Pomiary halasu komunikacyjnego w porze nocnej w Luboniv w 2007 r.
o Qdiegloéé od slaraju Réwnovwazuy poziom Przekroczenie wartoscl
ol : autostrady /m/ déwieku A, LAeqT [dB] dopuszezalnej
Punkt 1, ul. Grauiczna 57 584 8.4
Punkt 2, 192 .
ul. Niezlomnych 304 A5
Punlt 3, ul. Kodeiuszli 116 54.9 4.9
Fuakt 4, 182 59.1 9.1

ul. Sikorskiego
Zrédlo: Aakarewicz R..Monitoring samochodowy w porze nocnej. w 4 punktach pomiarowveh, wzdhiz
autesiradv A2, na jej odeinku v mizécie Lubon ™, 2007r. ©°

W pozostaly czqéciaéh gminy, zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska, prowadzenie dzialalnosci nie powinno powodowaé przekroczenia standardéw
Jjakodei $rodowiska. W dalszej czedel, w ust. 2, tego artykuh, znajduje sie wyrazny nakaz
dotyczacy ewentualnego oddzialywania na srodowisko i tereny sasiednie, ktéry brzmi:
eksploatacja instalacji powodujgca m.in. emisje halasu nie powinna powodowaé

przekroczenia standarddw jakosci srodowiska na obszarze do ktérego prowadzacy instalacje

ma tytul prawny.

" WIOS, , Raport a stanie $rodowiska v Wiel copolsce w 2005, Bibliotzka Monitoringu Srodowiska, Poziah
2000r.

' Makarewicz R red,, Monttoring hatasu samochodowego w porze nocnej, w 4 punkiach pomiarowych, wzdluz

autostrady A2, na jej odcinku w mieScie Lubori ", Centrum Badan Akustycznych, Fundacia UAM, Poznar 2007r.
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